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Irrtum und Anderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen konnen, darf keine unserer Aussagen
ungeprift verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle lhnen
bekannt gewordenen Irrtimer oder Missverstandlichkeiten,
damit wir diese so schnell wie mdglich erkennen und besei-
tigen kdénnen.

Fihren Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus,
wenn Sie hier beschrieben sind und Sie die Anleitung voll-
standig gelesen und verstanden haben. Eigenmachtiges Han-
deln kann Gefahren verursachen. Wir haften nicht fir die Fol-
gen eigenmachtigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber
noch einmal bei uns bzw. lhrem Handler nach!
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Der W&T Web-Thermograph enthdlt alle Funktionen in einer
Box um lhre Temperaturdaten zu erfassen, zu speichern und
anzuzeigen. AuRerdem stehen lhnen zahlreiche
Alarmierungsfunktionen zur Verfiigung, die anwender-
spezifisch in Ihre eigenen Applikationen oder in vorhandene
Systeme eingebunden werden kénnen.

In diesem Handbuch finden Sie samtliche Informationen, die
Sie zur Installation, Konfiguration und den Betrieb des Web-
Thermographs bendétigen.
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1 Schnellstart / Inbetriebnahme

Um den W&T Web-Thermograph in Betrieb zu nehmen und
in IThrem Netzwerk sichtbar zu machen, sind nur wenige
Schritte notwendig.

1.1.1 AnschlieRen der Spannungsversorgung 57605

Unterseite 57605

Spannungs-
versorgung
12-24V =/~
Schraubklemme

1.1.2 AnschlieRen der Spannungsversorgung 57607/

57608
E Ve Vel @a a
E
O 123 4
1) %)%)

12-24V AC/DC

SchlieRen Sie die Spannungsversorgung von 12-24V AC/DC
an der vorgesehenen Klemme mit dem mitgelieferten
Steckernetzteil an. Die Polung spielt hierbei keine Rolle.



W&T

1.2.1 AnschlieRen des NTC/PT100-Messfiihlers 57605

Stecken Sie den mitgelieferten Sensor auf die 9-polige 10-
Schnittstelle am Gerat auf.

1.2.2 AnschlieRen der PT100/PT1000 -Messfiihler
57607/57608

°
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®

© Power
@ status
@ Error

nnnnnnnnnnnnnnn Sensor

=D
Web-Thermograph 8x
10/100BT,=12-24V, #57608

7@
S

Serial Port

12-24V AC/DC

Sensor 1: Sensor 3: Sensor 4:
PT100 2 Draht PT100 4 Draht PT100 4 Draht

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Die Zuleitung des PT100-4-Draht Messfiihlers kann mit na-
hezu beliebiger Linge ausgelegt werden.

Anschluss eines PT100 3-Draht Fuhlers:

PT100 3-Draht

Beim Anschluss eines PT100 3-Draht Fuhlers werden die
gleichfarbigen Adern an die jeweils mit gleicher Farbe mar-
kierten Klemmen angeschlossen. Fiir die einzelne Ader wird
eine Briicke zur noch freien Klemme ben6étigt.

Anschluss eines PT100 2-Draht Fihlers:

34 56

O

PT100 2-Draht

Beim Anschluss eines PT100 2-Draht Fiihlers wird eine Ader
an die rot markierte Klemme und die andere an die schwarz
markierte Klemme gefiihrt. Es missen hier Briicken zu den
freien Klemmen gesetzt werden.
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1.3 Vergabe der IP-Adresse mittels ,,WuTility“

Nachdem die Hardware wie oben beschrieben an die
Spannungsversorgung angeschlossen wurde, muss die fir
den Betrieb in einem TCP/IP-Netz notwendige IP-Adresse ver-
geben werden. Den korrekten Wert fir diesen Parameter er-
fragen Sie bitte bei Ihrem zustiandigen Systemadministrator.

Die IP-Adresse muss netzwerkweit eindeutig sein.

Fir die IP-Adress-Vergabe stehen mehrere Alternativen zur
Verfligung. Um die Vergabe so komfortabel wie méglich zu
gestalten, haben wir das Tool ,WuTility“ entwickelt, welches
Sie von der WuT Homepage http://www.wut.de herunter-
laden kénnen. Dieses Verfahren wird im Folgenden beschrie-
ben. Eine Zusammenstellung der Alternativen finden Sie im
Anhang dieser Anleitung unter 6.1.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem entsprechenden PC,
mit dem Sie die IP-Adresse vergeben mochten, im gleichen
Sub-Netz befinden wie das Gerat und dass sowohl der PC als
auch das Gerat mit dem Netzwerk verbunden sind.

- Starten Sie das ,WuTility“ und klicken Sie auf das Scan-Sym-

bol:
|

- Wdhlen Sie aus der angezeigten Liste nun anhand der MAC-
Adresse lhren Web-Thermograph aus:

Ethernet ID IP address Host name | Product 1D

ver Highspeed

Die MAC-Adresse finden Sie auf diesem Gehauseaufkleber:

5XXXX [Typ]
EN=00c03d004a05 Ethernet-Adresse

OK XXXXXX

Irrtum und Anderung vorbehalten
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- Klicken Sie auf das Symbol ,Assign IP Address*:

- Geben Sie im nun erscheinenden Fenster die gewiinschte
IP-Adresse flr das Gerat ein und bestatigen Sie mit ,OK":

Set Com Server's IP Address x|

? ) 0K |
B Caution! Duplicate P addresses on a
2 network can cause severe problems EoE

When in doubt sbout available addiesses. alvays
azk your network administratar,

Please gnter an |P address which =1 = = =
is not currently used in your network: 2 =l E = e = 53 =l

ITh\s address might be unused.

Das Gerdt tbernimmt die eingestellte IP-Adresse. Nach ei-
nem erneuten Klick auf den Scan-Button wird diese im
WuTility angezeigt.

Nach einem Klick auf die Weltkugel in der WuTility-Men-
leiste wird Ihr Standardbrowser geo6ffnet und Sie sehen die
Startseite des Geradtes.

=loix|

[ |
«-» -QRAQEEI B S5=-8
adesse [ telvebarshiodes e

=] Qe

WA&T Web-Graph Thermometer

fast update: Thu, KW32,
05.08.2004 12.42:01 * (UTC +02)
Sensor 1

268°C

Reload

Reload Web-Graph Thermometer Homepage

Grafische Ausgabe der Messwerte

L L e
LR Ol
s booss, botes bty

« 2oom our »

[T temet 4
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1.4 Vergabe der Basis-Netzwerkparameter

Wahlen Sie links im Konfigurationsbaum den Meniipunkt
»Config“.

Home
HUser

S

=l Doe

Sie werden nun aufgefordert ein Passwort einzugeben. Bei
Auslieferungszustand ist jedoch noch kein Passwort vorhan-
den, so dass Sie einfach, ohne Eingabe, auf den Login But-
ton klicken kénnen.

Config

Password : |

Riicksetzen
&

Zurlick zur wyeb-10 Thermometer Homepage

Wahlen Sie auf der nachsten Seite den Konfigurationsweg
mit Hilfe der Profile aus.

Login mit folgenden Rechten:
Config
Admin
Navigieren Sie mit Hilfe des Baumes auf der linken Seite.
Vermeiden Sie die Benutzung der Schaltflachen "Vor" und "Zuriick"
lhres Browsers, da hierbei die neuen Einstellungen verloren gehen
kénnen.

Die "Profile" bieten |hnen eine besonders einfache Mdglichkeit,

Schritt fiir Schritt nur die von lhnen benétigten Einstellungen
vorzunehmen.

Profie P ] Expertenmodus

Wahlen Sie das Profil ,Basisparameter Netzwerk“ aus und
klicken Sie auf den Button ,Profil anzeigen®“.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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 Kein Profil (Expertenmodus)

Grundeinstellungen:

& Basisparameter Netzwerk

" Konfiguration von Port- und Gerstenamen
 Lokale Uhreinstellung

© automatische Uhreinstellung per Netzwerkzeitdienst
" Konfiguration des Data-Loggers

" Konfiguration der Grafikausgabe

 Kalibrierung

Direkte User-Kontrolle:
' Zugriff per Browser

Einbindung in vorhandene Systeme:
" Alarmierung per E-tail

" SNMP incl Alarmierung per Trap

" Alarmierung per TCP (Client Mode)
" Syslog Messages incl. Alarmierung
 Alarmierung per FTP (Client Mode)

Zugriff aus Individualprogrammen:
© ASCI Kommandostrings per TCP Port 80
" ASCI Kommandostrings per UDP

Profil anzeigen R

Das Gerdt zeigt nun automatisch die nétigen Menlipunkte
an, die fur dieses Profil notwendig sind. Klicken Sie also im
Konfigurationsmeni auf den Punkt ,Network*.

12

Ei LogOut
2]

E Hetwork




W&T

Tragen Sie auf der folgenden Seite alle notwendigen
Netzwerkparameter ein und klicken Sie anschlieRend auf den
,Logout“-Button.

Config >» Device >> Basic Settings >> Network

IP Addr : [172.16.232.563

Subnet Mask : |255 0.0.0

Gateway : [roon

BOOTF Client : BOOTP bzw. DHCP kann nur verwendet werden,
wenn ein entsprechender Eintrag im DHCP-Server
eine reservierte IP-Adresse Tuweist
Wichtig: Im Zweifelsfall 'BOOTP disable’ einschalten!

[T BOOTP disable

DnsServer! :  IP-Adresse des DNS SErvErs im FOrmat xo oo e e

DnsServer2 : IP-Adresse des DNS SErvers im FOrmat o e 00 e

Freier Speicher: 50018 Bytes

Zwischenspeichemn | Riicksetzen | Logout |

Mit einem abschlieRenden Klick auf den ,Speichern“-Button
sichern Sie die Einstellungen im Gerdt und beenden lhre
Konfigurationssitzung. Nach einem Andern der Netzwerk-
parameter wird vom Gerdt automatisch ein Neustart durch-
gefuhrt.

Config »» Session Contrel > LogOut

Alle neuen Einstellungen speichem.

Alle neuen Einstellungen verwerfen
Abbruch

Die Einstellung Factory Defaults wiederherstellen.
1

[ SRR N A

Das Gerat ist nun bereit fir den Betrieb in Ihrem Netzwerk.
Fur ein einfaches Handling benutzen Sie die die weiteren
Profile fur die Anpassung des Gerates an Ihre Bedirfnisse.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2 weitere Grundeinstellungen

2.1 Konfiguration von Port- und Geritenamen

B LogOut
5

Profil anzeigen hl

2.1.1 Text

Geben Sie in die vorgesehene Maske lhre persénlichen Be-
zeichnungen ein und klicken Sie anschlieRend auf ,Zwischen-
speichern®.

Config »> Device »» Text

Device Name : Name des Gerdtes
|W&T ‘Web-Graph Thermometer

Device Text: Beschreibung

[Temperaturiberwachung Intranst =]
(Fiir sinen Zeilsnumbruch <be sinfiigen)
Location : Installationsort
et zverkschrank 1. 0G =]
Centact : Kontaktadresse im Service-Fall
[Wiesemann ¢ Theis GmbH =]
Porschestr. 12
42279 Wuppertal http://www, wut. de =l

Freier Speicher: 80018 Bytes

Zwischengpeichem I Riickgetzen Logout

14
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2.1.2 Ports

E Pott1

3

Geben Sie hier eine Bezeichnung fiur den Sensor und einen
beschreibenden Text ein. Klicken Sie anschlieRend auf ,Log-
out” und speichern Sie Ihre Konfiguration ab.

Config > Ports »> Port 1

Name : [Innentermperatur
Text: Met zwerkschrank 1.0G =
[
(Fiir sinen Zeilenumbruch <br= sinfigen)
Offset1:
[kalibrierung
| Kl Miffcat 1 aintranan riccar itart sarirdd

2.2 Lokale Uhreinstellung

E LogOut

Profil anzeigen hl &

? TimeZone
= Summertime
B Start
B Stop

5
Ei Device Clock

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.2.1 Timezone

= TimeZnne

Definieren Sie hier die Zeitzone, in der sich das Geréat. Die
vorgenommenen Einstellungen beziehen sich auf UTC (Uni-
versal Time Coordinated). Klicken Sie anschlieRend auf
~Zwischenspeichern®.

Config >»> Device »> Time/Date »> TimeZone

UTCoffset : Offsetzu UTC
1) :IDD
Enable : ¥ Apply Time Zone

Freier Speicher: 50018 Bytes

| Zwischenspeichern QA Riicksetzen | Logout |

2.2.2 Summertime

= Summertime
B Start ..

B Stop

Wenn Sie wiinschen, dass |hr Gerat automatisch die Sommer-
zeit bericksichtigt, geben Sie zunachst den Offset zu UTC
ein. Der Standardwert (u.a. fur Deutschland) betragt zwei
Stunden. Aktivieren Sie diese Funktion mit ,Apply Summer-
time* und speichern Sie die Einstellungen zwischen.

Config >> Device >»> Time/Date »> TimeZone >> Summertime

UTCoffset: Offset zu UTC
IDQ :IDD
Enable :  Apply Summertime

Freier Speicher: 50018 Bytes

Zwischenspeichern [\J Riicksetzen | Logoutl

16
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Start/Stop

Ej Start
g Stop

Definieren Sie, wann die Sommerzeit beginnt und endet. Die
Parameter sind bereits vorkonfiguriert:

Start:

letzter Sonntag im Mdrz um 02:00Uhr

Stop:
letzter Sonntag im Oktober um 03:00Uhr

Config *> Device »» Time/Date >»> TimeZone »>» Summertime >»> Start

Meonth : Die Sommerzeit beginnt im
IMaerz =

Mode : am
I\etzten -7

Weekday : |ggnmag -I

Time : IF:W

Freier Speicher 50016 Bytes

ZWlschenspemhemE I Riicksetzen | Logout

2.2.3 Device Clock

B Device Clock
%

Wenn Sie keinen Timeserver nutzen wollen, haben Sie hier
die Mdéglichkeit, die Uhr per Hand einzustellen. Klicken Sie
anschlieRend auf ,Logout und speichern Sie lhre Einstellun-
gen ab.

Irrtum und Anderung vorbehalten 17



W&T

Config »>> Device >> Time/Date >> Device Clock
Time : ITW

Day: lm—

Month : lm—

Year: W

Freier Speicher: 50018 Bytes

Zwischenspeichern I Riicksetzen | Logqlut |

Die Gerdte 57607 und 57608 (Web-Thermograph 2x

und 8x) verfligen Uber eine interne, batterie-

gepufferte Uhr, so dass die Uhrzeit auch bei ausge-
schaltetem Gerdt erhalten bleibt.

2.3 Automatische Uhreinstellung per
Netzwerkzeitdienst

E LogOut
B

Frofil anzeigen hl E

B
C

= TimeZone
= Summertime
E; Start
E Stop
E Time Server

2]

18
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2.3.1 Time Server
B Time Serve
t | Device C%}'k

Wiinschen Sie einen Zeitabgleich mit Hilfe eines Time Ser-
vers, so geben Sie hier die notigen Informationen ein.

Die voreingestellten Adressen sind nur ein Beispiel und mis-
sen nicht zwangslaufig benutzt werden.

Config > Device >> Time/Date »> Time Server

UTC Serverl : Name oder IP-Adresse des TiIme-Servers im Format oo e o

|de pool.ntp.arg

UTC Serverz : Name oder IP-Adresse des TIme-Servers im Format joo xad o 0o

|eurnpe poolntp.org

SyneTime:  Die Abfrage der Timeserver erfolgt taglich zu dieser vollen Stunde (0-23)
0
Enable : ¥ Apply TimeServer

Freier Speicher; 50016 Bytes

Zwischenspeichem I Riicksetzen | Lngﬂut

Wenn Sie als Adresse einen Namen eingeben, stellen

Sie sicher, dass Sie im Vorfeld Gateway und DNS-Ser-

ver konfiguriert haben, damit das Gerdt die Adressen
auflésen kann.

Klicken Sie auf den ,Logout“-Button und speichern Sie lhre
Einstellungen ab.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.4 Konfiguration des Data-Loggers

E LogOut
B

Profil anzeigen hl

E Select

B
E Clear

2.4.1 Select

E Select

3

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Timebase: Definiert in welchem Zeitraster die Messdaten im
Datenlogger abgelegt werden. Das Gerdt misst jedoch in je-
dem Fall einmal pro Minute.

20
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Select Sensor: Der hier ausgewédhlte Sensor wird fiir das Ab-
speichern der Werte im Datenlogger beriicksichtigt.

Config »> Device >> Data Logger »> Select
Timebase : |1 Win vl
Select Sensor: ¥ Sensaor 1

Graphics selection: [ sensar 1

Color Sensor 1 : |DDDDFF ,.@.J

Speichertiefe : 22 Tage, 18 Std., 0 Min.

Freler Speicher: 50018 Bytes

Zwischenspeichern I Fiicksetzen | LDgDL&{J

2.4.2 Clear
B

1 Alarm

Mit einem Klick auf den Button ,Memory l6schen” wird der
gesamte Inhalt des Datenloggers geléscht.

Config »> Device >> Data Logger >> Clear

Alle Daten irn Speicher ldschen.

Memony Iﬁschen[ I

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.5 Konfiguration der Grafikausgabe

Frofil anzeigen hl

E Select

B Graphics
B

2.5.1 Select

E Select

Config >> Device »> Data Logger »> Select
Timebase : |1 Win vl
Select Sensor: ¥ Sensor 1

Graphics selection : [ Sensar 1

Color Sensor1: IDDDDFF -

Speichertiefe : 22 Tage, 18 5td., 0 Min.

Freier Speicher: 50018 Bytes

Zwischenspeichern [\I Riicksetzen | Logoutl

22
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Graphics Selection: Der ausgewadhlte Sensor wird in der
Grafikausgabe dargestellt.

Color Sensor X:

=lolx
oooorr [

Definiert die Kurvenfarbe des /Sensors in der Grafikausgabe.

2.5.2 Graphics

Stellen Sie hier die gewiinschte Skalierung fiir die angezeig-
ten Temperaturkurven ein:

Config »> Device >> Data Logger >> Graphics

Vertical aute scale ! [ Auto scale enable

Vertical upper limit : |4D.UU

Vertical lower limit : [gg

Horizontal zoom : |5 Std v[

Freier Speicher: 50018 Bytes

| Zwischenspeichern I Riicksetzen | Logoﬁj

Vertical Auto Scale: Ist diese Funktion aktiviert, so wird die
vertikale Skalierung anhand des minimal und maximal ge-
messenen Messwertes eingestellt. Alle weiteren unten ge-
nannten Einstellungen haben dann keinerlei Wirkung.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Vertical Upper Limit: Legt die maximal angezeigte Tempe-
ratur fest

Vertical Lower Limit: Legt die minimal angezeigte Tempe-
ratur fest

Horizontal Zoom: Legt die Skalierung der Zeitachse fest

2.6 Kalibrierung

Frofil anzeigen hl

Der Sensor kann mit Hilfe von Ein-Punkt, bzw. Zwei-Punkt
Referenzmessungen und entsprechenden Eingaben von Off-
set-Werten kalibriert werden.

Bei der Ein-Punkt Kompensation wird der eingegebene Wert
zum gemessenen Temperatur-Wert aufaddiert, wahrend bei
der Zwei-Punkt Kompensation eine Gerade berechnet wird,
um den gesamten Messbereich anzugleichen. Um
Kalibrierungsvorgange nachzuhalten, kann der durchfihren-
de User einen Kommentar hinterlegen.

24
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|Kalibrierung

MNur Offset 1 eintragen: digser Wert wird

ERURKEROMpEnsatioi auf alle Messwerten addiert.

Offset 1 enthalt den Offset bei Temperatur 1,
Offset 2 enthalt den Offset bei Temperatur 2

Aus beiden Offsets wird eine Gerade interpaliert,
aus der sich der Offset fOr jeden Wert des
Messhereiches ergibt Die beiden Temperaturwerte
missen mehr als 40° Celsius auseinander liegen

2 Punkt Kompensation

|AIIE Werte in *Cin der Form s

Offset1: l—
Temperature 1: l—
Offset2: |—
Temperature 2 : l—

Comment: Angaben zur Kalibrierung: Datum, Name, Referenzgerate

=
El

Freier Speicher: 43432 Bytes

Zwischenspeicherm I Riicksetzen Logout

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.7 Zugriff per Browser

E LogOut

Frofil anzeigen [\>| E

2.7.1 HTTP

E HTTP
= s

= W

Startup: Legen Sie hier fest, welche HTML-Seite beim Gerate-
start angezeigt werden soll.

config »» Device >»> Basic Settings »> HTTP

Startup - startseite

Inclex.hitm [Sowohl Navigationsbaum als auch Seite 'home' anzeigen
Forme fitm [Mur die Seite 'home' ohne Navigationsbaum anzeigen
user htm [Mur die Seite 'user' ohne Navigationshaum anzeigen

& index htm
© home kit
 user htm

Enable : Gerat sendet vor jeder Antwort auf eine GET-Anfrage, die nicht von
einem Browser kommt, einen Header mit IP-Adresse und Namen.

¥ GET Header enalle

HTTP Peort: Default Port 80

e

Freler Speicher; 50018 Bytes

Zwischenspeichern I Riicksetzen | Logoyt

26
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HTTP Port: Uber diesen Port kénnen Sie das Gerit anspre-
chen. Voreingestellt ist der Standard HTTP-Port 80. Wenn Sie
einen anderen Port verwenden mochten, muss dieser unter
Umstdnden explizit beim Seitenaufruf angegeben werden:

http://webgraph:<PortNr>

2.8 Alarmierung per E-Mail

E LogOut
Frofil anzeigen |\>| &

2.8.1 Basic Settings -> Mail

: Mail

Hier werden die Grundeinstellungen fir den E-Mail Versand
vorgenommen.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Config >» Device »>» Basic Settings >> Mail

Name : |Web—Therm0—Hygropgraph
ReplyAddr : |adminiStratur@inlranet.de
MailServer : Mame oder IP-Adresse des Mail-Servers im Format w0 xi J0o e
[18215605 pell
Authentication : © SMTP authentication off
 ESMTP

& SMTP after POP3

User: |admini51ratc|r

Password : IW

Retype Password : [

POP3 Server: Marme oder IP-Adresse des POP3 Mail-Servers im Format o0 0o e
nur flr "sMTR after POP3'
|p0p3 intermet.de ﬁ

Enable : ¥ Mail enable

Freier Speicher: 48095 Bytes

Zwischenspeichern R’SJ Ricksetzen | Lognutl

Die E-Mail Funktion erlaubt es Ihnen eine Informations- bzw.
Alarmmail an einen oder mehrere E-Mail- oder SMS-Empfan-
ger abzusetzen.

Name: Geben Sie den Namen ein, der beim E-Mail-Empfan-
ger erscheinen soll.

ReplyAddr: Die Reply-Adresse, mit der das Gerat sich iden-
tifiziert
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MailServer: Stellen Sie im ndchsten Schritt die IP-Adresse lh-
res Mail-Servers, bzw. dessen Host-Namen (bei konfigurier-
tem DNS-Server) ein, an den sich das Gerat wenden soll. Soll-
te der E-Mail Port nicht dem Standard-Port 25 entsprechen,
koénnen Sie den Port mit einem Doppelpunkt an die Adresse
anhdngen:

mail.provider.de:476

Authentication: Sofern eine Authentifizierung am Mail-Ser-
ver notwendig ist, stellen Sie hier das entsprechende Verfah-
ren zur Benutzer-ldentifikation ein:

SMTP authentication off: Keine Authentifizierung

ESMTP: Es wird ein Benutzername und ein Passwort beno-
tigt um sich auf dem Mail-Server einzuloggen.

SMTP after POP3: Fiir einen SMTP-Zugriff ist es notwendig
zunachst einen Zugriff tiber POP3 vorzunehmen, damit der
Benutzer identifiziert werden kann. Fur diese Einstellung ge-
ben Sie zusdtzlich einen zugehdrigen POP3-Server an.

Enable: Stellen Sie sicher, dass die Checkbox ,Mail enable“
fur den E-Mail-Versand aktiviert ist.

2.8.2 Alarm X

Hier werden die gewiinschten Alarmbedingungen konfigu-
riert.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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30

Trigger :

Min :

Max :

Hysteresis :

Delay Time :

Interval :

Timer :

Enable :

Config »> Device >»> Alarm >> Alarm 1

W Sensor 1
[~ Timer

™ Cold Start
[ wiarm Start
™ Sensor lost

Grenzwert in *C (Form: =)

e

Grenzwert in °C (Form; =x.xx)

e

Hysterese in *C (Form: x0).

—

Der Alarm wird erst ausgeldst, wenn flr die Dauer dieser Zeit
die Alarmbedingungen erfillt sind (Zeit in Minuten).

e

Sendeintervall in Minuten, 0 = Aus, E = Einmalig

e

Uhrzeitgesteuerte Ausgabe des Alarms

[Feid [Eingabe [Zahi* -]  [mdglicher Zahlenhereich

| Minute |ID,15,30,45 | 0-59

| Stunde ||8-17‘ | 0-23 (0 ist Mitternacht)

|Monatstag I* | 1-31

| Monat |"‘ | 1-12
|Wochentag I* | 0-6 (0 ist Sonntag)
F nall enable

[ SHMP Trap enatile
[” TCP Client enable
™ Syslog Messages enahle
" FTP Client enable

Freler Speicher: 46901 Bytes

Zwischenspeichern RJ Riicksetzen Logout
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Trigger: Definieren Sie hier die Ausloser fur die Alarm-E-
Mail. Eine Mehrfachauswahl ist moglich.

Soll ohne Alarmzustand eine Meldung abgesetzt werden, ak-
tivieren Sie ausschlieBlich die Checkbox ,Timer*“.

Min./Max.: Legt den unteren und oberen Grenzwert fest. Der
Bereich innerhalb dieser Grenzen versteht sich als ,gultig".

Hysteresis: Sie konnen ebenfalls einen Hysterese-Wert ange-
ben, anhand dessen der Alarmzustand wieder zuriickgesetzt
wird.

Beispiel:
min. 10°C / max. 18°C / Hysteresis 2°C

Bei Grenzwertiiberschreitung wird der Alarmzustand bei Er-
reichen von 16°C (18-2) und bei Grenzwertunterschreitung
bei Erreichen von 12°C (10+2) zurlickgesetzt.

Diese Funktion verhindert ein ,Flimmern®“ um den Grenzwert.

Delay Time: Das Auslosen des Alarms wird um diese Zeit (in
Min.) verzogert um kurzfristige Grenzwertverletzungen zu
kompensieren.

Interval: Geben Sie hier das Sendeintervall (in Minuten) ein,
in dem bei aktivem Alarm eine Meldung gesendet werden
soll. Wenn nur eine einzige Meldung abgesetzt werden soll,
so geben Sie hier ,E“ ein.

Timer: Das hier einzustellende Timer-Intervall ist an den

CRON-Dienst angelehnt, wie er in Linux/Unix-Systemen be-
nutzt wird. Giltige Zeichen sind:

Irrtum und Anderung vorbehalten
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* . steht fur alle gultigen Werte im jeweiligen Eingabefeld
(z.B. alle Minuten oder alle Stunden)

- : gibt einen Bereich von..bis an. Z.B. Wochentag ,2-4" steht
fir Dienstag bis Donnerstag, wahrend die Eingabe von ,*“ an
allen Wochentagen den Timer auslost.

/ : Intervall innerhalb des eingegebenen Bereichs. z.B. Minu-
te ,0-45/2“ 16st den Timer im Bereich zwischen der 0. und
45. Minute alle zwei Minuten aus (0, 2, 4, 6,8, 10, ..., 44).

, . Gibt einen absoluten Wert an. Z.B.: Minute 0, 15 ,30 I6st
den Timer zur vollen Stunde, zur 15. Minute und zur 30. Mi-

nute aus.

Fur diese Funktion muss die Checkbox ,Timer“ eingeschal-
tet sein.

Enable: Wdhlen Sie die Art der Meldung. Fir einen E-Mail
Alarm aktivieren Sie die Checkbox ,Mail enable®.

2.8.3 Alarm X -> Mail

= Alarm 1

E Mail

Unter diesem Menipunkt wird der eigentliche Inhalt der E-
Mail festgelegt.
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Config »> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> Mail

E-Mail-Addr : |suppurt@wut.de

Subject: |Temperﬁtur zu hochl

Mailtext : Aktuelle Temperatur: <Ti>°C <TZ>°C ;I
=

Options : [¥ Attach Thermo.csy enahle

¥ C8v-Data since last report

Alarm Clear Subject : Diese Nachricht wird gesendet, wenn der Alarmzustand beendet wird.

|TemperaturW|eder in Orcnung!

Alarm Clear Text : hktuelle Temperatur: <T1>°C <T2>*C =]

Freier Speicher: 45600 Bytes

| Zwischenspeichem I Riicksetzen | LugilLut

E-Mail-Addr: Geben Sie hier die Empfianger-E-Mail Adresse
ein. Soll die E-Mail an mehrere Empfanger gesendet werden,
trennen Sie die Adressen mit einem Semikolon voneinander.

Subject: Legt die Betreff-Zeile fur die E-Mail fest

Mailtext: Hier wird der eigentliche Mail-Text eingetragen. In
dieser Textbox werden ausserdem folgende Tags akzeptiert:

<Tx> zeigt an dieser Stelle die Aktuelle Temperatur an,
wobei ‘x’ die Nummer des gewiinschten Sensores ist.
<Z> zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an.

Attach thermo.csv enable: Mit der Option ,Attach
thermo.csv enable” haben Sie die Méglichkeit, den komplet-
ten Inhalt des Datenloggers in Semikolon-separiertem CSV-
Format als Mail-Anhang hinzuzufiigen. Die Zeitbasis der Aus-
gabe entspricht den Voreinstellungen des Datenloggers.

Die Datei wird im Gerdt dynamisch erzeugt, so dass

bei grofiem Logger-Inhalt die Zusammenstellung der
CSV-Datei bis zu 30 Sekunden in Anspruch nehmen

Irrtum und Anderung vorbehalten
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kann. In dieser Zeit kénnen keine anderen Mail-Sendungen
erfolgen. Anstehende Alarme werden unmittelbar nach Ab-
senden der Mail mit Anhang ausgefiihrt.

CSV-Data since last report: Diese Option bewirkt, dass nur
die Daten in die CSV-Datei geschrieben werden, die seit dem
letzten Sendeintervall angefallen sind.

Damit diese Funktion ordnungsgemdf funktioniert,

darf hier nur die Timerfunktion fiir den jeweiligen

Alarm gewdhlit und keine Grenzwerte konfiguriert
werden.

Alarm Clear Text: Des weiteren wird eine Alarm Clear Mel-
dung gesendet, wenn die Temperatur wieder in den glltigen
Bereich lduft. Hier kénnen Sie die gleichen Tags verwenden,
die auch fur die Alarmmeldung genutzt werden.

2.9 SNMP incl. Alarmierung per Trap

Frofil anzeigen hl

E LogOut
=]

=]
B
B
2]
B
B
2]

= Alarm 1
B
E SHMP

Versenden Sie Alarmmeldungen als SNMP-Trap.
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2.9.1 Basic Settings -> SNMP

Definieren Sie hier die Grundeinstellungen, welche fiir den
SNMP-Betrieb notwendig sind.

Community String: Read: Mit Hilfe dieses Strings kdnnen
Sie in lhrem SNMP-Manager lesend auf Temperaturwerte zu-
greifen.

Community String: Write: Mit Hilfe dieses Strings kdnnen
Sie in lhrem SNMP-Manager sowohl lesend, als auch schrei-
bend auf Temperaturwerte zugreifen.

Manager IP: Enthdlt die IP-Adresse lhres SNMP-Managers. An
diese Adresse werden die SNMP-Meldungen vom Gerat ver-

sendet.

System Traps: Es kdénnen zwei System-Traps erzeugt wer-
den.

Cold Start: bei Trennen/Ausfall der Spannungsversorgung
Warm Start: bei Gerdte-Reset

SNMP Enable: Um die SNMP-Funktionalitit zu benutzen, ak-
tivieren Sie diese Checkbox.

Irrtum und Anderung vorbehalten

35



W&T

Config >> Device >»> Basic Settings >> SNMP

Community string: Read : |pub|ic

Community string: Read-Write : [o plic

Manager IP : SNMP System Traps:
MName oder IP-Adresse des SHMP Managers im Format e 2000 0
[192 168.4.70

System Traps : ¥ Cold Start
7 Warm Start

Enable : ¥ SNMP enable

Freier Speicher: 50018 Bytes

Zwischenspeichem ! Riicksetzen | Logout

2.9.2 Alarm X -> SNMP

=]
£ SHMP

Unter diesem Menilipunkt wird der eigentliche Inhalt des
SNMP-Traps festgelegt.

Config »> Device »»> Alarm »>> Alarm 1 »> SNMP

Manager IP : Mame oder IP-Adresse des SNMP Managers im Format s s 0 e
[192.168.4.70
Trap Text: Temperatur zu hoch! <T1lx> ;I
[ |

Alarm Clear Text:
Diese Nachricht wird gesendet, wenn der Alarmzustand beendet wird.

Temperatur wieder in Crdnung! ﬂ

|

Freier Speicher: 50018 Bytes

Zwischenspeichern | Riicksetzen | Logmkj
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Manager IP: Enthdlt die IP-Adresse lhres SNMP-Managers. An
diese Adresse werden die SNMP-Meldungen vom Gerat ver-
sendet.

Trap Text: Hier wird der eigentliche Trap-Text eingetragen.
In dieser Textbox werden ausserdem folgende Tags akzep-
tiert:

<T1> zeigt an dieser Stelle die Aktuelle Temperatur an.
<Z> zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an.

Alarm Clear Text: Des weiteren wird eine Alarm Clear Mel-
dung gesendet, wenn die Temperatur wieder in den glltigen
Bereich lauft. Hier konnen Sie die gleichen Tags verwenden,
die auch fiir die Alarm Meldung genutzt werden.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.10 Alarmierung per TCP (Client Mode)

Profil anzeigen |}|

= Alarm 1
=
5
E TCP

Versenden Sie Alarmmeldungen als TCP-Paket.

2.10.1 Alarm X -> TCP

E TCP
= Ly

W

IP Addr: Die IP-Adresse, an die die Meldung gesendet wer-
den soll.

Port: Auf diesem Port muss beim Empfanger ein TCP-Server
Dienst vorhanden sein, der eingehende Verbindungen entge-

gennehmen kann.

TCP Text: Der Text entspricht den gleichen Spezifikationen
die auch fir die anderen Meldungsarten gultig sind.

Alarm Clear Text: s.o.
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Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> TCP

IP Addr : Marne oder IP-Adresse des TCP Servers im Format o0 e 0w
[192.168.458
Port: 5000
TCP Text: Temperatur zu hoch! <T1>°C =]
H

Alarm Clear Text:
Diese Machricht wird gesendet, wenn der Alarmzustand beendet wird

Temperatur wieder in Ordnung! <Ti1>°C ;I

E

Freier Speicher; 50016 Bytes

Zwischenspeichern I Riicksetzen I LDQD%

2.11 Alarmierung per FTP (Client Mode)

Frofil anzeigen hl E LogOut
B

= Alarm 1

Schreiben Sie Temperaturwerte direkt auf einen FTP-Server.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.11.1 Basic Settings -> FTP

Hier finden Sie die Grundeinstellungen, die fir den FTP-Be-
trieb notwendig sind.

FTP Server IP: Tragen Sie hier die IP-Adresse, oder den Host
Namen lhres FTP-Servers ein, an den die Daten geschickt
werden sollen.

FTP Control Port: Dies ist der fiir die Verbindung notwendi-
ger Port. Der Standardport fiir FTP-Zugriffe ist 21. Dieser
Port ist bereits voreingestellt und sollte auf den meisten Sys-
temen auf Anhieb funktionieren. Sollten Sie einen anderen
Port benétigen, befragen Sie hierzu bitte lhren Netzwerk-Ad-
ministrator.

User: Geben Sie den User-Namen ein, der fiir den FTP-Zugriff
benotigt wird.

Password: Dies ist das dem User zugeordnete Passwort.

FTP Account: Einige FTP-Server verlangen fiir das Login ei-
nen speziellen Account Eintrag. Sollte dies bei lhrem Server
der Fall sein, tragen Sie den Account-Namen hier ein.

Options / PASV: Ist diese Option aktiviert, wird der Server
angewiesen im Passiv-Modus zu arbeiten. Dies bedeutet,
dass die Datenverbindung durch den Web-Thermographen
geoffnet wird. Ist diese Option deaktiviert, tbernimmt der
FTP-Server das Offnen der Datenverbindung. Sollte der Ser-
ver mit einer Firewall geschitzt sein, empfiehlt es sich die
PASV-Option zu aktivieren, da sonst unter Umstdnden
Verbindungsversuche abgeblockt werden.

Enable: Um die FTP-Funktionalitit zu benutzen, aktivieren
Sie diese Checkbox.
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FTP ServerIP:

FTP Contrel Port:

User:
Password :
FTP Account :

Options :

Enable :

Config »» Device >»> Basic Settings »»> FTP

Mame oder IP-Adresse des FTP Servers im Format x0 0e0e 0ee os.

[1mz 16805 s}

Port Mo 1..65536 (default 21)

e

IUSE!I’

|passwurd

|accc|um

FTP-Server wird angewiesen im Passiv-Modus zu arbeiten.
(ewtl. notwendig bei der Nutzung einer Firewall)

V¥ PASY

VY FTP enahle

Freier Speicher: 43824 Bytes

Zwischenspeichern %J Riicksetzen Logout

2.11.2 Alarm X -> FTP

FTP Local Data Port: Dies ist der lokale Daten-Port am Web-
Thermograph. Giiltig sind Werte zwischen 1 und 65536. Die
Eingabe von ,AUTO" veranlasst das Gerdt dazu, den Port dy-
namisch zu wahlen.

File Name: Geben Sie hier den Pfad zu der Datei an, auf die
das Gerat zugreifen soll.

FTP Alarm Text: Definieren Sie den Inhalt der Datei. Folgen-
de Tags kdnnen genutzt werden:

<T1> zeigt an

dieser Stelle die Aktuelle Temperatur an.

<Z> zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an.

Wiinschen Sie

einen Zeilenvorschub nach jeder Daten-

sendung, so fuigen Sie ein CRLF durch Betatigen der RETURN-
Taste am Ende der Zeile ein.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Alarm Clear Text: Nach Beendigung des Alarm-Zustandes
wird diese Meldung versandt. Auch hier gelten die 0.g. Tags.

Options:

STORE: Legt eine Datei an und schreibt die Daten hinein. Ist
diese Datei schon vorhanden, wird sie liberschrieben.

APPEND: Fiigt die Daten an eine bestehende Datei an. Ist die

Datei noch nicht vorhanden, so wird sie erstellt.

Config »> Device »> Alarm >> Alarm 1 >> FTP

FTP Local Data Pert: Port Mo 1...65536 oder AUTO = die nachste freie Portnummer wird Zugewiesen.

IAUTO
File Name : |verzeichnistermperatur b
FTP Alarm Text: Z: <T1s°C =
=
Alarm Clear Text : Diese Nachricht wird gesendet, wenn der Alarmzustand beendet wird.
=
=
Options :  STORE
& APPEND

Freier Speicher 48824 Bytes

Zwischenspeichetn I\J Riicksetzen Lagout
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2.12 Alarmierung per Syslog

B Syslng'h

IP Addr: Die IP-Adresse, an die die Meldung gesendet wer-
den soll.

Port: Auf diesem Port muss beim Empfanger ein Syslog-Ser-
ver Dienst vorhanden sein, der eingehende Verbindungen

entgegennehmen kann. (Standard: 514)

Syslog Text: Der Text entspricht den gleichen Spezifikatio-
nen die auch fur die anderen Meldungsarten giiltig sind.

Alarm Clear Text: s.o.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.13 ASCIl Kommandostrings per TCP Port 80

Frofil anzeigen hl

B LogOut
5

2.13.1 HTTP

E HTTP

e )
Das Gerat kann bei einer Abfrage tGber einen HTTP-Get Kom-
mando zusatzlich zur Temperatur auch einen Header mit IP-
Adresse und Namen des Gerdtes mitsenden. Aktivieren Sie
hierzu die entsprechende Checkbox. Ist diese Funktion
deaktiviert, so wird ausschlieflich die Temperatur gesendet.
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Config »> Device >> Basic Settings »» HTTP

Startup : [otartsaite
\index.htm |SDWDhI Wavigationsbaum als auch Seite 'home' anzeigen
‘home.htm |Nur die Seite 'home' ohne Navigationshaum anzeigen
‘user.htm |Nur die Seite 'user' ohne Navigationspaum anzeigen

& index.htm
© home.htm
© user htm

Gerat sendet vor jeder Antwort auf eine GET-Anfrage, die nicht von

Enable :
einern Browser kammt, einen Header mit IP-Adresse und Namen

¥ GET Header enable

Freier Speicher: 50015 Bytes

Zwischenspeichem I Riicksetzen | Lugcn.g

2.14 ASCIl Kommandostrings per UDP

Frafil anzeigen hl " B Logout
B

Neben TCP/IP Kommandos kann das Gerat ebenfalls UDP
Datagramme beantworten. Hierzu muss der Port eingestellt
werden, auf den das Gerat ,horen” soll. Die Voreinstellung
ist 42279. Mit der Enable Funktion wird UDP eingeschaltet.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Config »> Device >> Basic Settings »» UDP

Port: Part No.; 1..65535
|422?9
Enable : [~ UDP enahle

Freier Speicher: 50018 Bytes

| Zwischenspeichern I Riicksetzen | LogouktJ

Hier gilt ebenfalls die Einstellung des Headers, der bei Mel-
dungen an die Temperatur angehangen werden kann.

2.15 UP-/Download

Im Download Bereich haben Sie die Moglichkeit die XML-Kon-
figuration, sowie die drei user-Seiten (home.htm, user.htm,
log.htm) zur weiteren Bearbeitung herunterzuladen.

Beim XML-Download kénnen Sie die Einstellungen des
Web-Graph Thermometers auslesen, evtl. Modifikationen vor-
nehmen und per XML Upload wieder im Gerat speichern.

Bei einigen Web-Browsern wird der korrekte Code nur

tiber ,Ansicht -> (Frame-) Quelltext anzeigen” ausge-

geben, nachdem der Button ,XML-Download" betditigt
wurde.

Fur den XML Upload erstellen bzw. verdndern Sie eine Text-
datei mit den entsprechenden Parametern und laden diese
Datei in das Gerat. Die Konfiguration des Web-Thermographs
muss mit dem Ausdruck

<io-AN1.3>

beginnen und mit dem Ausdruck

</i0-AN1.3>
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enden.

Die Konfiguration des Web-Thermograph 8x muss mit dem
Ausdruck

<io-AN8.3>

beginnen und mit dem Ausdruck

</1i0-AN8.3>

enden.

Die Folge der einzustellenden Parameter entspricht der Rei-
henfolge des Konfigurations-Meniis ab dem Punkt ,Device“.

Der Syntax zur Konfiguration per XML ist folgendermaRen:

<Option>
<Parameterl> WERT </Parameterls>
<Parameter2> WERT </Parameter2>

</Option>

Die einzelnen Optionen und Parameter entsprechen den
Konfigurationspunkten im Browser-Meni.

Bitte beachten Sie, insbesondere bei Massenupdates/-
konfigurationen, dass immer auch die in der XML-Da-
tei gespeicherte IP-Adresse mit libertragen wird, die

dann erst angepasst werden muss.

Des weiteren lassen sich im Upload Bereich die User-Seiten
(user.htm, home.htm, log.htm) austauschen.

Ein Beispiel finden Sie im Anhang (6.2).

Mit dem Menipunkt ,Upload -> GIF“ ldsst sich das im Meni
angezeigte Logo austauschen und direkt im Gerdt speichern.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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3 Einzelabfrage von Temperaturen

3.1 Temperaturabfrage iiber TCP/IP

Es ist moglich, liber eine Socket-Verbindung die aktuellen
Temperaturwerte im CSV-Format (kommaseparierte Daten)
manuell abzufragen. Auch diese Funktion dient dazu, die
einzelnen Daten ohne die Web-Oberflache abzufragen.

Senden Sie dem Gerdat hierzu folgenden String an den Port
80:

GET /Thermo.csv

Um den einzelnen, aktuellen Temperaturwert abzufragen,
senden Sie:

GET /Singlex (x = Sensornummer)

Um alle Temperaturen gleichzeitig abzufragen, nutzen Sie
das Kommando:

GET /Single

3.2 Temperaturabfrage iiber UDP

Offnen Sie eine UDP Verbindung auf die IP Adresse des Ge-
rates, bzw. auf die Net-ID als Broadcast und den Port 42279
(Voreinstellung dnderbar).

Senden Sie dem Gerdt dann einen der bei 3.1 angegebenen
Ausdriicke und das Gerat gibt lhnen die Temperatur auf dem
von lhnen genutzten Port zurtick.

Bei der Nutzung mehrerer Gerdte kann es sinnvoll

sein bei Broadcast Sendungen den Namen und die IP-

Adresse des Gerdites mit ausgeben zu lassen. Aktivie-
ren Sie hierzu den Punkt ,GET Header enable” unter ,Config
>> Device >> Basic Settings >> HTTP".
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3.3 Temperaturabfrage iiber SNMP

Der Sensor kann Uber SNMP-Get Anweisungen direkt abge-
fragt werden. Sie erreichen den Sensoren Uber folgenden
Pfad:

Web-Thermograph:
<IP-Adresse>1.3.6.1.4.1.5040.1.2.8.1.3.1.1.1

<IP-Adresse> 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.8.1.4.1.1.1 = Temperatur-
wert als dreistelliger Integer-Wert, ohne Kommatrennung.

Web-Thermograph 2x:

<IP-Adresse> 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.7.1.3.1.1.1 (letzte Stelle
= Sensornummer)

<IP-Adresse> 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.7.1.4.1.1.1 = Temperatur-
wert als dreistelliger Integer-Wert, ohne Kommatrennung.

Web-Thermograph 8x:
<IP-Adresse>1.3.6.1.4.1.5040.1.2.6.1.3.1.1.1

<IP-Adresse> 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.6.1.4.1.1.1 = Temperatur-
wert als dreistelliger Integer-Wert, ohne Kommatrennung.

Geben Sie fiir die Abfrage die konfigurierte SNMP-

Read bzw. Read/Write-Community an.

Eine MIB zur Einbindung in Management Anwendungen steht
auf der Datenblatt-Seite des Gerdtes auf der WuT Homepage
http://www.wut.de zum Download bereit.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Wenn Sie via SNMP Einstellungen im Gerdt dndern mdchten
(IP-Adresse, Subnet-Mask, u.s.w.), ist es notwendig, zuvor
Uber Ilhren SNMP-Manager eine Session auf dem Gerat zu
starten.

Sollten Sie ein Administrator-Passwort vergeben ha-
ben, miissen Sie dieses in lhrer Manager-Software als
~community string"“ eintragen!

Durch Eintrag des Administrator-Passwortes in die Variable

wtWebioANlgraphSessCntrlPassword

wird eine Session gedffnet. Durch Auslesen der Variablen

wtWebioANlgraphSessCntrlConfigMode

kann Gberprift werden, ob die Session erfolgreich geoffnet
wurde.

1 = Session gedffnet, Gerdt im Konfigurationsmodus.
0 = Offnen der Session ist fehlgeschlagen. Uberpriifen Sie,
ob gegebenenfalls das Passwort falsch angegeben wurde.

Nach erfolgreichem Offnen der Session, kénnen iber die in
der Private-MIB definierten Variablen beliebige

Konfigurationsanderungen erfolgen.

Nachdem die Konfiguration abgeschlossen wurde, wird
durch Schreiben der Variablen

wtWebioANlgraphSessCntrlLogout

die Session geschlossen.

wtWebioANlgraphSessCntrlLogout =

1 alle Anderungen werden gespeichert
2 beenden ohne speichern
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Findet bei getffneter Session Uber einen Zeitraum von 5 Mi-
nuten keine SNMP-Kommunikation statt, beendet das Gerat
seinerseits die Session und alle Anderungen werden verwor-
fen.

Das Offnen einer SNMP-Session hat Vorrang vor ei
nem HTTP-Login. Das bedeutet: Ein User mit
Config- oder Administrator-Rechten verliert seinen

Browser-Zugriff, sobald eine SNMP-Session gedffnet wird.

Die Beschreibung zu den einzelnen SNMP-Variablen, OIDs
usw. finden Sie in der Private-MIB.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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4 Einbinden der Temperatur in eine eigene Web-Seite

Sie haben die Moéglichkeit, Gber ein implementiertes Java-
Applet die Temperatur auf einer eigenen Web-Seite zu
integrieren. Das Applet wird alle 60s aktualisiert. Ein Beispiel
zu diesem Applet befindet sich bereits im Gerat:

http://172.0.0.10/app.htm

Um das Applet zur Temperaturiiberwachung in die HTML Sei-
te einzubinden, muss an der Stelle an der das Applet einge-
bunden werden soll folgendes HTML-Tag eingefiigt werden:

<Applet Archive="A.jar" Code="A.class" Codebase="Http://WebTherm/"
Width="breite" Height="Hd&he">

Nun kénnen optional die folgenden Parameter angegeben
werden:

Angabe der Hintergrundfarbe:

<Param Name="BGColor" Value="#RGB-Wert">

Angabe der Schriftfarbe:

<Param Name="FGColor" Value="#RGB-Wert">

Der RGB-Wert wird als 24Bit Hex-Wert angegeben.
Z.B.:Value="#2F3C09" Die Grofi-Kleinschreibung
muss nicht beachtet werden.

Angabe der Textausrichtung:

<Param Name="Align" Value="const"s>

const muss einer der folgenden Konstanten sein:
M Left

W Center

H Right

Die GroR-, Kleinschreibung muss nicht beachtet werden.

Wird ein Parameter weggelassen oder falsch gesetzt, werden
folgende Standardwerte benutzt:
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ECColor #FFFFFF (weil)
FCoColar HO00000 (schwarz)
Align Right

Die Auswahl des Sensors erfolgt liber den Parameter

<Param Name="Sensor" VALUE="1">

Die Einheit (beispielsweise fiir den Feuchtesensor) geben Sie
mit dem Parameter

<Param Name="unit" VALUE="% rel.">

an. Der Parameter ist vom Typ String. Wenn er nicht angege-
ben wird, wird automatisch ,°C" eingestellt.

Mochten Sie eigene Java-Funktionen nutzen, auf die mehre-
re Gerate-Applets zugreifen sollen, konnen Sie mit dem Pa-
rameter

<Param Name="device" VALUE="0">

die Applets fir jedes Gerat, beginnend bei 0, durchnumme-
rieren.

Das Polling der Gerdte wird mit dem Parameter

<Param Name="sensorpolling" VALUE="on">

bzw. ,off* ein- und ausgeschaltet. Der Standardwert ist ,on".

Wollen Sie eine andere Polling-Rate als die voreingestellten
60 Sekunden verwenden, so nutzen Sie den Parameter

<Param Name="pollingrate" VALUE="60000">
in der Einheit ms. Beachten Sie, dass frithestens alle 60 Se-

kunden beim Web-Thermograph und alle 4 Sekunden beim
Web-Thermograph 2x/8x ein neuer Wert vorliegt.

Irrtum und Anderung vorbehalten >3
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Soll eine Fehlermeldung bei Problemen im Verbindungsauf-
bau ausgegeben werden, so kénnen Sie diese mit dem Para-
meter

<Param Name="showerrors" VALUE="on">

bzw. ,off* ein- und ausschalten. Der Standardwert ist ,off"

Sind alle Parameter angegeben muss das HMTL-Tag mit
</Applet> geschlossen werden.

Beispiel:

<Applet Archive="A.jar" CODE="A.class"
Codebase="http://192.168.0.10" Width="300" Height="100">
<Param Name="unit" VALUE="% rel.">

<Param Name="device" VALUE="0">

<Param Name="BGColor" Value="#0000FF">

<Param Name="FGColor" Value="#FF0000">

<Param Name="Align" Value="Center"s>

<Param Name="Sensor" Value="2">

</Applet>

Die SchriftgroRe wird automatisch aus der GroRe des Applets
errechnet.

4.1 Steuerung des Java-Applets mit Java Script

Um die Steuerung des Java-Applets mit Java Script nutzen zu
kénnen, muss im Aufruf des Applets des Zusatz ,mayscript”
angegeben werden:

<Applet Archive="A.jar" CODE="A.class"
Codebase="http://192.168.0.10" Width="300" Height="100"

mayscripts>

Um mit dem Applet arbeiten zu kénnen, muss im Kopf der
Web-Seite die entsprechende JavaScript-Funktion deklariert
werden.
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Folgende, lesende Funktion wird hierfiir genutzt:

function sensorChanged( iDevice, iSensor, iVval )

{ Programmcode der beim Wechsel an den Inputs ausgefithrt wird}

Die vorstehende Funktion wird vom Applet aufgerufen, wenn
eine Temperaturdnderung an den Sensoren erkannt wird.
iDevice gibt an, bei welchem Web-Thermograph sich ein Wert
gedndert hat. Mit iSensor wird libergeben welcher Sensor
sich gedndert hat. Die Variable iVal Gibergibt den aktuellen
Temperaturwert.

Bitte beachten Sie, das bei den Namen der Funktionen
zwischen Grof3- und Kleinschreibung unterschieden
wird.

Der folgende Quelltext zeigt ein kleines Beispiel fiir die dy-
namische Anzeige von Sensor 1.

<html>
<head>
<script language="JavaScript" type="text/javascript"s>

function Temp (ival, iSensor)

{

document .getElementById ('temptab') .firstChild.data =

}

function sensorChanged( iDevice, iSensor, iVal )

{

Temp (ival, iSensor) ;
}
</scripts>
</head>
<body style="background-color: #79ACDF;

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"s>

<div align="center"s<noscript> JavaScript ist nicht aktiviert

oder wird nicht unterst&uuml;tzt </noscripts

Irrtum und Anderung vorbehalten
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<p><applet name="Analog" archive="A.jar" code="A.class"
codebase="http://192.168.0.5" height="0" width="0" mayscripts>
<param name="device" value="0">
<param name="showerrors" value="off">
<param name="sensorpolling" value="on">
<param name="pollingrate" value="4000">
Java ist nicht aktiviert oder wird nicht unterst&uuml;tzt

</applet></p>

<table width="200" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#FFFFFF"
align="center">
<tr bgcolor="#CCCCCC">
<td id="temptab" align="center">0</td>
</tr>
<tr bgcolor="#999999">
<td>
<div align="center"s><font size="2" color="#FFFFFF">Sensor 1l</font></divs>
</td>
</tr>
</table>
</divs>
</body>
</html>

ﬂ Ein umfassendes Beispiel fiir die Nutzung des
Java-Applets zeigt die Webseite app.htm die im
Web-10 aufgerufen werden kann.

Aufruf: http://<ip-adresse>/app.htm
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5 Datenlogger

Der Web-Thermograph speichert alle gemessenen Werte in
einen festen Ring-Speicher, so dass diese auch nach Trennen
der Spannungsversorgung, bzw. Betdtigen des Reset-Buttons
vorhanden bleiben.

Die Messdaten des Datenloggers werden iiber die
User-Seite des Gerdtes (Home -> User bzw. http://
XXX.XXX.XXX.XXX/user.htm) abgerufen.

Im Menipunkt Config -> Device -> Data Logger -> Memory
haben Sie die Moglichkeit den Speicher zu I6schen.

Eine Unterbrechung der Zeit-Linie z.B. durch einen Reset
oder eine nachtrdgliche Time-Server-Synchronisation wird
auf der Datenlogger Seite als gelbe Zeile dargestellt.

1 UAUUS] L1 | vosa | 43,1
14.10.2003 Di | 0847 | 23,1
14.10.2003) Di | 0846 | 23,1
14.10.2003| Dr | 0845 | 23,0
01.01.2002| Di | 12:08 | 23,0
01.01.2002| Di | 12:07 | 23,0
01.01.2002| Dn | 12:06 | 22,9
01.01.2002| Di | 12:05 | 22,9

a1t onnal T 1A N

Zeitliche Unterbrechung:
Zeile gelb markiert

Bei eingestellten Alarm-Grenzwerten werden Tempe-
raturen, die nicht im giiltigen Bereich liegen, rot un-
terlegt dargestellt.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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6 Anhang

6.1 Alternative IP-Adress-Vergabe
6.1.1 mittels DHCP-/BOOTP-Protokoll

Viele Netzwerke nutzen fir die zentralisierte und dynami-
sche Vergabe der IP-Adressen DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) oder BOOTP. Welches der beiden
Protokolle im Einzelfall verwendet wird, spielt im Zusammen-
hang mit Web-Graph Gerdten keine Rolle, da DHCP lediglich
eine abwdrtskompatible Erweiterung von BOOTP darstellt.
DHCP-Server bedienen somit auch Anforderungen von
BOOTP-Clients.

Die folgenden Parameter konnen dem Web-Thermograph mit
Hilfe dieser Protokolle zugewiesen werden:

B [|P-Adresse
B Subnet-Mask
B Gateway-Adresse

Die Ubermittlung weiterer Parameter oder einer Lease-Time
ist nicht méglich.

Funktionsweise

Um eine IP-Adresse zu beziehen, sendet das Gerdt nach je-
dem Neustart einen entsprechenden BOOTP-Request als
Broadcast in das Netzwerk. Die daraufhin vom DHCP/BOOTP-
Server erzeugte Antwort enthdlt neben der IP-Adresse auch
die Subnetmask und Gateway-Adresse. Der Web-Thermo-
graph tbernimmt diese Informationen sofort in seinen nicht-
fluchtigen Speicher.
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Wenden Sie sich bei der Inbetriebnahme des Gerates in
DHCP/BOOTP-Netzen bitte an den zustdndigen System-
administrator. Falls die Adressvergabe liber DHCP erfolgt,
mussen Sie auch darauf hinweisen, dass eine reservierte IP-
Adresse bendétigt wird. Zum Einpflegen in die
jeweilige Adressdatenbank bendtigt der Administrator die
Ethernet-Adresse des Web-Graph Thermometers, die dem am
Gehause befindlichen Aufkleber entnommen werden kann.

Nachdem die notwendigen Eintragungen vorgenommen wur-
den, bezieht das Gerdt nach jedem Reset automatisch die
gewiinschte IP-Adresse. Um die Erreichbarkeit des Web-
Thermographs auch bei ausgefallenem DHCP/BOOTP-Server
zu gewabhrleisten, wird bei ausbleibender Antwort die bishe-
rige IP-Adresse beibehalten.

In DHCP-Umgebungen muss die zu vergebende IP-

Adresse durch eine feste Bindung an die Ethernet-

Adresse des Web-Thermographs reserviert werden. Un-
ter Windows NT erfolgt dieses im DHCP-Manager unter dem
Meniipunkt ,Reservierungen”. Linux stellt zu diesem Zweck
die Datei ,dhcpd.conf” zur Verfiigung, in der ein entspre-
chender Eintrag vorgenommen werden muss.

6.1.2 ...mittels ARP-Kommando

Voraussetzung ist ein PC, der sich im gleichen Netzwerk-
segment wie der Web-Thermograph befindet und auf dem
das TCP/IP-Protokoll installiert ist. Lesen Sie die MAC-Adres-
se des Gerdtes am Gerdt ab (z.B. EN=00C03DO0012FF). Unter
Windows fiihren Sie zundchst ein ,ping“ auf einen anderen
Netzwerkteilnehmer aus und fligen dann mit der nachfol-
gend beschriebenen Kommandozeile einen statischen Ein-
trag in die ARP-Tabelle des Rechners ein:

Irrtum und Anderung vorbehalten
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arp -s <IP-Adresse> <MAC-Adresse>

z.B. unter Windows:

arp -s 172.0.0.10 00-C0-3D-00-12-FF

z.B. unter SCO UNIX:

arp -s 172.0.0.10 00:C0:3D:00:12:FF

Fihren Sie nun ein weiteres ,ping“ auf das Gerat aus (in un-
serem Beispiel also ping 172.0.0.10). Die IP-Adresse ist jetzt
im nichtfliichtigen Speicher abgelegt.

Diese Methode ist nur ausfitihrbar, wenn noch keine IP-

Adresse an den Web-Thermograph vergeben

wurde, der Eintrag also 0.0.0.0 lautet. Zum Andern ei-
ner bereits bestehenden IP-Adresse mliissen Sie das
Konfigurationsmendii iiber Ihren Browser aufrufen oder den
seriellen Weg wdhlen (s.u.).

6.1.3 ...mit Hilfe der seriellen Schnittstelle

Im Gegensatz zum oben beschriebenen Verfahren kénnen
Sie Uber die serielle Schnittstelle auch eine bereits bestehen-
de IP-Adresse des Web-Thermographs verdndern.

Verbinden Sie den RS232-Port des Gerdtes mit einem PC
(Nullmodemkabel; beim Web-Thermograph (57605) dirfen
nur die Pins 2,3 und 5 angeschlossen werden) und starten
Sie ein Terminalprogramm (z.B. Hyperterminal). Erstellen Sie
im Programm eine Direktverbindung tiber lhre COM-Schnitt-
stelle und stellen Sie in den seriellen Eigenschaften 9600
Baud, no Parity, 8 Bits, 1 Stopbit, kein Protokoll ein. Flihren
Sie durch Trennen der Spannungsversorgung einen Reset
durch und halten Sie dabei die ,x“ Taste gedriickt bis die
Rickmeldung ,/Pno.+<Enter>" erscheint. Geben Sie die IP
Adresse nun in der Ublichen Punkt Notation
(XXX.XXX.XXX.XXX) ein und beenden Sie die Eingabe mit
<Enter>. Sie kénnen ebenfalls die Subnet-Mask und das
Gateway eintragen und den BOOTP-Client direkt ausschalten,
wenn Sie nach der Eingabeaufforderung (/Pno.+<Enter>) fol-
gende Syntax benutzen:
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<IP-Adresse>, <subnetmasks>, <gateway>-0

Nach einem Tippfehler bei der Eingabe kann der Text
nicht mit Backspace korrigiert werden. Der Vorgang
muss wiederholt werden.

War die Eingabe korrekt, wird mit den zugewiesenen Para-
metern quittiert; ansonsten wird auf dem Monitor die aktu-
elle IP-Adresse mit der Meldung ,FAIL* ausgegeben. Dieser
Vorgang ist beliebig oft wiederholbar.

Soll die BOOTP (DHCP) Funktionalitat direkt abgeschaltet
werden, so geben sie nach den Parametern direkt den Aus-
druck ,-0“ ein (z.B. 192.168.1.2-0)

XXX -> Web-Thermograph
IP no.+<ENTER>: <- Web-Thermograph
172.17.231.99,255.255.255.0,172.17.231.1-0 -> Web-Thermograph
172.17.231.99,255.255.255.0,172.17.231.1-0 <- Web-Thermograph

Sie benotigen fiir den Anschluss an ein Terminal ein Null-
modem-Kabel:

Com-Server <> PC, 9pol.
W&T Art. Nr. 1199x

RN

N oo v —
DB9/Buchse

DB9/Buchse
ONOUVIHA WN —

Beim Web-Thermograph diirfen nur die PINs 2,3 und 5 ange-
schlossen werden.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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6.1.4 ...mittels RARP-Server (nur UNIX)

Die Arbeit mit einem unter UNIX aktivierten RARP-Server ba-
siert auf Eintrdgen in den Konfigurationsdateien
/etc/ethers und /etc/hosts. Erweitern Sie zundchst /etc/
ethers um eine Zeile mit der Zuordnung der Ethernet-Adres-
se des Web-Thermographs zur gewiinschten IP-Adresse. In /
etc/hosts wird dann die Verkniipfung mit einem Aliasnamen
festgelegt. Nachdem Sie das Gerat im Netzwerksegment des
RARP-Servers angeschlossen haben, kénnen Sie lber das
Netzwerk die gewiinschte IP-Adresse an das Gerdt vergeben.

Beispiel:

lhr Web-Thermograph hat die MAC-Adresse
EN=00C03D0012FF (Aufkleber auf dem Gerat). Es soll die IP-
Adresse 172.0.0.10 und den Aliasnamen WT_1 erhalten.
Eintrag in der Datei /etc/hosts: 172.0.0.10 WT_1

Eintrag in der Datei /etc/ethers: 00:C0:3D:00:12:FF WT_1

Falls der RARP-Daemon noch nicht aktiviert ist, missen Sie
ihn nun mit dem Befehl ,rarpd -a“ starten.

6.2 Anschluss von PT100 Sensoren (Web-Thermograph
57605)

Wenn Sie einen alternativen PT100-Messfuhler anschlieRen
mochten, ist die Steckerbelegung wie folgt:

4 =NTC
1=NTC 5 = PT100(weiB)
9 =PT100(rot)
7 =PT100 8 = PT100(rot)
(weiR)
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6.2 Beispiel zur Erstellung eigener Web-Seiten

Sie konnen die Standard Anzeigeseiten des Gerdtes
(user.htm, home.htm, log.htm) frei konfigurieren. Spezielle
Steuerelemente lassen sich mit Hilfe von ,Tags” in die Seite
einfigen. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel zur Erstellung
der Seite ,user.htm".

Erstellen Sie eine HTML-Datei, die mit dem Ausdruck

<user.htm> (bzw. log.htm oder home.htm)

beginnen muss. AnschlieRend folgt die Eingabe des HTML-
Codes.

Auf Ihren Seiten haben sie die Moglichkeit folgende Parame-
ter anzuzeigen:

<w&t_tags=tx>

zeigt die aktuelle Temperatur an, wobei x die Nummer des
Sensors ist. (°C)

<w&t_tags=time>

flgt die aktuelle Uhrzeit ein.

<w&t_tags=steps>

fligt eine List-Box zur Auswahl der anzuzeigenden
Zeitabschnitte ein.

<w&t_tags=ok_buttons>

fliigt einen ,0K"“ Button ein, der die ausgewdhlten
Parameter an das Gerat Ubertragt.

<w&t_tags=session>

fligt eine unsichtbare Session-Kontrolle ein, damit der User
beim Verlassen der Seite nicht vom Gerdt ausgeloggt wird.
Der Ausdruck wird nur bendétigt, wenn Sie einen eigenen But-
ton zur Ubertragung gestalten moéchten. Fiigen Sie diesen
Ausdruck dann zwischen <form action> und </form> ein.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Hintergrundfarbe:

Fir in Tabellen dargestelle Werte konnen entsprechende
Hintergrundfarben, ja nach Fiihlerzustand, benutzt werden:

<w&t_tag=bct>

beschreibt eine Hintergrundfarbe (BGColor) die abhdngig ist
vom Alarm-Zustand des Temperatur-Sensors. Liegt eine
Grenzwertiuberschreitung vor, so ist diese Farbe rot.
Ansonsten beschreibt der Tag keine explizite Farbe. Dieser
Tag wird benotigt, um beispielsweise im Log-Table
Grenzwertliberschreitungen rot darzustellen. (°C)

<w&t_tags=sensorx>
fligt den Namen des Sensors x in die Seite ein und beinhal-
tet einen Link zur kompletten Sensorbeschreibung.

<w&t_tags=device_name>

fliigt den vergebenen Gerdtenamen ein.

<w&t_tags=device_text>

flgt den frei konfigurierbaren, beschreibenden Text fiir das
Gerat ein.

<w&t_tags=location>
<w&t_tags=contact>

fligt die jeweiligen Textbausteine ein, welche unter Config
>> Device >> Text konfiguriert werden.

<w&t_tags=reload_button>

fugt einen ,Reload“-Button ein, der die aktuelle Seite neu
ladt.

<w&t_tags=previous_button>

<w&t_tags=next_button>

flgt jeweils einen Button zum Weiter-/Zuriickblattern durch
die Messtabelle ein.
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Der ,Previous“Button und der ,Next"-Button haben nur
in der Datei ,log.htm* eine Funktion.

<w&t_tags=logtable>

fligt eine Tabelle mit den aktuellen Messwerten ein. In die-
ser Tabelle kann nur auf der ,log-Seite” mit den Buttons
,Next“ und ,Previous“ vorwdrts und riickwarts navigiert wer-
den (s.o0.). Auf den beiden anderen Seiten (user.htm und
home.htm) lassen sich lediglich die aktuellen Messwerte an-
zeigen.

Beispiel zum Setzen einer Hintergrundfarbe in einer Tabelle:

<tr>
<td colspan="3" align="center">
<table border="2">
<tr>
<th><w&t_tags=sensorl></th>
</tr>
<tr>
<td <w&t_tags=bct>><w&t tags=tl> &deg;C</td>
</tr>
</table></td>
</tr>

Liegt eine Grenzwertliberschreitung vor, wird die Tempera-
tur rot unterlegt.

Um das Ausgabeformat der Daten festzulegen, fiigen Sie fol-
gende Zeile in Ihr Dokument ein:

<form action="log.htm" method="POST" >

</form>

Die CSV-Ausgabe kann liber den Ausdruck

<form action="thermo.csv" method="POST" >

</form>
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festgelegt werden.

Durch das Riicksetzen des Gerdtes auf die Factory-
Defaults werden die urspriinglichen HTML-Seiten wie-
der hergestellt.

Beispiel user.htm:

<user.htm>

<html>

<head>

<title>Untitled Document</titles>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<p>Web-Thermograph</p>

<p>Zeit: <w&t_ tags=time></p>

<p><w&t_ tags=sensorl>: <w&t tags=tl> °C</p>

<p>&nbsp; </p>

<form action="log.htm" method="POST">
<p>Ausgabeformat Data Logger:</p>
<p><w&t_tags=steps></p>
<p><w&t_tags=ok button></p>

</form>

<form action="thermo.csv" method="POST">
<p>Ausgabeformat CSV-Ausgabe:</p>
<p><w&t_tags=steps></p>
<p><w&t_tags=ok button></p>

</form>

<form action="user.htm" method="GET">
<p><w&t_tags=reload button></p>

</form>

</body>

</html>
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Diese Seite wird vom Web-Thermograph im Web-Browser
folgendermaRen angezeigt:

 Web-10 Thermometer - =lolx|

Datel Bearbeltsn Ansicht  Favorlten  Extras 2

-2 PEAOETI B SE-H

Adregsel http: webgraphfindes. htm

| Pwechschau | Links >

wew WuT.de

Web-Graph 1z Thermometer

Zett: Mo, EW32,
02.08.2004 1443:18 * (UTC +02)

Sensor 1: 27,5 °C

Ausgabeformat Data Logger.

TMin =

ok |

Ausgabeformat CSV-Ausgabe:
1Min =
QK

Reload

[&] Fertig [T [ meemet 7

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Beispiel log.htm:

<log.htm>

<html>

<head>

<title>Untitled Document</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

<form action="log.htm" method="POST">
<w&t_tags=previous_button>

</form>
<w&t_tags=logtable>

<form action="log.htm" method="POST">
<w&t_tags=next_button>

</form>

</body>

</html>
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Diese Seite wird vom Web-Thermograph im Web-Browser
folgendermaRen angezeigt:

Web-10 Thermomete:

s

-2 -0R QeI BD-a=-8

adresse [ hugslinebaraph <] @wechseau ks |

wew WaT.de Varherige Seite

Datum | Tag| Uhrzeit [Sensor1
01.01.2002| Di |12:04:00 274
01.01.2002| Di [1203:00[ 274
01.01.2002| Di |1202:00 274
01.01.2002| Di [1209:00[ 274
01.01.2002| Di |1208:00 274
01.01.2002| Di [1207:00[ 274
01.01.2002| Di |1206:00 27.5
01.01.2002| Di [120500[ 274
01.01.2002| Di |1204.00 274
01.01.2002| Di [1203:00[ 27.5
01.01.2002| Di |1202:00 27.5
01.01.2002| Di [1832:00 ----
01.01.2002| Di |1831:00
01.01.2002| Di |1830:00
01.01.2002| Di |182%:00
01.01.2002| Di |1828:00
01.01.2002 Di |1827:00
01.01.2002| Di |1826:00
01.01.2002| Di |1825:00
01.01.2002| Di |1824:00
01.01.2002| Di |1823:00
01.01.2002| Di [1822:00 ----
01.01.2002| Di |1821:00
01.01.2002| Di |1820:00

Nachste Seite

NEd]

[@rerts T W=
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6.3 Firmware Update

Die Betriebssoftware des Web-Thermographs wird standig
weiterentwickelt. Das folgende Kapitel beschreibt aus die-
sem Grund das Verfahren einen Upload der Firmware durch-
zufuhren.

W Wo ist die aktuelle Firmware erhaltlich?
B Firmware-Update liber das Netzwerk unter Windows
6.3.1 Wo ist die aktuelle Firmware erhaltlich?

Die jeweils aktuellste Firmware inkl. der verfligbaren Update-
Tools und einer Revisionsliste ist auf unseren Webseiten un-
ter folgender Adresse veroffentlicht: http://www.wut.de

Bitte notieren Sie vor dem Download zunachst die auf dem
Web-Thermograph befindliche 5-stellige Typenbezeichnung.
Von der Homepage aus erreichen Sie jetzt die nach Artikel-
Nummern sortierte Produktibersicht, Gber die Sie direkt auf
das Datenblatt des Gerdtes gelangen. Folgen Sie hier dem
Link auf die aktuelle Version der Firmware.

6.3.2 Firmware-Update iiber das Netzwerk unter
Windows

Voraussetzung ist ein PC unter Windows 9x/NT/2000/XP mit
einem Netzwerkanschluss und aktiviertem TCP/IP-Stack. Fur
den Update-Prozess bendtigen Sie zwei Files, die wie bereits
beschrieben auf der Homepage http://www.wut.de zum
Download bereitstehen.

Das ausfithrbare Update-Tool fiir die Ubertragung der
Firmware in den Web-Thermograph

- Die Datei mit der neuen Firmware die in das Web-Graph
1x Thermometer lUbertragen werden soll
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Eine spezielle Vorbereitung des Web-Thermographs fiir den
Firmware-Update ist nicht erforderlich.

Das fir das Update verwendete WuTility erkennt alle in Ih-
rem Netzwerk befindlichen WuT Gerdte und ist weitestge-
hend selbsterkldrend. Sollten doch Fragen oder Unklarheiten
bestehen, nutzen Sie bitte die zugehdrige Dokumentation
oder Online-Hilfe.

Unterbrechen Sie nie selbststdindig den Update-Prozess

durch Trennen der Spannungsversorgung oder Betditi-

gen des Reset-Tasters. Nach einem unvollstdndigen
Update ist das Web-Graph Thermometer betriebsunfihig.

Mischen Sie niemals Files mit unterschiedlichen Versions-
Nummern im Filenamen. Dies fiihrt zur Funktionsunfdhigkeit
des Gerdites.

Der Web-Thermograph erkennt selbststédndig, wann die Uber-

tragung der neuen Betriebssoftware komplett ist und fiihrt
dann selbststdindig einen Reset durch.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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6.3.3 LED-Anzeigen

B Power-LED: Signalisiert das Anliegen der Versorgungs-
spannung. Sollte die LED nicht leuchten, tberprifen Sie
bitte den korrekten Anschluss der Spannungsversorgung.

B Status-LED: Blitzt bei jeglicher Netzwerkaktivitat des
Web-Thermometers auf. Periodisches Blinken signalisiert
Betriebsbereitschaft.

B Error-LED: Die Error-LED weist durch unterschiedliche
Blinkcodes auf Fehlerzustande am Gerat oder Netzwerk-
Port hin.

1x Blinken der Error-LED = Netzwerkanschluss
Uberprifen. Das Web-Graph Thermometer empfangt kei-
nen Link-Impuls von einem Hub/Switch. Uberpriifen Sie
das Kabel oder den Hub/Switch-Port.

2x bzw. 3x Blinken der Error-LED = Fiihren Sie durch
Trennen der Spannungsversorgung einen Reset durch.
Sollte der Fehler nicht behoben sein, setzen Sie das Ge-
rat auf die Factory Defaults zuriick. Da alle Netzwerkeins-
tellungen zuriickgesetzt werden, sollten Sie sich lhre
Netzwerkeinstellungen aufschreiben.

Config -> Session Control -> LogOut -> Restore Defaults

Nach einem Reset ist das Gerat auf die Factory Defaults
zuriickgesetzt. Nehmen Sie erneut die Netzwerkeinstel-
lungen vor.

Power-LED +Status-LED +Error-LED an = Selbsttest-Fehler

Der nach jedem Start oder Reset des Web-Graph Thermome-
ters durchgefiihrte Selbsttest konnte - z.B. wegen eines un-
vollstandigen Updates der Firmware - nicht korrekt beendet
werden. Das Gerdt ist in diesem Zustand nicht mehr be-
triebsfahig. Bitte schicken Sie das Gerat ein.
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Zusatz-LEDs (intern bei 57605)

B on error http://xxx.xxx.xxx.xxx/diag -LED: Zeigt interne
Fehler der Konfiguration an. Zur Fehleranalyse rufen Sie
die Seite http://xxx.xxx.xxx.xxx/diag im Gerat auf.

B system error: Schwerer Hardware-Fehler. Versuchen Sie
das Gerdt durch das Trennen der Spannungsversorgung
neu zu starten. Sollte der Zustand anhalten senden Sie
das Gerit bitte zur Uberpriifung ein.

Hat der Web-Thermograph keine bzw. die IP-
Adresse 0.0.0.0, bleiben die LEDs on error und
system error nach einem Reset oder Neustart an! Die

system error LED blinkt nach einer kurzen Zeit 3x. Erst wenn
eine IP-Adresse vergeben wird, gehen die LEDs aus.

on error http://

system error

Irrtum und Anderung vorbehalten
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6.4 Notzugang

Uber den seriellen Anschluss (DTE) des Gerites steht ein
Notzugang zur Verfligung. Dieser wird folgendermaRen ak-
tiviert:

Verbinden Sie das Gerdt Uber ein serielles Kabel mit einem
PC (Nullmodem-Verbindung; nur PINs 2,3,5) und starten Sie
ein serielles Terminal-Programm. Setzen Sie die Einstellun-
gen des Programms auf

9600,8,N,1,no handshake

Trennen Sie die Spannungsversorgung. Driicken Sie auf Ih-
rer Tastatur 3x folgende Buchstaben fir die einzelnen Zu-
gange:

3x ,,u” Offnet den Update-Port. Ein Firmware-Update
kann nun eingespielt werden.

3x ,f“ Setzt das Gerat auf den Auslieferungszustand
zuriick. Alle vorgenommenen Konfigurations-
Einstellungen (inkl. IP-Adresse) gehen verloren.

3x ,,p“ Loscht alle vergebenen Passworter.

Zur Bestdtigung blinken die system error und die on error
http LEDs mehrmals hintereinander auf.

3x ,,X (Direkt nach Driicken des Reset-Tasters, vor
dem Signalton eingeben) Vergabe/Anderung
der IP-Adresse. Geben Sie an der erscheinenden
Eingabeaufforderung die von lhnen gewiinsch-

te IP-Adresse ein.
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6.5 Fehlermeldungen der Diagnose-Seite

Fehlermeldung
Formatfehler in der DNS Anfrage

Interner DNS Server Fehler
DNS: Name existiert nicht

DNS-Anfragetyp wird nicht unterstiitzt
DNS-Anfrage wurde abgewiesen
DNS Server ist nicht erreichbar

DNS Server Antwort nicht erkannt

DNS: Falsche IP-Adresse

DNS: keine Auflésung moglich

Time Server: Synchronisation fehlgeschlagen
Mail: Server verweigert Zugriff

Mail: Ubermittlung des Absenders fehlgeschlagen
bermittlung der Empfanger fehlgeschlagen
echsel in den Datenmodus fehlgeschlagen
Mail: Ubermittlung des Mailtextes fehlgeschlagen
Mail: SchlieBen der Mailserververbindung
fehlgeschlagen

Mail Server antwortet nicht

Mail: IP-Adresse oder Name des Mailservers nicht
eingegeben

Das Versenden der Mail wurde abgebrochen und wird
wiederholt

Ubertragungsfehler: Fehlercode xxxxx

Protokollfehler: Fehlercode xxxxx

Es wurde kein Router konfiguriert
Ziel IP-Adresse unbekannt: XXX.XXX.XXX.XXX

Es wurde eine Netzwerkstérung erkannt (Kabel offen o.
kein Link)

Der COM-Server hat einen Reset ausgelost

Warnung: Watchdog Timer Reset ausgeldst

Mégliche Ursache

DNS-Server unterstiitzt das vom Web-IO verwendete
Anfrageformat nicht

Unbekannter Fehler bei der Namensauflésung

Fir den beim DNS-Server angefragte Host-Namen, z.B.
des Time-Servers , konnte keine IP-Adresse ermittelt
werden

DNS-Server unterstiitzt das vom Web-10 verwendete
Anfrageformat nicht

Der DNS-Server hat die Anfrage abgewiesen. Der Grund
kénnte eine Uberlastung des DNS-Servers sein.

Es konnte kein Kontakt mit dem DNS-Server hergestellt
werden, z.B. weil die Netzwerkinfrastruktur gestort ist.
Antwort vom DNS-Server nicht erhalten oder Format nicht
erkannt

Kein DNS-Server unter dieser IP-Adresse erreichbar
Angefragter Name beim DNS-Server nicht bekannt
Keine Zeitinfornmation vom Time-Server empfangen
Login auf SMTP-Server wurde abgewiesen (ggf. fehlende
Zugriffsrechte)

Format der Absenderadresse nicht akzeptiert

Format der Empfangeradresse nicht akzeptiert
Mail-Server konnte E-Mail nicht korrekt verarbeiten
Mail-Server konnte E-Mailtext nicht korrekt verarbeiten
Mail-Server hat Verbindungsabbau nicht quittiert

Keine Verbindung zum Mail-Server méglich (ggf. fehlender
DNS-Eintrag, gestortes Netzwerk....)
siehe Config >> Device >> Mail Admin

Versand der E-Mail wird nach einer Minute automatisch
wiederholt

Interner Kommunikationsfehler. Sollte der Fehler nach
Power-On-Reset weiter auftreten, wenden Sie sich unter
Angabe des Fehlercodes an lhren Fachhéndler

Interner Kommunikationsfehler. Sollte der Fehler nach
Power-On-Reset weiter auftreten, wenden Sie sich unter
Angabe des Fehlercodes an Ihren Fachhandler

Eintrag fur Gateway fehlt (Config >> Device >> Network)
Kommunikationspartner unter angegebener |P-Adresse
nicht erreichbar

Kabel offen bzw. kein Link (Verbindung zwischen Web-1O
und HUB existiert nicht)

Reset durch externe Stérung

Reset durch interne Stérung

Irrtum und Anderung vorbehalten
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6.6 Technische Daten

Artikelnummer:
Netzwerk:
Versorgungsspannung:

Messeinheit (57605)
Sensor:
Messbereich:

Aufldsung:

Messfehler:
Speicherfrequenz:
Speichertiefe (64k):
Abweichung der internen Uhr:

Messeinheit (57607, 57608)

Sensor:
Messbereich:

Auflésung:

Messfehler:
Speicherfrequenz:
Speichertiefe (832k):
Abweichung der internen Uhr:

Stromversorgung:
Konfigurationsschnittstelle:
Gehause:

Gewicht:

Umgebungstemperatur Lagerung:
Umgebungstemperatur Betrieb:

57605, 57607, 57608
10/100BaseT autosensing
12-24V AC / DC Ulber Schraubklemme

NTC 10k, PT100-Anschluf}, 2-,3- oder 4-Leitertechnik
-45°C...105°C (PT100)

-45°C...75°C (NTC)

1/10°C

+0,3°C, +5% (NTC) +0,3°C, +2% (PT100)

1, 5, 15, 60 min

min. 14 Wochen, max. 16 Jahre

max. 4,32 min. / Monat

PT1000, PT100-AnschluB, 2-,3- oder 4-Leitertechnik
W&T Fuhler: -45°C...105°C (PT100)
PT100/PT1000-Messeingang: -200°C...650°C

1/10°C

+0,3°C, +2% (PT100)

1,5, 15, 60 min

min. 4 Wochen, max. 4. (57608) bzw. 8 (57607) Jahre
max. 4,32 min. / Monat

mitgeliefertes Steckernetzteil

oder 12..24 V Gleich-/Wechselspannung

serieller Port RS232, 9600 Baud, 8 Datenbit, 1 Stopbit, No
Parity

Kunststoff-Kleingehduse, 105x75x22mm

ca. 200g

-40..+70°C

0..+60°C
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6.7 Konformitatserklarung

W&T

www.WuT.de

WST Interfaces fur TCP/IP, Ethernet, R RS-485, USB, 20mA, Glas-und Kunststoff-LWL, hitp, SNMP, OPC, I/O digital, I/0 analog, ISA, PCI,

EG-Konformitatserklarung nach Artikel 10.1
der Richtlinie 89/336/EWG

Die Wiesemann & Theis GmbH, Wuppertal erklart, dass die Produkte

Web-10 1x Thermometer Typ 57601
Web-10 2x Thermometer Typ 57603
Web-10 8x Thermometer Typ 57604
Web-Thermograph Typ 57605
Web-Thermograph 2x Typ 57607
Web-Thermograph 8x Typ 57608
Web-Thermo-Hygrometer Typ 57606
Web-10 Analog-In 0..20mA / 0..10V Typ 57641
Web-10 Analog-In 2x 0..20mA Typ 57642
Web-10 Analog-In 2x 0..10V Typ 57643

auf die sich diese Erkldrung bezieht, mit den folgenden Normen bzw. normativen
Dokumenten tbereinstimmen:

1. Stér-Emission gemaR

EN 61000-3-2 (2000)

1.1. EN 55022 KI. B (1998) +A1 +A2
1.2.
1.3. EN61000-3-3 (1995) + Al

2
B
2. Storfestigkeit gemdR EN 61000-6-2 (2001):

2.1. EN61000-4-2 ESD

2.2. EN61000-4-3 Einstrahlung E-Feld

2.3. EN61000-4-4 Burst

2.4. EN61000-4-5 Surge

2.5. EN61000-4-6 Einstrémung

2.6. EN61000-4-8 Einstrahlung Magnetfeld
2.7. EN61000-4-11 Spannungsunterbrechung

3. Produktspezifische Niederspannungsrichtlinie fir Kommunikationstechnik

3.1.EN 60950 (2003)

n
Klaus Meyer, EMV-B aufyﬁg

Ll

Dipl.-Ing. Rudiger Theis, Geschaftsfuhrer

Y/

Wuppertal, den 31.05.2006

Wiesemann & Theis GmbH Tel.: 0202/2680-0 Handelsregister: Bankverbindung:
Porschestr.12 Fax: 0202/2680-265 Amtsgericht Wuppertal HRB6377 Postbank Essen
42279 Wuppertal info@WuT.de UStID Nr.: DE1 21008340 Konto: 289397436
GF: Dipl.-Ing. Rudiger Theis www.WuT.de Steuer Nr.: 131/5937/014 BLZ: 36010043

Irrtum und Anderung vorbehalten
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