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Irrtum und Anderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen koénnen, darf keine unserer Aussagen
ungeprift verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen be-
kannt gewordenen Irrtimer oder Missverstandlichkeiten, damit
wir diese so schnell wie moglich erkennen und beseitigen kon-
nen.

Fihren Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus, wenn
sie hier beschrieben sind und Sie die Anleitung vollstandig ge-
lesen und verstanden haben. Eigenmachtiges Handeln kann Ge-
fahren verursachen. Wir haften nicht fiir die Folgen eigenmach-
tigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber noch einmal bei uns
bzw. Threm Handler nach!
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Die W&T Web-1O Analog-In Modelle enthalten alle Funktionen in
einer Box um lhre Analogen-Messwerte (0..20mA, bzw. 0..10V
zu erfassen, zu speichern und anzuzeigen. Auferdem stehen
lhnen zahlreiche Alarmierungsfunktionen zur Verfligung, die
anwenderspezifisch in lhre eigenen Applikationen oder in vor-
handene Systeme eingebunden werden kénnen.

In diesem Handbuch finden Sie samtliche Informationen, die Sie
zur Installation, Konfiguration und zum Betrieb der Web-IO Ana-
log-In Module bendétigen.
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1 Schnellstart / Inbetriebnahme

Um das Web-10 Analog-In Gerdt in Betrieb zu nehmen und in
lhrem Netzwerk sichtbar zu machen, sind nur wenige Schritte
notwendig.

1.1 AnschlieRen der Spannungsversorgung

Unterseite 5764X

Spannungs-
versorgung
12-24V =/~
Schraubklemme

SchlieRen Sie die Spannungsversorgung von 12-24V AC/DC an
der vorgesehenen Klemme mit dem mitgelieferten Steckernetz-
teil an. Die Polung spielt hierbei keine Rolle.

1.2 AnschlieRen der Messleitungen

e I (LI I

U+ GND  Power Saws  nemwork

Verschrauben Sie die Messleitungen mit der mitgelieferten 6-
poligen Buchsenleiste und stecken Sie diese an das Gerat.
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1.2.1 Klemmenbezeichnungen

I+ : Stromeingang 0..20mA
U+ : Spannungseingang 0..10V
GND : Masse

Bitte beachten Sie bei der Beschaltung der Eingdnge,
dass diese intern den gleichen GND benutzen.

1.2.2 Steckerbelegung 57641
Web-10 Analog-In 0..20mA / 0..10V

I+ GND U+ GND

1.2.3 Steckerbelegung 57642
Web-10 Analog-In 2x 0..20mA

11+ GND 12+ GND

1.2.4 Steckerbelegung 57643
Web-10 Analog-In 2x 0..10V

U1+ GND U2+ GND
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1.3 Vergabe der IP-Adresse mittels ,,WuTility*

Nachdem die Hardware wie oben beschrieben an die
Spannungsversorgung angeschlossen wurde, muss die fiir den
Betrieb in einem TCP/IP-Netz notwendige IP-Adresse vergeben
werden. Den korrekten Wert fiir diesen Parameter erfragen Sie
bitte bei Ihrem zustdandigen Systemadministrator.

Die IP-Adresse muss netzwerkweit eindeutig sein.

Fiir die IP-Adress-Vergabe stehen mehrere Alternativen zur Ver-
fligung. Um die Vergabe so komfortabel wie moglich zu gestal-
ten, haben wir das Tool ,WuTility“ entwickelt, welches Sie von
der WuT Homepage http://www.wut.de herunterladen kénnen.
Dieses Verfahren wird im Folgenden beschrieben. Eine Zusam-
menstellung der Alternativen finden Sie im Anhang dieser An-
leitung unter 7.1.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem entsprechenden PC,
mit dem Sie die IP-Adresse vergeben mochten, im gleichen Sub-
Netz befinden wie das Gerat und dass sowohl der PC als auch
das Gerat mit dem Netzwerk verbunden sind.

Beim Start durchsucht WuTility automatisch das lokale Netz-
werk nach angeschlossenen W&T-Netzwerkgeraten und erzeugt
eine Inventarliste. Dieser Suchvorgang laRt sich manuell belie-
big oft durch Betatigung des Buttons Scannen wiederholen:

e
Scannen

Wahlen Sie aus der angezeigten Liste nun anhand der MAC-
Adresse Ihr Web-10 Analog-In aus:

ERUnbenannt - YuTility

Datei Gerdt Konfiguration Firmware ©ptionen  Hilfe

D = ®& | @ 7~
Neu COffnen  Speichern Scannen  IP-Adresse  Telnet Erowser Firmuware

Ethernet-Adresse | IP-Adresse | HTTP-Port | Produktnummer | Produktname Wersion
1Fd10 0.0.0.0
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Klicken Sie auf das Symbol ,IP-Adresse“:

++K
IP-Adresse

Geben Sie im nun erscheinenden Fenster die gewiinschten
Netzwerkparameter fiir das Gerat ein und bestdtigen Sie mit
Weiter":

x
1P-Adresse (muss eindevtia sein Adressbereich:

e fesz fog =1 -
[172 e fesz fed = [Netewerk o =l

[Piese Adresse ist miglichenneise noch fici

:: In einem TCP/IP-Netawerk diirfen niemals zwei Gerdte die gleiche IP-Adresse haben

Veigewissern Sie sich, dass die oben eingegebene |P-Adresse nismand anders
zugetell wurde und dass sic auch nicht Tei eines DHCP-Adiesspools ist

\wenn Sie bezigich verfiigbarer IPAdiessen unsicher sind, hagen Sie ihren
Netzwerk-Administiator

Subnetzmaske Yorgabe

[ Je5 5 5 [windomsNetawerc -

Standardgatenay

< Zurtick I Ylgiter > I Abbrechen

Im folgenden Fenster kann der BOOTP-Client des Web-lO Ana-
log-In aktiviert werden.

Neues Gerat: erweiterte Optionen x|

2! ng
#aug  C BootP O DHOP
Automatische Adresszuneisung findet wenn. dann bei jedem Neustart Ihres Geidtes statt. Ein

EBootP- bzw, DHCP-Server kann dem Gerdt also nicht nur erstmals eine Adresse zumeisen,
sondem diese Adresse auch nachtraglich Andern.

‘Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie diese Option tatsachlich beridtigen, ist es normalenweise
besser. sie auszuschalten.

czuich [ weters | abtrechen |

Mit Betdtigung des Buttons Weiter werden dem Web-10 Analog-
In die Netzwerkparameter zugewiesen. Alle Spalten der Gerdte-
liste in WuTility werden mit Informationen gefiillt. Nach einem
Klick auf die Weltkugel in der WuTility-Mentileiste wird lhr
Standardbrowser geoffnet und Sie sehen die Startseite des Ge-
rates.
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1.4 IP-Vergabe per DHCP-Protokoll

Viele Netzwerke nutzen fir die zentralisierte und dynamische
Vergabe der Netzwerkparameter DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) oder auch das im folgenden Kapitel be-
schriebene Vorgangerprotokoll BOOTP. Mit den Werksein-
stellungen ist das DHCP-Protokoll aktiviert, so dass es in
Netzwerkumgebungen mit dynamischer IP-Vergabe ausreicht,
den Web-10 Analog-In an das Netzwerk anzuschliessen. Die fol-
genden Parameter konnen mit Hilfe von DHCP zugewiesen wer-
den:

- IP-Adresse

- Subnetmask

- Gateway-Adresse
- DNS-Server

- Lease-Time

‘ﬁ Zur Vermeidung ungewollter Adressvergaben oder
Adressdnderungen, empfehlen wir die Protokolle DHCP,

BOOTP und RARP zu deaktivieren, sofern diese nicht ausdriick-
lich in der jeweiligen Netzwerkumgebung genutzt werden.
Web-10 Analog-In mit fdlschlich zugeteilter IP-Adresse kénnen
nachtrdglich mit Hilfe der Scan-Funktion des Managementtools
WuTility komfortabel gefunden und neu konfiguriert werden.

1.4.1 Aktivierung/Deaktivierung von DHCP

Mit der Werkseinstellung ist das DHCP-Protokoll aktiviert. Zur
Deaktivierung oder auch zum spateren Wiedereinschalten ste-
hen die folgenden Méglichkeiten zur Verfligung.

°* Management-Tool WuTility
Markieren Sie in der Gerateliste den gewilinschten Web-10
Analog-In und betdtigen den Button /P-Adresse. In dem ers-
ten Dialogfenster tragen Sie die neu zu vergebenden
Netzwerkparameter ein und betdtigen dann Weiter.

10
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Deaktivieren Sie in dem folgenden Dialogenster die Optio-
nen BOOTP und DHCP. Mit Weiter werden jetzt abschlieRend
die neuen Konfigurationsdaten an den Web-IO Analog-In
Ubertragen.

* Web Based Management

Im Menuizweig Config — Device — Basic Settings — Network kon-
nen die Protokolle alternierend aktiviert bzw. beide deaktiviert
werden. Detailinformationen hierzu finden Sie im Kapitel Verga-
be der Basis-Netzwerkparameter 1.5.

1.4.2 System Name

Zur Unterstltzung einer eventuell automatisierten
Aktualisierung des DNS-Systems durch den DHCP-Server, iden-
tifiziert sich der Web-10 Analog-In innerhalb des DHCP-Proto-
kolls mit seinem System Namen. In der Werkseinstellung lautet
dieser WEBIO- gefolgt von den letzten drei Stellen der Ethernet-
Adresse. Zum Beispiel lautet der werksseitig eingestellte
Systemname eines Web-l0 Analog-In mit der Ethernet-Adresse
00:c0:3d:01:02:03 WEBIO-010203. Der Systemname des
Web-I0 Analog-In kann per Web-Based-Management gedndert
werden.

11
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1.4.3 Lease-Time

Die vom DHCP-Server bestimmte und Gbermittelte Lease-Time
legt die Gultigkeitsdauer der zugewiesenen IP-Adresse fest.
Nach Ablauf der halben Lease-Time versucht der Web-10 Ana-
log-In bei dem zuweisenden DHCP-Server die Gultigkeit zu ver-
langern bzw. die Adresse zu aktualisieren. Ist dieses bis zum
Ablauf der Lease-Time nicht moglich, zum Beispiel weil der
DHCP-Server nicht mehr erreichbar ist, |I6scht der Web-IO Ana-
log-In die IP-Adresse und startet eine zyklische Suche nach al-
ternativen DHCP-Servern zwecks Zuweisung einer neuen IP-
Adresse.

Bedingt durch die fehlende Uhr, ist die zur aktuellen IP-Adresse
gehdrende Lease-Time nach einem Reset nicht mehr verfiigbar.
Nach dem Neustart erfolgt daher eine entsprechende
Aktualisierungsanfrage bei dem urspriinglichen DHCP-Server.
Sollte dieser zu diesem Zeitpunkt nicht erreichbar sein, l6scht
der Web-10 Analog-In die IP-Adresse und startet eine zyklische
Suche nach alternativen DHCP-Servern.

Ist DHCP aktiviert, wird die verbleibende Lease-Time zusammen
mit der aktuellen IP-Adresse im Menlizweig Home — Doc —
Property in Sekunden angezeigt

‘ﬁ Sollte nach Ablauf der zugewiesenen Lease-Time der
DHCP-Server nicht erreichbar sein, loscht der Web-10

Analog-In seine IP-Adresse. Alle bestehenden TCP/UDP-Verbin-
dungen zwischen dem Web-10 Analog-In und anderen
Netzwerkteilnehmern werden hierdurch unterbrochen. Um Sté-
rungen dieser Art zu vermeiden, empfehlen wir, die zu verge-
bende Lease-Time im DHCP-Server méglichst auf unendlich zu
konfigurieren.

12
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1.4.4 Reservierte IP-Adressen

Der Web-I0 Analog-In stellt Dienste zur Verfligung, die andere
Teilnehmer (Clients) im Netzwerk nach Bedarf in Anspruch neh-
men konnen. Fir die Verbindungsaufnahme wird von diesen na-
turlich die aktuelle IP-Adresse des Web-10 Analog-In benétigt,
so dass es in diesen Anwendungsfallen sinnvoll ist, auf dem
DHCP-Server eine bestimmte IP-Adresse fiir den Web-10 Analog-
In zu reservieren. In der Regel erfolgt dieses durch die Bindung
der IP-Adresse an die weltweit einmalige Ethernet-Adresse des
Gerates, welche dem Aufkleber am Gehduse entnommen wer-
den kann.

58xxX [Typ]

EN=00c03d004a05 Ethernet-Adresse

OK XXXXXX

1.4.5 Dynamische IP-Adressen

Eine vollig dynamische Adress-Vergabe, bei welcher der Web-10
Analog-In mit jedem Neustart oder auch nach Ablauf der Lea-
se-Zeit eine andere IP-Adresse bekommt, ist nur in
Netzwerkumgebungen mit automatisierter Querverbindung zwi-
schen den Diensten DHCP und DNS sinnvoll. Das heift bei der
Neuzuteilung einer IP-Adresse an den Web-l10 Analog-In, aktua-
lisiert der DHCP-Server anschlieRend automatisch auch das
DNS-System. Dem jeweiligen Domain-Namen wird hierbei die
neue Adresse zugeordnet. Fir Detailinformationen zu lhrer
Netzwerkumgebung, wenden Sie sich im Zweifel an lhren
Systemadministrator.

Fir Time-Server-Anfragen, das versenden von E-Mails oder an-
deren Client-Anwendungen bei denen das Gerdt seinerseits ak-
tiv Verbindung zu im Netzwerk befindlichen Server-Diensten
sucht, konnen auch dynamische, sich dndernde IP-Adressen
genutzt werden.

13
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1.5 Vergabe der Basis-Netzwerkparameter

Wahlen Sie links im Konfigurationsbaum den Menlpunkt
»config“.

Home
ZUser

ZCal
= I]ia;ﬂ%

= Doc

Sie werden nun aufgefordert ein Passwort einzugeben. Bei Aus-
lieferungszustand ist jedoch noch kein Passwort vorhanden, so
dass Sie einfach ohne Eingabe auf den Login Button klicken
konnen.

Config
Password : I
m Riicksetzen
&

Zurick zur Wieb-10 Thermameter Homepage

Wahlen Sie auf der ndchsten Seite den Konfigurationsweg mit
Hilfe der Profile aus.

Login mit folgenden Rechten:
Config
Admin
Navigieren Sie mit Hilfe des Baumes auf der linken Seite.
Vermeiden Sie die Benutzung der Schaltflichen "Vor" und "Zuriick"
lhres Browsers, da hierbei die neuen Einstellungen verloren gehen
kénnen.

Die "Profile" bieten Ihnen eine besonders einfache Mdéglichkeit,
Schritt fur Schritt nur die von lhnen benétigten Einstellungen
vorzunehmen.

Profle { | Expertenmadus

Wahlen Sie das Profil ,Basisparameter Netzwerk” aus und
klicken Sie auf den Button ,Profil anzeigen®.

14
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" Kein Profil (Expertenmodus)

Grundeinstellungen:

& Basisparameter Netzwerk

 Konfiguration von Port- und Geratenamen
 Lokale Uhreinstellung

© automatische Uhreinstellung per Netzwerkzeitdienst
 Konfiguration des Data-Loggers

 Konfiguration der Grafikausgabe

 Kalibrierung

Direkte User-Kontrolle:
 Zugriff per Browser

Einkindung in vorhandene Systeme:
© alarmierung per E-hail

 SMNMP inclAlarmierung per Trap

© Alarmierung per TCP (Client Mode)
 Syslog Messages incl. Alarmierung
© Alarmierung per FTP (Client Mode)

Zugriff aus Individualprogrammen:
© ASCI Kornmandostrings per TCP Port 80
© ASCI Kommandostrings per UDP

Profil anzeigen k

Das Gerdt zeigt nun automatisch die notigen Meniipunkte an,
die fir dieses Profil notwendig sind. Klicken Sie also im
Konfigurationsmeni auf den Punkt ,,Network“.

B LogOut

E Hetwork

15
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Tragen Sie auf der folgenden Seite alle notwendigen Netzwerk-
parameter ein und klicken Sie anschlieRend auf den ,Logout*“-
Button.

Config »> Device >> Basic Settings >> Network

IP Addr : [1a2188.058

Subnet Mask : |255 2552550

Gateway : [ra2188.0.1 B

BOOTP Client: BOOTP setzt eine IP-Adressresenvierung beim DHCP-
Server voraus. DHCP weist eine IP-Adresse aus dem
DHCP-Pool zu. Eine gezielte Adressierung ist in
diesem Fall nur Ober ‘Device Name' maglich
Wichtig: Im Zweifelsfall 'STATIC' wahlen.
€ STATIC
# BOOTP enable
 DHCP enahle

DnsServer! @ IP-Adresse des DNS Servers im Format : 00 00 xex

| el

DnsServerZ :  IP-Adresse des DNS Servers im Format x 00 00 e

I el

Freier Speicher. 46016 Bytes

Zwischenspeichem | Riicksetzen | Lng?{ul

Mit einem abschlieRenden Klick auf den ,Speichern“-Button si-
chern Sie die Einstellungen im Gerdt und beenden lhre
Konfigurationssitzung. Nach einem Andern der Netzwerk-
parameter wird vom Gerdt automatisch ein Neustart durchge-
fahrt.

Config »»> Session Control >> LogOut

Alle neuen Einstellungen speichern.

Alle neuen Einstellungen verwerfen

Abbruch

Die Einstellung Factory Defaults wiederherstellen.

o s Fofoie

Das Gerat ist nun bereit fiir den Betrieb in lhrem Netzwerk. Fiir
ein einfaches Handling benutzen Sie die weiteren Profile fur die
Anpassung des Gerates an lhre Bedirfnisse.

16
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2 Grafische Darstellung der Messwerte

2.1 Grundlegende Funktionen

[Sensor 0-20mA[Sensor 0-10V]
| 7a7oma | 3soav |

14.0 71

11.0 5.7 /’f\

W

/

i} 1.
s yw 120915 12:09:30 12:09:45 12:10:00
—_— Thu 01.01.04

Das Gerat stellt auf der Seite home.htm werksseitig eine Tabelle
der aktuellen und eine Grafik der gespeicherten Werte zur Ver-
fligung.

<<|<| Zoom+ | Zoam- |>|>>| ﬁ\utol Update | Canfig | Tahle |

Mit Hilfe der Navigations-Buttons auf der Unterseite haben Sie
folgende Steuerungsmaoglichkeiten.

<< | +s | Scrollt die Grafik um die GroRe des An-
zeigeintervalls bis auf eine Einheit nach

rechts, bzw. links.

< | 3 | Scrollt die Grafik um eine Einheit der x-
Achse nach rechts, bzw. links.

Zoam + | Zoomt in den am unteren, rechten Rand
mit ,Zoom +“ angegebenen Bereich in die

Grafik hinein.
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Zoorm - Zoomt auf die jeweils vorhergehende
Zoomstufe zuriick.

Auto Aktiviert die automatische Aktualisie-
rung der Grafik.

Update Aktualisiert die Anzeige.

Carfig Offnet c!as Konfigurationsmeni unterhalb
der Grafik

=Rl Zeigt die momentan in der Grafik dargestell-
ten Werte zusdtzlich in Tabellenform an.

EEEEE

Messwertdarstellung:

=l  GroRer Punkt: Dieser Messwert ist im Da-
ten-Logger des Gerdtes gespeichert.

=== Kleiner Punkt: Dieser Messwert ist ein
fliichtiger Messwert, welcher nur zur Dar-
stellung verwendet wird, aber nicht im Da-
ten-Logger abgelegt ist.

Beim Verlassen der Zoom-Stufe ge-

hen diese Messwerte verloren. Die

Verbindungslinien werden nur in
der Zoom-Stufe angezeigt, die den Spei-
cher abbildet.

Wenn Sie die Seite, welche die grafische Ausgabe enthdlt aus-
drucken mochten, ist es notwendig in den Internetoptionen das
Drucken der Hintergrundfarben und -bilder zu aktivieren. Im

Microsoft Internet Explorer befindet sich diese Einstellung in

Extras -> Internetoptionen -> Erweitert

18
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Internetoptionen 2=l

Allgemein | Sicherheit | Datenzchutz | Inhalte |
Yerbindungen I Programme Enweitert
Einztellungen;
Optirnierten Bildlauf venwendean ;I

Ordneransicht fur FTP-Sites aktivieren
O Passives FTF verwenden (fur Firewall und DSL-Madem-Kompa
Seiteniibergange aktivieran
Skriptdebugging deaktivieren
O Skriptfehler anzeigen
URLz immer als UTF-8 senden [Meustart erforderlich]
O URLs in Kurzfarm anzeigen
Werkniipfungen im gleichen Fenster offnen
O Wenwenden von Autatervallstandigen
Zeitplan zur Synchronizierung von Offinecbiekten aktivieren
Cﬁ Drucken

Hintergrundfarben und -bilder druc
@ Eingabehilfen

O Immer altemativen Text fiir Bilder anzeigen

| O Svstemzeiger mit Fokus-.-"Markierungséntilerungen VEISChiEbil;I
4 3

wiederherstellen |
QK I Abbrechenl UI_Jemehmenl

Die Gestaltung und Positionierung der grafischen Ausgabe ist
variabel konfigurierbar.

2.2 Config-Menii

Config |

start [17 -[10 _[zo07 :[& [0
End [17 -[10 -Jeoor :[12 [0 g

Palling rate.l 1 sec

Active Display Active Display
¥ Sensor 0-20ma T Extreme W Sensor 0-10% [ Extreme

Apply changes [: |
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Folgende Funktionen stehen lber das Konfigurationsmeni un-
terhalb der grafischen Darstellung zur Verfiigung:

Start: Legen Sie hier den Startzeitpunkt fur die X-Achse fest
End: Legen Sie den Endzeitpunkt fur die X-Achse fest.

Polling Rate: Geben Sie hier die gewlinschte Aktualisierungsrate
der grafischen Darstellung ein. Das Gerat stellt friihestens nach
0,5 Sekunden einen neuen Wert zur Verfligung. Eine Eingabe ei-
nes Wertes kleiner 0,5 bringt somit keinen Nutzen.

Active: Schalten Sie hier einzelne Sensoren der Darstellung hin-
zu oder ab.

Display, Extreme: Wenn in der grafischen Darstellung eine
Zoom-Stufe gewadhlt ist, in dem ein Anzeigepunkt ein
Messintervall darstellt und nicht einen einzelnen Messpunkt, so
werden mit dieser Funktion das in diesem Intervall gemessene
Maximum und Minimum angezeigt. Ist die Zoom-Stufe so ge-
wabhlt, dass jeder Messwert angezeigt wird, so bleibt diese Funk-
tion ohne Wirkung. Ist die Funktion abgeschaltet, wird der Mit-
telwert des angezeigten Intervalls dargestellt.

Apply changes: Die vorgenommenen Anderungen werden
sofort fiurr die grafische Darstellung Gibernommen.

20
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2.3 Table

Tahle |

Report: Wed 17.10.07, 08:24:00 - Wed 17.10.07, 12:00:00

Date Time Sensor 0-20mA|Sensor 0-10V
ma K
Wved 17.10.07(08: 24 00|kax| 9.434 5.004
rin 0.000 0.000
%] 7.846 4002
ved 17.10.07(08:28: 19 )Wax] 9433 5.003
hdin 9432 5.002
5] 9432 5.002
Wed 17 10.07(08:32: 38|Max] 9434 5.003
hin 9.433 5.002
5] 9.433 5.002
ved 17.10.07|08:36;58|Max] 9.434 5.003
rin 9433 5.002
@ 9433 5.002
Wved 17 10.07(08:41: 17 |hax] 9434 5.003
hdin 9433 5.002
7 9434 5.002
Wved 17 10.07|08:45: 36|Max] 9.434 5.003
hin 9.434 5.002
5] 9.434 5.002

Mit dieser Funktion werden die momentan dargestellten Werte
in tabellarischer Form dargestellt. Sobald nicht alle Speicher-
werte dargestellt werden kénnen, werden folgende Werte fiir je-
den Sensor in der Tabelle angezeigt:

Max: Der maximal Wert im angezeigten Intervall

Min: Der minimale Wert im angezeigten Intervall

@: Der Durchschnittswert des angezeigten Intervalls
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3 weitere Grundeinstellungen

3.1 Konfiguration von Port- und Geridtenamen

E LogOut

Frofil anzeigen [}I

3.1.1 Text

Geben Sie in die vorgesehene Maske Ihre persénlichen Bezeich-
nungen ein und klicken Sie anschliefend auf ,Zwischen-
speichern®.

Config >» Device >» Text

Device Name : Name des Gerates
IW&T ‘Weh-10 Analogrin 0..20mA/ 010

Device Text: Beschreibung

Messvertiberwachung Maschine 1 =

(Fir einen Zeilenumbrush <br> einfigen)

Location : Installationsort
Produktion =
Contact: Kontaktadresse im Service-Fall
Uiesemann & Theis GubH =
Porschestr. 12
42279 Wuppertal =l

Freier Speicher. 48607 Bytes

Zwischenspeichem | Riicksstean Logout
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3.1.2 Ports

Port 1..2:

Geben Sie zundchst einen Namen und einen beschreibenden
Text fur den Port ein und wahlen Sie den Messbereich aus, um
die Eingangsbeschaltung Ihrer Messstelle anzugleichen (Nur
bei 57641, 57642: Messbereich 0..20mA oder 4..20mA). Um
den Port zu deaktivieren, wahlen Sie ,Disconnect".

Konfiguration Stromeingang (57641, 57642):

Config »»> Ports »> Port 1

Name : [sensor 0-20ma,

Text: Messstelle 1 d

(Fiir einen Zeilenumbrush <br= einfiigen)

Select Sensor: & Q. 20maA
4 - 20ma
" Disconnect

Konfiguration Spannungseingang (57641, 57643):

Config »> Ports »»> Port2

Name : IEanDrEH o

Text: Messstelle 2 =]

(Fir einen Zeilenumbrush <br> einfiigen)

Select Sensor: & - 10v
 Disconnect
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3.2 Lokale Uhreinstellung

Frofil anzeigen [}I

= TimeZone
= Summertime

E Start
E Stop

B
E Device Clock

3.2.1 Timezone

Definieren Sie hier die Zeitzone, in der sich das Gerat befindet.
Die vorgenommenen Einstellungen beziehen sich auf UTC (Uni-
versal Time Coordinated). Klicken Sie anschlieBRend auf
»Zwischenspeichern®.

Config >»> Device »» Time/Date »> TimeZone

UTCoffset : Offsetzu UTC
|D1 :IDD
Enable : ¥ Apply Time Zane

Freier Speicher: 50016 Bytes

Zwischenspeichern RJ Riicksetzen | Logout |
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3.2.2 Summertime

= Summertime
E Start

E Stop

Wenn Sie wiinschen, dass lhr Gerat automatisch die Sommer-
zeit berlcksichtigt, geben Sie zunachst den Offset zu UTC ein.
Der Standardwert (u.a. fiir Deutschland) betragt zwei Stunden.
Aktivieren Sie diese Funktion mit ,Apply Summertime“ und spei-
chern Sie die Einstellungen zwischen.

Config »» Device >» Time/Date >» TimeZone >»> Summertime

UTCoffset: Offset zu UTC
IDZ :IDD
Enable : M apply Summertime

Freier Speicher: 20018 Bytes

| Zwischenspeicherm I\_I Riicksetzen | Logoutl

Start/Stop

B Start
E Stop

Definieren Sie, wann die Sommerzeit beginnt und endet. Die Pa-
rameter sind bereits vorkonfiguriert:

Start:
letzter Sonntag im Mdrz um 02:00Uhr
Stop:

letzter Sonntag im Oktober um 03:00Uhr
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Config »» Device »» Time/Date »»> TimeZone »>» Summetrtime >» Start

Month : Die Sommerzeit beginnt im

Maerz i

Mode : am

letzten =
Weekday : Sonntag -
Time : IFW

Freier Speicher: 50018 Bytes

Ewischenspeichem& I Riicksetzen | Logout

3.2.3 Device Clock

B Device Clock

Wenn Sie keinen Timeserver nutzen wollen, haben Sie hier die
Moglichkeit, die Uhr per Hand einzustellen. Klicken Sie anschlie-
Rend auf ,Logout” und speichern Sie lhre Einstellungen ab.

Config »» Device >> Time/Date >> Device Clock
Time : IT:W

Day: |D1—

Month : lm—

Year: W

Freier Speicher: 50018 Bytes

Zwischenspeichern I Riicksetzen | Logqlut |
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3.3 Automatische Uhreinstellung per

Netzwerkzeitdienst
E LogQut
Frofil anzeigen [}I 2

B

= TimeZone
= Summertime
B Start
E Stop
E Time Server

]

3.3.1 Time Server

E Time Server

Wiinschen Sie einen Zeitabgleich mit Hilfe eines Time Servers,
so geben Sie hier die nétigen Informationen ein. Die vorein-
gestellten Adressen sind nur ein Beispiel und missen nicht
zwangsldufig benutzt werden.

Config > Device > Time/Date >> Time Server

UTC Serverl : Name oder IP-Adresse des Time-Servers im Format e e e

Ide.ponl ntp.org

UTC ServerZ : Name oder IP-Adresse des TIme-Servers im Format s s oe 0

|eumpe poal.ntp.org

Sync.Time :  Die Abfrage der Timeserver erfolgt taglich zu dieser vollen Stunde (0-23)
I[l
Enable : W Apply TimeServer

Freier Speicher: 50015 Bytes

Zwischenspeichem I Riicksetzen | Lngﬂut
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Wenn Sie als Adresse einen Namen eingeben, stellen

Sie sicher, dass Sie im Vorfeld Gateway und DNS-Ser-

ver konfiguriert haben, damit das Gerdt die Adressen
auflosen kann.

Klicken Sie auf den ,Logout“-Button und speichern Sie lhre Ein-
stellungen ab.

3.4 Konfiguration des Data-Loggers

E LogOut
B
B

Frofil anzeigen [}I

B Select
=]
B Clear

3.4.1 Select

E Select

X

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
Timebase: Definiert in welchem Zeitraster die Messdaten im
Datenlogger abgelegt werden. Das Gerdt misst jedoch in jedem

Fall alle vier Sekunden.

Select Sensor: Der hier ausgewdhlte Sensor wird fiir das Ab-
speichern der Werte im Datenlogger beriicksichtigt.
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Config >»> Device »> Data Logger »> Select

Timebase : 1 ik -[

Select Sensor: ¥ Sensor 1
V¥ Sensor 2

Graphics selection: [ Sensor 1
W Sensor 2

Color Sensor1: DO0OFF [l

Color Sensor2 : cooon &)
Speichertiefe : 79 Tage, 15 Std., 22 Min.

Freier Speicher: 48379 Bytes

Zwischenspeichern | Riicksetzen | LogoLﬁJ

Achtung: Wenn Timebase oder Select Sensor verstellt
werden, gehen alle Daten im Speicher verloren!

3.4.2 Clear
B

1 Alarm

Mit einem Klick auf den Button ,Memory l6schen“ wird der ge-
samte Inhalt des Datenloggers geldscht.

Config >» Device »» Data Logger »> Clear

Alle Daten irm Speicher l6schen.

Memurylﬁschen[ I
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3.5 Konfiguration der Grafikausgabe

Frofil anzeigen [}I B LogOut
=
=]

Ei Basic Settings
B Select Sensor
B Scale Config

3.5.1 Basic Settings

E Basic Seftings

Config >» Device »» Graphics >» Basic Settings

Enable : W Auto scroll enatle
¥ Show table
¥ Show graph
¥ Show control buttons
¥ Show contig menu

Witdth : Breite der Grafikausgabe
500

Height : Héhe der Grafikausgabe
450
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Frame Color : Rahmenfarbe

[pcococ &l

Background Coler @ Hintergrungfarte

[Freeer I8

Polling Rate : Anfrageintevall in Sekunden: nur mit Aute scroll aktiv.

e

Enable:

Auto scroll enable: Nach dem Aufrufen der grafischen Darstel-
lung werden die Messwerte automatisch aktualisiert. Die Navi-
gations-Buttons stehen bei der Auto Scroll Funktion nicht zur

Verfiigung.

Show table: Zeigt die momentanen Werte zusatzlich in Tabellen-
form an.

Show graph: Aktiviert die grafische Darstellung der Messwerte.
Show control buttons: Zeigt die Navigationsbuttons an.

Show config menu: Zeigt das Konfigurationsmen fiir die grafi-
sche Darstellung unterhalb der Navigationsbuttons an.

Width: Geben Sie hier die gewiinschte Breite der grafischen Aus-
gabe ein.

Height: Geben Sie hier die gewiinschte Hohe der grafischen
Ausgabe ein.
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Frame Color: Geben Sie hier die gewlinschte Farbe fiir den Rah-
men der grafischen Ausgabe ein, oder wahlen Sie eine Farbe
Uber den nebenstehenden Farbwdhler aus:

ERTTS 5

=l

Background Color: Hier wahlen Sie die Farbe des Hintergrun-
des der grafischen Darstellung aus. Diese Farbe wird auch fur
den Hintergrund die Tabellenanzeige verwendet.

Polling Rate: Geben Sie hier die gewlinschte
Aktualisierungsrate der grafischen Darstellung ein. Das Gerat
stellt frihestens nach 4 Sekunden einen neuen Wert zur Verfi-
gung. Eine Eingabe eines Wertes kleiner 4 bringt somit keinen
Nutzen.

3.5.2 Select Sensor

E Select Sensor

Config >» Device >> Graphics >»> Gelect Sensor

Graphics selection :

Color Show extrem values Scale 1 2
Sensor1 [ [ooccrr (& r & o
Sensor? [ [onooFr (&) r co@

Freier Speicher: 48079 Bytes

Zwischenspeichern [\l Riicksetzen Logout
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Graphics Selection:
Pro Sensor konnen Sie folgende Parameter setzen:
Sensor X aktivieren/deaktivieren: (Checkbox aus-/abgewahlt)

Sensor Color: Geben Sie die gewlinschte Sensor Farbe ein, oder
benutzen Sie den Farbwahler zur Auswahl.

Show extrem values: Wenn in der grafischen Darstellung eine
Zoom-Stufe gewadhlt ist, in dem ein Anzeigepunkt ein
Messintervall darstellt und nicht einen einzelnen Messpunkt, so
werden mit dieser Funktion das in diesem Intervall gemessene
Maximum und Minimum angezeigt. Ist die Zoom-Stufe so ge-
wabhlt, dass jeder Messwert angezeigt wird, so bleibt diese Funk-
tion ohne Wirkung. Ist die Funktion abgeschaltet, wird der Mit-
telwert des angezeigten Intervalls dargestellt.

Scale 1 2:Sie kénnen bei Mehrkanalgerdaten mehrere verschie-
dene Y-Achsen gleichzeitig in der grafischen Darstellung anzei-
gen. Diese kdnnen beispielsweise unterschiedliche MessgroRen
anzeigen. Legen Sie hier fest, welcher Skala der jeweilige Sensor
zugeordnet werden soll. Bei Einkanalgerdten ist dementspre-
chend nur eine Skala vorhanden.
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3.5.3 Scale Config

Config »» Device >» Graphics »> Scale Config

Scale: unit min max auto scale aute fit
Scale 1 |ma o f20 r ¥
Scale2 |y Io [10 7 r
Freier Speicher, 48079 Bytes
Zwischenspeichern | Riicksetzen | Loquu&d
Scale:

Die grafische Darstellung kann verschiedene Skalen anzeigen.
Jeder einzelnen Skale kénnen folgende Parameter zugerdnet
werden:

unit: Die Einheit, die flir diese Skale angezeigt werden soll.
min: Der untere angezeigte Wert auf dieser Skala
max: Der obere angezeigte Wert auf dieser Skala

auto scale: Der untere und obere Werte fiir diese Skala werden
anhand der Messwerte automatisch gewdhlt, so dass eine opti-
male, dynamische Darstellung erreicht werden kann. Wenn die-
se Funktion aktiviert ist, werden die vorstehenden Paramter
»,min“ und ,max"“ ignoriert.

auto fit: Ist diese Funktion aktiviert, wird die Skala so korrigiert,
dass auf dem Raster der Anzeige nur ganzzahlige Werte darge-
stellt werden. Auto fit aktiviert automatisch die Funktion auto
scale.
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3.6 Kalibrierung

N " E LogOut
Frofil anzeigen [}I B

= Port1

E Config
= Port 2

E Config

]
£

Der Port kann mit Hilfe von Ein-Punkt, bzw. Zwei-Punkt
Referenzmessungen und entsprechenden Eingaben von Offset-
Werten kalibriert werden.

Bei der Ein-Punkt Kompensation wird der eingegebene Wert zum
gemessenen Wert aufaddiert, wahrend bei der Zwei-Punkt Kom-
pensation eine Gerade berechnet wird, um den gesamten
Messbereich anzugleichen.

Um Kalibrierungsvorgange nachzuhalten, kann der durchfiih-
rende User einen Kommentar hinterlegen.
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Offset1: |Kalibrierung

Nur Offset 1 eintragen: dieser Ywert wird
auf alle Messwerten addiert.

Offset 1 enthalt den Offset bei Messung 1,
Offset 2 enthalt den Offset bei Messung 2.
AUs beiden Offsets wird eine Gerade

2 Punkt Kompensation |interpoliert, aus der sich der Offset fur
jeden Wert des Messbereiches ergibt
Die heiden Messwerte missen
mehr als 40% auseinander liegen

1 Punkt Kompensation

|Alle Wyerte in [ maA | in der Form oo

Value1:
Offset2:
Value 2 :

Comment: Angaben zur Kalibrierung: Datum, Name, Referenzgerate

B
|

Freier Speicher; 48607 Bytes

Zwischenspeichern | Riicksetzen Logout

Config:

Wenn der gemessene Wert einer bestimmten physikalischen
GroRe lhres analogen Messgebers entsprechen soll (z.B: 10mA
entsprechen 50hPa), so kénnen Sie hier den Anzeigewert fiir 0%
bis 100% des Messbereichs inklusive der zugehorigen Einheit
konfigurieren. Dieser wird dann bei allen Ausgaben verwendet.

Config »> Ports »» Port 1 >> Config

Unit ; Angezeigte Einheit
ImA

Scale 0% :  Anzeigewert bel 0%
Jo

Scale 100% : Anzeigewert el 100%
[0

Freler Speicher. 48607 Bytes

Zwischenspeichem | Riicksetzen | Logout
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3.7 Zugriff per Browser

Profil anzeigen [}I 2“’90“‘

3.7.1 HTTP

E HTTP

Startup: Legen Sie hier fest, welche HTML-Seite beim Geratestart
angezeigt werden soll.

Config »> Device >»> Basic Settings »» HTTP

REARE Startseite
indexhtm [Sawahl Navigationskaum als aucn Seite ‘nome’ anzeigen
home.htm |Nur die Seite 'home' ohne Navigationsbaum anzeigen

|user htm |Nur die Seite 'user' ohne Navigationsbaum anzeigen

@ index.htm
© harne.htrn
€ user.htm

Gerat sendet vor jeder Antwort auf eine GET-Anfrage, die nicht von

Enable :
einem Browser kommt, einen Header mit IP-Adresse und Mamen

¥ GET Header enable
[T GET HTTP enable

HTTP Port: Default Port 80

e

Freier Speicher. 46016 Bytes

Zwischenspeichem | Rilicksetzen Logout
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HTTP Port: Uber diesen Port kénnen Sie das Gerit ansprechen.
Voreingestellt ist der Standard HTTP-Port 80. Wenn Sie einen an-
deren Port verwenden méchten, muss dieser unter Umstanden
explizit beim Seitenaufruf angegeben werden:

http://webio: <PortNr>

3.8 Alarmierung per E-Mail

Frofil anzeigen [}I

= Alarm1

E Mail
Ei

3.8.1 Basic Settings -> Mail

: Mail

Hier \ ideinstellungen fiir den E-Mail Versand vor-
genommen.
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Config >» Device »» Basic Settings >> Mail

Name : [ek-10 Analog In
ReplyAddr : Iadmimstratnr@intranet de
MailServer: MName oder IP-Adresse des Mail-Servers im Format oo 200
[Toz 1605 =l
Authentication : © SMTP authentication off
 ESMTP

& SMTP after POP3

User: Iadmimstratur

Password : IMMM

Retype Password : [

POP3 Server: Mame oder IP-Adresse des POP3 Mail-Servers im Format xoe e 0 30
nur far 'SMTPR after POP3'
|p0p3.internet.de _g

Enable : ¥ Mail enable

Freler Speicher 48528 Bytes

Zwischenspeichem | Riicksetzen Logout

Die E-Mail Funktion erlaubt es Ihnen eine Informations- bzw.
Alarmmail an einen oder mehrere E-Mail- oder SMS-Empfanger
abzusetzen.

Name: Geben Sie den Namen ein, der beim E-Mail-Empfanger
erscheinen soll.

ReplyAddr: Die Reply-Adresse, mit der das Gerat sich identifi-
ziert

MailServer: Stellen Sie im nachsten Schritt die IP-Adresse lhres
Mail-Servers, bzw. dessen Host-Namen (bei konfiguriertem DNS-
Server) ein, an den sich das Gerat wenden soll. Sollte der E-Mail
Port nicht dem Standard-Port 25 entsprechen,
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kénnen Sie den Port mit einem Doppelpunkt an die Adresse an-
hangen:

mail.provider.de:476

Authentication: Sofern eine Authentifizierung am Mail-Server
notwendig ist, stellen Sie hier das entsprechende Verfahren zur
Benutzer-ldentifikation ein.

SMTP authentication off: Keine Authentifizierung

ESMTP: Es wird ein Benutzername und ein Passwort benotigt
um sich auf dem Mail-Server einzuloggen.

SMTP after POP3: Fur einen SMTP-Zugriff ist es notwendig,
zunachst einen Zugriff Giber POP3 vorzunehmen, damit der Be-
nutzer identifiziert werden kann. Fir diese Einstellung geben Sie
zusatzlich einen zugehorigen POP3-Server an.

Enable: Stellen Sie sicher, dass die Checkbox ,Mail enable” fur
den E-Mail-Versand aktiviert ist.
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3.8.2 Alarm X

= Alarm1
B M:ﬁ

Hier werden die gewiinschten Alarmbedingungen konfiguriert.
Config »> Device »>> Alarm >> Alarm 1

Trigger: ¥ Sensor 1
¥ Sensor 2
[ Tirner
I Cold Start
[ warm Start

Senseor 0-20mA

Min : Grenzwert in [ ma ] (Form: ).

R

Max : Grenzwert in [ mA ] (Form: xxe).

e

Hysteresis:  Hysterese in [ ma | (FOrm: o).

e

Sensor 0-10Y

Min : Grenzwert in [V ] (Form: xxx).
|2

Max : Grenzwert in [V ] (Farm: x0x06).
|5

Hysteresis:  Hysterese in [V ] (Form: o).

e
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Delay Time :

Interval :

Timer:

Enable :

Der Alarm wird erst ausgeldst, wenn fir die Dauer dieser Zeit
die Alarmbedingungen erfillt sind (Zeit in Minuten).

Sendeintervall in Minuten, 0 = Aus, E = Einmalig
Uhrzeitgesteuerte Ausgabe des Alarms

[Feld |Eingabe [Zahi* -] [maglicher Zahlenhersich
‘ Minute ||n,15,3n,45 | 0-59

‘ Stunde ||8-1? | 0-23 (0 ist Mitternacht)
‘Monatstag |* | 1-31

‘ Monat |* | 1-12
‘Wochentag |* | 0-6 (0 Ist Sonntag)
¥ Mail enable

[T SMMWP Trap enable
[T TCP Client enable
7 Syslog Messages enable
[T'FTF Client enakle

Freier Speicher: 48528 Bytes

Zwischenspeichemn I Riicksetzen | Logout |

Trigger: Definieren Sie hier die Ausloser fiir die Alarm-E-Mail.

Eine Mehrfachauswahl ist moglich.

Soll ohne Alarmzustand eine Meldung abgesetzt werden, akti-

vieren Sie ausschlieRlich die Checkbox ,Timer*.

Min./Max.: Legt den unteren und oberen Grenzwert fest. Der

Bereich innerhalb dieser Grenzen versteht sich als ,gultig“.

Hysteresis: Sie konnen ebenfalls einen Hysterese-Wert ange-
ben, anhand dessen der Alarmzustand wieder zuriickgesetzt
wird. Diese Funktion verhindert ein ,Flimmern“ um den Grenz-

wert.
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Delay Time: Das Auslosen des Alarms wird um diese Zeit (in
Min.) verzogert um kurzfristige Grenzwertverletzungen zu kom-
pensieren.

Interval: Geben Sie hier das Sendeintervall (in Minuten) ein, in
dem bei aktivem Alarm eine Meldung gesendet werden soll.
Wenn nur eine einzige Meldung abgesetzt werden soll, so ge-
ben Sie hier ,E“ ein.

Timer: Das hier einzustellende Timer-Intervall ist an den
CRON-Dienst angelehnt, wie er in Linux/Unix-Systemen benutzt
wird. Giiltige Zeichen sind:

* : steht fur alle gliltigen Werte im jeweiligen Eingabefeld (z.B.
alle Minuten oder alle Stunden)

- : gibt einen Bereich von..bis an. Z.B. Wochentag ,2-4" steht fir
Dienstag bis Donnerstag, wahrend die Eingabe von ,*“ an allen
Wochentagen den Timer auslost.

/ : Intervall innerhalb des eingegebenen Bereichs. z.B. Minute
,0-45/2" |6st den Timer im Bereich zwischen der 0. und 45. Mi-
nute alle zwei Minuten aus (0, 2, 4, 6,8, 10, ..., 44).

, - Gibt einen absoluten Wert an. Z.B.: Minute 0, 15,30 I6st den
Timer zur vollen Stunde, zur 15. Minute und zur 30. Minute aus.

Fir diese Funktion muss die Checkbox ,Timer" eingeschaltet
sein.

Enable: Wahlen Sie die Art der Meldung. Flr einen E-Mail Alarm
aktivieren Sie die Checkbox ,Mail enable“.

43



W&T

3.8.3 Alarm X -> Mail

= Alarm 1

& Mail

Unter diesem Menlipunkt wird der eigentliche Inhalt der E-Mail
festgelegt.

Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> Mail

E-Mail-Addr : [suppon@wutde

Subject: [5trom 2u hacn!

Mailtext : Likrueller Messwert: <Mi> mb =
|

Optiens : [¥ Attach Thermo csv enable

¥ C5v-Data since last report

Alarm Clear Subject : Diese Nachricht wird gesendet, wenn der Alarmzustand beendet wird

[Messwertwieder in Ordnung!

Alarm Clear Text: Aktueller Messwert: <Mi: mi |

Freier Speicher: 45417 Bytes

Zwischenspeicherm | Riicksetzen | Lngﬁu(

E-Mail-Addr: Geben Sie hier die Empfanger-E-Mail Adresse ein.
Soll die E-Mail an mehrere Empfanger gesendet werden, trennen
Sie die Adressen mit einem Semikolon voneinander.

Subject & Mailtext: Legt die Betreff-Zeile und den Mail-Text fiir
die E-Mail fest. In diesen Textboxen werden auRerdem folgende
Tags akzeptiert. Das Gerat tauscht diese Tags mit den jeweili-
gen Werten aus.
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W&T Tag Messwert

Funktion

Kommaschreibweise Punktschreibweise
(## #H#H#) (## HH#H#)

<M1> <ml1>

Messwert 1: Zeigt den
aktuellen Messwert des 1.
Kanals an.

<M2> <m2>

Messwert 2: Zeigt den
aktuellen Messwert des 2.
Kanals an.

<AA>

Alarm active: Gibt alle Alarme
(Nummern, kommasepariert)
aus, welche zur Zeit aktiv sind.

<AN>

Alarm sensor number:Gibt alle
Sensoren (Nummern,
kommasepariert) aus, welche
fur den konfigurierten Alarm
die eingestellten
Alarmbedingungen erfiillen.

<AS>

Alarm sensor name: S.o.,
allerdings mit Sensornamen
(kommasepariert)

W&T Tag Datum & Uhrzeit

Zeigt die aktuelle Uhrzeit und

<z das Datum als String an.

<$y> Year (####): Zeigt das Jahr an.
<Sm> Eli/:]onrh (##): Zeigt den Monat
<$d> Day (##): Zeigt den Tag an.
<$h> Hour (##): Zeigt die Stunde an.
<§i> Q/Ir:'nute (##): Zeigt die Minute
<§s> Second (##): Zeigt die Sekunde

an.

Attach thermo.csv enable: Mit der Option ,Attach thermo.csv
enable® haben Sie die Moglichkeit, den kompletten Inhalt des
Datenloggers in semikolon-separiertem CSV-Format als Mail-An-
hang hinzuzufligen. Die Zeitbasis der Ausgabe entspricht den

Voreinstellungen des Datenloggers.

Die Datei wird im Gerdt dynamisch erzeugt, so dass
bei groflem Logger-Inhalt die Zusammenstellung der
CSV-Datei bis zu 30 Sekunden in Anspruch nehmen
kann. In dieser Zeit kénnen keine anderen Mail-Sendungen er-
folgen. Anstehende Alarme werden unmittelbar nach Absenden

der Mail mit Anhang ausgefiihrt.
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CSV-Data since last report: Diese Option bewirkt, dass nur die
Daten in die CSV-Datei geschrieben werden, die seit dem letz-
ten Sendeintervall angefallen sind.

Damit diese Funktion ordnungsgemdf funktioniert,

darf hier nur die Timerfunktion fiir den jeweiligen

Alarm gewdihlt und keine Grenzwerte konfiguriert wer-
den.

Alarm Clear Text: Des weiteren wird eine Alarm Clear Meldung
gesendet, wenn der Messwert wieder in den glltigen Bereich
lauft. Hier konnen Sie die gleichen Tags verwenden, die auch
fiir die Alarmmeldung genutzt werden.

3.9 SNMP incl. Alarmierung per Trap

Frofil anzeigen [}I & LogOut
B

B
B
B
B
B
B
B

= Alarm 1
B
E SHMP

Versenden Sie Alarmmeldungen als SNMP-Trap.
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3.9.1 Basic Settings -> SNMP

E; SHMP

I

- Wi

Definieren Sie hier die Grundeinstellungen, welche fiir den
SNMP-Betrieb notwendig sind.

Community String: Read: Mit Hilfe dieses Strings kdnnen Sie
in Ihrem SNMP-Manager lesend auf die Konfiguration zugreifen.

Community String: Read-Write: Mit Hilfe dieses Strings kon-
nen Sie in Threm SNMP-Manager sowohl lesend, als auch schrei-
bend auf die Konfiguration zugreifen.

Manager IP: Enthalt die IP-Adresse Ihres SNMP-Managers. An
diese Adresse werden die SNMP-Meldungen vom Gerat versen-
det.

System Traps: Es konnen zwei System-Traps erzeugt werden.
Cold Start: bei Trennen/Ausfall der Spannungsversorgung

Warm Start: bei Gerate-Reset

SNMP Enable: Um die SNMP-Funktionalitat zu benutzen, akti-
vieren Sie diese Checkbox.

Config »» Device »» Basic Settings »» SNMP

Community string: Read : |pubhc

Community string: Read-Write : |pubh:

Manager IP : SNMP System Traps
Name oder IP-Adresse des ShMP Managers im FOrmat ;o e 0 1000

[192.158.4.70

System Traps @ ¥ Cold Start
I~ Warm Start
Enable : [¥ SNMP enahle

Freier Speicher: 50018 Bytes

Zwischenspsichem ! Riicksstean Logout
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3.9.2 Alarm X -> SNMP

E.
E; SHMP

Unter diesem Menupunkt wird der eigentliche Inhalt des SNMP-
Traps festgelegt.

Config »»> Device >> Alarm >»> Alarm 1 >> SNMP

Manager IP : Mame oder IP-Adresse des SNMP Managers im Format xoe e 0 200
[15z 168470 s
Trap Text: Strom zu hoch! <Ml> mi d
[
Alarm Clear Text: Diese Machricht wird gesendet, wenn der Alarmzustand beendet wird.
Strom wieder in Ordnung: <M1> ml ;I
E

Freier Speicher: 48528 Bytes

Zwischenspeichern I Riicksetzen | Logout |

Manager IP: Enthalt die IP-Adresse Ihres SNMP-Managers. An
diese Adresse werden die SNMP-Meldungen vom Gerat versen-
det.

Trap Text: Legt den Text fiir den Trap fest. In dieser Textbox

werden auBerdem folgende Tags akzeptiert. Das Gerdt tauscht
diese Tags mit den jeweiligen Werten aus.

48



W&T

W&T Tag Messwert Funktion
Kommaschreibweise Punktschreibweise
(#4#,#H##) (#4# HHHH)

Messwert 1: Zeigt den

<M1> <ml> aktuellen Messwert des 1.
Kanals an.
Messwert 2: Zeigt den

<M2> <m2> aktuellen Messwert des 2.
Kanals an.

Alarm active: Gibt alle Alarme
<AA> (Nummern, kommasepariert)
aus, welche zur Zeit aktiv sind.

Alarm sensor number:Gibt alle
Sensoren (Nummern,
kommasepariert) aus, welche
fir den konfigurierten Alarm
die eingestellten
Alarmbedingungen erfiillen.
Alarm sensor name: S.o.,
<AS> allerdings mit Sensornamen
(kommasepariert)

<AN>

W&T Tag Datum & Uhrzeit

Zeigt die aktuelle Uhrzeit und

<2> das Datum als String an.
<Sy> Year (####): Zeigt das Jahr an.
<$m> g}onrh (##): Zeigt den Monat
<$d> Day (##): Zeigt den Tag an.
<$h> Hour (##): Zeigt die Stunde an.
<Si> ZIl/:]inut.‘e (##): Zeigt die Minute
<$s> Second (##): Zeigt die Sekunde
an.

Alarm Clear Text: Des weiteren wird eine Alarm Clear Meldung
gesendet, wenn der Wert wieder in den giiltigen Bereich lauft.
Hier kénnen Sie die gleichen Tags verwenden, die auch fiir die
Alarm Meldung genutzt werden.
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3.10 Alarmierung per TCP (Client Mode)

Frofil anzeigen [}I

E LogOut
5

Versenden Sie Alarmmeldungen als TCP-Paket.

3.10.1 Alarm X -> TCP:
B TCP

IP Addr: Die IP-Adresse, an die die Meldung gesendet werden
soll.

Port: Auf diesem Port muss beim Empfanger ein TCP-Server
Dienst vorhanden sein, der eingehende Verbindungen entge-

gennehmen kann.

TCP Text: Der Text entspricht den gleichen Spezifikationen
die auch fur die anderen Meldungsarten gliltig sind.

Alarm Clear Text: s.o.
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Config »> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> TCP

IP Addr: Marne oder IP-Adresse des TCP SErVErS Im FOrmat s 00 0 20

[T9z 165458 El
Port: IEUUD

TCP Text: Stromwert zu hoch! <M1x mlb ;I
=

Alarm Clear Text: Diese Nachricht wird gesendet, wenn der Alarmzustand beendet wird
Stromwert wieder in Ordnung: <M1> md ;I
=

Freier Speicher: 48528 Bytes

Zwischenspeichern I Riicksetzen | Logout

3.11 Alarmierung per FTP (Client Mode)

E LogOut

Frofil anzeigen [}I B

= Alarm 1

Schreiben Sie Messwerte direkt auf einen FTP-Server.
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3.11.1 Basic Settings -> FTP

FiF

Hier finden Sie die Grundeinstellungen, die fiir den FTP-Betrieb
notwendig sind.

FTP Server IP: Tragen Sie hier die IP-Adresse oder den Host
Namen lhres FTP-Servers ein, an den die Daten geschickt wer-
den sollen.

FTP Control Port: Dies ist der fiir die Verbindung notwendige
Port. Der Standardport fir FTP-Zugriffe ist 21. Dieser Port ist
bereits voreingestellt und sollte auf den meisten Systemen auf
Anhieb funktionieren. Sollten Sie einen anderen Port benétigen,
befragen Sie hierzu bitte Ihren Netzwerk-Administrator.

User: Geben Sie den User-Namen ein, der fiir den FTP-Zugriff
benotigt wird.

Password: Dies ist das dem User zugeordnete Passwort.

FTP Account: Einige FTP-Server verlangen fiir das Login einen
speziellen Account Eintrag. Sollte dies bei Ihrem Server der Fall
sein, tragen Sie den Account-Namen hier ein.

Options / PASV: Ist diese Option aktiviert, wird der Server an-
gewiesen im Passiv-Modus zu arbeiten. Dies bedeutet, dass die
Datenverbindung durch den Web-1O Analog-In geoffnet wird. Ist
diese Option deaktiviert, iibernimmt der FTP-Server das Offnen
der Datenverbindung. Sollte der Server mit einer Firewall ge-
schitzt sein, empfiehlt es sich die PASV-Option zu aktivieren,
da sonst unter Umstdanden Verbindungsversuche abgeblockt
werden.

Enable: Um die FTP-Funktionalitat zu benutzen, aktivieren Sie
diese Checkbox.
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Config »> Device »» Basic Settings »> FTP

FTP Server IP : Ware oder IP-Adresse des FTP Servers im Format xo00ee 00 0.
[foz 15808 )

FTP Centrol Port: Port No. 1..69836 (default 21)
|21

User: |user

Password : |password

FTP Account : Ia:cgunt

Options : FTP-Server wird angewiesen im Passiv-Modus zu arbeiten
(evtl. notwendig bei der Nutzung einer Firevwall)
¥ paSY

Enable : ¥ FTP enahle

Freier Speicher: 48524 Bytes

Zwischenspeichern %J Riicksetzen Logout

3.11.2 Alarm X -> FTP

FTP Local Data Port: Dies ist der lokale Daten-Port am Web-1O
Analog-In. Giltig sind Werte zwischen 1 und 65536. Die Einga-
be von ,AUTO" veranlasst das Gerat dazu, den Port dynamisch
zu wahlen.

File Name: Geben Sie hier den Pfad zu der Datei an, auf die das
Gerat zugreifen soll.

FTP Alarm Text: Legt den Text flr den FTP-Inhalt fest. In die-
ser Textbox werden auRerdem folgende Tags akzeptiert. Das
Gerat tauscht diese Tags mit den jeweiligen Werten aus.
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W&T Tag Messwert

Funktion

Kommaschreibweise Punktschreibweise
(4 #H##) (##H#H#H#)

Messwert 1: Zeigt den

<M1> <ml1> aktuellen Messwert des 1.
Kanals an.
Messwert 2: Zeigt den

<M2> <m2> aktuellen Messwert des 2.
Kanals an.

<AA>

Alarm active: Gibt alle Alarme
(Nummern, kommasepariert)
aus, welche zur Zeit aktiv sind.

<AN>

Alarm sensor number:Gibt alle
Sensoren (Nummern,
kommasepariert) aus, welche
fir den konfigurierten Alarm
die eingestellten
Alarmbedingungen erfiillen.

<AS>

Alarm sensor name: S.o.,
allerdings mit Sensornamen
(kommasepariert)

W&T Tag Datum & Uhrzeit

Zeigt die aktuelle Uhrzeit und

<> das Datum als String an.

<$y> Year (####): Zeigt das Jahr an.
<$m> x]onth (##): Zeigt den Monat
<$d> Day (##): Zeigt den Tag an.
<$h> Hour (##): Zeigt die Stunde an.
<Si> al:’lr:'nute ##): Zeigt die Minute
<$s> Second (##): Zeigt die Sekunde

an.
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Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> FTP

FTF Local Data Pert: Port No. 1...65536 oder AUTO = die nachste freie Portnummer wird zugewiesen.

IAUTO
File Name : |j\:erzeichmsf’messwene bt
FTP Alarm Text : <M1 mh , <MZ> mk =
[
Alarm Clear Text:  Diese Nachricht wird gesendet, wenn der Alarmzustand heendet wird.
Bl
=
Options :  STORE
@ APPEND

Freier Speicher: 46528 Bytes

Zwischenspeichem I Riicksetzen Logout

Wiinschen Sie einen Zeilenvorschub nach jeder Datensendung,
so fligen Sie ein CRLF durch Betdtigen der RETURN-Taste am
Ende der Zeile ein.

Alarm Clear Text: Nach Beendigung des Alarm-Zustandes wird
diese Meldung versandt. Auch hier gelten die o0.g. Tags.

Options:

STORE: Legt eine Datei an und schreibt die Daten hinein. Ist die-
se Datei schon vorhanden, wird sie tiberschrieben.

APPEND: Fugt die Daten an eine bestehende Datei an. Ist die
Datei noch nicht vorhanden, so wird sie erstellt.
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3.12 Alarmierung per Syslog

B Syslng'h

IP Addr: Die IP-Adresse, an die die Meldung gesendet werden
soll.

Port: Auf diesem Port muss beim Empfanger ein Syslog-Server
Dienst vorhanden sein, der eingehende Verbindungen entge-

gennehmen kann. (Standard: 514)

Syslog Text: Der Text entspricht den gleichen Spezifikationen,
die auch fur die anderen Meldungsarten gliltig sind.

Alarm Clear Text: s.o.
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3.13 ASCIl Kommandostrings per TCP Port 80

Frofil anzeigen [}I : E LogQut
=]
=]

5

3.13.1 HTTP

E HTTP

e ok
Das Gerat kann bei einer Abfrage liber ein HTTP-Get Komman-
do zusatzlich zum Messwert auch einen Header mit IP-Adresse
und Namen des Geradtes mitsenden. Aktivieren Sie hierzu die
entsprechende Checkbox. Ist diese Funktion deaktiviert, so wird
ausschlieRlich der Messwert gesendet.

Config »> Device »> Basic Settings »> HTTP

Startup * [giariseite
||ndex.htm |Sowohl Mavigationshaum als auch Seite 'home' anzeigen
|h0me htrm |Nur die Seite 'home' ohne Navigationshaum anzeigen
|user.htm |Nur die Seite 'user' ohne Navigationsbaum anzeigen

® index.htm
© harme htrm
© user.htm

Enable : Gerat sendet vor jeder Antwort auf eine GET-Anfrage, die nicht von
einem Browser kommt, einen Header mit IP-Adresse und Namen.
¥ GET Header enahle

Freier Speicher: 50018 Bytes

Zwischenspeichern I Riicksetzen | Logo%
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3.14 ASCIl Kommandostrings per UDP

Frofil anzeigen [}I

Neben TCP/IP Kommandos kann das Gerdt ebenfalls UDP
Datagramme beantworten. Hierzu muss der Port eingestellt wer-
den, auf den das Gerdt ,horen” soll. Die Voreinstellung ist
42279. Mit der Enable Funktion wird UDP eingeschaltet.

Config »> Device >> Basic Settings »» UDP

Port: Part No. 1...65535
|422?9
Enable : [~ UDP enahle

Freier Speicher: 50018 Bytes

| Zwischenspeichern I Riicksetzen | Logou%tJ

Hier gilt ebenfalls die Einstellung des Headers, der bei Meldun-
gen an den Messwert angehangt werden kann.

58



W&T

3.15 UP-/Download

Im Download Bereich haben Sie die Moglichkeit die XML-Konfi-
guration, sowie die drei user-Seiten (home.htm, user.htm,
log.htm) zur weiteren Bearbeitung herunterzuladen.

Beim XML-Download kénnen Sie die Einstellungen des
Web-10 Analog-In auslesen, evtl. Modifikationen vornehmen
und per XML Upload wieder im Gerat speichern.

Bei einigen Web-Browsern wird der korrekte Code nur

tiber ,Ansicht -> (Frame-) Quelltext anzeigen” ausge-

geben, nachdem der Button ,XML-Download" betdtigt
wurde.

Fur den XML Upload erstellen bzw. verdndern Sie eine Textdatei
mit den entsprechenden Parametern und laden diese Datei in
das Gerat. Die Konfiguration des Web-IO Analog-In muss mit
dem Ausdruck

<io-AIN2.3>

beginnen und mit dem Ausdruck

</io0-AIN2.3>

enden. Die Folge der einzustellenden Parameter entspricht der
Reihenfolge des Konfigurations-Meniis ab dem Punkt ,Device®.

Die Syntax zur Konfiguration per XML lautet folgendermaRen:

<Option>
<Parameterl> WERT </Parameterls
<Parameter2> WERT </Parameter2s

</Option>
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Die einzelnen Optionen und Parameter entsprechen den
Konfigurationspunkten im Browser-Mendi.

Bitte beachten Sie, insbesondere bei Massenupdates/-
konfigurationen, dass immer auch die in der XML-Da-
tei gespeicherte IP-Adresse mit libertragen wird, die

dann erst angepasst werden muss.

Des weiteren lassen sich im Upload Bereich die User-Seiten
(user.htm, home.htm, log.htm) austauschen.

Ein Beispiel finden Sie im Anhang (7.2).

Mit dem Menupunkt ,Upload -> GIF“ |asst sich das im Mend
angezeigte Logo austauschen und direkt im Gerat speichern.
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4 Einzelabfrage von Messwerten

4.1 Abfrage iiber TCP/IP

Es ist moglich, liber eine Socket-Verbindung die aktuellen Mess-
werte im CSV-Format (kommaseparierte Daten) manuell abzu-
fragen. Auch diese Funktion dient dazu, die einzelnen Daten
ohne die Web-Oberflache abzufragen.

Senden Sie dem Gerat hierzu folgenden String an den Port 80:

GET /logger.csv

Um den einzelnen, aktuellen Messwert von Port 1 abzufragen,
senden Sie:

GET /Singlel

Um den einzelnen, aktuellen Messwert von Port 2 abzufragen,
senden Sie:

GET /Single2

4.2 Abfrage iiber UDP

Offnen Sie eine UDP Verbindung auf die IP Adresse des Geré-
tes, bzw. auf die Net-ID als Broadcast und den Port 42279 (Vor-
einstellung anderbar).

Senden Sie dem Gerat dann einen der bei 3.1 angegebenen Aus-
dricke und das Gerdt gibt Ihnen die Messwerte auf dem von
lhnen genutzten Port zurtick.

Bei der Nutzung mehrerer Gerdte kann es sinnvoll

sein bei Broadcast Sendungen den Namen und die IP-

Adresse des Gerdites mit ausgeben zu lassen. Aktivieren
Sie hierzu den Punkt ,GET Header enable” unter ,Config >>
Device >> Basic Settings >> HTTP".
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4.3 Abfrage iiber SNMP

Der Sensor kann tiber SNMP-Get Anweisungen direkt abgefragt
werden. Sie erreichen den Messport liber folgendene Pfade:

<IP-Adresse>1.3.6.1.4.1.5040.1.2.10.1.3.1.1.1 = Messwert 1 als
Octet String.

<IP-Adresse> 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.10.1.4.1.1.1 = Messwert als
Integer-Wert in Tausendstel, ohne Kommatrennung.

<IP-Adresse>1.3.6.1.4.1.5040.1.2.10.1.3.1.1.2 = Messwert 1 als
Octet String.

<IP-Adresse> 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.10.1.4.1.1.2 = Messwert 2 als
Integer-Wert in tausendstel, ohne Kommatrennung.

Die IDs der verschiedenen Gerdte-Versionen lauten:
#57641:1.3.6.1.4.1.5040.1.2.10...
#57642:1.3.6.1.4.1.5040.1.2.11...
#57643:1.3.6.1.4.1.5040.1.2.12...

Geben Sie fiir die Abfrage die konfigurierte SNMP-

Read bzw. Read/Write-Community an.

Eine MIB zur Einbindung in Management Anwendungen steht
auf der Datenblatt-Seite des Gerates auf der WuT Homepage
http://www.wut.de zum Download bereit.

Wenn Sie via SNMP Einstellungen im Gerdt dandern moéchten (IP-

Adresse, Subnet-Mask, u.s.w.), ist es notwendig, zuvor uber |h-
ren SNMP-Manager eine Session auf dem Gerat zu starten.
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Durch Eintrag des Administrator-Passwortes in die Variable

wtWebGraphAnalogIn57641SessCntrlPassword
Mit

wtWebGraphAnalogIn57641SessCntrlConfigMode

kann Uberprift werden, ob die Session erfolgreich gedffnet wur-
de.

1 = Session geoffnet, Gerdt im Konfigurationsmodus.

0 = Offnen der Session ist fehlgeschlagen. Uberpriifen Sie,
ob gegebenenfalls das Passwort falsch angegeben wur-
de.

Nach erfolgreichem Offnen der Session, kénnen tber die in der
Private-MIB definierten Variablen beliebige Konfigurations-
anderungen erfolgen.

Nachdem die Konfiguration abgeschlossen wurde, wird durch
Schreiben der Variablen

wtWebGraphAnalogIn57641SessCntrlLogout

die Session geschlossen.

wtWebGraphAnalogIn57641SessCntrlLogout=

1 alle Anderungen werden gespeichert
2 beenden ohne speichern

Findet bei gedffneter Session Uber einen Zeitraum von 5 Minu-
ten keine SNMP-Kommunikation statt, beendet das Gerat
seinerseits die Session und alle Anderungen werden verworfen.

Das Offnen einer SNMP-Session hat Vorrang vor ei-

nem HTTP-Login. Das bedeutet: Ein User mit

Config- oder Administrator-Rechten verliert seinen
Browser-Zugriff, sobald eine SNMP-Session gedffnet wird.

Die Beschreibung zu den einzelnen SNMP-Variablen, OIDs usw.
finden Sie in der Private-MIB.

63



W&T

5 Einbinden der Messwerte in eine eigene Web-Seite

Sie haben die Moglichkeit, Gber ein implementiertes Java-Applet
die Werte auf einer eigenen Web-Seite zu integrieren. Das Applet
wird alle 60s aktualisiert. Ein Beispiel zu diesem Applet befindet
sich bereits im Gerait:

http://172.0.0.10/app.htm

Um das Applet zur Messwertiiberwachung in die HTML Seite ein-
zubinden, muss an der Stelle an der das Applet eingebunden
werden soll folgendes HTML-Tag eingefiligt werden:

<Applet Archive="A.jar" Code="A.class" Codebase="Http://Analogin/"
Width="breite" Height="HdShe">

Nun kénnen optional die folgenden Parameter angegeben wer-
den:

Angabe der Hintergrundfarbe:

<Param Name="BGColor" Value="#RGB-Wert">

Angabe der Schriftfarbe:

<Param Name="FGColor" Value="#RGB-Wert">

Der RGB-Wert wird als 24Bit Hex-Wert angegeben.
Z.B.:Value="#2F3C09" Die Grofi-Kleinschreibung
muss nicht beachtet werden.

Angabe der Textausrichtung:

<Param Name="Align" Value="const">

const muss eine der folgenden Konstanten sein:
W Left

B Center

H Right

Die GroR-, Kleinschreibung muss nicht beachtet werden.

Wird ein Parameter weggelassen oder falsch gesetzt, werden fol-
gende Standardwerte benutzt:
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BCCaolar H#FFFFFF (weilk)
FGColor H#0O00000 (schwarz)
Align Right

Die Auswahl des Sensors erfolgt Giber den Parameter

<Param Name="Sensor" VALUE="1">

Die Einheit (beispielsweise fiir den Stromsensor) geben Sie mit
dem Parameter

<Param Name="unit" VALUE="mA">

an. Der Parameter ist vom Typ String.

Mochten Sie eigene Java-Funktionen nutzen, auf die mehrere
Gerate-Applets zugreifen sollen, konnen Sie mit dem Parameter

<Param Name="device" VALUE="0">

die Applets fir jedes Gerat, beginnend bei 0, durchnummerie-
ren.

Das Polling der Gerate wird mit dem Parameter
<Param Name="sensorpolling" VALUE="on'">
bzw. ,off* ein- und ausgeschaltet. Der Standardwert ist ,on".

Wollen Sie eine andere Polling-Rate als die voreingestellten 60
Sekunden verwenden, so nutzen Sie den Parameter

<Param Name="pollingrate" VALUE="60000">

in der Einheit ms. Beachten Sie, dass nur alle 0,5 Sekunden
frihestens ein neuer Wert vorliegt.
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Soll eine Fehlermeldung bei Problemen im Verbindungsaufbau
ausgegeben werden, so kdnnen Sie diese mit dem Parameter

<Param Name='"showerrors" VALUE="on">

bzw. ,off* ein- und ausschalten. Der Standardwert ist ,off"

Sind alle Parameter angegeben muss das HMTL-Tag mit
</Applet> geschlossen werden.

Beispiel:

<Applet Archive="A.jar" CODE="A.class"
Codebase="http://192.168.0.10" Width="300" Height="100">
<Param Name="unit" VALUE="mA">

<Param Name="device" VALUE="0">

<Param Name="BGColor" Value="#0000FF">

<Param Name="FGColor" Value="#FF0000">

<Param Name="Align" Value="Center">

<Param Name="Sensor" Value="2">

</Bpplet>

Die SchriftgroRe wird automatisch aus der GroRe des Applets
errechnet.

5.1 Steuerung des Java-Applets mit Java Script

Um die Steuerung des Java-Applets mit Java Script nutzen zu
kénnen, muss im Aufruf des Applets des Zusatz ,mayscript” an-
gegeben werden:

<Applet Archive="A.jar" CODE="A.class"
Codebase="http://192.168.0.10" Width="300" Height="100"

mayscript>

Um mit dem Applet arbeiten zu kénnen, muss im Kopf der Web-
Seite die entsprechende JavaScript-Funktion deklariert werden.
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Folgende, lesende Funktion wird hierfiir genutzt:

function sensorChanged( iDevice, iSensor, iVal )

{ Programmcode der beim Wechsel an den Inputs ausgeflihrt wird}

Die vorstehende Funktion wird vom Applet aufgerufen, wenn
eine Temperaturdnderung an den Sensoren erkannt wird.
iDevice gibt an, bei welchem Web-Thermo-Hygrobarograph sich
ein Wert geandert hat. Mit iSensor wird libergeben welcher Sen-
sor sich gedandert hat. Die Variable iVal Gibergibt den aktuellen
Temperaturwert.

Bitte beachten Sie, das bei den Namen der Funktionen
zwischen Grof- und Kleinschreibung unterschieden
wird.

Der folgende Quelltext zeigt ein kleines Beispiel fiir die dynami-
sche Anzeige von Sensor 1.

<html>
<head>

<script language="JavaScript" type="text/javascript"s>

function Current (ival, iSensor)
{
document .getElementById ('currenttab') .firstChild.data = ival+'mA';

}

function sensorChanged( iDevice, iSensor, iVal )
{if (iSensor==0){
Current (ival);}
}
</scripts>
</head>
<body style="background-color: #79ACDF;

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">
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<div align="center"s><noscript> JavaScript ist nicht aktiviert
oder wird nicht unterst&uuml;tzt </noscripts>
<p><applet name="Analog" archive="A.jar" code="A.class"
codebase="http://10.40.23.19" height="0" width="0" mayscripts>
<param name="device" value="0">
<param name="showerrors" value="off">
<param name="sensorpolling" value="on">
<param name="pollingrate" value="1000">
Java ist nicht aktiviert oder wird nicht untersté&uuml;tzt
</applet></p>
<table width="200" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#FFFFFF"
align="center">
<tr bgcolor="#CCCCCC">
<td id="currenttab" align="center">0</td>
</tr>
<tr bgcolor="#999999">
<td>
<div align="center"s<font size="2" color="#FFFFFF">Sensor 1l</font></divs>
</td>
</tr>
</table>
</divs>
</body>
</html>

ﬂ Ein umfassendes Beispiel fiir die Nutzung des
Java-Applets zeigt die Webseite app.htm die im
Web-10 aufgerufen werden kann.

Aufruf: http://<ip-adresse>/app.htm
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6 Datenlogger

Das Web-IO Analog-In speichert alle gemessenen Werte in ei-
nen festen Ring-Speicher, so dass diese auch nach Trennen der
Spannungsversorgung bzw. Betdtigen des Reset-Buttons vor-
handen bleiben.

Die Messdaten des Datenloggers werden liber die
User-Seite des Gerdtes (Home -> User bzw. http.//
XXX.XXX.XXX.XXX/user.htm) abgerufen.

Im Menipunkt Config -> Device -> Data Logger -> Memory ha-
ben Sie die Moglichkeit den Speicher zu l6schen.

Eine Unterbrechung der Zeit-Linie, z.B. durch einen Reset oder
eine nachtragliche Time-Server-Synchronisation wird auf der
Datenlogger Seite als gelbe Zeile dargestellt.

1 LU.AUU3] L1 | voso | 22,1
14.10.2003 Di | 0847 | 231
14.10.2003| Dr | 0846 | 231
14.10.2003| Di | 0845 | 23,0
01.01.2002| Di | 12:08 | 23,0
01.01.2002| Dn | 12:07 | 23,0
01.01.2002| Di | 12206 | 228
01.01.2002| Di | 12:05 | 22,9

a1 a1 onnal T 19 220

Zeitliche Unterbrechung:
Zeile gelb markiert

Bei eingestellten Alarm-Grenzwerten werden Messwer-
te, die nicht im giiltigen Bereich liegen, rot unterlegt
dargestellt.
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7.1 Alternative IP-Adress-Vergabe
7.1.1 mittels DHCP-/BOOTP-Protokoll

Viele Netzwerke nutzen fir die zentralisierte und dynamische
Vergabe der IP-Adressen DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) oder BOOTP. Welches der beiden Protokolle im Einzel-
fall verwendet wird, spielt im Zusammenhang mit Web-10 Gera-
ten keine Rolle, da DHCP lediglich eine abwartskompatible Er-
weiterung von BOOTP darstellt. DHCP-Server bedienen somit
auch Anforderungen von BOOTP-Clients.

Die folgenden Parameter konnen dem Web-lO Analog-In mit Hil-
fe dieser Protokolle zugewiesen werden:

B |P-Adresse
B Subnet-Mask
B Gateway-Adresse

Die Ubermittlung weiterer Parameter oder einer Lease-Time ist
nicht moglich.

Funktionsweise

Um eine IP-Adresse zu beziehen, sendet das Gerdt nach jedem
Neustart einen entsprechenden BOOTP-Request als Broadcast
in das Netzwerk. Die daraufhin vom DHCP/BOOTP-Server er-
zeugte Antwort enthdlt neben der IP-Adresse auch die
Subnetmask und Gateway-Adresse. Das Gerat Gbernimmt diese
Informationen sofort in seinen nichtfliichtigen Speicher.
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Wenden Sie sich bei der Inbetriebnahme des Gerates in DHCP/
BOOTP-Netzen bitte an den zustandigen Systemadministrator.
Falls die Adressvergabe iiber DHCP erfolgt, miissen Sie auch
darauf hinweisen, dass eine reservierte IP-Adresse benétigt wird.
Zum Einpflegen in die jeweilige Adressdatenbank benétigt der
Administrator die Ethernet-Adresse des Gerates, die dem am
Gehause befindlichen Aufkleber entnommen werden kann.

Nachdem die notwendigen Eintragungen vorgenommen wur-
den, bezieht das Gerdt nach jedem Reset automatisch die ge-
wiinschte IP-Adresse. Um die Erreichbarkeit des Web-10 Analog-
In auch bei ausgefallenem DHCP/BOOTP-Server zu gewahrlei-
sten, wird bei ausbleibender Antwort die bisherige IP-Adresse
beibehalten.

In DHCP-Umgebungen muss die zu vergebende IP-

Adresse durch eine feste Bindung an die Ethernet-

Adresse des Gerdtes reserviert werden. Unter Windows
NT erfolgt dieses im DHCP-Manager unter dem Meniipunkt ,Re-
servierungen”. Linux stellt zu diesem Zweck die Datei
Ldhcpd.conf” zur Verfiigung, in der ein entsprechender Eintrag
vorgenommen werden muss.

7.1.2 ...mittels ARP-Kommando

Voraussetzung ist ein PC, der sich im gleichen Netzwerk-
segment wie das Web-10 Analog-In befindet und auf dem das
TCP/IP-Protokoll installiert ist. Lesen Sie die MAC-Adresse des
Gerates am Gerdt ab (z.B. EN=00C03D0012FF). Unter Windows
fihren Sie zundchst ein ,ping” auf einen anderen Netzwerk-
teilnehmer aus und fligen dann mit der nachfolgend beschrie-
benen Kommandozeile einen statischen Eintrag in die ARP-Ta-
belle des Rechners ein:
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arp -s <IP-Adresse> <MAC-Adresse>

z.B. unter Windows:

arp -s 172.0.0.10 00-C0-3D-00-12-FF

z.B. unter SCO UNIX:

arp -s 172.0.0.10 00:C0:3D:00:12:FF

Fihren Sie nun ein weiteres ,ping“ auf das Gerdt aus (in unse-
rem Beispiel also ping 172.0.0.10). Die IP-Adresse ist jetzt im
nichtfliichtigen Speicher abgelegt.

Diese Methode ist nur ausfiihrbar, wenn noch keine IP-

Adresse an das Gerdt vergeben wurde, der Eintrag also

0.0.0.0 lautet. Zum Andern einer bereits bestehenden IP-
Adresse miissen Sie das Konfigurationsmenii tiber lhren
Browser aufrufen.

7.1.4 ...mittels RARP-Server (hur UNIX)

Die Arbeit mit einem unter UNIX aktivierten RARP-Server basiert
auf Eintragen in den Konfigurationsdateien /etc/ethers und
/etc/hosts. Erweitern Sie zunachst /etc/ethers um eine Zeile mit
der Zuordnung der Ethernet-Adresse des Gerdtes zur ge-
wiinschten IP-Adresse. In /etc/hosts wird dann die Verknlpfung
mit einem Aliasnamen festgelegt. Nachdem Sie das Geradt im
Netzwerksegment des RARP-Servers angeschlossen haben, kén-
nen Sie lUber das Netzwerk die gewlinschte IP-Adresse an das
Gerat vergeben.

Beispiel:

lhr Web-10 Analog-In hat die MAC-Adresse EN=00C03D0012FF
(Aufkleber auf dem Gerat). Es soll die IP-Adresse 172.0.0.10
und den Aliasnamen WT_1 erhalten.

Eintrag in der Datei /etc/hosts: 172.0.0.10 WT_1

Eintrag in der Datei /etc/ethers: 00:C0:3D:00:12:FF WT_1
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Falls der RARP-Daemon noch nicht aktiviert ist, missen Sie ihn
nun mit dem Befehl ,rarpd -a“ starten.

7.2 Beispiel zur Erstellung eigener Web-Seiten

Sie kénnen die Standard Anzeigeseiten des Gerdtes (user.htm,
home.htm, log.htm) frei konfigurieren. Spezielle Steuerelemente
lassen sich mit Hilfe von ,Tags” in die Seite einfligen. Im Fol-
genden finden Sie ein Beispiel zur Erstellung der Seite
Luser.htm®.

Erstellen Sie eine HTML-Datei, die mit dem Ausdruck

<user.htm> (bzw. log.htm oder home.htm)

beginnen muss. AnschlieRend folgt die Eingabe des HTML-Co-
des.

Auf lhren Seiten haben Sie die Moglichkeit folgende Parameter
anzuzeigen:
<w&t_ tags=ml>

zeigt den aktuellen Messwert des ersten Ports an.

<w&t_ tags=m2>

zeigt den aktuellen Messwert des zweiten Ports an.

<w&t_tags=time>

flgt die aktuelle Uhrzeit ein.

<w&t tags=steps>

fligt eine List-Box zur Auswahl der anzuzeigenden
Zeitabschnitte ein.

<w&t_tags=ok button>

figt einen ,0K“ Button ein, der die ausgewdhlten
Parameter an das Gerat Ubertragt.
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<w&t_tags=session>

fligt eine unsichtbare Session-Kontrolle ein, damit der User beim
Verlassen der Seite nicht vom Gerat ausgeloggt wird. Der Aus-
druck wird nur bendétigt, wenn Sie einen eigenen Button zur
Ubertragung gestalten mochten. Fiigen Sie diesen Ausdruck
dann zwischen <form action> und </form> ein.

Hintergrundfarbe:

Fir in Tabellen dargestelle Werte kénnen entsprechende
Hintergrundfarben, ja nach Fiihlerzustand, benutzt werden:

<w&t_tag=bcl>

beschreibt eine Hintergrundfarbe (BGColor) die abhdngig ist
vom Alarm-Zustand des ersten Ports. Liegt eine Grenzwert-
Uberschreitung vor, so ist diese Farbe rot. Ansonsten be-
schreibt der Tag keine explizite Farbe. Dieser Tag wird beno-
tigt, um beispielsweise im Log-Table Grenzwertiiberschreitun-
gen rot darzustellen.

<w&t_tag=bc2>

Hintergrundfarbe fiir den zweiten Port.

<w&t tags=sensorx>

fiigt den Namen des Sensors x in die Seite ein und beinhaltet
einen Link zur kompletten Sensorbeschreibung.
<w&t_tags=device name>

fligt den vergebenen Gerdtenamen ein.

<w&t_tags=device text>

fligt den frei konfigurierbaren, beschreibenden Text fiir das Ge-
rat ein.

<w&t_tags=location>

<w&t tags=contact>

fligt die jeweiligen Textbausteine ein, welche unter Config >>
Device >> Text konfiguriert werden.

74



W&T

<w&t_tags=reload button>

fligt einen ,Reload“-Button ein, der die aktuelle Seite neu ladt.

<w&t_tags=previous_button>

<w&t_tags=next button>

fligt jeweils einen Button zum Weiter-/Zuriickbladttern durch die
Messtabelle ein.

Der ,Previous“-Button und der ,Next“-Button haben nur
in der Datei ,log.htm*“ eine Funktion.

<w&t_tags=logtable>

flgt eine Tabelle mit den aktuellen Messwerten ein. In dieser
Tabelle kann nur auf der ,log-Seite” mit den Buttons ,Next" und
,Previous” vorwarts und riickwarts navigiert werden (s.0.). Auf
den beiden anderen Seiten (user.htm und home.htm) lassen
sich lediglich die aktuellen Messwerte anzeigen.
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Beispiel zum Setzen einer Hintergrundfarbe in einer Tabelle:

<tr>
<td colspan="3" align="center">
<table border="2">
<tr>
<th><w&t tags=sensorl></th>
</tr>
<tr>
<td <w&t_ tags=bct>><w&t tags=ml> mA</td>
</tr>
</table></td>
</tr>

Liegt eine Grenzwertiiberschreitung vor, wird der Messwert rot
unterlegt.

Um das Ausgabeformat der Daten festzulegen, fiigen Sie fol-
gende Zeile in lhr Dokument ein:

<form action="log.htm" method="POST" >

</form>

Die CSV-Ausgabe kann lber den Ausdruck

<form action="logger.csv" method="POST" >

</form>

festgelegt werden.
Durch das Riicksetzen des Gerdites auf die Factory-

Defaults werden die urspriinglichen HTML-Seiten wie-
der hergestellt.
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Beispiel user.htm:

<user.htm>
<html>
<head>

<title>Untitled Document</titles

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<p>Web-IO Analog-In</p>

<p>Zeit: <w&t tags=time></p>

<p><w&t tags=sensorl>: <w&t tags=ml></p>

<p>&nbsp; </p>

<form action="log.htm" method="POST">
<p>Ausgabeformat Data Logger:</p>
<p><w&t_tags=steps></p>
<p><w&t_tags=ok button></p>

</form>

<form action="logger.csv" method="POST">
<p>Ausgabeformat CSV-Ausgabe:</p>
<p><w&t_tags=steps></p>
<p><w&t_tags=ok button></p>

</form>

<form action="user.htm" method="GET">
<p><w&t_tags=reload button></p>

</form>

</body>

</html>
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Diese Seite wird vom Web-10 Analog-In im Web-Browser
folgendermaRen angezeigt:

Datei  Bearbsiten A

2

| B web-Thermograph - =l

Gawick - = - @ [ & | Qsuchen GFavorien Fmeden F | By S = - H

acresse [ hitpi//192.168,3.4jinderc him

] @wechseinzu ‘

www WaT.do

Web-IO Analog-In

Zeit: Do, KWO1,
01.01.2004 12:03:05 (UTC +01)

Sensor 0-20md:

Ausgabeformat Data Logger:

1 Min =

o |

usgaboforma CEV-Ausgabe
@ |

Reload

[ mntermet
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Beispiel log.htm:

<log.htm>
<html>
<head>

<title>Untitled Document</titles

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

<form action="log.htm" method="POST">
<w&t_tags=previous button>

</form>

<w&t_tags=logtable>

<form action="log.htm" method="POST">
<w&t_tags=next button>

</form>

</body>

</html>
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Diese Seite wird vom Web-10 Analog-In im Web-Browser
folgendermaRen angezeigt:

Datei Beartbeiten dnsicht  Favorien Extras 2 |

ik - 2 - @ [0 A | Qowhen GaFavorten Gveden 3 | B S = - 5

adresse [ hrtp /192, 168.3.4findexc tm

v| @wechseh

SEERTIRTS

Datum | Tag| Uluzeit |Sensor 0-20mA Sensor 0-10V
01.01.2004| Do |12:08:00 0,000 0,008
01.01.2004| Do |1207:00 0,000 0,008
01.01.2004| Do [12:06:00 0,000 0,008
01.01.2004| Do |12:05:00 0,000 0,008
01.01.2004| Do |12:04:.00 0,000 0,007
01.01.2004| Do [12:02:00 0,000 0,007
01.01.2004| Do |1201:00 0,000 0,007
01.01.2004| Do |12:00:00 0,000 0,006
01.01.2004| Do |1200:00 0,000 0,006
01.01.2004| Do |1201:00 0,000 0,005
01.01.2004| Do |12:00:00 0,000 0,006
01.01.2004| Do |1200:00 0,000 0,006
01.01.2004| Do |12:00:00 0,000 0,006
01.01.2004| Do |1201:00 0,000 0,006
01.01.2004| Do |1201:00 0,000 0,006
01.01.2004| Do |12:00:00 0,000 0,006
01.01.2004| Do |12:00:00 0,000 0,006
01.01.2004| Do |1200:00 0,000 0,006
01.01.2004| Do |12:00:00 0,000 0,007
01.01.2004| Do |12:00:00 0,000 0,006
01.01.2004| Do |1205:00 0,000 0,00%
01.01.2004| Do |12:04:00 0,000 0,008
01.01.2004| Do |12:03:00 0,000 0,008
01.01.2004| Do |12:02:00 0,000 0,008

Nachste Seite [

KR

[ Ferig [ [ [ (@ mene
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7.3 Firmware Update

Die Betriebssoftware des Web-10 Analog-In wird standig weiter-
entwickelt. Das folgende Kapitel beschreibt aus diesem Grund
das Verfahren, einen Upload der Firmware durchzufiihren.

W Wo ist die aktuelle Firmware erhaltlich?
M Firmware-Update liber das Netzwerk unter Windows
7.3.1 Wo ist die aktuelle Firmware erhaltlich?

Die jeweils aktuellste Firmware inkl. der verfligbaren Update-
Tools und einer Revisionsliste ist auf unseren Webseiten unter
folgender Adresse veroffentlicht: http://www.wut.de

Bitte notieren Sie vor dem Download zunachst die auf dem Web-
10 Analog-In befindliche 5-stellige Typenbezeichnung. Von der
Homepage aus erreichen Sie jetzt die nach Artikel-Nummern
sortierte Produktiibersicht, tiber die Sie direkt auf das Daten-
blatt des Gerdtes gelangen. Folgen Sie hier dem Link auf die ak-
tuelle Version der Firmware.

7.3.2 Firmware-Update iiber das Netzwerk unter
Windows

Voraussetzung ist ein PC unter Windows 9x/NT/2000/XP mit
einem Netzwerkanschluss und aktiviertem TCP/IP-Stack. Fiir den
Update-Prozess benétigen Sie zwei Files, die wie bereits be-
schrieben auf der Homepage http://www.wut.de zum Download
bereitstehen.

- das ausfuhrbare Update-Tool fiir die Ubertragung der Firm-
ware in das Web-10 Analog-In

- die Datei mit der neuen Firmware, die in das Gerat tibertragen
werden soll
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Eine spezielle Vorbereitung des Gerates fiir den Firmware-Up-
date ist nicht erforderlich.

Das fur das Update verwendete WuTility erkennt alle in lhrem
Netzwerk befindlichen WuT Gerdte und ist weitestgehend
selbsterkldarend. Sollten doch Fragen oder Unklarheiten beste-
hen, nutzen Sie bitte die zugehtérige Dokumentation oder
Online-Hilfe.

Unterbrechen Sie nie selbststédndig den Update-Prozess

durch Trennen der Spannungsversorgung oder Betiditi-

gen des Reset-Tasters. Nach einem unvollstindigen Up-
date ist das Web-10 Analog-In betriebsunfdnhig.

Mischen Sie niemals Files mit unterschiedlichen Versions-Num-
mern im Filenamen. Dies fiihrt zur Funktionsunfdhigkeit des Ge-
rdtes.

Das Web-10 Analog-In erkennt selbststdndig, wann die Ubertra-

gung der neuen Betriebssoftware komplett ist und fiihrt dann
selbststdndig einen Reset durch.
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7.3.3 LED-Anzeigen

B Power-LED: Signalisiert das Anliegen der Versorgungs-
spannung. Sollte die LED nicht leuchten, tGberprifen Sie bit-
te den korrekten Anschluss der Spannungsversorgung.

B Status-LED: Blitzt bei jeglicher Netzwerkaktivitat des Gerates
auf. Periodisches Blinken signalisiert Betriebsbereitschaft.

B Error-LED: Die Error-LED weist durch unterschiedliche Blink-
codes auf Fehlerzustande am Gerat oder Netzwerk-Port hin.

1x Blinken der Error-LED = Netzwerkanschluss
Uberprifen. Das Web-10 Analog-In empfangt keinen Link-
Impuls von einem Hub/Switch. Uberpriifen Sie das Kabel
oder den Hub/Switch-Port.

2x bzw. 3x Blinken der Error-LED = Fiihren Sie durch Tren-
nen der Spannungsversorgung einen Reset durch. Sollte der
Fehler nicht behoben sein, setzen Sie das Gerat auf die
Factory Defaults zuriick. Da alle Netzwerkeinstellungen zu-
riickgesetzt werden, sollten Sie sich lhre Netzwerkein-
stellungen aufschreiben.

Config -> Session Control -> LogOut -> Restore Defaults

Nach einem Reset ist das Gerat auf die Factory Defaults
zuriickgesetzt. Nehmen Sie erneut die Netzwerkeinstel-
lungen vor.

B Power-LED Status-LED Error-LED an
= Selbsttest-Fehler
Der nach jedem Start oder Reset des Gerates durchgefiihrte
Selbsttest konnte - z.B. wegen eines unvollstandigen Up-
dates der Firmware - nicht korrekt beendet werden. Das Ge-
rat ist in diesem Zustand nicht mehr betriebsfahig. Bitte
schicken Sie das Gerat ein.
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Zusatz-LEDs (intern)

B on error http://xxx.xxx.xxx.xxx/diag -LED: Zeigt interne
Fehler der Konfiguration an. Zur Fehleranalyse rufen Sie die
Seite http://xxx.xxx.xxx.xxx/diag im Gerat auf.

B system error: Schwerer Hardware-Fehler. Versuchen Sie das
Gerat durch das Trennen der Spannungsversorgung neu zu
starten. Sollte der Zustand anhalten, senden Sie das Gerit
bitte zur Uberpriifung ein.

Hat das Gevridit keine bzw. die IP-Adresse 0.0.0.0, bleiben

die LEDs on error und system error nach einem Reset

oder Neustart an! Die system error LED blinkt nach einer
kurzen Zeit 3x. Erst wenn eine IP-Adresse vergeben wird, gehen
die LEDs aus.
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7.4 Technische Daten

Artikelnummer:
Stromeingang:
Spannungseingang:
Netzwerk:
Versorgungsspannung:

Messeinheit
Auflosung:
Messfehler:

Speicherfrequenz:
Speichertiefe (834k):
Abweichung der internen Uhr:
Messwerterfassung (iiber
Netzwerk abfragbar bzw.
ggf. alarmauslosend):
Speicherung in internen
Datenlogger:

Sonstige Daten

Galvanische Trennung:

57641, 57642, 57643

0..20mA, 1000hm (57641, 57642)
0..10V, TMOhm (57641, 57643)
10/100BaseT autosensing

12-24V AC / DC uber Schraubklemme

Stromeingang: 2uA, Spannungseingang: 1,20mV
max. 0,4% FSR (Full Scale Range 0..20mA, 0..10V)
TA = 0-60°C

1,5, 15, 60 min

min. 79 Tage, max. 17 Jahre

max. 4,32 min. / Monat

2/Sekunde

1/Minute

MeReingange-Netzwerk: min. 500 Volt

Mailfunktion: Mail zur Alarmierung oder als Berichtsfunktion
Versorgungsspannung: DC 12V .. 48V (+/-10%)
AC 9Veff (-5%) - 24Veff (+5%)
Stromaufnahme: AVG: 185mA @12VDC, 90mA @24VDC
Stromversorgung: mitgeliefertes Steckernetzteil
oder 12..24 V Gleich-/Wechselspannung
Gehiduse: Kunststoff-Kleingehduse, 105x75x22mm
Gewicht: ca. 200g
Umgebungstemperatur Lagerung: -40..+70°C
Umgebungstemperatur Betrieb: 0..+60°C
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