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Irrtum und Anderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen konnen, darf keine unserer Aussagen
ungepriift verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle lhnen
bekannt gewordenen Irrtimer oder MiRverstandlichkeiten,
damit wir diese so schnell wie moéglich erkennen und beseiti-
gen konnen.

Fihren Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus,
wenn Sie hier beschrieben sind und Sie die Anleitung voll-
standig gelesen und verstanden haben. Eigenmachtiges Han-
deln kann Gefahren verursachen. Wir haften nicht fir die Fol-
gen eigenmachtigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber
noch einmal bei uns bzw. lhrem Handler nach!
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Einleitung

WuTility ist ein kostenloses Inventarisierungs- und Manage-
ment-Tool fir alle Gerdte der W&T Produktgruppen Web-10,
Web-Thermometer, Web-Graphen und Com-Server.

Die wichtigsten Funktionen im Uberblick
® Inbetriebnahme mit Vergabe aller Netzwerkparameter

und Schnellzugang zur weiteren Konfiguration.

® Automatische Inventarisierung der im lokalen Netzwerk
befindlichen Gerate.

® Kopieren und Archivieren von Konfigurationsprofilen ein-
zelner Gerdte sowie auch gruppenweise.

® Durchfiihren von Firmware-Updates
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1 Quickstart

Die Bedienung von WuTility ist flir die meisten Aufgaben selbsterklarend
gestaltet. Viele bereits erfahrene - und sicher auch viele neue - Anwender
werden daher schon mit der Kurzreferenz in diesem Kapitel zurecht

kommen.

Hinweise und Hilfetexte werden dartiberhinaus auch am linken, unteren
Fensterrand des Programmes gegeben, wenn der Mauszeiger auf die

einzelnen Schaltflichen oder Meniipunkte bewegt wird.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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1.1 Kurzreferenz Toolbar

-ioix
Datei  Bearbeiten Ansicht  Gerdt  Konfiguration Tools  Optionen  Hilfe
e D S O
ey Offnen  Speichern Scannen  IP-Adresse  Telnet Browser Firmware HilFe:
| Ethernet-Adr... | IP-Adresse Produ... | Produktname | Wersion |
00c03d:01e20c 0.0.0.0 #58631  Com-Server Highspeed 1.45

00c03d:0135ba 172,16,232,13  #57631  Web-IO Digital + ComServer, 10/100BT, 12-24y  1.44 [ 2.07
00c03d:015286  172,16,232,14  #57631  Web-IO Digital + ComServer, 10/100BT, 12-24y  1.44 [ 2.07
00c03d:01c7F2 172,16,232,27  #57604  Web-IO Thermometer, 10/1008T, 12-24Y 1.45 ) 1.21
00c03d:0196b6  172,16,232,3¢  #58211  Com-Server Industry 10BT 1.30

00c03d:01ad52  172,16,232,35  #57601  Web-IO Thermometer, 10/1008T, 12-24Y 1.44 [ 1,20
00c03d:0leaba 1 £ & '

Graph Thermo-Hygrometer, 10f100BT, 1...

Bereit [ [

1.1.1 WuTility starten

Nach der Installation finden Sie auf lhrem Desktop das
WuTility-lcon. Daritiberhinaus wird im Startmeni unter Pro-
gramme der Ordner W&T Software Toolkit angelegt. Mit sei-
ner Standardeinstellung wird WuTility sofort beim Start au-
tomatisch das Netzwerk nach W&T-Gerdten durchsuchen.
Das heiBt nach jedem Start von WuTility wird eine aktuelle
Inventarliste der im lokalen Netzwerk befindlichen W&T-Ge-
rite angezeigt. Uber den Meniipunkt Optionen — Aktionen
bei Programmstart kann dieses Verhalten umgestellt wer-
den, so dass immer die zuletzt gedffnete und als Datei ge-
speicherte Inventarliste dargestellt wird.

1.1.2 Die Toolbar
NE Anlegen einer neuen Inventarliste
Loscht die angezeigte Inventarliste und erlaubt somit das Er-

zeugen einer neuen Liste mit Hilfe von Scannen oder auch
durch manuelles Anlegen.
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=

s | Offnen einer gespeicherten Inventarliste

Offnet eine zuvor abgespeicherte Inventarliste. Die Liste wird
rein passiv aus der entsprechenden Datei geladen. Sollen die
angezeigten Gerdte zusdtzlich auf ihre Verfigbarkeit getes-
tet oder neu angeschlossene Gerdte gefunden werden, kann
die Scan-Funktion verwendet werden.

sweinen | SPeichern der angezeigten Inventarliste

Die aktuelle Inventarliste wird mit allen angezeigten Informa-

tionen unter dem anzugebenden Dateinamen gespeichert.
[Gh]

Scannen

W&T-Gerdten im Netzwerk suchen

Durchsucht mit Hilfe eines UDP-Broadcast das Netzwerk nach
W&T-Gerdten und erzeugt aus den Antworten eine Inventar-
liste mit Adress- und Versions-Informationen. Da Broadcasts
in der Regel Router und Gateways nicht passieren, werden
mit dieser Methode nur im lokalen Netzwerk angeschlosse-
ne Gerate gefunden. Um mit WuTility auch in entfernten
Netzwerken befindliche Gerate zu verwalten, kénnen diese
manuell in die Inventarliste eingefiigt werden (Meni Gerdt —
Gerdit einfiigen).

Wird das Netzwerk bei einer bereits bestehenden Inventar-
liste gescannt, werden neu gefundene Geradte der Liste hin-
zugefligt und mit dem Icon einer Glihlampe kenntlich ge-

macht (k).

Die Daten bereits in der Liste existierender Gerate werden,
sofern diese antworten, aktualisiert. Bereits in der Inventar-
liste enthaltene Gerdte, von welchen keine Riickmeldung er-

folgt, werden in der Liste mit einem Fragezeichen versehen
().

Die Beschreibungen weiterer Status-lcons finden Sie im Ka-
pitel Erreichbarkeit von Gerdten und Statusinformationen.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Ip_n?r\;sse Netzwerkparameter zuweisen
Dem in der Inventarliste markierten Gerdt werden die
netzwerkseitigen Basisparameter IP-Adresse, Subnetzmaske,
Gateway-Adresse, BOOTP-Client und WBM-Port zugewiesen.
Auch nicht zum jeweiligen Netzwerk passende IP-Adressen
lassen sich auf diesem Weg dandern bzw. tiberschreiben. Vo-
raussetzung hierfir ist, dass sich WuTility und das zu konfi-
gurierende Gerat im gleichen physikalischen Netzwerk befin-
den, d.h. die Funktion ist nicht (ber Router oder Gateways
hinweg ausfiihrbar. Nach Betatigung des Buttons IP-Adresse
offnet sich zunachst folgendes Eingabefenster:

Netzwerkeinstellungen dndern i |

IP-Adresze [muss eindeutig zein]: Adrezsbereich;
T =) = =t -
[17z j[18 |22 |43 = [Netawerk #0 4|

|Derzeitige |IP-Adresze des Gerates,

Worsicht!
:'j In ginem TCPAAP-Metzwerk difen niemals zwei Gerédte die gleiche |P-4dresse haben,

Wergewissern Sie sich, dass die oben eingegebene IP-Adresze niemand anders
zugeteilt wurde und dazz zie auch nicht Tell eines DHCP-Adresspools it

‘Wenn Sie bezuglich verfiigbarer IP-4drezzen unsicher sind, fragen Sie ihren
Metzwerk-Administratar.

Subnetzmaske: “orgabe

Ig X Ig X Ig X IU_ |W’ind0ws-Netzwerk 'I

Standardgateway:

< Zurick I “Wieiter » I Abbrechenl

Geben Sie in die entsprechenden Felder die gewiinschten
Werte fiir die IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adres-
se ein. Die IP-Adresse kann als Standard nur aus dem Sub-
netz-Bereich des verwendeten Rechners gewdhlt werden.
Stellen Sie die Auswahl Adressbereich auf keine Einschrdn-
kungen um bei der Adressvergabe vollkommen unabhdngig
Zu sein.

IP-Adressen miissen
netzwerkweit immer
eindeutig sein. Im Zwei-
fel wenden Sie sich be-
ziiglich der Werte fiir
IP-Adresse, Subnetz-
maske und Gateway-
Adresse an lhren zu-
stdndigen Netzwerk-
Administrator.
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Betdtigen Sie nach lhren Eingaben den Button Weiter. Es 6ff-
net sich das folgenden Fenster:

Neues Gerdt: erweiterte Optionen 1 |

[™ BootP aktivieren

BootP stellt ein Yerfahren zur zentralizierten Verwaltung von |P-4dreszen dar. Fur dieses Gerat
benitigen Sie es offenzichtlich nicht [da Sie sich stattdeszen fir dieze Methode der
Adreszzzuweizung entzchieden haben)].

[avon abgesehen kann die BootP-0ption in Yerbindung mit manchen DHCP-Servern Frobleme
bereiten [Gerate erhalten immer wieder neue, zufalig gewahlte |P-&dressen). Wir empfehlen
deshalb an dieser Stelle, BootP zu deaktiviersn.

v #w'eb-based Management aktiviersr:

auf TCP-Port lSD

‘wieb-based Management [WEM)] gibt Ihnen die Maoglichkeit, serielle Com-Server mit Hilfe eines
gewohnlichen “Web-Browsers zu konfigurieren,

WEM izt am niitzlichsten auf TCP-Port 80 Dasz ist der Standardport fur HTTF, den alle
‘wieb-Browser implizit verwenden,

< ZUriick I Wwieiter » I Abbrechenl

Hier besteht die Moglichkeit das BOOTP-Protokoll zu aktivie-
ren. Diese Aktivierung sollte nur dann erfolgen, wenn die Ge-
rdte ausdricklich in eine DHCP/BOOTP-Umgebung zur zen-
tralen Gerdteverwaltung integriert werden sollen.

Soll Web-Based-Management genutzt werden, so kann dieses
auf einem frei wahlbaren TCP-Port aktiviert. In der Regel ver-
wenden Internet-Browser, wenn keine ausdriicklich andere
Angabe erfolgt, den HTTP-Standard-Port 80. Wird fur das
WBM des Gerates ein anderer TCP-Port konfiguriert, muR die-
ser bei Aufruf der Webseite in der Adresszeile des Browsers
angegeben sein:

http://[1P-Adresse oder Hostnane]: [ Portnunmer]

Mit Betdtigung des Buttons Weiter, werden die Parameter an
das Gerdt gesendet und mit einer Rickmeldung quittiert.

‘ Der beschriebene Dialog ist beispielhaft fiir die
Parametrierung eines Com-Servers Highspeed mit
Firmwarestand 1.45. Je nach Gerdtetyp und Firmwarestand
sind unter Umstdnden nicht alle Optionen verfligbar.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Tf"‘n;t Start der Telnet-Konfiguration
Startet automatisch eine Telnet-Session zum Konfigurations-
port (= 1111) des in der Inventarliste markierten Gerates.
Der Button ist nur dann aktiviert wenn das Gerdt auch tat-
sdachlich Gber einen Telnet-Zugang verfligt. Ist der Button
deaktiviert, kann das jeweilige Gerdt ausschlieflich mit ei-
nem Web Browser konfiguriert werden.

® | Start des Web Based Management

Browser

Startet automatisch den Web Browser und ladt die Homepage
des in der Inventarliste markierten Gerdtes. Ist der Button
deaktiviert, kann das Gerat nur Uber Telnet konfiguriert wer-
den. In Com-Servern der Highspeed Baureihe, ist es moglich
das Web Based Management (WBM) zu sperren. Erfolgt in
Verbindung mit diesen Gerdten eine Fehlermeldung des
Browsers, aktivieren Sie bitte zunachst das WBM.

Der HTTP-Port, auf welchem ein Gerat seine Webseiten zur
Verfligung stellen, kann im Zuge der IP-Vergabe oder auch
Uber das Konfigurationsmendii frei eingestellt werden. Um bei
einem vom HTTP-Standard-Port 80 abweichenden Wert,
WuTility den Start einer Browser-Session zu ermdglichen,
muR der neue Port in den jeweiligen Gerateeigenschften ein-
getragen werden (Gerdt markieren — rechte Maustaste —
Gerdteeigenschaften)

Firrf:are Firmware update
Der Button startet den Dialog, um an das markierte Gerat
eine neue Firmware zu Ubertragen. Geben Sie in dem folgen-
den Fenster den Namen der neuen Firmware-Datei an.
WuTility pruft, ob die Firmware fur das Gerdt geeignet ist
und aktiviert daraufhin den Button Weiter>. Dessen Betati-
gung startet den Upload. Folgen Sie jetzt bitte den weiteren
Anweisungen von WuTility.

Sichern der Konfigurationsdaten

Sofern im Update-Paket nicht ausdriicklich erwdhnt, bleiben
die Einstellungen (Netzwerkparameter, serielle Einstellungen

10
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etc.) eines Com-Servers von einem Firmware-Update unbe-
rihrt. Bei Web-10-Gerdten bestimmt die Option Gerdte-
konfiguration sichern und wiederherstellen im ersten Fens-
ter des Update-Dialoges ob die aktuelle Einstellungen erhal-
ten bleibt oder durch die Werkseinstellung ersetzt wird.

Gruppen-Updates

WuTility erlaubt den gleichzeitigen Upload einer neuen Firm-
ware an mehrere Gerate. Voraussetzung hierfir ist, dass alle
Gerdte vom gleichen Typ sind und auch den gleichen aktuel-
len Firmwarestand aufweisen. Markieren Sie in der Inventar-
liste die gewiinschten Gerdte durch anklicken bei gedriick-
ter Strg-Taste und betdtigen dann den Button Firmware. Die
weitere Vorgehensweise gestaltet sich identisch zum Update
eines Einzelgerates.

‘ Unterbrechen Sie nie selbstdndig einen laufenden
Update-Prozefs z.B. durch Ziehen des Netzsteckers oder
Betdtigen der Reset-Taste. Nach einem unvollstdndigen Up-
date ist das Gerdt betriebsunfdhig.

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T Kurzreferenz



W&T

2 HowTo

Anstelle einer aufzahlenden Beschreibung aller einzelnen Meniipunkte
von WuTility, orientiert sich das folgende Kapitel an praktischen An-
wendungsfallen und Aufgaben. Im Rahmen dieser Beschreibungen,
erfolgt gleichzeitig auch die Erlauterung der einzelnen Optionen und

Funktionen.

| Download und Installation von WuTility

[ | Welche W&T-Gerate/Firmwarestande werden unterstitzt?

| Vergabe und Anderung der Netzwerkparameter mit WuTility
| Erstellen und Verwalten von Inventarlisten

| Erreichbarkeit von Gerdten und deren Statusinformationen
| Handling von Passwortern

| Kopieren von Konfigurationsprofilen zwischen Geraten

| Archivierung und Verwaltung von Konfigurationsprofilen

| Firmware-Update

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.1 Download und Installation von WuTility

2.1.1 Download

WuTility steht in der jeweils aktuellsten Version auf unseren
Webseiten unter http://www.WuT.de zur Verfliigung. Am ein-
fachsten navigieren Sie dort tiber die am linken Bildschirm-
rand befindliche Insider-Suche.

Geben Sie die Artikel-Nummer 00104 ein und betdtigen dann
den Button Los. Sie gelangen direkt auf das Web-Datenblatt
von WuTility, wo sich unter der Rubrik Bestellinformationen
der Download-Link befindet .

2.1.2 Installation

Soll die Installation von der W&T Produkt-CD aus erfolgen,
legen Sie diese bitte in ihr CD-Laufwerk. Sollte die CD nicht
automatisch starten, fihren Sie bitte im Stammverzeichnis
der CD die Datei cdstart.exe aus. Mit Betdtigung des Buttons
Installieren wird WuTility auf dem Rechner installiert. Der
Start erfolgt anschlieRend entweder liber das auf dem Desk-
top angelegte lcon oder liber Start — Programme — W&T
Software Toolkit — WuTility.

Der Upgrade eines bereits installierten WuTility, auf einen
héheren Versionsstand gestaltet sich identisch zur Erst-
installation. Der Umstieg auf einen niedrigeren Versions-
stand wird hingegen mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
In diesem Fall ist es notwendig, zundchst die neuere Version
zu deinstallieren. Verwenden Sie hierfiir den Punkt Software
aus der Systemsteuerung lhres Rechners.
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2.2 Unterstiitzte W&T-Gerate und Firmwarestande

Die volle Funktionalitat von WuTility steht bei den nachfol-
gend aufgefiihrten Gerate-Firmware-Kombinationen zur Ver-
fiigung.

Bei niedrigeren Firmwarestdande, bestehen hauptsachlich Ein-
schrankungen, was die Inbetriebnahme, den Upload und
Download von Konfigurationsprofilen sowie deren
Archivierung angeht. Viele andere Funktionen wie z.B. Firm-
ware-Updates, Telnet-Schnellstart etc. sind trotzdem mdg-
lich. Sehr frithe Firmwarestande kleiner 1.21 bzw. 3.39 wer-
den nicht automatisch inventarisiert.

°* Web-l1O Digital

Art.Nr. Bezeichnung éi?mwarestand
57630  Web-10 12xDigital (12E/12A) 1.45/2.08
57631 Web-10 12xDigital mit RS232 1.45/2.08
57632  Web-10 24xDigital 19" (24E/24A) 1.45/2.08
* Web-Thermometer
Art.Nr. Bezeichnung ?i?mwarestand
57601 Web-lIO 1xThermometer 1.45/1.22
57603 Web-10 2xThermometer 1.45/1.22
57604 Web-10 8xThermometer 1.45/1.22
57605  Web-Thermograph 1.45/1.24
57606  Web-Thermo-Hygrograph 1.44/1.24

Irrtum und Anderung vorbehalten

15
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* W&T Com-Server

Art.Nr. Bezeichnung éi?mwarestand
58631 Com-Server Highspeed Industry 1.45
58633 Com-Server Highspeed Isolated 1.45
58031 Com-Server Highspeed Office 1-Port 1.45
58034  Com-Server Highspeed Office 4-Port 1.45
58231 Com-Server Highspeed Kompakt 1.45
58331 Com-Server Highspeed 19" 1-Port 1.45
58334  Com-Server Highspeed 19" 4-Port 1.45
58431 Com-Server Highspeed OEM 1.45
58211 Com-Server 10BT Industry 1.30
58411 Com-Server 10BT OEM 1.30

58412  Com-Server 10BT OEM Scheckkartenmodul 1.30
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2.3 Vergabe der Netzwerkparameter
(Gh) ) B
Scannen T | Assign IP address s

WuTility ermoglicht die komfortable Zuweisung der nachfol-
gend aufgeflihrten netzwerkseitigen Basisparameter an alle
W&T Netzwerkgerate. Dieses gilt sowohl fir die Erst-
inbetriebnahme als auch fiir spiatere Anderungen an bei
bereits im produktiven Betrieb befindlichen Geraten. Als Vo-
raussetzung mussen sich der verwendete PC sowie der Com-
Server oder das Web-IO lediglich im gleichen Subnetz befin-
den.

IP-Adresse

® Subnet-Mask

® Gateway-Adresse

® Aktivierung/Deaktivierung BOOTP/DHCP

® Aktivierung/Deaktivierung Web-Based-Management

1. Stellen Sie sicher, dass sowohl das Gerat als auch der ver-
wendete Rechner an das Netzwerk angeschlossen sind
und sich im gleichen Subnetz befinden. Beim Start von
WuTility wird das Netzwerk automatisch nach W&T-Gera-
ten durchsucht. Alternativ kann der Suchvorgang auch
jederzeit manuell durch Betdtigung des Buttons Scannen
ausgelost werden.

2. In der erzeugten Gerdteliste identifizieren Sie das ge-
wiinschte Gerdt anhand seiner angezeigten Ethernet-ID
oder IP-Adresse. Die IP-Adresse bei Neugerdten lautet
0.0.0.0..

@ Unbenannt - WuTility e

Datei  Bearbeiten Ansicht  Gerdt  Konfiguration Tools  Optionen  Hilfe

O = = o) 55 8 7 +
ey GFfnen  Speichern Scannen  IP-Adresse  Telnet Browser Firmware
Ethernet-Adresse | IP-Adresse | Produk... | Produkkname Wersion

00c03d:01e20c 5863 Com-Server Highspeed

Irrtum und Anderung vorbehalten
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3.

4.

Markieren sie das gewiinschte Gerdt in der Liste und be-
tatigen den Button /P Adresse. In die entsprechenden Ein-
gabefelder des folgenden Fensters, geben Sie die ge-
wiinschten Werte fur IP-Adresse, Subnetmask sowie
Gateway-Adresse ein und betdtigen dann den Button Wei-
ter.

Meues Gerit: Netzwerkparameter festlegen 3 ZI

IP-Adresze [muss eindeutig zein): Adrezsbereich;
=g = =) =1 -
[17z j[18 |23z |48 = [Netawerk #0 =l

|Diese Adrezze ist moglichenweize noch frei,

Worsicht!
:j In einem TCPAAP-Metzwerk difen niemals zwei Gerédte die gleiche |P-4dresse haben,

Wergewiszern Sie sich, dass die oben eingegebene IP-Adresze niemand anders
zugeteilt wurde und dazs sie auch nicht Tell sines DHCP-Adrezspools ist.

Subnetzmaske: “orgabe

Ig : Ig X lg 5 IU_ |W’ind0ws-Netzwerk 'l

Standardgateway:

cuiick [ Weiters | abbrechen |

Im ndchsten Dialog besteht die Moglichkeit den BOOTP-
Client des jeweiligen Gerdtes zu aktivieren. Bei Com-Ser-
vern der Highspeed-Generation kann auch das WBM (Web-
Based-Management) durch Angabe des gewiinschten
TCP-Ports aktiviert werden. Dieses erlaubt, parallel zum
Telnet-Zugang, die Konfiguration der Gerdte mit einem
Standard-Internet-Browser. Um Probleme mit evt. ,ver-
steckt” im Netzwerk arbeitenden DHCP- oder BOOTP-Ser-
vern zu vermeiden, empfehlen wir den BOOTP-Client des
Gerdtes nur zu aktivieren, wenn dieser explizit bendtigt
wird.

IP-Adressen miissen
immer netzwerkweit
eindeutig sein.
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Neues Gerdt: erweiterte Optionen s x|

[T BootP aktiviersn

BootP stellt ein Yerfahren zur zentralizierten Verwaltung von [P-4drezzen dar. Fur dieses Gerat
benitigen Sie es offenzsichtlich nicht [da Sie sich stattdeszen fur dieze Methode der
Adrezzszuweizung entzchieden haben].

[avon abgesehen kann die BootP-0ption in Yerbindung mit manchen DHCP-Servern Frobleme
bereiten [Gerate erhalten immer wieder neue, zufalig gewahlte |P-Adressen). Wir empfehlen
deshalb an dieser Stelle, BootP zu deaktiviersn.

[ “web-bazed Management aktivieren

auf TCP-Part |SD

‘wieb-based Management WEM] gibt Ihnen die Maoglichkeit, serielle Com-Server mit Hilfe eines
gewohnlichen Web-Browsers zu konfigurieren,

WEM izt am niitzlichsten auf TCP-Port 80 Dasz ist der Standardport fur HTTF, den alle
‘wieb-Browser implizit verwenden,

< Zurick I Wieiter » I Abbrechen

‘ﬁ Das Andern der hier aufgefiihrten Netzwerkparameter

ist liber das Systempasswort geschiitzt. Um
mifbrduchliche Zugriffe zu verhindern, empfehlen wir bei in
Betrieb befindlichen Gerdten ein Systempasswort zu verge-
ben.

‘ﬁ Alle hier aufgefiihrten Méglichkeiten stehen bei der Ar

beit mit aktuellen Com-Servern der Highspeed-Genera-
tion, Web-10s und Web-Thermometern zur Verfiigung. Altere
Hardware-Modellen und Firmwarestdinde bieten unter Um-
stdnden in der Zusammenarbeit mit WuTility nur einen ein-
geschrdnkten Funktionsumfang.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.4 Erstellen und Verwalten von Inventarlisten

Mit der Inventarliste besteht die Mdglichkeit alle W&T
Netzwerkgerdte einer Installation tbersichtlich und mit ihren
wichtigsten Eckdaten darzustellen. Neben den Adress- und
Versions- und Produktinformationen, konnen tber Optionen
— Spalten einrichten ... z.B. auch frei editierbare Felder fur
eigene Texte oder Hinweise hinzugefligt werden.

2.4.1 Automatische Erstellung einer Inventarliste

gt

Scannen: e

Mit seiner Werkseinstellung durchsucht WuTility nach dem
Start automatisch das lokale Netzwerk nach W&T Netzwerk-
gerdten und erzeugt somit eine aktuelle Inventarliste. Dieser
Suchvorgang kann jederzeit manuell durch Betdtigen des
Buttons Scannen wiederholt werden. Gerdte die nach einem
manuell ausgeldsten Suchvorgang gefunden und der
Inventarliste hinzugefiigt wurden werden durch eine Glih-
lampe entsprechend gekennzeichnet (i)

Da das Durchsuchen des Netzwerkes auf einem Broadcast
basiert, konnen W&T-Gerate sich sich in entfernten Netzwer-
ken, welche nur liber Router/Gateways erreichbar sind, nicht
gefunden werden. Um auch solche Gerdte innerhalb von
WuTility verwalten zu kénnen, missen diese manuell der Lis-
te hinzugefligt werden.

2.4.2 Manuelles Einfiigen von Geriten
Geréte, die sich in entfernten Netzerken befinden und nicht
automatisch gefunden werden, missen manuell in die Liste

aufgenommen werden.

Wabhlen Sie Gerdt — Geridit einfiigen, geben Sie in dem folgen-

den Fenster die IP-Adresse des gewilinschten Gerdtes ein und
betdtigen OK. Selektieren Sie den daraufhin in der Inventar-
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liste angelegten Eintrag und wahlen Sie liber die rechte
Maustaste Gerdtedaten abfragen.

‘ﬁ Die Infomationsbeschaffung der Gerdte erfolgt
netzwerkseitig tiber die UDP-Ports 8512 und 8513 so-
wie ggf. auch iiber TCP-Port 80. Sollte sich zwischen WuTility

und dem Zielgerdt Firewalls oder dhnliche filternde Kompo-
nenten befinden, miissen diese Ports dort freigeschaltet sein.

2.4.3 Speichern und Offnen von Inventarlisten

. =] ~ =
Speichern s , Offnen S

Mit Hilfe des Buttons Speichern kann die angezeigte
Inventarlisten gespeichert werden. Alle Informationen, auRer
dem aktuellen Status, kdnnen somit zu einem spdateren Zeit-
punkt wieder geladen werden.

Mit dem Button Offnen wird eine zuvor gespeicherte
Inventarliste geladen. Das Offnen erfolgt rein passiv, ohne
die Verfligbarkeit oder den Status der gelisteten Gerdte zu
Uberprifen. Wenn erforderlich, kann dieses manuell erfol-
gen, indem alle Listeneintrage selektiert werden und uber
die rechte Maustaste die Funktion Gerdtedaten abfragen aus-
gefihrt wird.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.5 Erreichbarkeit von Geraten und Statusinformationen

gt

Scannen e

Die Erreichbarkeit aller in einer Inventarliste enthaltenen Ge-
rate eines lokalen Netzwerkes, lalt sich am einfachsten mit
Hilfe der Scan-Funktion Uberpriifen. Eingehende Riickmel-
dungen werden mit der Liste abgeglichen und etwaige neue
Gerate automatisch hinzufugt.

Entfernte Netzwerke konnen mit der Scan-Funktion nicht
erfaBt werden, da diese auf einem Netzwerkbroadcast ba-
siert.

2.5.1 Verwendete Symbole der Statusinformation

i Glilhlampe

Kennzeichnung eines bei dem zuletzt duchgefiihrten
Netzwert-Scan neu gefundenen Gerates.

2 Fragezeichen

Es wurde bei der zuletzt durchgefiihrten Betdtigung des
Buttons Scannen oder nach Aufruf der Funktion Gerdite-
daten abfragen keine Riickmeldung empfangen. Das Ge-
rat ist evt. abgeschaltet oder der Netzwerkpfad ist unter-
brochen.

TV
Das Gerat hat die IP-Adresse 0.0.0.0. Fiur die weitere
Kommunikation mul zundchst eine giiltige IP-Adresse zu-
gewiesen werden. Fir den IP-Bereich des lokalen Netz-
werkes kann zu diesem Zweck der Button IP Adresse ver-
wendet werden.

2 Raumschiff

Das Gerat hat auf die letzte Betdtigung des Buttons Scan-
nen eine Rickmeldung geliefert, die IP-Adresse palt je-
doch nicht zum lokalen Netzwerk. Eine weitergehende
Kommunikation mit Telnet, Browser etc. ist daher nur
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nach einer entsprechender Anderung der IP méglich. Bei
Com-Servern der Highspeed Generation, Web-10Os und
Web-Thermometern mit aktueller Firmware kann dieses
mit Hilfe des Buttons IP-Adresse erfolgen. Altere Gerite-
Typen kdénnen z.B. lber die serielle Schnittstelle und mit
Hilfe eines Terminalprogrammes entsprechend um-
konfiguriert werden.

» Dinosaurier

Das Gerdt hat zwar auf die zuletzt durchgefiihrte Betati-
gung des Buttons Scannen oder den Aufruf der Funktion
Gerdtedaten abfragen geantwortet, kann aber aufgrund
seiner frihen Firmwareversion keine ndaheren Modell-
oder Versions-Informationen liefern. Fiihren Sie bei Be-
darf einen Update auf den akuellen Firmwarestand durch.

‘ Vergewissern Sie sich vor einer evt. Beschaffung
der Firmware bzw. vor dem Start des Updates un-
bedingt um welches Hardware-Modell es sich bei dem Ge-
rdt (Aufkleber, Gehdusebedruckung, ...) handelt. WuTility
kann bei mit Dinosauriern gekennzeichneten Gerdten

nicht tiberpriifen, ob Firmware und Hardware zueinander
passen.

5 IP-Konflikt

WuTility hat von der IP-Adresse des gekennzeichneten
Geradtes eine Rickmeldung erhalten, die Ethernet-ID paRt
jedoch nicht zu dem Listeneintrag. Stellen Sie sicher,
dass keine IP-Adressen doppelt vergeben wurden.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.6 Handling und Speicherung von Passwortern

Die Konfigurationszugange der W&T-Gerdte konnen tber das
Systempasswort geschiitzt werden. Bei Aktionen welche die
Kenntnis dieses Passwortes erfordern, erfolgt eine vorherige,
automatische Abfrage. Das auf diese Abfrage hin eingegebe-
ne Passwort wird von WuTility nur temporar gespeichert. Das
heiRt eine erneute Eingabe des Passwortes fiir das jeweilige
Gerat ist erst nach einem Neustart von WuTility erfoderlich.

2.6.1 Speichern von Passwértern

Bei Aktivierung der Funktion Optionen — Passwdérter spei-
chern?, werden die zu den jeweiligen Gerdten gehdrenden
System-Passworter, zusammen mit den anderen Daten in der
Inventarisierungsdatei gespeichert. Sie stehen dann auch
nach einem Neustart von WuTility und Laden der jeweiligen
Inventarisierungsdatei wieder zur Verfiigung, so dass eine
erneute Eingabe nicht erforderlich ist.

‘ﬁ Ist die Option Passworter speichern? aktiviert, werden
die Passworter in unkodierter Textform in die
Inventarisierungsdatei tibernommen. Es miissen kundenseitig

Vorkehrungen getroffen werden, um diese Daten vor dem
Zugriff Unbefugter zu schiitzen.
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2.7 Copy/Paste von Konfigurationen

Fur die Inbetriebnahme mehrerer gleicher Gerdate mit identi-
schen Einstellungen, bietet WuTility die Moglichkeit das
Konfigurationsprofil eines Gerdtes, in ein oder mehrere an-
dere zu kopieren.

Voraussetzung ist, dass alle Gerdte uber eine glltige IP-
Adresse verfligen und sich in der Inventarliste von WuTility
befinden. Bei der Parametrierung eines Gerates mit Hilfe der
Paste-Funktion, werden alle Parameter entsprechend dem
Ubertragenen Konfigurationsprofil programmiert (Subnet-
Mask, Gateway-Adressen, feste Betriebsarten, Baudraten,
Alarme etc.). Ausgenommen hiervon sind lediglich die IP-
Adresse sowie das System-Passwort.

® Stellen Sie zunachst ein Gerat mit Hilfe von Telnet oder
WBM auf die gewiinschten Parameter ein, speichern die-
se ab und beenden dann die Konfigurations-Session.

® Selektieren Sie das so konfigurierte Referenz-Gerat in der
Inventarliste und wahlen den Mentipunkt Konfiguration —
Kopieren.

® Selektieren Sie in der Inventarliste alle Gerate, die dieses
Konfigurationsprofil erhalten sollen und wahlen den
Menupunkt Konfiguration — Einfiligen.

Nach der Ubertragung fiihren die Gerdte automatisch einen
Reset durch und starten mit den neuen Betriebsparametern.

‘ﬁ Ein Konfigurationsprofil enthdlt unter anderem auch

das Systempasswort des Gerdtes im Klartext. Treffen
Sie daher Vorkehrungen gegen den Zugriff Unbefugter auf
diese Dateien.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.8 Konfigurationsprofile archivieren/wiederherstellen

In Installationen mit einer groReren Anzahl an W&T Geraten,
kéonnen die Konfigurationsdaten archiviert werden. Sollen
Austauschgerite in Betrieb genommen oder die Anlage ggf.
erweitert werden, kann so auf bestehende Profile zuriickge-
griffen werden. Eine manuelle Einzelkonfiguration per
Browser oder Telnet kann somit entfallen.

2.8.1 Archivieren

Markieren Sie in der Inventarliste das/die Gerdt/e, dessen/
deren Konfiguration archiviert werden soll und wahlen dann
Konfiguration — Auslesen und Speichern unter ....

Konfigurationsdaten sichern

—Woreinstellungen oK

X
| Abbrechen |
D ateinamensschema:
|°/°i vl el verfiigbare Platzhalter... |

Tipp: Indem Sie alle Konfigurationsdateien im selben
Werzeichnis aufbewahren und automatizch nach einem Schema
benennen laszen, erlsichtern Sie sich nicht nur das Sicherm,
zondern auch das spatere Wiederherstellen von Daten,

Sie ermoglichen WuTility damit, passende Dateien automatizch
herauszusuchen.

Standard-Ausgabeverzeichniz:

aktuelles Auzgabeverzeichnis:

|D:Ablatefy
Binardaten:
|1 T216.232 44 cfg Durchsuchen... |
HML-Daten:

|1 F216.232.44 url Durchzuchen... |

Bestimmen Sie ein Zielverzeichnis fiir die Konfigurations-
daten und wahlen ein Schema fir die automatische Datei-
benennung aus. Um eine spatere einwandfrei Zuordung der
Dateien zu ermdglichen, empfehlen wir die Kombination %i-
%n. Zum einen enthalten die Dateinamen somit die IP-Adres-
se als Identifizierung und zum anderen werden bei spateren
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erneuten Archivierungslaufen dltere Konfigurationsdaten
nicht liberschrieben.

‘ﬁ Konfigurationsprofile enthalten unter anderem auch

die Systempassworter der Gerdtes im Klartext. Treffen
Sie daher Vorkehrungen gegen den Zugriff Unbefugter auf
diese Dateien.

2.8.2 Wiederherstellen

Markieren Sie in der Inventarliste das Gerat, welches eine
Konfiguration erhalten, bzw. dessen Konfiguration wieder-
hergestellt werden soll und wahlen dann Konfiguration —
Gespeicherte Konfiguration wiederherstellen ....

Wahlen Sie in dem folgenden Fenster die gewliinschte
Konfigurationsdatei aus und betatigen OK.

2.8.3 Automatische Konvertierung

Bei Web-10s und Web-Thermometern liegt die Konfiguration
in Form einer XML-Datei vor. Verfiigte ein Gerat bei der Er-
stellung der Konfigurationsdatei Uber einen dlteren
Firmwarestand als bei der Wiederherstllung, kann sich die
Dateistruktur unter Umstdanden gedndert haben. Es ist daher
ratsam, vor dem Ubertragen einer Konfigurationsdatei die
Konvertierungsdatenbank von WuTility tiber Optionen — XML
Konverter Online-Update zu aktualisieren und die entspre-
chende Option beim Wiederherstellen aktiviert zu lassen.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.9 Firmware update

WuTility ist das Standardwerkzeug um W&T-Geradte
erforderlichenfalls mit einer neuen Firmware auszustatten.

Wo ist die aktuelle Firmware erhaltlich?

Die jeweils aktuellste Firmware inklusive der zugehodrigen
Revisionsliste aller erfolgten Anderungen und Erweiterungen,
ist auf unseren Webseiten unter folgender Adresse veroffent-
licht:

http://www.wut.de

Am einfachsten navigieren Sie dort lUber die am linken
Bildschirmrand unter dem Meniibaum befindliche Insider-Su-
che. Geben Sie die Artikel-Nummer lhres Gerdtes (z.B.
58631, 57630 etc.) ein, stellen die darunter liegende Aus-
wahl auf Firmware und betdtigen dann den Button Los. Sie
gelangen direkt auf die Ubersichtseite mit dem Downloadlink
fur den aktuellen Firmwarestand lhres Gerdtes.

Giltige Firmware-Dateien fir W&T Gerdte der Produkt-
gruppen Com-Server, Web-10 und Web-Thermometer haben
die Dateiendung *.uhd, bzw. bei dlteren Gerdten auch *.bin.

AﬁDas Download-Archiv enthdlt neben der gewliinschten
Firmware auch immer eine geeignete Version von

WuTility. Sollte WuTility auf Ihrem Rechner bereits installiert
sein, stellen Sie bitte sicher, dass der gleiche oder ein héhe-
rer Versionstand vorliegt als in dem Update-Paket enthalten
ist. Bei einer niedrigeren Version aktualisieren Sie bitte
WuTility vor dem Firmware-Update.

2.9.1 Erhalt der Konfigurationsdaten ...
... bei Com-Servern
Die Konfigurationsdaten eines Com-Servers werden durch

den Upload einer Firmware nicht beeinfluRt. Sofern das
Updatepaket keinen ausdriicklichen Hinweis enthalt, wird
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nach der erfolgreichen Ubertragung automatisch ein Reset
durchgefiihrt. Alle Einstellungen bleiben erhalten.

... bei Web-10s und Web-Thermometern

Vor dem Upload der Firmware sichert WuTility automatisch
die Konfigurationsdaten in Form einer XML-Datei. Diese wird
nach dem Upload der Firmware wieder in das Gerdt zuriick-
geladen, so dass alle Einstellungen unverdndert bleiben. Soll-
te sich mit der neuen Firmware auch das XML-Format der
Konfigurationsdateien andern, fuahrt WuTility selbststandig
eine Konvertierung durch. Die hierfir notwendigen
Infomationen entnimmt WuTility einer
Konvertierungsdatenbank, die vor dem Firmware-Update
online aktualisiert werden sollte. Wahlen Sie zu diesem
Zweck Optionen — XML Konverter Online-Update.

2.9.2 Upload der neuen Firmware

. o
Firmware update oLl

Selektieren Sie zundchst das gewilinschte Gerdt in der
Inventarliste und stellen Sie sicher, dass alle anderen Konfi-
gurations Verbindungen (WBM, Telnet 1111, COM-Um-
lenkung, ...) geschlossen sind. Nach Betdtigung des Buttons
Firmware tragen Sie in das entsprechende Eingabefeld
zundchst den Namen der zu Ubertragenden Firmware ein.
WuTility pruft ob die Firmware fir das ausgewdhlte Gerdte
geeignet ist und aktiviert den Button Weiter, mit welchem die
Ubertragung gestartet wird. Befolgen Sie ab jetzt bitte den
jeweiligen Anweisungen.

‘ﬁ Abhdngig vom Gerdtetyp und der Gréfie des Versions-

sprunges, kdnnen die einzelnen Schritte der Firmware-
Ubertragung leicht voneinander abweichen. Bitte beachten
Sie immer die von WuTility gegebenen Hinweise.

AﬁUnterbrechen Sie nie einen laufenden Update-Prozefd

durch Ziehen des Netzsteckers, Betditigen der Reset-
Taste oder der Buttons Abbrechen bzw. Zuriick. Nach einem

Irrtum und Anderung vorbehalten
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unvollstdndigen Update ist das Gerdt nicht mehr betriebsbe-
reit.

2.9.3 Gleichzeitiger Firmware-Update mehrerer Gerate

WuTility ermdglicht auch mehrere Gerdte identischen Typs
gleichzeitig mit einer neuen Firmware zu beschicken. Vor-
aussetzung hierfir ist, dass alle Gerate vor dem Update uber
den gleichen Firmwarestand verfiligen.

Markieren Sie die gewilinschten Gerdte in der Inventarliste

und betdtigen dann den Button Firmware. Die weitere Vor-
gehensweise entspricht der eines Einzel-Updates.
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