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Irrtum und Anderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen kénnen, darf keine unserer Aussagen
ungeprift verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle lhnen
bekannt gewordenen Irrtiimer oder Missverstandlichkeiten,
damit wir diese so schnell wie mdéglich erkennen und
beseitigen kénnen.

Fihren Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus,
wenn sie hier beschrieben sind und Sie die Anleitung
vollstandig gelesen und verstanden haben. Eigenmachtiges
Handeln kann Gefahren verursachen. Wir haften nicht fur die
Folgen eigenmachtigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber
noch einmal bei uns bzw. lhrem Handler nach!



W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Werden mehrere W&T Interfaces oder Com-Server an einer
Stelle eingesetzt, so macht eine zentrale Stromversorgung
aller Interfaces die Applikation deutlich Gbersichtlicher, als es
bei einer individuellen Versorgung der Gerdte mit einzelnen
Netzteilen der Fall ware.

Falls kein groBes Netzteil in der Installation vorhanden ist,
so lasst sich diese Aufgabe elegant und kostengiinstig mit
den W&T Hutschienen-Netzteilen 16sen, mit denen mehrere
Interfaces oder Com-Server zentral mit Energie versorgt
werden kdnnen.

Die Netzteile kénnen selbstverstdandlich auch dort zum
Einsatz kommen, wo neben der Versorgung fiir das Interface
noch zusatzlich Strom fiur die Ubrige Installation benétigt
wird. In diesem Fall missen Sie lediglich sicherstellen, dass
die entnommene Gesamtleistung die Leistungsfahigkeit der
Netzteile nicht lUbersteigt.

Dank des groRen Betriebstemperatur-Bereichs eignen sich
die Hutschienen-Netzteile auch fir solche Anwendungen, bei
denen Standard-Steckernetzteile aufgrund hoher Umgebungs-
temperaturen nicht mehr eingesetzt werden kénnen.

Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter
http://www.wut.de oder in den Email-Kurzinfos des W&T
Interface-Clubs, zu dem Sie sich auf der W&T Homepage
anmelden kénnen.

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Netzteile zur Hutschienen-Montage

Gemeinsame Eigenschaften und Sicherheitshinweise............. 5
Netzteil 24V, 0,63A / 15W, #1T082 ..ccovvviiieiiiiie e 7
Netzteil 24V, 1,0A / 24W, #11084 ...cccovveiiieeiiieeeeeee e, 11
Netzteil 24V, 1,7A / 40W, #11085 ..ccovieeiiieeeiieeeeeee e, 15
Netzteil 24V, 4,2A / TOOW, #1T1077 cccvveeiiieeeiieeeeee e 19
Netzteil 12V, 1,25A / 15W, #11087 ccvvveeiiieeiiieeeeeeee e, 23
Netzteil 12V, 5A / 60W, #T11086 .ccvvueevieeeiiieeiiiieeeeeeee e 27
Netzteil 48V, 1,83A / 40W, #11089....cceivieiiiiieieeeee e, 31
English Manual ........cooouiiiiiiiii e 35



W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Gemeinsame Eigenschaften und Sicherheitshinweise

Alle in dieser Anleitung beschriebenen Netzteile verfligen
Uber eine CE-Kennzeichnung sowie eine UL-Zulassung und
werden industriellen EMV-Anforderungen gerecht, so dass
die Netzteile fiir den weltweiten Einsatz auch in industriellem
Umfeld geeignet sind.

Die Netzteile ermoglichen die Versorgung mehrerer W&T
Hutschienengerdte aus einer zentralen Spannungsversorgung
und decken mit -20..+60°C bzw. -20..+70°C einen weiten
Arbeitstemperaturbereich ab.

Sicherheitshinweis: GEFAHRLICHE SPANNUNG

Die folgende Anweisung muss vor Installation der Netzteile
gelesen und verstanden werden. Bei Nichtbeachtung dieser
Anweisung sind todliche oder schwere Verletzungen maoglich.
Die Netzteile durfen ausschlieRlich durch eine elektrotech-
nische Fachkraft installiert und in Betrieb genommen werden.
Vor Beginn jeglicher Arbeiten an den Netzteilen muss die
Stromzufuhr durch geeignete MaRnahmen komplett getrennt
werden.

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass keine vagabun-
dierende Drdhte durch die Liftungsschlitze der Netzteile ins
Innere des Gehauses ragen. Der Schutz des Betriebspersonals
und der Anlage ist nur gewdhrleistet, wenn die Netzteile
entsprechend ihrer bestimmungsgemadRen Verwendung einge-
setzt werden. Ein anderer Betrieb als der in diesem Handbuch
beschriebene, stellt die Sicherheit und Funktion der Netzteile
und angeschlossenen Systeme in Frage.

Kénnen Storungen nicht beseitigt werden, ist das Netzteil
auBer Betrieb zu setzen und gegen versehentliche Inbe-
triebnahme zu schitzen. Eingriffe in und Veranderungen
an den Netzteilen sind gefahrlich und daher nicht zulassig.
Die Verantwortung fir das Einhalten der ortlich geltenden
Sicherheitsbestimmungen liegt beim Betreiber.

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC



W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Netzteil zur Hutschienen-Montage, #11082

Das Netzteil 11082 ist ein 24V/15W-Schaltnetzteil mit Weit-
bereichseingang, das fir die Montage auf Normschienen
geeignet ist.

Anschluss
Der Anschluss der Netzspannung und der Ausgangs-Gleich-

spannung erfolgt Giber Schraubklemmen, die wie folgt belegt
sind:

24V DC
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100-240V AC

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Gehduse und Abmessungen

Die Abmessungen des Hutschienen-Netzteils 11082 kdnnen
Sie der folgenden Skizze entnehmen:
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Derating

Wie alle Schaltnetzteile unterliegt auch das Hutschienen-
Netzteil 11082 einer Reduzierung der entnehmbaren Leistung
im Bereich héherer Temperaturen. Bis zu einer Temperatur
von 50°C kann dem Netzteil die Nennlast von 15 Watt ent-
nommen werden, oberhalb dieser Temperatur reduziert sich
die zulassige Leistungsentnahme um 2% pro Grad Celsius.

Derating-Kurve bei senkrechtem Einbau:

100 T

N

60 7

Last (%)

40+

20 T

-20 0 10 20 30 40 50 60 70 (VERTICAL)

Umgebungstemperatur (°C)



W&T

Technische Daten

Ausgangleistung:
Wirkungsgrad (typ):
Leerlauf-Verluste:

Eingangsspannung:
Frequenz:
Eingangsstrom:
Einschalt-StromstoR:

Ausgangsspannung:
Toleranz:
Brummspannung:
Nennstrom:
Mindestlast:

Uberstrombegrenzung:

Kurzschlussfest:

Uberspannungs-Schutz:

Startzeit:
Anstiegszeit:
Uberbriickungszeit:

Kuhlung:

Spannungsfestigkeit:
Isolationswiderstand:

Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:
Relative Feuchte:
Anschlisse:

MTBF:

Gewicht:
Abmessungen:

Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

max. 15W
85%
<0,5w

85 .. 264VAC

47 .. 63 Hz

0,48A bei 230V AC
max. 65A bei 230V AC

24V DC (einstellbar 21,6 .. 26,4V)
+1%

max. 0,15Vss

0,63A

keine

105% .. 160% Inenn

Ja

Shutdown bei 27,6 .. 32,4V,

Reset liber ,power on*

1000ms bei Nennlast und 230V AC
50ms bei Nennlast und 230V AC
70ms bei Nennlast und 230V AC

Konvektionskiihlung
In-Out: 3KV AC
In-Out: 100 MOhm @500VDC

-20 .. 60°C, Leistungsreduzierung
im Bereich 50 .. 60°C: 2%/°C

-40 .. 85°C

Betrieb: 20 .. 90% r.F.

Lagerung: 10 .. 95% r.F.

(nicht kondensierend)

2-pol. Eingang, 2-pol. Ausgang mit
Schraubklemmen

1.172.300 Stunden (gemaR

MIL HDBK-217F bei 25°C)

85¢g

25 x93 x 56 mm

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Priifzeichen: UL, c-UL, TUV, CB, CE
Sicherheit: Erfullt die Normen

UL 60950-1 / EN60950-1
EMV: Erfullt die Normen:

EN 55022 B

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8
EN 61000-4-11, ENV 50204
EN 61204-3, EN 61000-6-2

10



W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Netzteil zur Hutschienen-Montage, #11084

Das Netzteil 11084 ist ein 24V/24W-Schaltnetzteil mit Weit-
bereichseingang, das fir die Montage auf Normschienen
geeignet ist.

Anschluss

Der Anschluss der Netzspannung und der Ausgangs-Gleich-
spannung erfolgt iber Schraubklemmen, die wie folgt belegt
sind:

24V DC

.y DC
+V -V oK
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100-240V AC

,DC OK“ liefert bei korrekter Ausgangsspannung einen Pegel
von 24V bei einer Belastbarkeit von 20mA.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Gehéduse und Abmessungen

Die Abmessungen des Hutschienen-Netzteils 11084 kdnnen
Sie der folgenden Skizze entnehmen:
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Derating

Wie alle Schaltnetzteile unterliegt auch das Hutschienen-
Netzteil 11084 einer Reduzierung der entnehmbaren Leistung
im Bereich hoherer Temperaturen. Bis zu einer Temperatur
von 50°C kann dem Netzteil die Nennlast von 24 Watt ent-
nommen werden, oberhalb dieser Temperatur reduziert sich
die zuldssige Leistungsentnahme um 2,5% pro Grad Celsius.

Derating-Kurve bei senkrechtem Einbau:

100 1

80 b

60 b

Last (%)
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Umgebungstemperatur (°C)

12



W&T

Technische Daten

Ausgangleistung:
Wirkungsgrad (typ):
Leerlauf-Verluste:

Eingangsspannung:
Frequenz:
Eingangsstrom:
Einschalt-StromstoR:

Ausgangsspannung:
Toleranz:
Brummspannung:
Nennstrom:
Mindestlast:

Power Good - Ausgang:

Uberstrombegrenzung:
Kurzschlussfest:
Uberspannungs-Schutz:
Startzeit:

Anstiegszeit:
Uberbriickungszeit:
Kuhlung:
Spannungsfestigkeit:
Isolationswiderstand:
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:
Relative Feuchte:
Anschlisse:

MTBF:

Gewicht:

Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

max. 24W
84%
<0,75W

85 .. 264VAC

47 .. 63 Hz

0,35A bei 230V AC
max. 40A bei 230V AC

24V DC (einstellbar 21,6
+1%

max. 0,15Vss

1,0A

keine

24V-Pegel, Imax = 0.02A

.. 26,4V)

105% .. 160% Inenn

Ja

Shutdown bei 27,6 .. 32,4V,
Reset liber ,power on*

500ms bei Nennlast und 230V AC
30ms bei Nennlast und 230V AC
50ms bei Nennlast und 230V AC

Konvektionskihlung
In-Out: 3KV AC
In-Out: 100 MOhm @500VDC

-20 .. 70°C, Leistungsreduzierung
im Bereich 50 .. 70°C: 2.5%/°C
-40 .. 85°C

Betrieb: 20 .. 90% r.F.

Lagerung: 10 .. 95%r.F.

(nicht kondensierend)

3-pol. Eingang, 2-pol. Ausgang mit
Schraubklemmen

236.900 Stunden (gemaR
MIL-HDBK-217F bei 25°C)

190 g

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T

Abmessungen:

Prifzeichen:

Sicherheit:

EMV:

14

Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

22,5 x90 x 100 mm
UL, c-UL, TOV, CB, CE

Erfillt die Normen

UL 60950-1 / EN60950-1
Erfiillt die Normen:

EN 55022 B

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8
EN 61000-4-11, ENV 50204
EN 61204-3, EN 61000-6-2



W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Netzteil zur Hutschienen-Montage, #11085

Das Netzteil 11085 ist ein 24V/40W-Schaltnetzteil mit Weit-
bereichseingang, das fir die Montage auf Normschienen
geeignet ist.

Anschluss

Der Anschluss der Netzspannung und der Ausgangs-Gleich-
spannung erfolgt Gber Schraubklemmen, die wie folgt belegt
sind:

24V DC

T T T TTT ]
DODDDD
WV -V 7o
DC OK
O
DCOK
@ +
+VADJ

@ N L
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100-240V AC

Bei ,DC OK" handelt es sich um einen potentialfreien Kontakt,
der bei korrekter Ausgangsspannung geschlossen ist.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Gehéduse und Abmessungen

Die Abmessungen des Hutschienen-Netzteils 11085 kdénnen
Sie der folgenden Skizze entnehmen:
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Derating

Wie alle Schaltnetzteile unterliegt auch das Hutschienen-
Netzteil 11085 einer Reduzierung der entnehmbaren Leistung
im Bereich hoherer Temperaturen. Bis zu einer Temperatur
von 60°C kann dem Netzteil die Nennlast von 40 Watt ent-
nommen werden, oberhalb dieser Temperatur reduziert sich
die zuldssige Leistungsentnahme um 4% pro Grad Celsius.

Derating-Kurve bei senkrechtem Einbau:

100

80

60

Last (%)

40

20

1 1 1 1 1

1 1
-20 0 10 20 30 45 55 60 70
Umgebungstemperatur (°C)

16



W&T

Technische Daten

Ausgangleistung:
Wirkungsgrad (typ):
Leerlauf-Verluste:

Eingangsspannung:
Frequenz:
Eingangsstrom:
Einschalt-StromstoR:

Ausgangsspannung:
Toleranz:
Brummspannung:
Nennstrom:
Mindestlast:

Power Good - Ausgang:

Uberstrombegrenzung:
Kurzschlussfest:
Uberspannungs-Schutz:
Startzeit:

Anstiegszeit:
Uberbriickungszeit:
Kuhlung:
Spannungsfestigkeit:
Isolationswiderstand:
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:
Relative Feuchte:
Anschlisse:

MTBF:

Gewicht:

Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

max. 40W
88%
< 0,75W

85 .. 264VAC

47 .. 63 Hz

0,7A bei 230V AC
max. 60A bei 230V AC

24V DC (einstellbar 24
+1%

max. 0,15Vss

1,7A

keine

Potentialfreier Kontakt

.. 30V)

105% .. 150% Inenn

Ja

Shutdown bei 31,2 .. 36V,

Reset liber ,power on*

500ms bei Nennlast und 230V AC
30ms bei Nennlast und 230V AC
50ms bei Nennlast und 230V AC

Konvektionskiihlung
In-Out: 3KV AC
In-Out: 100 MOhm @500VDC

-20 .. 70°C, Leistungsreduzierung
im Bereich 60 .. 70°C: 4%/°C

-40 .. 85°C

Betrieb: 20 .. 90% r.F.

Lagerung: 10 .. 95% r.F.

(nicht kondensierend)

3-pol. Eingang, 4-pol. Ausgang mit
Schraubklemmen

301.700 Stunden (gemaR
MIL-HDBK-217F bei 25°C)

3004g

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T

Abmessungen:

Prifzeichen:

Sicherheit:

EMV:
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Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

40 x 90 x 100 mm
UL, c-UL, TOV, CB, CE

Erfillt die Normen

UL 60950-1 / EN60950-1
Erfiillt die Normen:

EN 55022 B

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8
EN 61000-4-11, ENV 50204
EN 61204-3, EN 61000-6-2



W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Netzteil zur Hutschienen-Montage, #11077

Das Netzteil 11077 ist ein 24V/100W-Schaltnetzteil mit
Weitbereichseingang, das fiir die Montage auf Normschienen
geeignet ist.

Anschluss
Der Anschluss der Netzspannung und der Ausgangs-Gleich-

spannung erfolgt Gber Schraubklemmen, die wie folgt belegt
sind:

O
1 - ACQ
2 - AC(N)
34 - 424V
O 56 - GND
o ™
L i
24V DC 100-240V AC

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Gehduse und Abmessungen

Die Abmessungen des Hutschienen-Netzteils 11077 kdénnen
Sie der folgenden Skizze entnehmen:
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Derating

Wie alle Schaltnetzteile unterliegt auch das Hutschienen-
Netzteil 11077 einer Reduzierung der entnehmbaren Leistung
im Bereich héherer Temperaturen. Bis zu einer Temperatur
von 45°C kann dem Netzteil die Nennlast von 100 Watt ent-
nommen werden, oberhalb dieser Temperatur reduziert sich
die zulassige Leistungsentnahme um 2,6% pro Grad Celsius.

Derating-Kurve bei senkrechtem Einbau:

100

230V AC Input

80

p

60 110V AC Input

Last (%)
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20
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Umgebungstemperatur (°C)

20



W&T

Technische Daten

Ausgangleistung:
Wirkungsgrad (typ):
Leerlauf-Verluste:

Eingangsspannung:
Frequenz:
Eingangsstrom:
Einschalt-StromstoR:

Ausgangsspannung:
Toleranz:
Brummspannung:
Nennstrom:
Mindestlast:

Uberstrombegrenzung:

Kurzschlussfest:

Uberspannungs-Schutz:

Startzeit:
Anstiegszeit:
Uberbriickungszeit:

Kuhlung:

Spannungsfestigkeit:
Isolationswiderstand:

Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:
Relative Feuchte:
Anschlisse:

MTBF:

Gewicht:

Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

max. 100W
89%
<1W

88 .. 264VAC

47 .. 63 Hz

1,6A bei 230V AC
max. 45A bei 230V AC

24V DC (einstellbar 24 .. 29V)
+1%

max. 0,15Vss

4,2A

keine

105% .. 135% Inenn

Ja

Shutdown bei 30 .. 35V,

Reset liber ,power on*

2700ms bei Nennlast und 230V AC
80ms bei Nennlast und 230V AC
50ms bei Nennlast und 230V AC

Konvektionskihlung
In-Out: 3KV AC
In-Out: 100 MOhm @500VDC

-20 .. 60°C, Leistungsreduzierung
im Bereich 45 .. 60°C: 2.6%/°C
-40 .. 85°C

Betrieb: 20 .. 90% r.F.

Lagerung: 10 .. 95% r.F.

(nicht kondensierend)

2-pol. Eingang, 4-pol. Ausgang mit
Schraubklemmen

486.000 Stunden (gemaR
MIL-HDBK-217F bei 25°C)

3004g

Irrtum und Anderung vorbehalten
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W&T

Abmessungen:

Prifzeichen:

Sicherheit:

EMV:

22

Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

100 x 93 x 56 mm
UL, c-UL, TOV, CB, CE

Erfillt die Normen

UL 60950-1 / EN60950-1
Erfiillt die Normen:

EN 55022 B

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8
EN 61000-4-11, ENV 50204
EN 61204-3, EN 61000-6-2



W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Netzteil zur Hutschienen-Montage, #11087

Das Netzteil 11087 ist ein 12V/15W-Schaltnetzteil mit Weit-
bereichseingang, das fir die Montage auf Normschienen
geeignet ist.

Anschluss
Der Anschluss der Netzspannung und der Ausgangs-Gleich-

spannung erfolgt Giber Schraubklemmen, die wie folgt belegt
sind:

12V DC

106<

OLED

Ovad.

—@©©=
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100-240V AC

Irrtum und Anderung vorbehalten
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W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Gehduse und Abmessungen

Die Abmessungen des Hutschienen-Netzteils 11087 kdnnen
Sie der folgenden Skizze entnehmen:
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Derating

Wie alle Schaltnetzteile unterliegt auch das Hutschienen-
Netzteil 11087 einer Reduzierung der entnehmbaren Leistung
im Bereich héherer Temperaturen. Bis zu einer Temperatur
von 50°C kann dem Netzteil die Nennlast von 15 Watt ent-
nommen werden, oberhalb dieser Temperatur reduziert sich
die zulassige Leistungsentnahme um 2% pro Grad Celsius.

Derating-Kurve bei senkrechtem Einbau:

100 T

N

60 7

Last (%)

40+

20 T

-20 0 10 20 30 40 50 60 70 (VERTICAL)

Umgebungstemperatur (°C)
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W&T

Technische Daten

Ausgangleistung:
Wirkungsgrad (typ):
Leerlauf-Verluste:

Eingangsspannung:
Frequenz:
Eingangsstrom:
Einschalt-StromstoR:

Ausgangsspannung:
Toleranz:
Brummspannung:
Nennstrom:
Mindestlast:

Uberstrombegrenzung:

Kurzschlussfest:

Uberspannungs-Schutz:

Startzeit:
Anstiegszeit:
Uberbriickungszeit:

Kuhlung:

Spannungsfestigkeit:
Isolationswiderstand:

Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:
Relative Feuchte:
Anschlisse:

MTBF:

Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

max. 15W
84%
<0,5w

85 .. 264VAC

47 .. 63 Hz

0,48A bei 230V AC
max. 65A bei 230V AC

12V DC (einstellbar 10,8 .. 13,2V)
+1%

max. 0,12Vss

1,25A

keine

105% .. 160% Inenn

Ja

Shutdown bei 13,8 .. 16,2V

Reset liber ,power on*

1000ms bei Nennlast und 230V AC
50ms bei Nennlast und 230V AC
70ms bei Nennlast und 230V AC

Konvektionskiihlung
In-Out: 3KV AC
In-Out: 100 MOhm @500VDC

-20 .. 60°C, Leistungsreduzierung
im Bereich 50 .. 60°C: 2%/°C

-40 .. 85°C

Betrieb: 20 .. 90% r.F.

Lagerung: 10 .. 95% r.F.

(nicht kondensierend)

2-pol. Eingang, 2-pol. Ausgang mit
Schraubklemmen

1.172.300 Stunden (gemaR

MIL HDBK-217F bei 25°C)

25

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Gewicht: 859
Abmessungen: 25 x93 x 56 mm
Priifzeichen: UL, c-UL, TUV, CB, CE
Sicherheit: Erfillt die Normen

UL 60950-1 / EN60950-1
EMV: Erfillt die Normen:

EN 55022 B

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8
EN 61000-4-11, ENV 50204
EN 61204-3, EN 61000-6-2
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W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Netzteil zur Hutschienen-Montage, #11086

Das Netzteil 11086 ist ein 12V/60W-Schaltnetzteil mit Weit-
bereichseingang, das fir die Montage auf Normschienen
geeignet ist.

Anschluss

Der Anschluss der Netzspannung und der Ausgangs-Gleich-
spannung erfolgt tber Schraubklemmen, die wie folgt belegt
sind:

12V DC

T T T TTT ]
DODDDD
WV -V 7o
DC OK
O
DCOK
@ +
+VADJ

@ N L

DD
L rr |

100-240V AC

Bei ,DC OK" handelt es sich um einen potentialfreien Kontakt,
der bei korrekter Ausgangsspannung geschlossen ist.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Gehduse und Abmessungen

Die Abmessungen des Hutschienen-Netzteils 11086 kdnnen
Sie der folgenden Skizze entnehmen:

40 100
55555

WV Vo
DCOK

O
DCOK
A+

+VADJ

90

Derating

Wie alle Schaltnetzteile unterliegt auch das Hutschienen-
Netzteil 11086 einer Reduzierung der entnehmbaren Leistung
im Bereich héherer Temperaturen. Bis zu einer Temperatur
von 60°C kann dem Netzteil die Nennlast von 60 Watt ent-
nommen werden, oberhalb dieser Temperatur reduziert sich
die zulassige Leistungsentnahme um 4% pro Grad Celsius.

Derating-Kurve bei senkrechtem Einbau:

100 1

80 1

60 1

Last (%)

40 1

20 A

1 1
-20 0 10 20 30 45 55 60 70
Umgebungstemperatur (°C)
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W&T

Technische Daten

Ausgangleistung:
Wirkungsgrad (typ):
Leerlauf-Verluste:

Eingangsspannung:
Frequenz:
Eingangsstrom:
Einschalt-StromstoR:

Ausgangsspannung:
Toleranz:
Brummspannung:
Nennstrom:
Mindestlast:

Power Good - Ausgang:

Uberstrombegrenzung:
Kurzschlussfest:
Uberspannungs-Schutz:
Startzeit:

Anstiegszeit:
Uberbriickungszeit:
Kuhlung:
Spannungsfestigkeit:
Isolationswiderstand:
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:
Relative Feuchte:

Anschlisse:

MTBF:

Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

max. 60W
86%
<0,75W

85 .. 264VAC

47 .. 63 Hz

1A bei 230V AC

max. 60A bei 230V AC

12V DC (einstellbar 12
+1%

max. 0,12Vss

5A

keine

Potentialfreier Kontakt

.. 15V)

105% .. 150% Inenn

Ja

Shutdown bei 15,6 .. 18V

Reset liber ,power on*

500ms bei Nennlast und 230V AC
30ms bei Nennlast und 230V AC
50ms bei Nennlast und 230V AC

Konvektionskihlung
In-Out: 3KV AC
In-Out: 100 MOhm @500VDC

-20 .. 70°C, Leistungsreduzierung
im Bereich 60 .. 70°C: 4%/°C

-40 .. 85°C

Betrieb: 20 .. 90% r.F.

Lagerung: 10 .. 95%r.F.

(nicht kondensierend)

3-pol. Eingang, 4-pol. Ausgang mit
Schraubklemmen

299.200 Stunden (gemaR
MIL-HDBK-217F bei 25°C)
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Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T

Gewicht:

Abmessungen:

Prifzeichen:

Sicherheit:

EMV:

30

Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

330¢g
40 x 90 x 100 mm
UL, c-UL, TOV, CB, CE

Erfillt die Normen

UL 60950-1 / EN60950-1
Erfillt die Normen:

EN 55022 B

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8
EN 61000-4-11, ENV 50204
EN 61204-3, EN 61000-6-2



W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Netzteil zur Hutschienen-Montage, #11089

Das Netzteil 11089 ist ein 48V/40W-Schaltnetzteil mit Weit-
bereichseingang, das fiir die Montage auf Normschienen
geeignet ist.

Anschluss

Der Anschluss der Netzspannung und der Ausgangs-Gleich-
spannung erfolgt Gber Schraubklemmen, die wie folgt belegt
sind:

48V DC

T T T TTT ]
DODDDD
WV -V 7o
DC OK
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+VADJ
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100-240V AC

Bei ,DC OK"“ handelt es sich um einen potentialfreien Kontakt,
der bei korrekter Ausgangsspannung geschlossen ist.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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W&T Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

Gehduse und Abmessungen

Die Abmessungen des Hutschienen-Netzteils 11089 kdénnen
Sie der folgenden Skizze entnehmen:

40 100
55555

WV Vo
DCOK

O
DCOK
A+

+VADJ

90

Derating

Wie alle Schaltnetzteile unterliegt auch das Hutschienen-
Netzteil 11089 einer Reduzierung der entnehmbaren Leistung
im Bereich héherer Temperaturen. Bis zu einer Temperatur
von 60°C kann dem Netzteil die Nennlast von 40 Watt ent-
nommen werden, oberhalb dieser Temperatur reduziert sich
die zulassige Leistungsentnahme um 4% pro Grad Celsius.

Derating-Kurve bei senkrechtem Einbau:

100

80

60

Last (%)

40

201

1 1 ! 1 1

1 1
-20 0 10 20 30 45 55 60 70
Umgebungstemperatur (°C)
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W&T

Technische Daten

Ausgangleistung:
Wirkungsgrad (typ):
Leerlauf-Verluste:

Eingangsspannung:
Frequenz:
Eingangsstrom:
Einschalt-StromstoR:

Ausgangsspannung:
Toleranz:
Brummspannung:
Nennstrom:
Mindestlast:

Power Good - Ausgang:

Uberstrombegrenzung:
Kurzschlussfest:
Uberspannungs-Schutz:
Startzeit:

Anstiegszeit:
Uberbriickungszeit:
Kihlung:
Spannungsfestigkeit:
Isolationswiderstand:
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:
Relative Feuchte:

Anschlisse:

MTBF:

Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

max. 40W
88%
< 0,75W

85 .. 264VAC

47 .. 63 Hz

0,7A bei 230V AC
max. 60A bei 230V AC

48V DC (einstellbar 48
+1%

max. 0,2Vss

0,83A

keine

Potentialfreier Kontakt

.. 56V)

105% .. 150% Inenn

Ja

Shutdown bei 57,6 .. 64,8V,
Reset Uiber ,power on*

500ms bei Nennlast und 230V AC
30ms bei Nennlast und 230V AC
50ms bei Nennlast und 230V AC

Konvektionskiihlung
In-Out: 3KV AC
In-Out: 100 MOhm @500VDC

-20 .. 70°C, Leistungsreduzierung
im Bereich 60 .. 70°C: 4%/°C

-40 .. 85°C

Betrieb: 20 .. 90% r.F.

Lagerung: 10 .. 95% r.F.

(nicht kondensierend)

3-pol. Eingang, 4-pol. Ausgang mit
Schraubklemmen

301.700 Stunden (gemaR
MIL-HDBK-217F bei 25°C)
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Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T

Gewicht:

Abmessungen:

Prifzeichen:

Sicherheit:

EMV:
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Hutschienen-Netzteile 12V / 24V / 48V DC

300 ¢
40 x 90 x 100 mm
UL, c-UL, TOV, CB, CE

Erfillt die Normen

UL 60950-1 / EN60950-1
Erfillt die Normen:

EN 55022 B

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8
EN 61000-4-11, ENV 50204
EN 61204-3, EN 61000-6-2



