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  Rechtliche Hinweise

1. Rechtliche Hinweise

Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwen-
det werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder          
Missverständlichkeiten, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und  be-
seitigen können.

Warnhinweiskonzept
Diese Anleitung enthält Hinweise, die zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie 
zur Vermeidung von Sachschäden beachtet werden müssen. Die Hinweise sind 
durch ein Warndreieck hervorgehoben. Je nach Gefährdungsstufe werden die 
Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt:

1 GEFAHR

kennzeichnet eine Gefährdung, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge 
hat, wenn keine entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

1 WARNUNG

kennzeichnet eine Gefährdung, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge 
haben kann, wenn keine entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

1 VORSICHT

kennzeichnet eine Gefährdung, die eine leichte Körperverletzung zur Folge haben 
kann, wenn keine entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

1 ACHTUNG

kennzeichnet eine Gefährdung, die Sachschaden zur Folge haben kann, wenn keine 
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Bei Vorliegen mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis der jeweils 
höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor 
Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine 
Warnung vor Sachschäden angefügt sein.
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 Rechtliche Hinweise

Qualifiziertes Personal
Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt darf nur von Personal installiert und 
in Betrieb genommen werden, das für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziert ist. 

Dabei muss die für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörige Dokumentation 
beachtet werden, insbesondere die darin enthaltenen Sicherheits- und 
Warnhinweise. 

Qualifiziertes Personal ist aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, 
im Umgang mit den beschriebenen Produkten Risiken zu erkennen und mögliche 
Gefährdungen zu vermeiden.

Entsorgung
Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern 
müssen einer fachgerechten Elektroschrott-Entsorgung zugeführt werden. 

Symbole auf dem Produkt

Symbol Erklärung

         

CE-Kennzeichnung
Das Produkt entspricht den Anforderungen der zutreffen-
den EU-Richtlinien.

  

        

UKCA-Kennzeichnung
Das Produkt entspricht den Anforderungen der zutreffen-
den Richtlinien des Vereinigten Königreichs (GB)

         

WEEE-Kennzeichnung
Das Produkt darf nicht über den Hausmüll, sondern muss 
gemäß den am Installationsort gültigen Entsorgungsvor-
schriften für Elektroschrott entsorgt werden.
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  Sicherheitshinweise

2. Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise
Diese Anleitung richtet sich an den Installateur des im Handbuch beschriebenen   
RS485 Schraubschnurzel und muss vor Beginn der Arbeiten gelesen und verstanden 
werden. Die Geräte dürfen ausschließlich durch qualifiziertes Personal installiert 
und in Betrieb genommen werden. 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
1 GEFAHR

Der von Wiesemann & Theis vertriebene RS485 Schraubschnurzel , ist ein Adapter, 
der dazu dient, die RS485-Schnittstelle bei W&T-Geräten zu verlängern.

Nicht bestimmungsgemäß ist jegliche andere Verwendung oder eine Modifizierung 
des Adapters.

Elektrische Sicherheit
1 GEFAHR

Vor Beginn jeglicher Arbeiten mit dem RS485 Schraubschnurzel muss die Stromzu-
fuhr durch geeignete Maßnahmen vollständig getrennt werden. Achten Sie darauf, 
dass das Gerät nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann! 

Der RS485  Schraubschnurzel darf nur in geschlossenen und trockenen Räumen ein-
gesetzt werden.

Der Adapter sollte keinen hohen Umgebungstemperaturen und keiner direkten Son-
nenbestrahlung ausgesetzt werden, sowie nicht in der Nähe von Wärmequellen be-
trieben werden. Bitte beachten Sie hierzu die Einschränkungen in Hinblick auf die 
maximale Umgebungstemperatur.

Es sollte ein Abstand von 10-15 cm des Adapters zu benachbarten Wärmequellen 
eingehalten werden. 
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 Sicherheitshinweise

Stellen Sie sicher, dass keine einzelnen Drähte von Litzen abstehen, sich die kom-
plette Litze in der Klemme befindet und die Schrauben der Anschlussklemmen fest 
angeschraubt sind. Ziehen Sie die Schrauben von unbenutzten Anschlussklemmen 
fest. 

1 ACHTUNG

Die vollständigen Konformitätserklärungen zu den in der Anleitung beschriebenen 
Geräten finden Sie über die jeweilige Internet-Datenblattseite auf der W&T-Homepage 
unter http://www.wut.de.
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  Produktbeschreibung

3. Produktbeschreibung

RS485 Schraubschnurzel mit 1x RS485 (DB9) & A-/B+/GND  
RS485 DB9 Buchse zu 3-poligem Schraubkontakt, um ein RS485 Signal abzugreifen, 
weiterzugeben oder zu verteilen.  

 

Pinout

 
    3-polige Klemme

1     
     A-
2

5      |

6
     B+
7

DB9
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 Kompatibilität

Kompatibilität
Der RS485 Schraubschnurzel ist mit folgenden RS485-fähigen W&T-Geräten kompa-
tibel:

Übersicht

 

Geräte Artikelnummer
Serielle PC-Karten #13631, #13610, #13611, #13601

Module #18611, #18613, #18813

Interfaces #86201, #86203, #64201, #38211, 
#61201, #81215, #61210, #65210

COM-Server #58665, #58662, #58661, #58651, 
#58652, #58034, #58669

4. DIL-Schalter Einstellungen
Um das RS485-2-Draht Signal zu verlängern, müssen die DIL-Schalter am W&T Inter-
face korrekt eingestellt werden. Details: siehe Anleitung Ihres Gerätes.



9

  Terminierung

Terminierung

Alle RS485-Betriebsarten erfordern zwingend den Abschluss des Bussystems mit 
einem Terminierungsnetzwerk, das in den hochohmigen Phasen des Busbetriebs      
einen definierten Ruhezustand sicherstellt. Die Verbindung des Bussystems mit     
einem Terminierungsnetzwerk kann in den Interfaces durch schließen der DIL-Schal-
ter 6 und 7 auf dem RS422/RS485-Modul vorgenommen werden. Es dürfen maximal 
zwei Terminierungen pro Segment vorgenommen werden.

SW6

SW7

Data In B

Data In A

+5V

33
0Ω

 
33

0Ω
 

12
0Ω
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 Anschlussbeispiel

5. Anschlussbeispiel

Montage

Der RS485 Schraubschnurzel ist für die Montage an einem W&T RS485-fähigen 
Interface vorgesehen. Zur mechanischen Fixierung hat der Adapter zwei Schrau-
ben. 

W&T
www.wut.de

 A     B    
-     +

W&T
www.wut.de

 A     B    
-     +

W&T
www.wut.de

 A     B    
-     +
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  Produktabmessung

6. Produktabmessung
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 Technische Daten

7. Technische Daten

Anschlüsse
Anschluss:  1x DB9 RS485 2-Draht Buchse
  1x 3-Poliger Schraubkontakt(A-/B+/Signal-Masse)

Sonstige Daten
Gehäuse:   Kunststoff
Schutzklasse:   IP20
Lagertemperatur:   -25°C .. 70°C
Betriebstemperatur:  0°C .. 70°C
Zulässige Luftfeuchte:  5..95% relative Feuchte (nicht kondensierend)

 Wiesemann & Theis GmbH
 Porschestraße 12
 D-42279 Wuppertal 

Mail  info@wut.de
Web  www.wut.de

Tel.  +49 (0)202 2680-110
Fax  +49 (0)202 2680-265


