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Irrtum und Änderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet 
werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missver-
ständlichkeiten, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen 
können.

Führen Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus, wenn sie hier beschrieben 
sind und Sie die Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben. Eigenmächti-
ges Handeln kann Gefahren verursachen. Wir haften nicht für die Folgen eigenmäch-
tigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber noch einmal bei uns bzw. bei Ihrem 
Händler nach!
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1. Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept
Diese Anleitung enthält Hinweise, die zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur 
Vermeidung von Sachschäden beachtet werden müssen. Die Hinweise sind durch 
ein Warndreieck hervorgehoben. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhin-
weise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt:

1GEFAHR

kennzeichnet eine Gefährdung, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge 
hat, wenn keine entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

1WARNUNG

kennzeichnet eine Gefährdung, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge 
haben kann, wenn keine entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

1VORSICHT

kennzeichnet eine Gefährdung, die eine leichte Körperverletzung zur Folge haben 
kann, wenn keine entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

1ACHTUNG

kennzeichnet eine Gefährdung, die Sachschaden zur Folge haben kann, wenn keine 
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Bei Vorliegen mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis der jeweils 
höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor 
Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine 
Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal
Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt darf nur von Personal installiert und 
in Betrieb genommen werden, das für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziert ist. 
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Dabei muss die für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörige Dokumentation be-
achtet werden, insbesondere die darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. 

Qualifiziertes Personal ist aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im 
Umgang mit den beschriebenen Produkten Risiken zu erkennen und mögliche Ge-
fährdungen zu vermeiden.

Entsorgung
Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern 
müssen einer fachgerechten Elektroschrott-Entsorgung zugeführt werden. 

Die vollständigen Konformitätserklärungen zu den in der Anleitung beschriebenen Ge-
räten finden Sie über die jeweiligen Internet-Datenblattseite auf der W&T-Homepage 
unter https://www.wut.de.

Symbole auf dem Produkt

Symbol Erklärung

         

CE-Kennzeichnung

Das Produkt entspricht den Anforderungen der zutreffen-
den EU-Richtlinien.

  

             

UKCA-Kennzeichnung

Das Produkt entspricht den Anforderungen der zutreffen-
den Richtlinien des Vereinigten Königreichs (GB)

         

WEEE-Kennzeichnung

Das Produkt darf nicht über den Hausmüll, sondern muss 
gemäß den am Installationsort gültigen Entsorgungsvor-
schriften für Elektroschrott entsorgt werden.



7

		 Sicherheitshinweise

2. Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise
Diese Anleitung richtet sich an den Installateur der im Handbuch beschriebenen 
PCIe-Karten und muss vor Beginn der Arbeiten gelesen und verstanden werden. Die 
Karten dürfen ausschließlich durch qualifiziertes Personal installiert und in Betrieb 
genommen werden. 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
1GEFAHR

Die PCIe-Karten von Wiesemann & Theis sind serielle Schnittstellenkarten für 
Anschluss externer Endgeräte über RS232-/RS422-/RS485- (#13641) oder TTY 
20mA-Technik (#13441) konzipiert und werden über die PCIe-Schnittstelle mit der 
Hauptplatine eines PCs verbunden. Hard- und Software-Installation erfolgen gemäß 
der vorliegenden Anleitung. 

Nicht bestimmungsgemäß ist jegliche andere Verwendung oder eine Modifizierung 
der beschriebenen Geräte.

Elektrische Sicherheit
1WARNUNG

Vor Beginn jeglicher Arbeiten muss die Stromzufuhr des PC durch geeignete Maß-
nahmen vollständig getrennt werden. Achten Sie darauf, dass der PC nicht verse-
hentlich wieder eingeschaltet werden kann! 

Die PCIe-Karten dürfen nur in PCs mit geschlossenem Gehäuse betrieben werden, 
die sich in trockenen Räumen befinden.

Der um die PCIe-Karte erweiterte PC sollte keinen hohen Umgebungstemperaturen 
und keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.  Die Nähe zu allen Wär-
mequellen sollte vermieden werden. Bitte beachten Sie hierzu die Einschränkungen 
in Hinblick auf die maximale Umgebungstemperatur.

Lüftungsöffnungen des PCs müssen frei von jeglichen Hindernissen sein. 
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EMV
1ACHTUNG

Zum Anschluss an die seriellen Schnittstellen dürfen ausschließlich geschirmte Ka-
bel verwendet werden, die dem jeweiligen Schnittstellenstandard entsprechen. 

Die PCIe-Karten erfüllen in diesem Fall die industriellen Störfestigkeits-Grenzwerte 
und die strengeren Emissions-Grenzwerte für Haushalt und Kleingewerbe. Daher 
gibt es keine EMV-begründeten Einschränkungen in Hinblick auf die Verwendbarkeit 
der Geräte in diesen Umgebungen.

Die vollständige Konformitätserklärung zum beschriebenen Gerät finden Sie über die 
Internet-Datenblattseite auf der W&T-Homepage unter http://www.wut.de auf der je-
weiligen Datenblattseite .
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3. Produktvorstellung

Die W&T PCIe-Express-Karten sind in drei Varianten verfügbar:

#13641 - PCIe-Karte 2x RS232/RS422/RS485, 1kV isoliert

+

+

Port 1

Port 2

2x COM-Port D-Sub 9 Stecker
jeweils 1kV Isoliert
über DIL-Schalter konfigurierbar als 
RS232/RS422/RS485
Datenraten 75 ..921.600 Baud
Windows Treiber ab XP bis Win.11

#13441 - PCIe-Karte 2x 20mA, 1kV isoliert

+Port 2

D1 D2

+
Port 1

D1 D2

Port 1

Port 2

2x COM-Port D-Sub 9 Stecker
jeweils 1kV Isoliert
20mA Current Loop
Je nach Beschaltung passiv oder aktiv
Datenraten 75 ..19.200 Baud
Windows Treiber ab XP bis Win.11

#13041 - PCIe-Karte 2x TTL, 1kV isoliert

16

127

16

127

Port 1

Port 2

2x COM-Port als Modulsteckplatz 
Buchsenleiste 2x6 2mm
TTL Schnittstelle für W&T Interface-Module 
#18813 und #18412 
jeweils 1kV Isoliert
Datenraten 75 ..128.000 Baud
Windows Treiber ab XP bis Win.11
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4. Einbau der PCIe-Karte

Vorbereitung
1Gefahr

Stellen Sie vor Beginn der Arbeiten sicher, das der PC vom Strom getrennt ist. 

Öffen Sie das PC-Gehäuse unter Beachtung des zum PC gehörenden Handbuchs.

Wählen Sie einen freien PCI-Express-Slot und entfernen Sie das zum Slot gehörende 
Blindblech am PC-Gehäuse um eine Öffnung bzw. Raum für das zur PCIe-Karte ge-
hörende Slotblech zu schaffen.

Einstellen der DIL-Schalter
(nur #13641 und #13041 mit Modul #18813)

Bei PCIe-Karten vom Typ #13641 und #13041 mit Modul #18813 sollte vor dem 
Einbau in den PC der benötigte physikalische Schnittstellen-Standard über die 
DIL-Schalter auf den seriellen Modulen eingestellt werden.

+

+

Port 1

Port 2



11

		 Einbau der Karte

RS232

+
O

N

1
8

O
FF

Standard RS232-Betrieb

Betriebsart 1 2 3 4 5 6 7 8
RS232 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON
RS422, RS485 4-Draht Busmaster
DTR-Handshake OFF OFF OFF ON OFF * * OFF

RS422, RS485 4-Draht Busmaster
RTS-Handshake OFF OFF OFF OFF ON * * OFF

RS485 4-Draht / 2-Draht mit Echo
DTR-Steuerung OFF OFF ON ON OFF * * OFF

RS485 4-Draht / 2-Draht ohne Echo
DTR-Steuerung ON OFF ON ON OFF * * OFF

RS485 4-Draht / 2-Draht mit Echo
RTS-Steuerung OFF OFF ON OFF ON * * OFF

RS485 4-Draht / 2-Draht ohne Echo
RTS-Steuerung ON OFF ON OFF ON * * OFF

RS485 4-Draht / 2-Draht mit Echo
Automatik-Steuerung OFF ON OFF ON OFF * * OFF

RS485 4-Draht / 2-Draht ohne Echo
Automatik-Steuerung ON ON OFF ON OFF * * OFF

* Switch 6 + 7 schalten bei RS422/485 die Terminierung ein

RS422 / RS485, 4-Draht Bus-Master

DTR-Handshake			                RTS-Handshake

+

O
N

1
8

O
FF

Terminierung

6

7
RxA

RxB

+5V

33
0O

33
0O

12
0O

                

+

O
N

1
8

O
FF

Terminierung

6

7
RxA

RxB

+5V

33
0O

33
0O

12
0O

Vollduplex-Betrieb, Kein Tri-State-Modus bei RS485 (Bus-Treiber permanent aktiv)   

RS485, Automatik-Steuerung 

4-Draht halbduplex/ 2-Draht o. Echo      4-Draht vollduplex / 2-Draht mit Echo

+

O
N

1
8

O
FF

Terminierung

6

7
RxA

RxB

+5V

33
0O

33
0O

12
0O

       

+

O
N

1
8

O
FF

Terminierung

6

7
RxA

RxB

+5V

33
0O

33
0O

12
0O

Tri-State-Modus, Bus-Treiber werden beim Senden automatisch eingeschaltet. 
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RS485, 4-Draht / 2-Draht mit Echo

DTR-Steuerung		           	             RTS-Steuerung

+
O

N

1
8

O
FF

Terminierung

6

7
RxA

RxB

+5V

33
0O

33
0O

12
0O

                

+

O
N

1
8

O
FF

Terminierung

6

7
RxA

RxB

+5V

33
0O

33
0O

12
0O

Tri-State-Modus, Bus-Treiber werden beim Senden über DTR bzw. RTS eingeschaltet.  
RS485-Volldulex bei 4-Draht-Betrieb da permanenter Datenempfang. 

RS485, 4-Draht / 2-Draht ohne Echo

DTR-Steuerung		           	             RTS-Steuerung

+

O
N

1
8

O
FF

Terminierung

6

7
RxA

RxB

+5V

33
0O

33
0O

12
0O

                

+
O

N

1
8

O
FF

Terminierung

6

7
RxA

RxB

+5V

33
0O

33
0O

12
0O

Tri-State-Modus, Bus-Treiber werden beim Senden über DTR bzw. RTS eingeschaltet.  
RS485-Halbdulex da beim Senden der Datenempfang unterdrückt wird. 

Einsetzen der PCIe-Karte
Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, kann die PCIe-Karte in einen freien 
PCIe-Slot gesteckt werden. Achten Sie darauf, dass sich die Karte beim Einstecken 
nicht verkantet.

Je nach PC-Gehäuse muss das Slot-Blech der PCIe-Karte für einen sicheren Betrieb 
mit dem Gehäuse verschraubt werden, bzw. die vorhandene Klemmvorrichtung ge-
nutzt werden, um die Karte zu fixieren.   

Vor Inbetriebnahme des PCs mit der eingebauten Karte sollte das PC-Gehäuse wie-
der geschlossen werden. 
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5. Schnittstellenbelegung und Verdrahtung

#13641 - PCIe-Karte 2x RS232/RS422/RS485, 1kV isoliert
Die beiden seriellen Ports der Karte sind als D-Sub 9 Stecker nach außen abgeführt. 
Daraus resultierend müssen die Anschlusskabel mit D-Sub 9 Buchsen ausgestattet 
werden.

Tipp: Wenn Sie bei bauseits fest verlegten Kabeln Lötarbeiten vermeiden möchten, 
können Sie die W&T D-Sub 9 Buchse mit Schraubklemmen Typ #11905 verwenden.

Um ein Maximum an Störfestigkeit zu erreichen, sollten in jedem Fall geschirmte Ka-
bel verwendet werden.

Das Pinout der Verdrahtung hängt davon ab, auf welchen Schnittstellen-Standard 
die Karte über DIL-Schalter konfiguriert wurde.

RS232 (DTE-Belegung)
In dieser Betriebsart stehen Ihnen ein Dateneingang, ein Datenausgang, vier Status- 
bzw. Handshake-Eingänge und zwei Status bzw. Handshake-Ausgänge zur Verfü-
gung. 

Anschlussbelegung

RS232

1

5

6

9
GND
DTR
TxD
RxD
DCD

RI
CTS

RTS
DSR

Pin Signal Funktion
1 DCD Eingang
2 RxD Eingang
3 TxD Ausgang
4 DTR Ausgang
5 GND Sig.Masse
6 DSR Eingang
7 RTS Ausgang
8 CTS Eingang
9 RI Eingang
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Anschlussbeispiele
RS232-Verbindung zu einem Modem mit 9-poligen Anschluss 

DCD
RxD
TxD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS

RI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DCD
RxD
TxD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI

PC
Ie

-K
ar

te
 #

13
64

1

D-Sub 9 Stecker

M
od

em

D-Sub 9 BuchseD-Sub 9 Buchse D-Sub 9 Stecker

RS232-Verbindung zu einem Modem mit 25-poligen Anschluss

DCD
RxD
TxD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS

RI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

8
3
2
20
7
6
4
5
22

DCD
RxD
TxD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI

PC
Ie

-K
ar

te
 #

13
64

1

D-Sub 9 Stecker

M
od

em

D-Sub 25 BuchseD-Sub 9 Buchse D-Sub 25 Stecker

 RS232-Verbindung zwischen zwei PCs mit 9-poligen Anschlüssen

DCD
RxD
TxD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS

RI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DCD
RxD
TxD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI

PC
Ie

-K
ar

te
 #

13
64

1

D-Sub 9 Stecker

PC
 m

it 
St

an
da

rd
 R

S2
32

D-Sub 9 SteckerD-Sub 9 Buchse D-Sub 9 Buchse
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RS422
Anschlussbelegung

1

5

6

9

TxA(-)
RxA(-)

HsOutA(-)
HsInA(-)

GND

TxB(+)
RxB(+)

HsOutB(+)
HsInB(+)

RS422

Pin Signal Funktion
1 TxA (-) Ausgang
2 RxA (-) Eingang
3 Handshake Out A (-) Ausgang
4 Handshake In A (-) Eingang
5 GND Sig. Masse
6 TxB (+) Ausgang
7 RxB (+) Eingang
8 Handshake Out B (+) Ausgang
9 Handshake In B (+) Eingang

Bei RS422 wird jedes Signal über ein eigenes Adernpaar (A und B) übertragen, wobei 
die Dateninformation  in  der Spannungsdifferenz zwischen den beiden Adern co-
diert ist. Für maximale Übertragungssicherheit sollte geeignetes Twisted Pair Kabel 
mit niedriger Kapazität verwendet werden. 

Anschlussbeispiele
RS422-Verbindung mit Hardware-Handshake

TxA
TxB
RxA
RxB

GND
HSOutA
HSOutB

HSInA
HSInB

1
6
2
7
5
3
8
4
9

RxA / Rx-
RxB / Rx+
TxA / Tx-
TxB / Tx+
 
HSInA / HSin-
HSInB / HSin+
HSOutA / HSOut-
HSOutB / HSOut+

PC
Ie

-K
ar

te
 #

13
64

1

D-Sub 9 Stecker RS422 EndgerätD-Sub 9 Buchse
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RS422-Verbindung ohne Hardware-Handshake

TxA
TxB
RxA
RxB

GND

1
6
2
7
5

RxA / Rx-
RxB / Rx+
TxA / Tx-
TxB / Tx+PC

I-K
ar

te
 

#1
36

21
D-Sub 9 Stecker RS422 EndgerätD-Sub 9 Buchse
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RS485 4-Draht #13641 als Busmaster
Anschlussbelegung

1

5

6

9

TxA(-)
RxA(-)

GND

TxB(+)
RxB(+)

RS485 - 4-Draht Pin Signal Funktion
1 TxA (-) Ausgang
2 RxA (-) Eingang
5 GND Sig. Masse
6 TxB (+) Ausgang
7 RxB (+) Eingang

Bei RS485 werden Sende- und Empfangssignal jeweils über ein eigenes Adernpaar 
(A und B) übertragen, wobei die Dateninformation  in  der Spannungsdifferenz zwi-
schen den beiden Adern codiert ist. Für maximale Übertragungssicherheit sollte ge-
eignetes Twisted Pair Kabel mit niedriger Kapazität verwendet werden. 

Anschlussbeispiele
RS485 4-Draht Busanbindung wenn die PCIe-Karte als Master fungiert

TxA
TxB
RxA
RxB

GND

1
6
2
7
5

RxA / Rx-
RxB / Rx+
TxA / Tx-
TxB / Tx+

PC
Ie

-K
ar

te
 

#1
36

41

RS485 Master RS485 Slave 1
D-Sub 9 Buchse

RxA / Rx-
RxB / Rx+
TxA / Tx-
TxB / Tx+

RS485 Slave 2

RxA / Rx-
RxB / Rx+
TxA / Tx-
TxB / Tx+

RS485 Slave n
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RS485 4-Draht #13641 als Slave
Anschlussbelegung

1

5

6

9

TxA(-)
RxA(-)

GND

TxB(+)
RxB(+)

RS485 - 4-Draht Pin Signal Funktion
1 TxA (-) Ausgang
2 RxA (-) Eingang
5 GND Sig. Masse
6 TxB (+) Ausgang
7 RxB (+) Eingang

Bei RS485 werden Sende- und Empfangssignal jeweils über ein eigenes Adernpaar 
(A und B) übertragen, wobei die Dateninformation  in  der Spannungsdifferenz zwi-
schen den beiden Adern codiert ist. Für maximale Übertragungssicherheit sollte ge-
eignetes Twisted Pair Kabel mit niedriger Kapazität verwendet werden. 

Anschlussbeispiele
RS485 4-Draht Busanbindung wenn die PCIe-Karte als Slave fungiert

RxA
RxB
TxA
TxB
GND

TxA / Tx-
TxB / Tx+
RxA / Rx-
RxB / Rx+ PC

Ie
-K

ar
te

 
#1

36
41

RS485 Master RS485 Slave 1D-Sub 9
Buchse

RxA / Rx-
RxB / Rx+
TxA / Tx-
TxB / Tx+

RS485 Slave 2

RxA / Rx-
RxB / Rx+
TxA / Tx-
TxB / Tx+

RS485 Slave n

2
7
1
6
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RS485 2-Draht 
Anschlussbelegung

1

5

6

9

TX/RxA(-)

GND

TX/RxB(+)

RS485 - 2-Draht Pin Signal Funktion
1 TxA (-) Ausgang
2 RxA (-) Eingang
5 GND Sig. Masse
6 TxB (+) Ausgang
7 RxB (+) Eingang

Bei RS485 2-Draht wird das Bussignal über ein Adernpaar (A und B) übertragen, wo-
bei die Dateninformation  in  der Spannungsdifferenz zwischen den beiden Adern 
codiert ist. Für maximale Übertragungssicherheit sollte geeignetes Twisted Pair Ka-
bel mit niedriger Kapazität verwendet werden. 

Anschlussbeispiele
RS485 2-Draht Busanbindung

TxA
RxA
TxB
RxB

1
2
6
7

Data A (-)
Data B (+)

PC
Ie

-K
ar

te
 

#1
36

41

RS485 Device
RS485 Device

D-Sub 9 Buchse

Data A (-)
Data B (+)

RS485 Device

Data A (-)
Data B (+)

RS485 Device
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#13441 - PCIe-Karte 2x 20mA Current Loop
Die beiden seriellen Ports der Karte sind als D-Sub 9 Stecker nach außen abgeführt. 
Daraus resultierend müssen die Anschlusskabel mit D-Sub 9 Buchsen ausgestattet 
werden.

Tipp: Wenn Sie bei bauseits festverlegten Kabeln Lötarbeiten vermeiden möchten, kön-
nen Sie die W&T D-Sub 9 Buchse mit Schraubklemmen Typ #11905 verwenden.

Um ein Maximum an Störfestigkeit zu erreichen, sollte in jedem Fall geschirmtes Ka-
bel verwendet werden.

Das Pinout der Verdrahtung hängt davon ab, ob die 20mA-Schnittstelle auf dem Da-
ten Ein- bzw. Ausgang aktiv oder passiv arbeiten soll. 

Anschlussbelegung

1

5

6

9

TX 20mA
TxD +
TxD -

Tx GND

Halbduplex-
Steuerung

Rx 20mA
RxD +

RxD -
Rx GND

TTY / 20mA / Current Loop

Pin Signal Funktion
1 Tx Aktiv-Versorgung +20mA
2 Data Out + (TxD +) Ausgang
3 Data Out - (TxD -) Ausgang
4 GND Sig. Masse
5 Halbduplex Steuerung
6 Rx Aktiv-Versorgung +20mA
7 Data In + (RxD +) Eingang
8 Data In - (RxD -) Eingang
9 GND Sig. Masse

Die 20mA Schnittstellen der PCIe-Karte bieten für den Aktivbetrieb jeweils eine 
20mA-Stromquelle für den Sende- und Empfangskanal (Pin 1 und Pin 6.) 

Über einen Masse-Pegel an Pin 5 des SUB-D-Steckverbinders kann die 
20mA-Schnittstelle in die Halbduplex-Betriebsart gebracht werden, in der eine 
Echo-Unterdrückung der gesendeten Signale erfolgt. 
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Verdrahtung - PCIe-Karte Senden und Empfangen aktiv
Anschlussbeispiel

Tx 20mA
TxD +
TxD - 

Tx GND
HD

Rx 20mA
RxD +
RxD - 

Rx GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 
 
RxD +
RxD -
 
 
 
TxD +
TxD -

PC
Ie

-K
ar

te
 #

13
44

1

20mA Device
D-Sub 9 Buchse

PC

passiv

passiv

Verdrahtung - PCIe-Karte Senden aktiv / Empfangen passiv
Anschlussbeispiel

Tx 20mA
TxD +
TxD - 

Tx GND
HD

Rx 20mA
RxD +
RxD - 

Rx GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 
 
RxD +
RxD -
 
  
TxD +
TxD -PC

Ie
-K

ar
te

 #
13

44
1

20mA Device
D-Sub 9 Buchse

PC

passiv

aktiv
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Verdrahtung - PCIe-Karte Senden Passiv / Empfangen aktiv
Anschlussbeispiel

Tx 20mA
TxD +
TxD - 

Tx GND
HD

Rx 20mA
RxD +
RxD - 

Rx GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 
RxD +
RxD -

 
 
 
TxD +
TxD -

PC
Ie

-K
ar

te
 #

13
44

1

20mA Device
D-Sub 9 Buchse

PC

aktiv

passiv

Verdrahtung - PCIe-Karte Senden und Empfangen passiv
Anschlussbeispiel

Tx 20mA
TxD +
TxD - 

Tx GND
HD

Rx 20mA
RxD +
RxD - 

Rx GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 
RxD +
RxD -

 
 
TxD +
TxD -PC

Ie
-K

ar
te

 #
13

44
1

20mA Device
D-Sub 9 Buchse

PC

aktiv

aktiv
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Verdrahtung - PCIe-Karte 2-Draht-Halbduplex-Betrieb passiv
Anschlussbeispiel

Tx 20mA
TxD +
TxD - 

Tx GND
HD

Rx 20mA
RxD +
RxD - 

Rx GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 
Data +
 

 
 
 
Data -PC

Ie
-K

ar
te

 #
13

44
1

20mA Halbduplex Device
D-Sub 9 Buchse

PC

aktiv

Die Brücke zwischen Pin 4 und Pin 5 schaltet die Schnittstelle in den Halbduplex-Be-
trieb. In dieser Betriebsart wird beim Senden von Daten der Datenempfang deakti-
viert. Nach Abschluss des Sendevorgangs kann die Schnittstelle wieder Daten emp-
fangen. So wird sichergestellt, dass beim Senden kein Echo der gesendeten Daten 
empfangen wird.   
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#13041 - PCIe-Basisboard 2xTTL-Modulschnittstelle
Das PCIe-Basisboard stellt zwei 12polige Buchsenleisten (2x6) im 2mm Raster zur 
Verfügung und bietet damit die Möglichkeit einer gemischten Modulbestückung.

Bestückung mit seriellen W&T-Modulen
So könnte das PCIe-Basisboard zum Beispiel mit je einem Modul #18813 (RS232/
RS422/RS485 wie bei 13641 verbaut) und einem Modul #18412 (20mA wie bei 
13441 verbaut) bestückt werden. 

Die sich daraus ergebenden Verkabelungsvarianten entnehmen Sie bitte den voran-
gegangenen Abschnitten.

Belegung der Modulschnittstelle
Bei Bedarf können auch TTL-kompatible, nicht von W&T hergestellte Komponenten, 
an die Karte angeschlossen werden. 

Die 12polige Buchsenleiste ist wie folgt belegt:

16

127

16

127

Port 1

Port 2

Pin Signal Funktion
1 5V Vcc
2 RI Eingang
3 RxD Eingang
4 TxD Ausgang
5 n.c. -
6 CTS Eingang
7 DTR Ausgang
8 DSR Eingang
9 RTS Ausgang
10 DCD Eingang
11 12V Vdd
12 GND Masse
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6. Treiberinstallation

Installation unter Windows
Die PCIe-Karte kann unter allen Windows Betriebssystemen ab Windows XP instal-
liert und betrieben werden.

Nachdem die PCIe-Karte eingebaut und das PC-Gehäuse wieder geschlossen ist, 
starten Sie den PC ganz normal. Sollte das Betriebssystem die Erkennung neuer 
Hardware melden und die Installation von Treibern vorschlagen, brechen Sie den 
Vorgang ab.

Treiber-Download
Wenn der Bootvorgang komplett abgeschlossen ist geben Sie im Browser als Adres-
se https://www.wut.de/13641 ein und klicken Sie auf den Treiber-Link. Von hier aus 
werden Sie zum Download des Treibers navigiert.

Treiberinstallation
Abhängig davon, ob ein 32-Bit Windows oder ein 64-Bit Windows installiert ist star-
ten Sie Setup-Datei dpinst32.exe bzw. dpinst64.exe.

Es erscheint folgende Meldung:
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Bestätigen Sie mit Weiter, um die Installation zu starten.

Im Folgedialog wählen Sie Installieren - die PCIe-Karte bzw. die beiden seriellen 
Schnittstellen werden nun als COM-Ports dem System hinzugefügt.

Nach der Bestätigung durch klicken auf den Fertig stellen Button ist die Installation 
abgeschlossen.
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COM-Ports im System
Öffnen Sie den Geräte-Manager, um zu sehen, unter welchen COM-Nummern der 
Treiber die seriellen Ports ins System eingefügt hat.
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COM-Portnummerierung ändern
Durch Doppelklick auf den zu ändernden COM-Port im Geräte-Manager öffnet sich 
das Eigenschaftsfenster. Wechseln Sie hier in das Register Anschlusseinstellungen.

Über den Erweitert-Button gelangen Sie in die erweiterten Einstellungen des COM-
Ports. Wählen Sie hier die gewünschte COM-Anschluss-Nr. aus.

Mit OK wird die Umnummerierung wirksam und die serielle Schnittstelle ist unter der 
neuen Nummer ansprechbar. 
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Installation unter Linux
Unter Linux wird die Karte nach Einbau beim nächsten Booten automatisch erkannt 
und zum Beispiel als „/dev/ttyS1“ eingebunden.

Allerdings unterstützt der auf der PCIe-Karte verbaute UART verschiedene, für den 
Grundtakt bestimmende Quarzfrequenzen. Um sicherzustellen, dass die Daten bei 
entsprechender Initialisierung des COM-Ports mit der korrekten Baudrate ausgege-
ben werden, sollte für beide COM-Ports das passende Teilerverhältnis vorgegeben 
werden.

Üblicherweise nimmt Linux 115200 Baud als Basis für die Erzeugung der Baudraten 
an. Berechnet wird die Basis aus der Quarzfrequenz / 16. 

Die W&T PCIe-Karte verwendet einen 14,7456 MHz Quarz. Die Basis der Baud-Gene-
rierung ist demnach (14745600 / 16) = 921‘600.

Mit dem Linux-Tool setserial lässt sich die baudbase einstellen:

setserial <schnittstelle> baud_base 921600

Beispiel:

setserial /dev/ttyS2 baud_base 921600

Dieser Schritt muss für beide seriellen Ports der PCIe-Karte durchgeführt werden.

setserial gehört nicht zwingend zu jedem Linux-System und muss ggf. nachins-
talliert werden.
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7. Technische Daten

#13641 - PCIe-Karte 2x RS232/RS422/RS485, 1kV isoliert
Anschlüsse und elektrische Eigenschaften
Systembus: 32 Bit PCIe-Bus / 33MHz / Universal Voltage
Serielle Ports: 2x 9-poliger SUB-D-Stecker
Schnittstellentypen: über DIL-Schalter einstellbar

RS232 DTE-Belegung
RS422
RS485 2/4-Draht mit Handshakesteuerung
RS485 2/4-Draht mit Automatiksteuerung

Baudraten: 75 .. 921.600 Baud
Datenformat: beliebig
UART: Diodes PI7C8952, Type 16C550
Galvanische Trennung: Isolationsspannung min. 1kV DC

zwischen PC und den seriellen Ports (1 und 2)
Versorgungsspannung: 3,3V DC, 12V DC über PCIe-Bus
Stromaufnahme: typ. 200mA @3,3V

typ. 100mA @12V

Bauform und sonstige Daten
Abmessungen: 134 x 120mm (B x H)
Schutzklasse: keine - Einbaukarte
Gewicht: ca. 105 g
Lagertemperatur: -40°C .. 70°C
Betriebstemperatur: 0°C .. 70°C
Zulässige Luftfeuchte: 5..95% relative Feuchte (nicht kondensierend)
Lieferumfang: PCIe-Karte 2x RS232/RS422/RS485, 1kV isoliert

Kurzanleitung
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#13441 - PCIe-Karte 2x 20mA Current Loop
Anschlüsse und elektrische Eigenschaften
Systembus: 32 Bit PCIe-Bus / 33MHz / Universal Voltage
Serielle Ports: 2x 9-poliger SUB-D-Stecker
Schnittstellentypen: 20mA Current Loop aktiv oder passiv
Baudraten: 75 .. 128.000 Baud
Datenformat: beliebig
UART: Diodes PI7C8952, Type 16C550
Galvanische Trennung: Isolationsspannung min. 1kV DC

zwischen PC und den seriellen Ports (1 und 2)
Versorgungsspannung: 3,3V DC, 12V DC über PCIe-Bus
Stromaufnahme: typ. 200mA @3,3V

typ. 100mA @12V

Bauform und sonstige Daten
Abmessungen: 134 x 120mm (B x H)
Schutzklasse: keine - Einbaukarte
Gewicht: ca. 105 g
Lagertemperatur: -40°C .. 70°C
Betriebstemperatur: 0°C .. 70°C
Zulässige Luftfeuchte: 5..95% relative Feuchte (nicht kondensierend)
Lieferumfang: PCIe-Karte 2x 20mA Current Loop, 1kV isoliert

Kurzanleitung
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#13041 - PCIe-Basisboard 2xTTL-Modulschnittstelle 
Anschlüsse und elektrische Eigenschaften
Systembus: 32 Bit PCIe-Bus / 33MHz / Universal Voltage
Serielle Ports: 2x Buchsenleiste 2x6 2mm Raster
Schnittstellentypen: TTL 

Modulsteckplatz für W&T OEM-Module
Baudraten: 75 .. 128.000 Baud
Datenformat: beliebig
UART: Diodes PI7C8952, Type 16C550
Galvanische Trennung: Isolationsspannung min. 1kV DC

zwischen PC und den seriellen Ports (1 und 2)
Versorgungsspannung: 3,3V DC, 12V DC über PCIe-Bus
Stromaufnahme: typ. 200mA @3,3V

typ. 100mA @12V

Bauform und sonstige Daten
Abmessungen: 134 x 120mm (B x H)
Schutzklasse: keine - Einbaukarte
Gewicht: ca. 105 g
Lagertemperatur: -40°C .. 70°C
Betriebstemperatur: 0°C .. 70°C
Zulässige Luftfeuchte: 5..95% relative Feuchte (nicht kondensierend)
Lieferumfang: PCIe-Karte 2x TTL-Modulsteckplatz, 1kV isoliert

Kurzanleitung


