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Da wir Fehler machen koénnen, darf keine unserer Aussagen un-
gepruft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle lhnen be-
kannt gewordenen Irrtiimer oder MiRverstandlichkeiten, damit
wir diese so schnell wie moglich erkennen und beseitigen kon-
nen.

Fuhren Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus, wenn
Sie hier beschrieben sind und Sie die Anleitung vollstindig ge-
lesen und verstanden haben. Eigenmachtiges Handeln kann Ge-
fahren verursachen. Wir haften nicht fir die Folgen eigenmach-
tigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber noch einmal bei uns
bzw. Ihrem Handler nach!
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Interface Centronics > RS232, Typ 28000

Funktion

Das W&T-Interface 28000 erlaubt den unidirektionalen An-
schluB von Peripheriegeraten, die mit einer RS232-Schnittstelle
ausgeristet sind, an Rechner mit Parallel-Schnittstelle.

Einstellung des Interfaces

Vor der ersten Inbetriebnahme miissen die RS232-Parameter des
Interfaces mit Hilfe der DIL-Schalter im Inneren des Interface-
Gehduses eingestellt werden. Dabei muR die Baudrate, das Da-
tenformat und das verwendete Handshake-Verfahren auf die
Werte eingestellt werden, die das anzuschlieBende Peripherie-
gerat verwendet.

Die Funktion der DIL-Schalter kénnen Sie der folgenden Tabelle
entnehmen:

Baudrate SW2 SW3 SW4 | SW5 Handshake SW1
150 ON ON off off Hardware off
300 off off ON off XON/XOFF ON
600 ON off ON off
1200 off ON ON off Paritat SW7 SW8
2400 ON ON ON off keine off off
4800 off off off ON ungerade off ON
9600 ON off off ON gerade ON ON
19200 off ON off ON
38400 ON ON off ON Datenbit SW 6
76800 off off ON ON 7 off
8 ON
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Steckerbelegung der RS232-Schnittstelle

Der RS232-AnschluR des Interfaces ist als DB25-Stecker mit
DTE-Belegung ausgefiihrt. Die Steckerbelegung ist in der fol-

genden Tabelle dargestellt:

Pin

Funktion

Daten-Ausgang (TxD)

XON/XOFF-Eingang (RxD)

Handshake-Eingang (CTS)

~N|v|lw]N

Signal-Masse (GND)

Steckerbelegung der Centronics-Schnittstelle

Der Centronics-AnschluR des Interfaces ist als 36-polige Cen-
tronics-Buchse ausgefiihrt. Die Belegung dieses Steckverbinders

ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Pin Funktion
1 Strobe
2.9 Datenleitungen D0..D7
10 Acknowledge
11 Busy
12 Paper Empty (LOW)
13 Select (High)
14 Auto Linefeed (n.c.)
16 Signal GND
17 Chassis GND
18 (n.c.)
19..30 Signal GND
31 Init (n.c.)
32 Error (High)
36 Select In (n.c.)
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AnschluR des Interfaces

Das Interface verfugt tiber einen Centronics-Eingang und einen
RS232-Ausgang.

Centronics-Schnittstelle

Der Centronics-Eingang des Interfaces entspricht von seiner
Beschaltung und seinem Signalverhalten dem Eingang eines
parallelen Druckers. Zur Verbindung der Datensenders mit dem
Interface-Eingang ist daher jedes Druckerkabel geeignet, das die
Verbindung der Datenquelle mit einem Centronics-Drucker er-
laubt.

RS232-Schnittstelle

Da Peripheriegerdte in der Regel ebenfalls Giber RS232-Schnitt-
stellen mit DTE-Belegung verfiigen, muR die Verbindung zwi-
schen Interface und Peripheriegerat in den meisten Fallen liber
ein serielles Druckerkabel mit der folgenden Belegung erfolgen:

Interface Printer

3 - data 2

p) data - 3
20 handshake 5

- 6
7 < signal GND 7
5 handshake 2
6

1

o

Spannungsversorgung

Das Interface wird Uber das mitgelieferte Steckernetzteil mit
Strom versorgt. Das Netzteil liefert eine stabilisierte Spannung
von 5 Volt / +5%. Handelsiibliche unstabilisierte Steckernetz-
teile sind zur Stromversorgung des Interfaces ungeeignet.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Technische Daten

Baudrate:
Datenformat:
Handshake:
Stromaufnahme:
Stromversorgung:
Eingang:

Ausgang:
Gehduse:
Gewicht:
Lieferumfang:

Interfaces Centronics > Seriell

150 .. 76800 Baud

7,8 Datenbit, No,Even,Odd Parity
DTR- und XON-/XOFF - Handshake
ca. 60mA

mitgeliefertes Steckernetzteil
36-polige Centronics-Buchse

inkl. 0.5 m AnschluBkabel am Gerat
25-poliger SUB-D-Stecker im Gehaduse
Kunststoff-Gehause, 124x74x21 mm
425 g inkl. Netzteil

1x Interface Centronics > RS232

1x Steckernetzteil fiir Biro-Anwendung
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Interface Centronics > RS422, Typ 26000

Funktion

Das W&T-Interface 26000 erlaubt den unidirektionalen An-
schluB von Peripheriegeradten, die mit einer RS422-Schnittstelle
ausgeristet sind, an Rechner mit Parallel-Schnittstelle.

Einstellung des Interfaces

Vor der ersten Inbetriebnahme miissen die RS232-Parameter des
Interfaces mit Hilfe der DIL-Schalter im Inneren des Interface-
Gehduses eingestellt werden. Dabei muR die Baudrate, das Da-
tenformat und das verwendete Handshake-Verfahren auf die
Werte eingestellt werden, die das anzuschlieBende Peripherie-
gerat verwendet.

Die Funktion der DIL-Schalter kénnen Sie der folgenden Tabelle
entnehmen:

Baudrate SW2 SW3 SW4 | SW5 Handshake SW1
150 ON ON off off Hardware off
300 off off ON off XON/XOFF ON
600 ON off ON off
1200 off ON ON off Paritat SW7 SW8
2400 ON ON ON off keine off off
4800 off off off ON ungerade off ON
9600 ON off off ON gerade ON ON
19200 off ON off ON
38400 ON ON off ON Datenbit SW 6
76800 off off ON ON 7 off
8 ON
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Steckerbelegung der RS422-Schnittstelle

Der RS422-AnschluB des Interfaces ist als DB25-Stecker ausge-
fihrt. Die Steckerbelegung ist in der folgenden Tabelle darge-
stellt:

Pin Funktion
1 Abschirmung
10 Daten-Ausgang A (-)
11 Daten-Eingang A ()
14 Signal-Masse (GND)
17 Handshake-Eingang A (-)
18 Handshake-Eingang B (+)
22 Daten-Ausgang B (+)
23 Daten-Eingang B (+)

Steckerbelegung der Centronics-Schnittstelle

Der Centronics-AnschluR des Interfaces ist als 36-polige Cen-
tronics-Buchse ausgefiihrt. Die Belegung dieses Steckverbinders
ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Pin Funktion
1 Strobe
2.9 Datenleitungen D0..D7
10 Acknowledge
11 Busy
12 Paper Empty (LOW)
13 Select (High)
14 Auto Linefeed (n.c.)
16 Signal GND
17 Chassis GND
18 (n.c.)
19..30 Signal GND
31 Init (n.c.)
32 Error (High)
36 Select In (n.c.)

10
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AnschluR des Interfaces

Das Interface verfugt tiber einen Centronics-Eingang und einen
RS422-Ausgang.

Centronics-Schnittstelle

Der Centronics-Eingang des Interfaces entspricht von seiner
Beschaltung und seinem Signalverhalten dem Eingang eines
parallelen Druckers. Zur Verbindung der Datensenders mit dem
Interface-Eingang ist daher jedes Druckerkabel geeignet, das die
Verbindung der Datenquelle mit einem Centronics-Drucker er-
laubt.

RS422-Schnittstelle

Informationen zur Verbindung der RS422-Schnittstelle entneh-
men Sie bitte den folgenden AnschluB-Beispielen:

RS422-Verbindung mit Hardware-Handshake

Centronics RS422
DOut A |10 RxD A (-)
DOut B {22 RxD B (+)
DinA 1 ™AL A&
o N =
O =] DinB |23 0B §F
o © HinA 12 DTRA(- <f)8
R HinB {18 DTRB(+) @
RS422-Verbindung mit Software-Handshake
Centronics RS422
o DOut A [10 RxD A (-) c{l —
o DOut B|22 RDB(+) N ©
Q 11 N o
© DinA DAL D5
&) N DInB|23 TxDB(+) O
o

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Spannungsversorgung

Das Interface wird Uber das mitgelieferte Steckernetzteil mit
Strom versorgt. Das Netzteil liefert eine stabilisierte Spannung
von 5 Volt / £5%. Handelsiibliche unstabilisierte Steckernetz-
teile sind zur Stromversorgung des Interfaces ungeeignet.

Technische Daten

Baudrate:
Datenformat:
Handshake:
Stromaufnahme:
Stromversorgung:
Eingang:

Ausgang:
Gehduse:
Gewicht:
Lieferumfang:

12

150 .. 76800 Baud

7,8 Datenbit, No,Even,Odd Parity
DTR- und XON-/XOFF - Handshake
ca. 110mA

mitgeliefertes Steckernetzteil
36-polige Centronics-Buchse

inkl. 0.5 m AnschluBkabel am Gerdt
25-poliger SUB-D-Stecker im Gehduse
Kunststoff-Gehaduse, 124x74x21 mm
425 g inkl. Netzteil

1x Interface Centronics > RS422

1x Steckernetzteil fiir Biro-Anwendung
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Interface Centronics > 20mA, Typ 24000

Funktion

Das W&T-Interface 24000 erlaubt den unidirektionalen An-
schluR von Peripheriegerdten, die mit einer 20mA-Schnittstelle
ausgeristet sind, an Rechner mit Parallel-Schnittstelle.

Einstellung des Interfaces

Vor der ersten Inbetriebnahme missen die 20mA-Parameter des
Interfaces mit Hilfe der DIL-Schalter im Inneren des Interface-
Gehduses eingestellt werden. Dabei muR die Baudrate, das Da-
tenformat und das verwendete Handshake-Verfahren auf die
Werte eingestellt werden, die das anzuschlieBende Peripherie-
gerat verwendet.

Die Funktion der DIL-Schalter kénnen Sie der folgenden Tabelle
entnehmen:

Baudrate SW2 SW3 SW4 | SW5 Handshake SW1

150 ON ON off off XON/XOFF ON

300 off off ON off

600 ON off ON off Paritat SW7 SW8

1200 off ON ON off keine off off

2400 ON ON ON off ungerade off ON

4800 off off off ON gerade ON ON

9600 ON off off ON

19200 off ON off ON Datenbit SW 6
7 off
8 ON

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Steckerbelegung der 20mA-Schnittstelle

Der 20mA-AnschluR des Interfaces ist als DB25-Stecker ausge-
fihrt. Die Steckerbelegung ist in der folgenden Tabelle darge-

stellt:

Pin

Funktion

12

Daten-Eingang (XON/XOFF) +

13

Daten-Ausgang -

14

Signal-Masse

24

Daten-Eingang (XON/XOFF) -

25

Daten-Ausgang +

Steckerbelegung der Centronics-Schnittstelle

Der Centronics-AnschluR des Interfaces ist als 36-polige Cen-
tronics-Buchse ausgefiihrt. Die Belegung dieses Steckverbinders
ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Pin Funktion
1 Strobe
2.9 Datenleitungen D0..D7
10 Acknowledge
11 Busy
12 Paper Empty (LOW)
13 Select (High)
14 Auto Linefeed (n.c.)
16 Signal GND
17 Chassis GND
18 (n.c.)
19..30 Signal GND
31 Init (n.c.)
32 Error (High)
36 Select In (n.c.)
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AnschluR des Interfaces

Das Interface verfugt tiber einen Centronics-Eingang und einen
20mA-Ausgang.

Centronics-Schnittstelle

Der Centronics-Eingang des Interfaces entspricht von seiner
Beschaltung und seinem Signalverhalten dem Eingang eines
parallelen Druckers. Zur Verbindung der Datensenders mit dem
Interface-Eingang ist daher jedes Druckerkabel geeignet, das die
Verbindung der Datenquelle mit einem Centronics-Drucker er-
laubt.

20mA-Schnittstelle

Informationen zur Verbindung der 20mA-Schnittstelle entneh-
men Sie bitte den folgenden AnschluB-Beispielen:

Daten-Eingang aktiv Daten-Ausgang aktiv
S2.1="ON" $2.2="ON"
+5V +5V
IN+ 12 o——8 OUT+ 25 o——¢
o— IN- 24 o— o— OUT- 13 0—s
= =
0~ GND 40— o GND 4o
Interface 24000 Interface 24000
Daten-Eingang passiv Daten-Ausgang passiv
$2.1 = "OFF* S2.2= "OFF"
5V +5V
o— IN+ 12 0—4¢ o— OUT+ 25
fo! ZGZ - ’ X .
o IN- 24 o— OUT- 13
Interface 24000 Interface 24000

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Spannungsversorgung

Das Interface wird Uber das mitgelieferte Steckernetzteil mit
Strom versorgt. Das Netzteil liefert eine stabilisierte Spannung
von 5 Volt / £5%. Handelsiibliche unstabilisierte Steckernetz-
teile sind zur Stromversorgung des Interfaces ungeeignet.

Technische Daten

Baudrate:
Datenformat:
Handshake:
Stromaufnahme:
Stromversorgung:
Eingang:

Ausgang:
Gehduse:
Gewicht:
Lieferumfang:

16

150 .. 19200 Baud

7,8 Datenbit, No,Even,Odd Parity
XON-/XOFF - Handshake

ca. 50mA

mitgeliefertes Steckernetzteil
36-polige Centronics-Buchse

inkl. 0.5 m AnschluBkabel am Gerdt
25-poliger SUB-D-Stecker im Gehduse
Kunststoff-Gehaduse, 124x74x21 mm
425 g inkl. Netzteil

1x Interface Centronics > 20mA

1x Steckernetzteil fiir Biro-Anwendung
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