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Irrtum und Änderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen 
ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen 
bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständlichkeiten, damit 
wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

Führen Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus, wenn sie 
hier beschrieben sind und Sie die Anleitung vollständig gelesen 
und verstanden haben. Eigenmächtiges Handeln kann Gefahren 
verursachen. Wir haften nicht für die Folgen eigenmächtigen 
Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber noch einmal bei uns bzw. bei 
Ihrem Händler nach! 
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Sicherheitshinweise

1. Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept

Diese Anleitung enthält Hinweise, die zu Ihrer persönlichen 
Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachtet 
werden müssen. Die Hinweise sind durch ein Warndreieck 
hervorgehoben. Je nach Gefährdungsstufe werden die 
Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt:

11GEFAHR
kennzeichnet eine Gefährdung, die Tod oder schwere Körper- 
verletzung zur Folge hat, wenn keine entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

11WARNUNG
kennzeichnet eine Gefährdung, die Tod oder schwere Körper-
verletzung zur Folge haben kann, wenn keine entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

11VORSICHT
kennzeichnet eine Gefährdung, die eine leichte Körper-
verletzung zur Folge haben kann, wenn keine entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

11ACHTUNG
kennzeichnet eine Gefährdung, die Sachschaden zur Folge haben 
kann, wenn keine entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen 
werden.

Bei Vorliegen mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der 
Warnhinweis der jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem 
Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt 
wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung 
vor Sachschäden angefügt sein.
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Sicherheitshinweise

Irrtum und Änderung vorbehalten

Qualifiziertes Personal

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt darf nur von Personal 
installiert und in Betrieb genommen werden, das für die jeweilige 
Aufgabenstellung qualifiziert ist. 

Dabei muss die für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörige 
Dokumentation beachtet werden, insbesondere die darin 
enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. 

Qualifiziertes Personal ist aufgrund seiner Ausbildung und 
Erfahrung befähigt, im Umgang mit den beschriebenen Produkten 
Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Entsorgung

Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt 
werden, sondern müssen einer fachgerechten Elektroschrott-
entsorgung zugeführt werden.

Symbole auf dem Produkt

Symbol Erklärung

   

CE-Kennzeichnung

Das Produkt entspricht den Anforderungen 
der zutreffenden EU-Richtlinien.

      

WEEE-Kennzeichnung

Das Produkt darf nicht über den Hausmüll, 
sondern muss gemäß den am Installations- 
ort gültigen Entsorgungsvorschriften für 
Elektroschrott entsorgt werden.
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Sicherheitshinweise

2. Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der USB 3.0-Hub Industry von Wiesemann & Theis erlaubt den 
Anschluss von bis zu 4 USB-Geräten an einem USB-Anschluss. 
Er dient der Datenübertragung und Schnittstellenerweiterung 
Ihres Computers. Der USB 3.0-Hub Industry erfüllt die speziellen 
Anforderungen von Industrieanwendungen

Nicht bestimmungsgemäß ist jegliche andere Verwendung oder 
Modifizierung des USB-Hubs.

Elektrische Sicherheit

Bitte achten Sie auf genügenden Abstand zwischen Upstream- und 
Downstream-Kabel, um direkte Spannungsüberschläge zwischen 
den Kabeln zu vermeiden.  

Die Verwendung des USB 3.0-Hub Industry ist nur in geschlossenen 
und trockenen Räumen gestattet. Das Gerät darf keinen 
hohen Umgebungstemperaturen ausgesetzt und nicht in der 
Nähe von Wärmequellen betrieben werden. Bitte beachten 
Sie hierzu die Einschränkungen in Hinblick auf die maximale 
Umgebungstemperatur.

Das zur Versorgung des USB 3.0-Hub Industry verwendete Netzteil 
muss zwingend eine sichere Trennung der Niederspannungsseite 
gegen das Versorgungsnetz gemäß EN62368-1 gewährleisten und 
„LPS“-Eigenschaft besitzen.
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Sicherheitshinweise

Irrtum und Änderung vorbehalten

EMV

Zum Anschluss des Hubs dürfen ausschließlich geschirmte 
Signalkabel verwendet werden. 

Der USB 3.0-Hub Industry erfüllt in diesem Fall die industriellen 
Störfestigkeits-Grenzwerte und die strengeren Emissions-
Grenzwerte für Haushalt und Kleingewerbe. Daher gibt es 
keine EMV-begründeten Einschränkungen in Hinblick auf die 
Verwendbarkeit des USB 3.0-Hub Industry.

📚	 Konformitätserklärung
Die vollständige Konformitätserklärung zum beschriebe-
nen USB-Hub finden Sie über die Internet-Datenblattseite 
auf der W&T-Homepage unter 				     
https://www.wut.de/33603
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Einleitung

3. Einleitung
Die USB Schnittstelle wird zunehmend in allen Bereichen der 
Technik genutzt und erstreckt sich auch ins industrielle Umfeld. 
Aus diesem Grund hat W&T einen robusten, industrietauglichen 
USB-Hub entwickelt. 

Der W&T USB 3.0-Hub Industry unterscheidet sich von 
handelsüblichen Office-USB-Hubs dadurch, dass sich das Gerät in 
einem Hutschienengehäuse befindet. Desweiteren wird der Hub 
über eine in der Industrie üblichen Spannung von 24 V DC versorgt 
und kann in einem erweiterten Temperaturbereich von 0 - 50 °C 
eingesetzt werden.

Der Hub verfügt über vier Downstream-USB-Ports, an die alle USB-
Geräte einfach per Plug & Play angeschlossen werden können. 
Die Downstream Ports sind ebenso wie der Uplink Port USB 
3.0 (SuperSpeed) kompatibel. Entsprechend sind sie auch zu  
USB 2.0, USB 1.1 und USB 1.0 Geräten (High-, Full-, und Low-Speed)  
abwärtskompatibel. 

Durch die Kaskadierung (Hintereinanderschaltung) mehrerer Hubs 
(max. 5 hintereinander) ist es möglich, bis zu 127 verschiedene 
USB-Geräte an einen USB-Host anzuschließen.

ℹ	 Aktuelle Informationen
Aktuelle Informationen zu Neuentwicklungen finden Sie im	  
Internet unter 						       
https://www.wut.de/ 
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Irrtum und Änderung vorbehalten

4. USB 3.0-Hub Industry, #33603

Montage

Das Gehäuse des W&T USB 3.0-Hubs und die Anordnung der 
Lüftungsschlitze sind für die Montage auf einer Standard-
Hutschiene gemäß DIN EN 50022-35 konzipiert. 

11ACHTUNG
Besonders in Betriebsumgebungen mit erhöhter Umgebungstempe-
ratur muss bei alternativen Montagearten auf die Möglichkeit einer 
freien Luftzirkulation geachtet werden.
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#33603

Installation

1. Schließen Sie den USB-Hub über die mitgelieferte 
Schraubklemme an die Stromversorgung  von 24 V DC an.

Beim Anschluss des Gleichspannungsnetzteils beachten Sie bitte 
die Polarität wie auf dem Schraubklemmenadapter angegeben:
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#33603

Irrtum und Änderung vorbehalten

Sofern Sie das W&T-Netzteil zur Spannungsversorgung nutzen 
möchten, schrauben Sie den Stecker des Netzteils an den  
Schraubklemmenadapter an:

2. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem USB-B Stecker 
an der Seite des USB-Hubs ein und verbinden Sie den USB-A 
Stecker des Kabels mit dem Computer. 
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#33603

3. Das Betriebssystem erkennt den Hub automatisch und installiert 
den Standard-USB-Hub Treiber.

4. Stecken Sie ein USB-Gerät an einen der vier USB-Ports an 
der Vorderseite des USB-Hubs ein. Der zugehörige Treiber wird 
installiert und das USB-Gerät ist einsatzbereit.

Anzeigeelemente

Uplink LED 
 
Aus	 Spannungsversorgung fehlerhaft 
Rot	 Uplink Verbindung fehlerhaft
Grün	 USB 2.0 Uplink
Blau	 USB 3.0 Uplink

Portstatus LEDs 
 
Aus	 Kein Gerät angesteckt oder Gerät 
	 nicht erkannt 
Grün	 USB 2.0 Gerät erkannt 
Blau	 USB 3.0 Gerät erkannt 
Rot	 Portspannung abgeschaltet 		
	 oder überlastet
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Irrtum und Änderung vorbehalten

Technische Daten

Upstream-Ports (USB-B)	 1 
Downstream-Ports (USB-A)	 4 
 
Stromversorgungsmodus	 Extern mit Netzteil 
Stromversorgung	 DC 24 V (+/-10%) 
Portversorgung	 DC 5 V  / 900 mA je Port 
	 max. 3,2 A bei 50 °C 
	 max. 2,8 A bei 40 °C 
 
Leerlauf-Stromaufnahme	 typ. 10 mA @ 24 V 
Maximale Stromaufnahme	 1,5 A @ 24 V 
 
Betriebstemperaturen 
Lagerung 	 -40 ..... +85 °C 
nicht angereihte Montage	    0 ..... +50 °C 
	  
Gehäuse	 Kunststoff-Kleingehäuse für 		
	 Normschienen-Montage nach 		
	 DIN EN 50022-35 
Abmessungen	 105 x 75 x 22 mm 
Gewicht	 ca. 110 g 
Lieferumfang	 USB-Hub 
	 USB A/B - Kabel
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	 Wiesemann & Theis GmbH
	 Porschestraße 12
	 D-42279 Wuppertal 

Mail 	 info@wut.de
Web 	 www.wut.de

Tel. 	 +49 (0)202 2680-110
Fax 	 +49 (0)202 2680-265
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