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		 Rechtliche Hinweise

1. Rechtliche Hinweise

Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet 
werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Mis-
sverständlichkeiten, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseiti-
gen können.

Warnhinweiskonzept
Diese Anleitung enthält Hinweise, die zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie 
zur Vermeidung von Sachschäden beachtet werden müssen. Die Hinweise sind 
durch ein Warndreieck hervorgehoben. Je nach Gefährdungsstufe werden die 
Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt:

1GEFAHR

kennzeichnet eine Gefährdung, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge 
hat, wenn keine entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

1WARNUNG

kennzeichnet eine Gefährdung, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge 
haben kann, wenn keine entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

1VORSICHT

kennzeichnet eine Gefährdung, die eine leichte Körperverletzung zur Folge haben 
kann, wenn keine entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

1ACHTUNG

kennzeichnet eine Gefährdung, die Sachschaden zur Folge haben kann, wenn keine 
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Bei Vorliegen mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis der jeweils 
höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor 
Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine 
Warnung vor Sachschäden angefügt sein.
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Qualifiziertes Personal
Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt darf nur von Personal installiert und 
in Betrieb genommen werden, das für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziert ist. 

Dabei muss die für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörige Dokumentation 
beachtet werden, insbesondere die darin enthaltenen Sicherheits- und 
Warnhinweise. 

Qualifiziertes Personal ist aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, 
im Umgang mit den beschriebenen Produkten Risiken zu erkennen und mögliche 
Gefährdungen zu vermeiden.

Entsorgung
Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern 
müssen einer fachgerechten Elektroschrott-Entsorgung zugeführt werden. 

Die vollständigen Konformitätserklärungen zu den in der Anleitung beschriebenen 
Geräten finden Sie über die jeweiligen Internet-Datenblattseite auf der W&T-
Homepage unter https://www.wut.de

Symbole auf dem Produkt

Symbol Erklärung

   

CE-Kennzeichnung

Das Produkt entspricht den Anforderungen der 
zutreffenden EU-Richtlinien.

      

WEEE-Kennzeichnung

Das Produkt darf nicht über den Hausmüll, son-
dern muss gemäß den am Installationsort gülti-
gen Entsorgungsvorschriften für Elektroschrott 
entsorgt werden.
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2. Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise
Diese Anleitung muss vor Beginn der Arbeiten gelesen und verstanden werden. Die 
Geräte dürfen ausschließlich durch qualifiziertes Personal installiert und in Betrieb 
genommen werden. 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
1GEFAHR

Der Ethernet Gigabit-Switch von Wiesemann & Theis ist eine Infrastruktur-
komponente für Ethernet Netzwerke zum Anschluss bzw. zur Verbindung von 
Ethernet-Endgeräten und anderen Ethernet-Infrastrukturkomponenten. 

Nicht bestimmungsgemäß ist jegliche andere Verwendung oder eine Modifizierung 
der beschriebenen Geräte.

Elektrische Sicherheit
1WARNUNG

Die Verwendung des Switch ist nur in geschlossenen und trockenen Räumen gestat-
tet. Das Gerät darf keinen hohen Umgebungstemperaturen oder direkter Sonnenein-
strahlung ausgesetzt und nicht in der Nähe von Wärmequellen betrieben werden. 
Bitte beachten Sie hierzu die Einschränkungen in Hinblick auf die maximale Umge-
bungstemperatur.

Lüftungsöffnungen müssen frei von jeglichen Hindernissen sein. Es sollte ein Ab-
stand von 10-15 cm des Gigabit-Switches zu benachbarten Wärmequellen eingehal-
ten werden. 

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass keine vagabundierende Drähte durch 
die Lüftungsschlitze des Switches ins Innere des Gehäuses ragen. 

Das zur Versorgung des Switches verwendete Netzteil muss zwingend eine sichere 
Trennung der Niederspannungsseite gegen das Versorgungsnetz gemäß EN62368-1 
gewährleisten und „LPS“-Eigenschaft besitzen.
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EMV

1 ACHTUNG

Zum Netzwerkanschluss an den Switch #55614 dürfen ausschließlich geschirmte 
Netzwerkkabel verwendet werden. 

Der Switch erfüllt in diesem Fall die industriellen Störfestigkeits-Grenzwerte und 
die strengeren Emissions-Grenzwerte für Haushalt und Kleingewerbe. Daher gibt 
es keine EMV-begründeten Einschränkungen in Hinblick auf die Verwendbarkeit der 
Geräte in diesen Umgebungen.

Die vollständigen Konformitätserklärungen zu den in der Anleitung beschriebenen 
Geräten finden Sie über die jeweiligen Internet-Datenblattseite auf der W&T-Homepage 
unter http://www.wut.de.
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3. Schnellinbetriebnahme

Netzwerkanschlüsse

1
2

3
4

5
6

7
8

RJ45
Stromversorgung

		

M
   

L+
Vc

c

12V .. 48DC
-+

Der Switch ist nach wenigen  Sekunden bereit für den Standardbetrieb.
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4. Produktvorstellung

Hardware-Ausstattung
Der W&T Gigabit-Swicht verfügt über vier gleichberechtigte RJ45 Ethernet-Ports zum 
Anschluss von Ethernet-Endgeräten und wird mit einer Spannung zwischen 12V und 
48V DC versorgt.

4
3

2
1

Frontseite Rückseite

Port 1
Vc

c
12

-4
8V

 D
C

1
8

Port 4

Klemme grün 
für Spannungsversorgung
Vcc 12V - 48V DC

Port 2 

Port 3 

DIL-Switches

1 = OFF - Standard Port
1 = ON  - Mirror Port

2 = OFF - Standard Port
2 = ON  - Mirror Port

3 = OFF - Standard Port
3 = ON  - Mirror Port

Power-/Status-LED

4 = OFF - Standard Port
4 = ON  - Mirror Port

5 = ON  - HUB-Modus
      für alle Ports

Vc
c

12
-4

8V
 D

C

Netzwerkschnittstellen: 	 4x RJ45 10/100BaseT, 
Stromversorgung:		  1x Schraubklemme 12 .. 48V
Anzeigen: 		  1x Power-/Status LED
Bedienelemente:		  DIL-Schalter achtfach auf der Rückseite
				    (hinter schwarzer Gummikappe)
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5. Betriebsarten

Standard-Gigabit-Switch
Im Auslieferungszustand arbeitet der der Switch als handelsüblicher Switch mit vier 
gleichberechtigten Autosensing Ports. 

1 = OFF
2 = OFF
3 = OFF
4 = OFF
5 = OFF
6 = OFF
7 = OFF
8 = OFF

1
8

DIL-Switch1

2

3

4

Jeder Port erkennt automatisch die Übertragungsgeschwindigkeit und ob die Daten-
überrtragung im Voll- oder Halbduplex-Betrieb erfolgen soll. 

Der Switch erlaubt drei Übertragungsraten:

•• 1000 MBit/s - signalisiert durch grüne LED in der Netzwerk Buchse
•• 100 MBit/s - signalisiert durch gelbe LED in der Netzwerk Buchse
•• 10 MBit/s - signalisiert durch beide LEDs in der Netzwerk Buchse

In der Standardbetriebsart filtert der Switch den Datenverkehr. An den einzelnen 
Ports werden nur die Datenpakete ausgegeben, die expliziet an das dort ange-
schlossene Endgerät adressiert sind. Einzige Ausnahme sind Broadcastpakete, die 
die sozusagen als Rundruf alle Netzteilnehmer erreichen sollen.
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Monitoring 
Der W&T Switch erlaubt es, einen beliebigen Port als Monitor bzw. Mirrorport zu be-
stimmen. 

1 = OFF
2 = ON
3 = OFF
4 = OFF
5 = OFF
6 = OFF
7 = OFF
8 = OFF

1
8

DIL-Switch1

2

3

4

Monitoring

max.
100MBit/s

max.
100MBit/s

max.
100MBit/s

max.
100MBit/s

In der Betriebsart Monitoring wird über den gewählten Port der gesamte, über den 
Switch abgewickelte Datenverkehr ausgegeben. Auf diese Weise kann per Netz-
werkmitschnitt der Datenverkehr anderer Netzteilnehmer mitgelesen werden.

Der gewünschte Port wird über den DIL-Schalterblock auf der Rückseite des Swit-
ches bestimmt, in dem der entsprechnde Schalter auf ON gesetzt wird. 

Um den DIL-Schalter zu bedienen, muss zunächst die Gummiabdeckung entfernt 
werden.

Es darf nur einer der vier Ports als Monitorport definiert werden. Eine Fehlkonfigura-
tion des Dil-Schalterblocks wird durch Blinken der Power LED signalisiert.

Damit eine Veränderung der Schalterstellungen zuverlässig erkannt wird, sollte der 
Switch durch kurze Unterbrechung der Stromversorgung neu gestartet werden.

Bei aktiviertem Monitoring ist die interne Datenübertragungsrate auf max. 100MBit/s 
reduziert, auch wenn die LEDs an den Netzwerkbuchsen eine höhere Geschwindigkeit 
signalisieren.
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HUB-Modus
Im HUB-Modus wird der gesamte über den Switch abgewickelte Datenverkehr auf 
allen vier Ports ausgegeben.

1 = OFF
2 = OFF
3 = OFF
4 = OFF
5 = ON
6 = OFF
7 = OFF
8 = OFF

1
8

DIL-Switch1

2

3

4

max.
100MBit/s

max.
100MBit/s

max.
100MBit/s

max.
100MBit/s

 

Der HUB-Modus wird über den DIL-Schalterblock auf der Rückseite des Switches be-
stimmt, in dem Schalter fünf auf ON gesetzt wird. 

Um den DIL-Schalter zu bedienen, muss zunächst die Gummiabdeckung entfernt 
werden.

Es darf kein weiterer Schalter auf Position ON stehen. Eine Fehlkonfiguration des 
Dil-Schalterblocks wird durch Blinken der Power LED signalisiert.

Damit eine Veränderung der Schalterstellungen zuverlässig erkannt wird, sollte der 
Switch durch kurze Unterbrechung der Stromversorgung neu gestartet werden.

Im HUB-Modus ist die interne Datenübertragungsrate auf max. 100MBit/s reduziert, 
auch wenn die LEDs an den Netzwerkbuchsen eine höhere Geschwindigkeit signali-
sieren.
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6. Technische Daten

Gigabit-Switch #55614

Netzwerk: 4 x 10/100/1000 BaseT autosensing

Stromversorgung: 12-48V DC (ca. 150mA@24V)
Leerlauf      @24V - 52mA    @48V - 33mA
1 Port aktiv @24V - 78mA   @48V - 41mA
2 Port aktiv @24V - 100mA @48V - 48mA
3 Port aktiv @24V - 125mA @48V - 60mA
4 Port aktiv @24V - 145mA @48V - 76mA

Anschlüsse: 4 x RJ45 für Netzwerk 
1 x Schraubklemme steckbar

Anzeigen: 1 x Power-LED 
8 x LED für Netzwerkgeschwindigkeit

Galvanische Trennung: Versorgung - Netzwerk: min. 1000V 
Netzwerk - Netzwerk: min. 2000V

Betriebstemperatur: 0°C .. 60°C

Lagertemperatur: -25°C .. 70°C

Zulässige Luftfeuchtigkeit: 5..95% relative Feuchte  
(nicht kondensierend)

Gehäuse: Kunststoff-Gehäuse 
zur Hutschienen-Montage 
105x22x75mm (lxbxh)

Schutzklasse: IP20

Gewicht: ca. 150 g

	 Wiesemann & Theis GmbH
	 Porschestraße 12
	 D-42279 Wuppertal 

Mail 	 info@wut.de
Web 	 www.wut.de

Tel. 	 +49 (0)202 2680-110
Fax 	 +49 (0)202 2680-265
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