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Schnellinbetriebnahme W&T Ethernet Switch Industry Gigabit PoE

1 Einleitung

Diese Kurzanleitung führt Sie durch die einzelnen Schritte, um 
Ihren Ethernet Switch Gigabit Industry PoE anzuschließen und 
in Betrieb zu nehmen. 

Alle weiteren Informationen, technische Daten, und Applikatio-
nen zu Ihrem Gerät, erhalten Sie im Internet über entsprechen-
de Links auf dem Datenblatt des Gerätes unter:

www.wut.de/55624

2 Anschluss der Ethernet-Endgeräte

Der W&T Ethernet Switch Gigabit Industry PoE verfügt über 
fünf gleichberechtigte RJ45 Ethernet-Ports zum Anschluss 
von Ethernet-Endgeräten. 1  

Ports 1-4 verfügen über PoE+ Anschlüsse mit einer Ausgangs-
leistung von max. 30W pro Port (Gesamtleistung: max. 60W). 
Port 5 ist nicht mit PoE ausgestattet und kann z.B. als Uplink-
Port genutzt werden. 2

Netzwerk: 5x 10/100/1000BT autosensing, Auto MDI/MDI-X 
Auto Crossover Support

IEEE 802.3 series standards: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 
802.3az
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3 LED Anzeigen

4 Spannungsversorgung

Versorgung mit externem Netzteil

Das Gerät muss mit einem externen Netzteil versorgt werden. 
Schließen Sie hierzu die Plus- und Minus-Adern an die mit „+“ 
und „-“ bezeichneten Klemmen an.

+ -

Achtung: Bitte nutzen Sie keine W&T Steckernetzteile vom Typ 
11021/11025/11026/11027, da diese durch die Verriegelungs-
klemmen am Gerät nicht ohne Weiteres wieder demontiert 
werden können. Nutzen Sie bitte das Steckernetzteil 11028, 
oder die verfügbaren Hutschienennetzteile.

#11021, #11025,       #11028
#11026, #11027

Orange LED an: Link hergestellt 10/100Mbps
Orange LED blinkt: Aktive Verbindung
Grüne LED an: Link hergestellt 1000Mbps
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5 Technische Daten

Netzwerk 5x 10/100/1000BT autosensing 
Auto MDI/MDI-X Auto Crossover Support 
IEEE 802.3 series standards: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 
802.3x, 802.3az

Versorgungsspannung Steckklemme: DC 9V .. 30V (+/-10%)

Stromaufnahme @9-30V DC <2,2W (ohne angeschlossene PoE Geräte)
Leerlauf 0,64 W / Max: 2,31 W / PoE Max: 62,3 W

PoE Ausgang PoE Ports: 1-4 
PoE standards: 802.3af und 802.3at Alternative B 
PoE Max Leistung pro Port: 30W 
PoE Max Leistungsbudget: 60W

Gehäuse Metallehäuse für Hutschienenmontage 
95mm x 32mm x 115mm (L x B x H)

Schutzklasse IP30

Gewicht ca. 400g

Umgebungstemperatur Betrieb: -40..+75°C

Zulässige Luftfeuchtigkeit 10..90% relative Feuchte (nicht kondensierend)
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Rechtliche Hinweise / Sicherheitshinweise

Entsorgung

Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, 
sondern müssen einer fachgerechten Elektroschrottentsorgung zuge-
führt werden. 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ethernet Switches Industry Gigabit PoE verbinden zwei oder mehr 
Ethernet-Geräte miteinander und ermöglichen die Kommunikation 
untereinander. Nicht bestimmungsgemäß ist jegliche andere Verwen-
dung oder eine Modifizierung der beschriebenen Geräte.

Elektrische Sicherheit

Ethernet Switches Industry Gigabit PoE dürfen nur in geschlossenen 
und trockenen Räumen eingesetzt werden. Das Gerät sollte keinen 
hohen Umgebungstemperaturen ausgesetzt werden und nicht in der 
Nähe von Wärmequellen betrieben werden. Bitte beachten Sie hierzu 
die Einschränkungen in Hinblick auf die maximale Umgebungstempe-
ratur.

Das zur Versorgung des Ethernet Switches Industry Gigabit PoE 
verwendete Netzteil muss zwingend eine sichere Trennung der 
Niederspannungsseite gegen das Versorgungsnetz gemäß EN62368-1 
gewährleisten und „LPS“-Eigenschaft besitzen.

EMV

Zum netzwerkseitigen Anschluss von Ethernet Switches Industry Gi-
gabit PoE dürfen ausschließlich geschirmte Netzwerkkabel verwendet 
werden. Ethernet Switches Industry Gigabit PoE erfüllen in diesem Fall 
die industriellen Störfestigkeitsgrenzwerte und die strengeren Emis-
sionsgrenzwerte für Haushalt und Kleingewerbe. Daher gibt es keine 
EMV-begründeten Einschränkungen in Hinblick auf die Verwendbarkeit 
der Geräte in diesen Umgebungen.

Die Konformitätserklärung, weitere rechtliche Hinweise und ausführli-
che Sicherheitshinweise finden Sie in der Hauptanleitung über die jewei-
lige Internet-Datenblattseite unter https://www.wut.de/55624.
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Für weitere Unterstützung steht Ihnen unser Techniker-Team  
gerne zur Verfügung:

Wiesemann & Theis GmbH 
Porschestr. 12
42279 Wuppertal 
Deutschland

Web: www.wut.de
E-Mail: info@wut.de
Tel.: +49 (0)202 / 2680-110
Fax: +49 (0)202 / 2680-265


