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Irrtum und Anderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen koénnen, darf keine unserer Aussagen
ungeprift verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen
bekannt gewordenen Irrtimer oder Missverstandlichkeiten,
damit wir diese so schnell wie mdglich erkennen und beseiti-
gen kdnnen.

Fihren Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus,
wenn Sie hier beschrieben sind und Sie die Anleitung vollstan-
dig gelesen und verstanden haben. Eigenmdachtiges Handeln
kann Gefahren verursachen. Wir haften nicht fiir die Folgen
eigenmadchtigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber noch
einmal bei uns bzw. lhrem Handler nach!
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Das W&T Web-Thermometer enthdlt alle Funktionen in einer
Box um lhre Klimadaten zu erfassen, zu speichern und anzu-
zeigen. AulRerdem stehen lhnen zahlreiche Alarmierungsfunk-
tionen zur Verfligung, die anwenderspezifisch in Ihre eigenen
Applikationen oder in vorhandene Systeme eingebunden
werden kdénnen.

In diesem Handbuch finden Sie samtliche Informationen, die
Sie zur Installation, Konfiguration und den Betrieb des Web-
Thermometers bendtigen.
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1 Schnelilstart / Inbetriebnahme

Um das W&T Web-Thermometer in Betrieb zu nehmen und in
lhrem Netzwerk sichtbar zu machen, sind nur wenige Schritte
notwendig.

Power-over-Ethernet

Die Web-Thermometer kdnnen lber die Netzwerkschnittstelle,
entsprechend IEEE802.3af/Power-over-Ethernet ihre Versor-
gungsspannung beziehen. Die Speisung ist sowohl lber die
Datenpaare wie auch Uber die bei 10/100BaseT ungenutzten
Adernpaare moglich (siehe PoE Spannungsversorgung).

Der Einsatz der Web-Thermometer ist auch in Netzwer-

ken ohne PoE-Versorgung mdoglich. In diesem Fall muss

lediglich, wie im Kapitel Spannungsversorgung beschrie-
ben, eine externe Spannungsversorgung liber die Schraub-
klemmen verwendet werden. Weitere Konfigurationen oder
Einstellungen sind nicht notwendig.

1.1 AnschlieRen des Messfiihlers

. - 5 =
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10-Port Power Status Network
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Stecken Sie den mitgelieferten Sensor auf die 9-polige 10-
Schnittstelle am Gerat auf.

1.2 Initialisierung (#57728)

Um eine aussagekraftige Luftqualititsmessung durchhiihren
zu koénnen, bendtigt der Sensor eine Initialisierungsphase.
In dieser Zeit wird der Sensor technisch bedingt beheizt und

zeigt somit eine zu hohe Temperatur an.

Je nach Lange der Ausschaltzeit liegt die Aufwarmphase bei:

Ausschaltzeit Aufwdrmphase
< 7 Tage 3 Minuten

< 24 Stunden 1 Minute

< 1 Stunde 16 Sekunden
< 5 Minuten 0 Sekunden

In den ersten 20 Sekunden nach der Aufwarmphase wird ein
Luftqualitatswert von Oppb angezeigt.

1.3 Basislinie (#57728)

Das Gerdt ermittelt aus der momentan vorliegenden Luftquali-
tat Referenzwert fur ,gute Luft“. Daher ist es wichtig das Gerat
in den ersten Stunden in ausreichend beliifteter Umgebung
zu betreiben, um eine aussagekraftige Basislinie zu erhalten.

Diese Basislinie wird nach einigen Stunden Laufzeit im Gerat
stindlich gespeichert, und nach Ausschaltung des Gerates fir
den erneuten Betrieb weiter genutzt.

Im laufenden Betrieb geniigt eine Belliftungszeit von min. 10
Minuten pro Woche.

Den aktuellen Status der Basislinienermittlung finden Sie im
Meni unter Grundeinstellungen >> Sensoren >> Konfiguration
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Luftqualitatssensor >> Basislinie.
Der TVOC Wert ist eine Bewertung anhand einer gemes-
senen Basislinie bei der ,gute Luft” angenommen wird.
Der ermittelte Wert ist nicht mit einer reinen CO, Mes-
sung vergleichbar.

1.4 Initialisierung (#57721)

Der CO2-Sensor hat eine Initialisierungphase von drei Minu-
ten. In dieser Zeit muss der Raum gut bellftet werden.

1.5 Luftqualititshewertung

Zur Bewertung des Messergebnisses kénnen folgende Richt-
werte genutzt werden:

Stufe Hygienegrad Empfehlung TVOC [ppb] CO2 [ppm]

3 Moderat Bedenklich - Verstarkte 220-660 1100-1500
Beliftung
- Beluftung
empfohlen
- Suche nach
Quellen
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1.6 Netzwerkanschluss

Das Web-Thermometer verfligt tiber einen IEEE 802.3 kompa-
tiblen Netzwerkanschluf auf einem geschirmten RJ45-Steck-
verbinder. Die Belegung entspricht einer MDI-Schnittstelle,
so dass der AnschluR an den Hub oder Switch mit einem 1:1
verdrahteten und geschirmten Patchkabel erfolgt.

Eror
T
(o) (o}

10-Port Power Status  Network

]

1.7 LED-Anzeigen

Error

Status
Power-LED
AUS: Es liegt keine Versorgungsspannung an. Uberpriifen
Sie den korrekten Anschluss der Versorgungsspannung
Uber PoE oder das externe Netzteil.
AN: Die Versorgungsspannung Ulber PoE oder das externe
Netzteil liegt an.

Power

Status-LED
Schnelles Dauerblinken = Bootvorgang, keine IP
Schnelles Dauerblinken (ca. 3x/s) signalisiert, dass sich
das Gerdt in der Bootphase befindet und/oder noch keine
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IP-Adresse zugeteilt bekommen hat. Bitte weisen Sie dem
Gerat z.B. mit WuTility eine IP-Adresse zu.

Langsames Dauerblinken = Betriebsbereit

Langsames Dauerblinken (ca. 1x/s) signalisiert, dass das
Gerat betriebsbereit ist. Nach der Konfiguration der IP-Ad-
resse kann die Startseite des Gerdtes nach Eingabe der
IP-Adresse in einen Web-Browser aufgerufen werden.

(%
oo

Power Status

Error-LED
Die Error-LED weist auf Fehlerzustande am Gerat hin.

Alle LEDs an = Selbsttest-Fehler

Der nach jedem Start oder Reset des Gerates durchgefihr-
te Selbsttest konnte nicht korrekt beendet werden. Das
Gerat ist in diesem Zustand nicht mehr betriebsfahig.
Dieser Fehler kann auftreten, wenn ein Software-Update
vorzeitig abgebrochen und nicht die komplette Betriebs-
software Ubertragen wurde. Wiederholen Sie das Software-
Update liber das Netzwerk (siehe Kapitel Firmware-Up-
date), und adressieren Sie das Gerdt mit der zugewiesenen
IP-Adresse.

Sollte sich der Fehler nicht beheben lassen, liegt eventuell
ein Hardware-Problem vor.

Link/Activity

Speed (gelb)

AUS: Bei gleichzeitigem Leuchten/Blinken der Link/Acti-
vity-LED , besteht ein Link zu einem Gerdt mit 10MBit/s
(10BaseT).

AN: Bei gleichzeitigem Leuchten/Blinken der Link-LED, be-
steht ein Link zu einem Gerat mit 100MBit/s (100BaseT).
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Speed

Link/Activity (griin)
AUS: Das Gerdt erkennt keinen Link-Impuls von einem
Hub/Switch. Uberpriifen Sie das Kabel oder den Hub-Port.
AN: Das Gerdt hat einen gultigen Link zu einem Hub/
Switch. Die Speed-LED signalisiert in diesem Fall die Ge-
schwindigkeit.
Blinken: Das Gerat empfangt/sendet Netzwerkpakete

Zusatz-LEDs (intern)

» on error http://xxx.xxx.xxx.xxx/diag -LED: Zeigt interne
Fehler der Konfiguration an. Zur Fehleranalyse rufen Sie
die Seite http://xxx.xxx.xxx.xxx/diag im Gerat auf.

» system error: Schwerer Hardware-Fehler. Versuchen Sie
das Gerdt durch das Trennen der Spannungsversorgung
neu zu starten. Sollte der Zustand anhalten senden Sie das
Gerét bitte zur Uberpriifung ein.

Hat das Web-Thermometer keine, bzw. die IP-Adresse

0.0.0.0, bleiben die LEDs on error und system error

nach einem Reset oder Neustart an! Erst wenn eine
IP-Adresse vergeben wird, gehen die LEDs aus.

HTTP Error
System Error




W&T

2 Spannungsversorgung

Das Web-Thermometer kann alternativ per PoE oder mit einer
externen Spannungsversorgung betrieben werden.

ﬁ Der gleichzeitige Anschluss einer externen Versorgung
und einer PoE-Infrastruktur ist nicht zulassig.

Die Stromaufnahme kann den technischen Daten im Anhang
entnommen werden.

2.1 PoE-Versorgung

In PoE-Infrastrukturen (Power-over-Ethernet, IEEE802.3af)
erfolgt die Spannungsversorgung lber die Netzwerkverkabe-
lung. Das Web-Thermometer unterstiitzt sowohl die Phantom-
Speisung Uber die Datenleitungen, wie auch die Speisung tber
die ungenutzten Adernpaare 4/5 und 7/8.

Das Web-Thermometer ist ein Gerdt der PoE-Leistungs-Klasse
1 (Leistungsaufnahme 0,44 bis 3,84W).

2.2 Externe Versorgung

Alternativ zu PoE kann die Spannungsversorgung extern, lber
die an der Gehduseunterseite befindliche steckbare Schraub-
klemme erfolgen. Durch eine Einweggleichrichtung ist der
Eingang verpolungssicher. Es kdnnen Wechselspannungen mit
folgenden Grenzwerten verwendet werden:

+ Gleichspannung: 12V (-10%) - 48V (+10%)

Bei einer Versorgung mit Gleichspannung muss die Polaritat
beachtet werden:

13
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+12-48V DC

L+M

GND
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3.1 IP-Konfiguration per WuTility

WuTility ist das zentrale Inventarisierungs- und Management-
tool fur alle W&T Netzwerkgeridte. Neben der komfortablen
Vergabe der IP-Parameter bietet WuTility Schnellzugdnge zur
Geratekonfiguration, die Méglichkeit Firmware-Updates durch-
zufuhren, Konfigurationsprofile zu verwalten usw..

Eine direkte Installationsmoglichkeit von WuTility finden Sie
auf der zum Lieferumfang gehorenden Produkt-CD. Aktuel-
le Versionen finden Sie stets auf unseren Webseiten unter
http://www.wut.de. Sie navigieren von dort am einfachsten
mit Hilfe des Menlibaumes auf der linken Seite.

Downloads — Web-Graph — WuTility

Nach dem Entpacken der ZIP-Datei erfolgt die Installation Gber
einen Doppelklick auf die Datei wutility_***.msi. Der Start von
WuTility erfolgt liber

Start — Programme — W&T Software Toolkit — WuTility

3.1.1 Einsatzmoéglichkeiten und Voraussetzungen

Die IP-Vergabe mit WuTility funktioniert unabhdngig von den
aktuellen Netzwerkparametern des Web-Thermometers und
des verwendeten Rechners. Das heilt, auch wenn das Gerat
Uber nicht zum jeweiligen Netzwerk passende IP-Parameter
verfligt, kdnnen diese mit WuTility Gberschrieben werden.
Analog hierzu kénnen dem Web-Thermometer mit WuTility
auch beliebige, nicht zum Netzwerk des PCs passende Werte
zugewiesen werden.

PC und Web-Thermometer miissen sich im gleichen phy-
sikalischen Netzwerk befinden. D.h. eine Vergabe liber
Router hinweg ist nicht mdglich.

Eventuell auf dem PC installierte Firewalls und Netzwerk-
Security-Pakete mussen die auf UDP-Broadcasts basierende
Kommunikation zwischen WuTility und Web-Thermometer

15



W&T

zulassen. Ggf. miissen diese entsprechend konfiguriert
oder eventuell auch temporar abgeschaltet werden.

+ Befindet sich das Web-Thermometer nicht auf seinen
Werkseinstellungen und hat ein Administrator-Passwort,
muss dieses fiir die Anderung per WuTility bekannt sein.

Schritt 1: Start des Vergabe-Dialoges

WuTility durchsucht nach dem Start automatisch das lokale
Netzwerk nach angeschlossenen W&T Netzwerkgerdten. Der
Suchvorgang ldsst sich durch Betdtigung des Buttons Scannen
beliebig oft wiederholen.

i
Scannen

Identifizieren Sie das Web-Thermometer in der Inventarliste
anhand seiner MAC-Adresse. Bei Erstinstallationen lautet die
IP-Adresse 0.0.0.0.

£2 Untitled - Wuility

File Device Configuration Firmware Options  Help

O = (= b N 2,
Mew Cpen Save Scan  IP Address  Telnet
| Ethernet address | IF address | Product ID Product name Wersion

Markieren Sie das Web-Thermometer und betdtigen Sie den
Button IP-Adresse:

IP-Adresse
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- Gerdteeinstellungen: Netzwerkparameter

" dynamisch [DHCP)

(* statisch
|IP-Adresze [muss eindeutig sein): Adresshbersich:
=] | = = =
|‘ID J|4D 4|21 J|B5 =1 |Netzwerkﬂ0 J

|Derzeitige |IP-Adresze des Gerdtes.,

Subnetzmaske: Worgabe
285|285 |0 L] windows-Metzwerk -

Standardgateway:

[ web-bazed Management aktivieren, auf TCP-Port

| Weiter » | Abbrechen

Schritt 2: Zuweisung der IP-Parameter

Die Option statisch erlaubt die Zuweisung fester IP-Parameter,
bei gleichzeitiger Deaktivierung des DHCP-Protokolls. Geben
Sie die gewiinschten Werte fiir IP-Adresse, Subnet-Mask so-
wie Gateway-Adresse in die entsprechenden Eingabefelder
ein. Die Option DHCP aktiviert das DHCP-Protokoll im Web-
Thermometer und der Betrieb mit einer statischen IP-Adresse
ist nicht mehr moglich (Detailinformationen IP-Vergabe per
DHCP-Protokoll).

Der Button Weiter Ubertragt die eingegebenen Werte an das
Web-Thermometer. Bei erfolgreicher Zuweisung werden alle
Spalten der WuTility-Inventarliste aktualisiert.

Die weitere Konfiguration des Web-Thermometers erfolgt Gber
Web-Based-Management. Betatigen Sie hierfiir den Button
Browser.

£

Browser

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Konfigura-
tionszugdnge des Web-Thermometers.

17
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3.2 IP-Konfiguration per DHCP-Protokoll

Mit den Werkseinstellungen ist das DHCP-Protokoll im
Web-Thermometer aktiviert, so dass es in DHCP-Umgebungen
ausreicht, das Gerdt an das Netzwerk anzuschliessen. Die
folgenden Parameter werden mit Hilfe von DHCP zugewiesen:

+ IP-Adresse

+ Subnetmask

+  Gateway-Adresse
*  DNS-Server

3.2.1 Manuelle Aktivierung von DHCP

Zur Vermeidung ungewollter Adressvergaben oder Adressan-
derungen, wird bei allen anderen Methoden fiir die Vergabe
der IP-Parameter das DHCP-Protokoll automatisch deaktiviert.
Fir die nachtrdgliche Aktivierung von DHCP stehen folgende
Methoden zur Verfigung:

+ Management-Tool WuTility
Markieren Sie in der Gerdteliste das gewiinschte Web-Ther-
mometer und betdtigen den Button IP-Adresse. Aktivieren
Sie im folgenden Dialog die Option DHCP und betédtigen
Sie dann Weiter.

+ WBM-Konfiguration
Im Menilizweig Grundeinstellungen — Netzwerk — TCP/IP-
Einstellungen kann das DHCP-Protokoll aktiviert werden.

Eine eingestellte statische IP-Adresse wird nach der

DHCP-Aktivierung und dem damit verbundenen auto-
matischen Reset geléscht. Das Web-Thermometer setzt diese
selbstdndig auf 0.0.0.0 und startet den Versand von DCHP-
Discovers.
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3.2.2 System Name

Zur Unterstiitzung einer eventuell automatisierten Aktualisie-
rung des DNS-Systems durch den DHCP-Server, identifiziert
sich das Web-Thermometer innerhalb des DHCP-Protokolls mit
seinem System Namen. In der Werkseinstellung lautet dieser
WEBIO- gefolgt von den letzten drei Stellen der Ethernet-Ad-
resse. Zum Beispiel lautet der werksseitig eingestellte Sys-
temname eines Web-Thermometers mit der Ethernet-Adresse
00:c0:3d:01:02:03 WEBIO-010203. Der System Name des
Web-Thermometers kann per Konfiguration gedandert werden.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Menii:
Grundeinstellungen >> Sprache/infos.

3.2.3 Lease-Time

Die vom DHCP-Server bestimmte und libermittelte Lease-Time
legt die Gultigkeitsdauer der zugewiesenen IP-Adresse fest.
Nach Ablauf der halben Lease-Time versucht das Web-Ther-
mometer bei dem zuweisenden DHCP-Server die Giiltigkeit
zu verldngern bzw. die Adresse zu aktualisieren. Ist dieses
bis zum Ablauf der Lease-Time nicht mdglich (zum Beispiel
DHCP-Server nicht mehr erreichbar), 16scht der Com-Server die
IP-Adresse und startet eine zyklische Suche nach alternativen
DHCP-Servern zwecks Zuweisung einer neuen IP-Adresse.

Die zur aktuellen IP-Adresse gehorende Lease-Time ist nach
einem Reset nicht mehr verfiigbar. Nach dem Neustart erfolgt
daher eine entsprechende Aktualisierungsanfrage bei dem ur-
spriinglichen DHCP-Server. Sollte dieser zu diesem Zeitpunkt
nicht erreichbar sein, l6scht der Com-Server die IP-Adresse
und startet eine zyklische Suche nach alternativen DHCP-Ser-
vern. Bestehende TCP/UDP-Verbindungen zwischen dem
Web-Thermometer und anderen Netzwerkteilnehmern werden
hierdurch unterbrochen.

Die verbleibende Lease-Time kann zusammen mit der aktuel-
len IP-Adresse im Menlizweig Gerdteinformationen ausgelesen
werden (hh:mm:ss).

19
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3.3 IP-Konfiguration mit Hilfe des ARP-Kommandos

Voraussetzungen

Die Vergabe der IP-Adresse mit Hilfe eines statischen Eintra-
ges in den ARP-Cache des Rechners ist nur moglich, wenn die
aktuelle IP-Adresse 0.0.0.0 lautet (=Werkseinstellung). Verfugt
das Web-Thermometer liber irgendeinen anderen Wert ist die-
ser Zugang deaktiviert.

Mit der Werkseinstellung sowie nach einer manuellen Um-
schaltung von statisch auf DHCP, funktioniert die in diesem
Kapitel beschriebene Methode zur IP-Vergabe erst mit einer
Verzdégerung von ca. 2 Minuten nach einem Reset bzw. dem
Einschalten.

Die Methode funktioniert nicht netzwerkiibergreifend z.B.
Uiber Router hinweg. Das heilt, der fir die Vergabe verwende-
te PC und das Web-Thermometer miissen an das gleiche phy-
sikalische Netzwerksegment angeschlossen sein. Es kdnnen
nur IP-Adressen zugewiesen werden, deren Net-ID identisch
ist zu der des vergebenden Rechners.

A Um ungewollte Anderungen der IP-Adresse zu vermei-
den, wird bei der IP-Vergabe mit Hilfe eines statischen
ARP-Eintrages, automatisch der DHCP-Client des Web-Thermo-
meters deaktiviert.

Schritt 1
Lesen Sie die Ethernet-Adresse des Web-Thermometers von
dem Aufkleber an der Gehduseseite ab.

EN = 00¢0:3d01:0203 | ~Ethernet-Adresse

5xxxx [TB-Nummer
und/oder Bezeichnung]

OK +0123456789 E
I

Erzeugen Sie mit Hilfe der folgenden Befehlszeile einen stati-
schen Eintrag in der ARP-Tabelle des Rechners.

arp -s [IP-Adresse] [MAC-Adresse]

20
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Kommandozeile unter Windows:

arp -s 172.16.231.10 00-C0-3D-00-12-FF
Kommandozeile unter UNIX/Linux:
arp -s 172.16.231.10 00:C0:3D:00:12:FF

.ﬁ In Windows-Umgebungen darf die Eingabe von IP-
Adressen nur ohne fihrende Nullen erfolgen. Ansonsten

wird die Eingabe vom System falsch interpretiert und dem
Web-Thermometer wird eine falsche IP-Adresse zugewiesen.
Ab Windows Vista muss die fiir den Aufruf des ARP-Komman-
dos notwendige Eingabeaufforderung cmd.exe mit Admini-
stratorrechten gestartet werden.

Schritt 2
Starten Sie mit der folgenden Befehlszeile ein Ping auf das
Web-Thermometer mit der gewilinschten IP-Adresse:

ping 10.40.21.12

WINDOWS\system32\cmd.exe

C:nZarp —s 18.48.21.12 B0-—cB-3d-affe-81

IC:x>arp —a

Schnittstelle: 18.48.21.5 —— Bx2
Internetadresse Physzikal. Adresse Typ
18.48.21 .12 B8—cB-3d—af—fe-81 statisch

C:\>ping 18.48.21.12
Ping wird ausgefiihrt fiir 18.48.21.12 mit 32 Bytes Daten:

von 18.48.21 .12: Bytes=32 Zeit=245ms TTL=64
von 18.48.21.12: Bytes=32 Zei
von 18.48.21 .12: Bytes=32 Zei

t von 18.48.21.12: Bytes=32 Zeit=58mz TTL=64

Ping—Statistik fiir 18.40.21.12:

Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Uerloren = B
ICa. Zeitangaben in Millisek.:

Minimum = 49ms, Maximum = 245ms, Mittelwert = 98ms

R

Das Web-Thermometer ibernimmt die Ziel-IP-Adresse des er-
sten, auf MAC-Ebene an ihn adressierten Netzwerkpaketes als
seine eigene und speichert diese nichtfliichtig ab. Anschlie-
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Rend werden die Ping-Requests des PCs beantwortet.

Die Konfiguration von Subnet-Mask und Gateway-Adresse mit
Hilfe eines statischen ARP-Eintrages ist nicht moglich. Diese
missen anschlieRend Gber die Web-Oberfliche des Gerates
konfiguriert werden.
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4 Ethernet-Anschluss

Das Web-Thermometer verfligt tiber einen IEEE 802.3 kompa-
tiblen Netzwerkanschluss.

4.1 Link-Status

Der Link-Status wird durch die beiden, in der RJ45-Buchse in-
tegrierten LEDs signalisiert.

Link/Activity (griin)

ON signalisiert einen glltigen Link zu einem Hub/Switch-
Port. Bei Datenverkehr blinkt die LED.

Speed (gelb)

ON signalisiert einen 100MBit/s-Link (100BaseT). OFF ent-
spricht 10MBit/s (10BaseT).

4.2 10/100BaseT auf RJ45

Als Netzwerkanschluss verfiigt das Web-Thermometer tber
einen geschirmten RJ45-Steckverbinder. Die Ausfiihrung ent-
spricht einer Auto-MDI-X Schnittstelle, so dass der Anschluss
an den Switch/Hub mit einem max. 100m langen, geschirm-
ten Patchkabel erfolgt.

Speed Link/

Activity
Der Netzwerkanschluss ist sowohl gegeniiber der Versor-
gungsspannung als auch gegeniiber dem Messeingang mit
1,5kV_ galvanisch getrennt.

Auto Negotiation: 10/100BaseT, Full/Half Duplex

Ab Werk arbeitet das Web-Thermometer in der Betriebsart
Auto-Negotiation. Datenlibertragungsgeschwindigkeit und
Duplex-Verfahren werden mit dem angeschlossenen Switch/
Hub automatisch verhandelt und entsprechend eingestellt.
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5 Sensoranschluss und Verlangerung

5.1 Kombi-Sensor Messeingang
Der mitgelieferte Sensor nutzt eine digitale Messwertiiber-
tragung. Eine Verldngerung ist bis auf eine Gesamtldnge von

20m moglich (2m Sensorkabel + 18m Verldngerung).

Als Ubergang vom mitgelieferten Fiihler zur Verlingerung
empfehlen wir DB9-Steckverbinder.

Wir empfehlen die Nutzung eines Datenkabels mit der Min-
destspezifikation Cat.5 (geschirmt) oder besser und folgender
Pin-Belegung:

VCC 1 ,——1 VCC
GND 5 OO 5 GND
DOut 7 7 DOut
DIn 8 VOV O VOV 8 Din

Select 4j//\//\//\//—4 Select

Clock 6 6 Clock
Shield Shield
2=n.c 3=nc

4 = Sensor select
1=VCC3,3V<5mA 5 = GND

6 = Clock out

7 = Data Out
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6 Online Messwertspeicherung in der W&T Cloud

Mit dem Cloud-Dienst bietet W&T eine umfassende Lésung,
welche zusatzlich zur langfristigen Dokumentation von Mess-
daten im internen Datenlogger, auch das Sichern der Daten
im Online-Speicher ermdglicht. Messdaten werden direkt von
der Messstelle in die Cloud weitergesendet und sind so online
verfuigbar.

6.1 Automatisches Verbinden

Die Cloud-Funktionalitat ist im Auslieferungszustand stan-
dardmaRig aktiviert. Sofern das Gerdt Gber DHCP seine
Netzwerkparameter empfangt, bzw. Sie dem Gerat durch die
Eingabe der Netzwerkparameter Internetzugang erméglichen,
beginnt die Kontaktaufnahme mit der Cloud.

Die Messdatenilibertragung beginnt erst, nachdem das Gerat
einem Benutzerkonto zugeordnet wurde.

6.2 Benutzerkonto erstellen

Um die ermittelten Messdaten zu Ubertragen, muss zunachst
ein Benutzerkonto fir den Cloud-Zugriff erstellt werden. Hier-
zu gehen Sie auf die Cloud-Startseite

http://cloud.wut.de

und klicken auf den Link ,Konto erstellen®.

Nach Eingabe Ihrer E-Mail Adresse und einem Passwort erhal-
ten Sie den Zugang zur Cloud.

6.3 Messdaten per 4-stelligem Zugangscode in der Cloud

zuordnen

Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten auf http://cloud.wut.
de ein und geben Sie den dem Gerat beiliegenden Zugangs-
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code ein. Die Messdaten werden nun libertragen und sind fur
Sie sofort nutzbar.

Alternativ:

6.4 Messdaten per Benutzerkonto vom Gerit aus
zuordnen

Nachdem Sie eine Cloud-Benutzerkonto erstellt haben, 6ffnen
Sie das Konfigurationsmeni lhres Gerdtes und loggen sich als
Administrator-User ein. Navigieren Sie auf die Seite

Kommunikationswege -> Cloud

und geben Sie Ihre Benutzerdaten fiir den Cloud-Zugang ein.
Nach einem Klick auf den Button ,Bind“ werden alle Messdaten
dieses Gerdtes ab diesem Zeitpunkt fir lhr Benutzerkonto
hinterlegt.

Durch einen Klick auf den Button ,Unbind“ wird die Zuord-
nung der Messdaten ab diesem Zeitpunkt getrennt und keine
weiteren Werte mehr in lhrem Benutzerkonto hinzugefiigt.

Durch erneutes Klicken von ,Bind“ wird in der Cloud fiir Ihr
Benutzerkonto eine neue Messreihe erstellt.

Fur weitere Informationen zur Bedienung der

Cloud-Funktionen finden Sie eine Anleitung auf
http://cloud.wut.de
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7 Konfiguration iiber Web-Based Management

Die weitere Konfiguration des Gerates erfolgt Gber die
Web-Seite des Gerdtes. Um diese aufzurufen, geben Sie die
zugewiesene IP-Adresse in die Adresszeile lhres Web-Browsers

ein:

http://<IP-adresse>

7.1 Home

< C | D 10402314

W&T

Web-10

Web-Thermo-Hygrobarometer
257713

) Home
O visualisierung
) Meine Webseite
() Gerate-Informationen
3 Anmelden

WEBIO-077883 >> Home

. . Montag, 17.10.2016
o \ °  09:53:58 Uhr

Zeitzone: UTC 502
o o Synchronisation deaktivert
Temperatur el Feuchte
43,4%
22,8°C ..
987,9hPa

willkommen
Sie befinden sich auf der Startseite des Gertes,

Diese Seite wird immer aufgerufen, nachdem Sie die Adresse des Gerates in die Adresszeile Ihres Browsers
eingegeben haben.

sie konnen eine eigene Startseite hochladen.

Zur Konfiguration dieser und anderer Parameter ist eine Anmeldung erforderlich

Das Gerat heidet zwischen einem Ad und einem Standard- mit jeweils
Konfigurationsrechten. Zu Beginn ist kein Passwort im Gerat vorhanden. Um das Gerat zu konfigurieren, Klicken Sie
auf den Link “Anmelden” links im Mend.

sind noch keine Passworter vergeben, werden Sie ohne die Eingabe eines Passwortes nach der Anmeldung
automatisch als “Administrator” eingeloggt.

Zusatzlich stehen folgende Seiten zur Verfligung:
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7.2 Visualisierung

w Visualiierung

< C | D 10402314

W&T WEBIO-077883 > > Visualisierung

[ wvwaras |
Web-10 WEBIO-077BB3

Web-Thermo-Hygrobarometer
#57713

lsst updste: Mo 17,1016, 09155122

[DHome Temperatur _rel. Feuchts _Luftdruck
22,7°C___43,50% _987,8hPa

[ visualisierung

D Meine Webseite . .
- it View: 17.10.16, 05:45:00 - 17.10.16, 10:00:0)
! J:@ Td" ormationen 240 450, 98
nmelden
—
230 4c0f 98

210 420| 86
20l 410l o8
: 09400 095200 095600 100030
C _% s wiwiie
b Zoome———

<< < Zoom + Zoom - > >> Auto Update Confg Table Snapshot

Diese Seite zeigt lhnen eine grafische Anzeige der gespeicher-
ten Messwerte.

Die angezeigten Steuerelemente bieten lhnen die Méglichkeit
diese Anzeige fliichtig anzupassen, so lange Sie sich auf die-
ser Seite befinden. Eine nicht fliichtige Anpassung kdnnen Sie
Uber das Konfigurationsmeni vornehmen (s. Webseiten >>
Home).
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7.3 Meine Webseite

s Meine Webseite B W

< C | b 10402314

W& I WEBIO-077883 >> Meine Webseite
[ wwwwar.go |

Beispielseite. Diese Seite kann durch eine eigene ersetzt werden.
Example page. This page can be replaced by a custom page.
Web-10
Web-Thermo-Hygrobarometer
£57713

WEBIO-077BB3
D Home

() Visualisierung

() Meine Webseite

Mo, KW42,
17.10.2016 09:59:50 (UTC +02)

5 ‘Temperatur rel. Feuchte Luftdruck
jz:::d‘; ematenen 22,7° 43,5% 987,8hPa (0m)
ar abs. Luftfeuchte  Luftdruck (NN)
—= 0,0°C 8,80/m> 987,8hPa

Ausgabe Datenlogger
155ek v

oK

Diese Seite kann individuell angepasst, bzw. ausgetauscht
werden und dient als Beispiel. Hier haben Sie auch die Még-
lichkeit einen Blick in den Datenlogger des Gerdtes zu werfen.

7.4 Anmelden

WEBID-077BB3 >> A Id

Anmelden

Anmeldung

Benutzer:
& Administrator
Benutzer

Passworl:

Anmelden
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Uber den Anmelde-Dialog erlangen Sie Zugang zur Geré-
te-Konfiguration. Das Gerdt unterscheidet zwischen einem
Administrator- und einem Standardbenutzer mit unterschied-
lichen Zugriffsrechten.

Zu Beginn ist kein Passwort im Gerat konfiguriert. Wahlen Sie
den Administrator-Benutzer aus und klicken Sie auf ,Anmel-

den®.

Der Meniibaum mit allen Konfigurationsparametern wird nun
angezeigt.

Um weitere Informationen zum jeweiligen Konfigurationspara-

meter zu erhalten, klicken Sie auf den Info-Button am rechten
Rand des entsprechenden Parameters.
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8 Grundeinstellungen

In diesem Bereich der Konfiguration nehmen Sie alle fur die
verschiedenen Betriebsarten notigen Einstellungen vor.

WEBIO-077BB3 >> Grundeinstell

Grundeinstellungen
Mehmen Sie hier die Basiskenfiguration vor.
Netzwerk Stellen Sie hier die Netzwerkbasis-Parameter ein.

Sensoren Hier finden Sie alle nétigen Sensor-Einstellungen. Beispielsweise kénnen Sie
hier den angezeigten Namen konfigurieren, Einheiten angeben, oder den
Messwert ggf. justieren.

Datum/Uhrzeit Die Gerate-Uhrzeit ist notwendig, um Zeitstempel fiir die Datenspeicherung
der Messwerte zu erhalten. Geben Sie die Uhrzeit manuell ein, oder nutzen
Sie den Komfort des automatischen Uhrzeitabgleiches mit Hilfe eines Time-
Servers.

Sprache/Infos Wahlen Sie hier die Gerdtesprache aus und geben Sie weitere
Gerateinformationen, wie z.B. dessen Standert cder Kontaktinfermationen
ein. Des Weiteren haben Sie die Moglichkeit ein eigenes Logo hechzuladen.

Datenspeicher Wahlen Sie aus, fiir welche Senscren die Messwertspeicherung erfolgen scll

und konfigurieren Sie das Speicherintervall. Das Standardintervall betrigt eine

Minute. Beachten Sie, dass eine Anderung dieser Einstellungen ein Lischen
des Speichers zur Folge hat.

Passwort Richten Sie optional einen Passwortschutz fiir den Zugriff auf die
Konfiguration ein. Sie haben die Maglichkeit, ein Passwort fiir einen
Administrator-Benutzer und fir einen Standard-Benutzer anzugeben. Der
Standard-Benutzer hat keine Zugriffsrechte auf System-Einstellungen des
Gerites, wie z.B. das Andern der Netzwerkparameter, etc.

8.1 Netzwerk

Stellen Sie hier die Netzwerkbasis-Parameter ein. Sie haben
die Wahl zwischen der automatischen Adresszuweisung per
DHCP und der manuellen Konfiguration der Parameter. Sofern
Sie in der weiteren Konfiguration Kommunikationsparameter
mit Namen anstelle von IP-Adressen konfigurieren méchten,
kénnen Sie hier, neben dem ggf. tiber DHCP vergebenen
DNS-Server, weitere DNS-Server konfigurieren.

HTTP oder HTTPS

Ab Werk ist der Browser-Zugang fuir HTTP tber Port 80 freige-
geben. Um den Zugang auf HTTPS umzustellen oder den Port
zu andern, wahlen Sie lGber den Navigationsbaum Grundeinstel-
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lungen » Netzwerk und dann im Bereich Zugang fiir Webdienste
den Punkt Protokoll. Alle weiteren, die Anzeige im Browser
betreffenden Einstellungen, kénnen unter Webseiten vorge-
nommen werden.

Einstellung der System-Ports und Wartungszugange

Die hier aktivierten Ports erleichtern Wartung und Konfigura-
tion. Um besonderen Sicherheitsvorgaben gerecht zu werden
kénnten die Ports deaktiviert werden.

8.2 Sensoren

Hier haben Sie unter anderem die Moglichkeit die Bezeichnun-
gen der Sensoren und, bei Temperatursensoren, die Einheit
zu konfigurieren.

Sofern Sie eine Justierung der Sensoren vornehmen mdochten,
haben Sie die Wahl zwischen einer 1-Punkt Kompensation, bei
welcher ein Korrekturwert zum Messwert addiert, oder subtra-
hiert wird, oder einer 2-Punkt Kompensation, bei welcher eine
Gerade Uber den Messbereich berechnet wird.

8.3 Datum/Uhrzeit

Die Gerdte-Uhrzeit ist notwendig, um plausible Zeitstempel
fir die Datenspeicherung der Messwerte zu erhalten.

Geben Sie die Uhrzeit manuell ein, oder nutzen Sie den Kom-
fort des automatischen Uhrzeitabgleiches mit Hilfe eines
Time-Servers.

Auch die Nutzung der Sommerzeit kann hier aktiviert oder
deaktiviert werden

8.4 Sprache/Infos

Hier konfigurieren Sie die Standardsprache des Gerdtes. Die-
se wird beim Aufruf der Gerdteseiten automatisch genutzt.
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Die Standardsprache kann im laufenden Betrieb mit Hilfe der
Fahnen unterhalb des Konfigurationsmeniis dynamisch um-
geschaltet werden. Diese Umschaltung ist flichtig und wird
nicht gespeichert.

Auf dieser Seite konnen Sie Informationen und Geratebezeich-
nungen dndern und ein individuelles Logo hochladen, welches
oberhalb des Konfigurationsmenis angezeigt wird.

8.5 Datenspeicher

Konfigurieren Sie, in welchem Zeitintervall die Messdaten im
interen Datenlogger abgespeichert werden sollen und welche
Sensoren die Speicherung beinhalten soll.

Eine Anderung dieser Einstellungen I6scht den komplet-
ten Datenlogger und die Messwertaufnahme beginnt von
neuem.

Des Weiteren haben Sie hier die Moglichkeit den Inhalt des
Datenlogers als CSV-Datei herunterzuladen um diese weiter-
zuverarbeiten. Auch das Loschen des Datenlogger kann auf
dieser Seite durchgefiihrt werden.

8.6 Passwort

Richten Sie optional einen Passwortschutz fir den Zugriff auf
die Konfiguration ein.

Sie haben die Mdglichkeit ein Passwort fiir einen Administra-
tor-Benutzer und fiir einen Operator-Benutzer anzugeben.

Der Operator-Benutzer hat keine Zugriffsrechte auf Sys-
tem-Einstellungen des Gerites, wie z.B. das Andern der Netz-
werkparameter, etc.

Sofern Sie ein Administrator-Passwort vergeben, muss
dieses bei IP-Adress Anderungen via WuTility, oder Firm-
ware-Updates hinterlegt werden.
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9 Webseiten

Dieses Gerdt verfiigt Uber drei vorgegebene Seiten, welche als
Startseite ausgewdhlt werden kénnen.

Die Default-Home Seite zeigt Ihnen die Momentanwerte der
einzelnen Sensoren an, welche zyklisch aktualisiert werden.

Die Visualisierungsseite bietet lhnen die Moéglichkeit, die
Messwerte grafisch darzustellen.

9.1 Browser-Zugang

Hier haben Sie die Moglichkeit den Browser-Zugang zu deakti-
vieren und die Startseite auszuwahlen.

Beachten Sie, dass Sie keine Konfigurationen mehr tiber

die Web-Oberflidche vornehmen kénnen, wenn Sie den

Browser-Zugang deaktivieren. Um diesen zu reaktivie-
ren, miissen Sie das Gerdt zundichst mit Hilfe des Jumpers auf
Werkseinstellungen zurticksetzen.

9.2 Home

Hier konnen Sie das Erscheinungsbild und die Zugriffsrechte
der Home-Seite anpassen.

9.3 Meine Webseite

Die Benutzer-Seite kann individuell gestaltet werden. Hierzu
kann diese aus dem Gerat heruntergeladen, von lhnen bear-
beitet und wieder hochgeladen werden.

Fur die Anzeige der Messwerte auf der Seite user.htm kénnen
Sie im Quelltext folgende Tags verwenden, welche gegen die

entsprechenden Werte beim Aufruf der Seite ausgetauscht
werden:
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<w&t_tags=tl>

zeigt die aktuelle Temperatur (°C) beim Modell 57728 an.
<w&t_tags=hl>

zeigt die aktuelle relative Luftfeuchtigkeit (%) beim Modell
57728 an.

<w&t_tags=ah>
zeigt die aktuelle absolute Luftfeuchtigkeit (g/m3) beim Mo-
dell 57728 an.

<w&t_tags=vl>
zeigt den aktuellen Luftfqualitatswert beim Modell 57728 an.

<w&t_tags=ml>

zeigt den aktuellen CO; beim Modell 57721 an.

<w&t_tags=time>
fugt die aktuelle Uhrzeit ein.

Hintergrundfarbe:
Fir in Tabellen dargestelle Werte kdnnen entsprechende Hin-
tergrundfarben, je nach Fihlerzustand benutzt werden:

<w&t_tag=bct>

beschreibt eine Hintergrundfarbe (BGColor) die abhangig
ist vom Alarm-Zustand des Temperatur-Sensors. Liegt eine
Grenzwertliberschreitung vor, so ist diese Farbe rot. Anson-
sten beschreibt der Tag keine explizite Farbe. Dieser Tag wird
benotigt, um beispielsweise im Log-Table Grenzwertliber-
schreitungen rot darzustellen. (°C)

<w&t_tag=bch>
Hintergrundfarbe fir den relativen Luftfeuchtigkeitswert

<w&t_tag=bcah>
Hintergrundfarbe fiir den absoluten Luftfeuchtigkeitswert

<w&t_tag=bcrc>
Hintergrundfarbe fiir die aktuelle Anderungsrate
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<w&t7tags=sensorx>
fligt den Namen des Sensors x in die Seite ein.

<w&t_ tags=device name>

fligt den vergebenen Gerdatenamen ein.

<w&t_ tags=device text>
fligt den frei konfigurierbaren, beschreibenden Text fir das
Gerat ein.

<w&t_tags=location>

<w&t7tags:contact>

flgt die jeweiligen Textbausteine ein, welche unter Sprache/
Infos konfiguriert werden kénnen.

Des Weiteren befinden sich auf dieser Konfigurationsseite die
Parameter zur Anpassung der Visualisierung.
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10 Kommunikationswege

Dieses Gerdt kann lber diverse Netzwerkprotokolle und
Dienste kommunizieren. Hier konfigurieren Sie alle nétigen
Parameter, die hierzu nétig sind.

WEBID-077BB3 == Ki

swege

Kommunikationswege

Hier finden Sie die Einstellungen fiir die Metzwerkdienste, mit deren Hilfe das Gerat kommunizieren kann.

Mail

MQTT

REST

Cloud

Web-API

Socket-API

RS55

SNMP

Syslog

FTP

Die E-Mail Funktion erlaubt es Thnen Meldungen an einen oder mehrere E-Mail-
Empfanger abzusetzen. Kenfigurieren Sie hier die Zugangsparameter fiir Thren
Mail-Server, SSL/TLS verschlisselte Verbindungen sind Gblich.

Das Web-Thermometer kann die Messwerte bei Veranderung oder zyklisch per
MQTT als Topic an einen MQTT-Broker senden.

Die Messwerte, sowie der Geratestatus kdnnen iber REST (Representational
State Transfer) abgefragt werden. In der Rest Anfrage wird vorgegeben, ob die
Antwort im JSON- oder XML-Fermat oder als roher Text erfolgt,

Mit dem Cloud-Dienst bietet W&T eine umfassende Losung, welche zusatzlich
zur langfristigen Dokumentation von Messdaten im internen Datenlogger, auch
das Sichern der Daten im Online-Speicher ermdglicht. Messdaten werden direkt
won der Messstelle in die Cloud weitergesendet und sind so online verfiigbar.

Legen Sie hier fest, ob auf Gerdtestatus und Messwerte per HTTP-Requests
zugegriffen werden darf (z.B. fir dynamische Webseiten die AJAX nutzen, aber
auch um Drittgerdten, wie z.B. Web-Kameras, den Zugriff auf die Messwerte zu
ermdglichen).

Sie konnen Messdaten direkt iiber einen Socket Zugriff vom Gerat abrufen. Im
einfachsten Fall senden Sie den Befehl "GET /Single” an das Gerat um aktuelle
Messdaten vom Gerat zuriick zu erhalten. Die ASCII-Modi arbeiten mit an das

HTTP-Protokoll angelehnten lesbaren GET-Kemmandos.

Das Geréat liefert einen RSS-Feed, der von Feed-Readern abonniert werden kann.
Konfigurieren Sie hier die nétigen Kanal-Einstellungen.

Mehmen Sie hier die SNMP Grundeinstellungen vor. Das Gerat kann via SNMP in
Ihr bestehendes Automatisierungssystem eingebunden werden. Fragen Sie iber
entsprechende OIDs Gerdte- und Sensordaten ab, oder senden Sie Meldungen
per SNMP-Trap. Eine MIB finden Sie direkt als Download im Gerat unter
http://<ip-adresse=/mib.zip.

MNehmen Sie hier die Syslog Grundeinstellungen ver. Das Gerdt kann via Syslog
in Ihr bestehendes Automatisierungssystem eingebunden werden.

Zur Archivierung und Kontrolle kdnnen Meldungen direkt auf einem FTP-Server
abgelegt werden. Kenfigurieren Sie hier die Grundeinstellungen des FTP-Clients.
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10.1 Mail

Die E-Mail Funktion erlaubt es Thnen Meldungen an einen oder
mehrere E-Mail-Empfanger abzusetzen. Konfigurieren Sie hier
die Zugangsparameter fir Ihren Mail-Server.

10.2 MQTT

Nach Aktivierung von MQTT und Konfiguration im Menlizweig
Kommunikationswege » MQTT unterstitzt das Web-Thermome-
ter folgende Moglichkeit:

Ubergabe der einzelnen Messwerte als MQTT-Topic an einen
MQTT Broker per MQTT-Publish.

Diese Funktion wird im Web-Thermometer als Alarm/Meldung
verwaltet. Eine ausfiihrliche Beschreibung der im Web-Ther-
mometer angewendeten Aktionsphilosophie finden Sie Kapitel
Alarme/Meldungen.

Publish von Messwerten

Um ein neues MQTT-Publish anzulegen, klicken Sie unter
Alarme/Meldungen den Button Hinzufligen. Es erscheint die Ein-
gabemaske fiir eine neue Meldung.

Hier kdnnen Sie bestimmen, welchen Namen die Meldung hat
und was der Ausldser sein soll.

Bestimmen Sie z.B. als Ausléser den Temperatursensor.

Als Aktion wdhlen Sie MQTT-Publish. Im Folgemeni tragen
Sie den Pfad ein, auf den das Topic beim Broker geschrieben
werden soll.

Den textlichen Inhalt des Topics konnen Sie frei bestimmen,

wobei die im Infotext beschriebenen Platzhalter benutzt wer-
den kénnen.
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10.3 REST

Mit REST (Representational State Transfer) stellt das Web-Ther-
mometer einen weiteren, web-basierenden Kommunikations-
weg zur Verfiigung.

Die Kommunikation erfolgt tUber spezifische HTTP-Requests
Uber den unter Grundeinstellungen » Netzwerk » Browser-Zugang
eingetragenen HTTP- bzw. HTTPS-Port.

Um via REST Daten austauschen zu kédnnen, muss der Zugriff
zundchst Uber Kommunikationswege » Rest aktiviert werden.

Wenn der REST-Zugang gegen unberechtigten Zugang ge-
schitzt werden soll, haben Sie die Mdglichkeit, die Digest-Au-
thentifizierung zu aktivieren. Die Requests miss dann als
User ,Admin“ mit dem Administratorpasswort oder als User
,Benutzer* mit dem Benutzerpasswort erfolgen.

Lesender Zugriff

Fiir lesende Zugriffe verwendet REST das HTTP-Kommando
GET.

Dabei unterstiitzt das Web-Thermometer fur Antworten auf
REST-Anfragen drei Formate:

e JSON
e XML
e Text

In welchem Format geantwortet wird, kann tber die Anfrage
bestimmt werden. Mit

http://<ip-adresse>/rest/json

kann z.B. das gesamte Prozessabbild des Web-Thermometers
im JSON-Format abgerufen werden. Die Antwort sieht dann so
aus:
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Jinfov: |
,request“:,/rest/json",
ytime™: »2017-01-01,12:30:25",
»ip“: ,10.40.23.73",
,devicename“: ,WEBIO-077ECF"
1
,iostate™: {
ssensor™: [{
,name": ,Temperatur",
»number“: O,
,unit“:,°Ccv,
,value“: 23.2
b A
,name“:,rel. Feuchte“,
,number“: 1,
,unit“:, %",
svalue“: 35.4
}]
1
,System™: {
,time™: ,2017-01-01,12:30:25",
s,diagnosis™: [{
,time“:,19.01.2017 12:30:25",
,msg“: ,Geratestatus: OK"
3,
,diagarchive": [{
,time“:,19.01.2017 12:30:25",

,msg“: ,Geratestatus: OK"
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Um nur einzelne Bereiche oder Punkte abzufragen, kann die
Anfrage detaillierter formuliert werden:

http://<ip-adresse>/rest/json/iostate

Das veranlasst das Web-Thermometer dazu, den Status aller
Sensoren zuriickzugeben:

{
,iostate™: {
,sensor™: [{
,name"“:,Temperatur",
,number“: 0,
sunit“:,°Cv,
»value“: 23.2
b A
,name“: ,rel. Feuchte"“,
,number“: 1,
sunit“:,s",
»value“: 35.2
1
}
}
Mit

http://<ip-adresse>/rest/json/iostate/sensor/0

kann gezielt der Status vom ersten Sensor abgefragt werden

{
,iostate™: {
ssensor™: [{
,name": ,Temperatur",
,number“: 0,
yunit“:,°cv,
,value™: 23.2
1
}
}
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10.4 Cloud

Mit dem Cloud-Dienst bietet W&T eine umfassende Lésung,
welche zusatzlich zur langfristigen Dokumentation von Mess-
daten im internen Datenlogger, auch das Sichern der Daten im

Online-Speicher ermdéglicht.

Messdaten werden direkt von der Messstelle in die Cloud wei-
tergesendet und sind so online verfiigbar.

Fir die Benutzung der W&T Cloud ist ein Benutzerkonto
notwendig. Dieses kdnnen Sie auf den Web-Seiten der Cloud

erstellen unter:

http://cloud.wut.de

10.5 Web-API
Eine weitere mogliche Aktion ist das Versenden eines HT-
TP-Request, wie er von einigen Gerdten, wie z.B. Kameras,

bendtigt wird, um z.B. Messwerte abzufragen.

Geben Sie als HTTP-Request die komplette URL mit allen vom
empfangenen Gerdt erwarteten Parametern ein.

z.B.:
http://<Ip/Hostname>/single

10.6 Socket-API

Sie kénnen Messdaten direkt Gber einen Socket Zugriff vom
Gerat abrufen.

Im einfachsten Fall senden Sie den Befehl ,GET /Single“ an das
Gerat um samtliche Messdaten vom Gerat zurlick zu erhalten.

Konfigurieren Sie hier die Einstellungen fir den Zugriff Gber
HTTP und UDP.
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10.7 RSS

Das Gerdt liefert einen RSS-Feed, der von Feed-Readern
abonniert werden kann. Konfigurieren Sie hier die noétigen
Kanal-Einstellungen.

10.8 SNMP/Syslog

Nehmen Sie hier die SNMP, bzw. Syslog Grundeinstellungen
vor.

Das Gerdt kann via SNMP oder Syslog in lhr bestehendes Auto-
matisierungssystem eingebunden werden.

Fragen Sie Uiber entsprechende OIDs Gerdte- und Sensordaten
ab, oder senden Sie Meldungen per SNMP Trap oder Syslog.

Eine MIB finden Sie direkt als Download im Geréat unter

http://<ip-adresse>/mib.zip.

10.9 FTP

Zur Archivierung und Kontrolle kénnen Messdaten direkt auf
einem FTP-Server abgelegt werden. Konfigurieren Sie hier die
Grundeinstellungen fiir den FTP-Server.
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11 Alarme/Meldungen

Meldungen halten Sie z.B. per E-Mail oder SNMP-Trap Uber
Grenzwertliber-/unterschreitungen auf dem Laufenden. Wah-
len Sie hier den gewiinschten Ausldser aus und konfigurieren
Sie die gewiinschte Meldungsart. Sie kénnen bis zu 12 ver-
schiedene Meldungen konfigurieren.

WEBIO-077ECF >> Alarme/Meldungen

Alarme/Meldungen

Meldungen halten Sie z.B. per E-Mail oder SNMP-Trap iiber Grenzwertiiber-/unterschreitungen auf dem Laufenden.
wahlen Sie hier den gewiinschten Ausloser aus und konfigurieren Sie die gewinschte Meldungsart. Sie kénnen bis
zu 12 verschiedene Meldungen konfigurieren.

Hinzufiigen
E-Mail Alarm Trigger Laschen
FTP-Meldung Trigger Ldschen
SNMP-Trap Trigger Loschen

Uber den Button | Hinzufiigen  wird eine neue Meldung er-
zeugt. Geben Sie die gewiinschten Parameter ein und wahlen
Sie die Art der Meldungen aus. Nach Anlegen der Meldung
iber den Button | Anwenden | ist die Uberwachung der aus-
l6senden Bedingung sofort aktiv.

Sie finden die angelegte Meldung nun sowohl im Konfigura-
tionsmendi, als auch auf der Ubersichtsseite der Meldungen.
Hier haben Sie auRerdem die Moglichkeit Meldungen zu tes-
ten, indem Sie den Button Trigger betdtigen. Die konfi-
gurierte Meldung wird dann genau einmal ausgelost.

Uber den Button Léschen wird die Meldung entfernt.

Die Anderung wird nach einer Sicherheitsabfrage sofort wirk-
sam.
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Um Messwerte in die Meldungstexte einzubinden werden fol-
gende Tags benutzt, welche innerhalb des Textes gegen die
vorliegenden Werte ausgetauscht werden

W&T Tag Messwert Funktion
Kommaschreibweise Punktschreibweise
(##,#) (##.#)

Temperature: Zeigt die

<T1> <t1> aktuelle Temperatur von Kanal
1 an (#57728).

Humidity: Zeigt die aktuelle,

<H1> <h1> relative Luftfeuchte an
(#57728).
Absolute humidity: Zeigt die
<AH> <ah> aktuelle, absolute Feuchte an
(#57728).

Rate of change: Zeigt die
Anderungsrate der Temperatur

<RC> <re der letzten 5 Minuten an
(#57728).

<> s VOC: Zeigt den aktuellen
Luftqualitatswert an. (#57728)
CO2: Zeigt den aktuellen CO2-

<M> <m>

Wert an. (#57721)
<DN> Dev_l_'ce Name: Gibt den
Gerdtenamen aus.

W&T Tag Datum & Uhrzeit

Zeigt die aktuelle Uhrzeit und

<2> das Datum als String an.

<$y> Year (####): Zeigt das Jahr an.

<$m> Month (##): Zeigt den Monat
an.

<$d> Day (##): Zeigt den Tag an.

<$h> Hour (##): Zeigt die Stunde an.

<$i> Qrfninute (##): Zeigt die Minute

<$s> Second (##): Zeigt die Sekunde

an.
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12 Diagnose

Hier finden Sie alle Laufzeitfehlermeldungen, die das Gerat
generiert hat.

WEBIO-11AACC >> Fehlermeldungen

Diagnose
Geratestatus: OK

Diagnose Archive
28.07.2015 08:12:01: System: Ziel IP-Adresse unbekannt: 10.40.23.6.
28.07.2015 08:13:06: FTP Alarm: Server antwortet nicht.

Report l6schen

Aufgetretene Fehler, die aber nicht mehr aktuell sind, finden
Sie im Diagnose Archiv.

Fehler, die wahrend der Eingabe von Parametern auftreten,
erscheinen nicht auf dieser Seite, sondern werden direkt am
Parameter angezeigt.

Ungiiltiger Wert
Meldung Name:
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13 Gerate-Informationen

Hier finden Sie beschreibende Informationen zu lhrem Ge-
rat und Herstellerangaben. Die Inhalte dieser Informationen
konnen Sie in den Grundeinstellungen unter Sprache/Infos
andern.

WEBIQ-AACCO6 > Gerdte-Informationen

Geréate-Informationen

Hersteller und Hardware Informationen

Web-Thermo-Hygrobarometer

Hersteller:
Wiesemann & Theis GmbH

Adresse:
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Germany

Support Hotline:
+49-(0)202-2680-0

Geratetyp:
Web-Thermo-Hygrobarometer

Artikelnummer:
#57713

Gerdtename:
WEBIO-AACCO6

Gerdte Beschreibung:

IP-Adresse:
10.40.23.25

Datenblatt:
www.wut.de/57713

Software version:
Sensor Typ Temperatur:
WET Temp

Sensor Typ Luftfeuchte:
WET rH

Sensor Typ Luftdruck:
W&T hPa

MAC Adresse:
00:C0:3D:AAICC:06

DHCP: DNS Server:
0.0.0.0

DHCP: Lease Time:
00:00:00
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WEBIQ-077ECF »> Wartung

Wartung

Gerat neustarten, zuriicksetzen, sichern und wiederherstellen.

Wartung
Gerate-Neustart:
Neustart

Gerat zurlicksetzen:
Werkseinstellungen

Kenfiguration
Konfiguration sichern:
Download

Konfiguration wiederherstellen:

Datei auswahlen | Keine ausgewahlt

Anwenden Abbrechen

14.1 Gerate-Neustart

Das Gerdt wird neu gestartet und alle Netzwerkverbindungen
werden zurilickgesetzt.

14.2 Gerat zuriicksetzten

Das Gerat wird auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt. Alle
Konfigurationsparameter und Passworter werden geléscht.
Nach dem Reset muss erneut mit der IP-Adressvergabe begon-
nen werden.

14.3 Konfiguration sichern
Nach einem Klick auf den Download-Button wird eine Datei
heruntergeladen, welche die gesamte Konfiguration des

Gerates enthdlt. Diese kann in einem Text-Editor bearbeitet
werden.
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14.4 Konfiguration wiederherstellen

Wahlen Sie eine Konfigurationsdatei aus und laden Sie diese
ins Gerat hoch. Nach einem Neustart werden alle Konfigurati-
onsparameter vom Gerat ibernommen.

49



W&T

15 Einzelabfrage von Messwerten

15.1 Abfrage iiber TCP/IP Socket-API

Es ist moglich, liber eine Socket-Verbindung die aktuellen
Messwerte im CSV-Format (kommaseparierte Daten) manuell
abzufragen. Diese Funktion dient dazu, die einzelnen Daten
ohne die Web-Oberflache abzufragen.

Aktivieren Sie hierzu unter Kommunikationswege >> So-
cket-API die Funktion TCP ASCIl-Sockets und geben Sie den
gewiinschten Server-Port an (Standard: 42280).

Senden Sie dem Gerdt anschlieRend eines der folgenden Kom-
mandos an diesen Port:

GET /Thermo.csv
Die Ausdruck kann auch mit zusatzlichen Parametern angege-
ben werden, die den Inhalt bestimmen:

start=ttmmjjjjThhmmss
Anfangsdatum- und Zeit der zu ladenden Messdaten

end=ttmmjjjjThhmmss
Enddatum- und Zeit der zu ladenden Messdaten

DTb=x&
Auszugebendes Intervall, wobei x =

-> 15 Sek.
-> 30 Sek.
-> 1 Min.
5 Min.
-> 15 Min.

L G B N N R N R
I
\%

-> 60 Min.
Der Ausdruck muss mit ,?“ nach dem Dateinamen beginnen,

wobei die einzelnen Variablen mit einem ,&" voneinander ge-
trennt werden.
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Beispiel:

http://<ip-adresse>/thermo.csv?start=01012010T123000&end=30032010T200000&DTb=3&

Der o.a. Ausdruck generiert eine CSV-Datei, welche die
Messdaten vom 01.01.2010, 12:30Uhr bis zum 30.03.2010,
20:00Uhr in 1 Minuten Intervallen enthalt.

Um den einzelnen, aktuellen Messwert abzufragen, senden
Sie:

GET /Singlel
fir den 1. Messkanal.

GET /Single2
fur den 2. Messkanal, usw.

Um eine Ausgabe aller Messkandle zu erhalten, senden Sie:
GET /Single

ohne Index.

15.2 Abfrage iiber UDP Socket-API

Aktivieren Sie hierzu unter Kommunikationswege >> So-
cket-API die Funktion UDP-Sockets und geben Sie den ge-

wiinschten Server-Port an (Standard: 42279)

Offnen Sie eine UDP Verbindung auf die IP Adresse des Geré-
tes, bzw. auf die Net-ID als Broadcast und diesen Port.

Senden Sie dem Gerdt dann einen der oben angegebenen GET
/Single Ausdriicke und das Gerat gibt Ihnen die Messwerte auf
dem von lhnen genutzten Port zuriick.
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Bei der Nutzung mehrerer Gerdte kann es sinnvoll

sein bei Broadcast Sendungen den Namen und die IP-

Adresse des Gerdtes mit ausgeben zu lassen. Aktivieren
Sie hierzu den Punkt ,IP-Adresse und Systemname voranstel-
len“ unter ,Kommunikationswege >> Socket-API".

15.3 Abfrage iitber SNMP

Die Sensoren kénnen iber SNMP-Get Anweisungen direkt ab-
gefragt werden.

Die Pfade der unterschiedlichen Modellvarianten lauten:
#57728 Web-Thermometer Air Quality:
1.3.6.1.4.1.5040.1.2.41....

#57721 Web-10 CO;

1.3.6.1.4.1.5040.1.2.47....

Sie erreichen die Sensoren liber folgenden Pfad:

<IP-Adresse> 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.X.1.3.1.1.1 = Erster Kanal
mit einer Nachkommastelle mit Komma-Trennung

<IP-Adresse> 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.X.1.4.1.1.1 = Erster Kanal
als dreistelliger Integer-Wert, ohne Kommatrennung

<IP-Adresse> 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.X.1.8.1.1.1 = Erster Kanal
mit einer Nachkommastelle mit Punkt-Trennung

Der letzte Index beschreibt die abzufragende Kanalnummer.
Geben Sie fiir die Abfrage die konfigurierte SNMP-

Read bzw. Read/Write-Community an.

Eine MIB zur Einbindung in Management Anwendungen
steht auf der Datenblatt-Seite des Gerates auf der WuT
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Homepage http://www.wut.de, oder im Gerat selbst unter
<ip-adresse>/mib.zip zum Download bereit.

Wenn Sie via SNMP Einstellungen im Gerdt dandern méchten
(IP-Adresse, Subnet-Mask, u.s.w.), ist es notwendig, zuvor
Uber Ihren SNMP-Manager eine Session auf dem Gerat zu

starten.

Durch den Eintrag des Administrator-Passwortes in die Va-
riable

wtWebGraphxxxxxSessCntrlPassword
wird eine Session geoffnet. Durch Auslesen der Variablen
wtWebGraphxxxxxSessCntrlConfigMode

kann uberprift werden, ob die Session erfolgreich ged6ffnet
wurde.

1 = Session geoffnet, Gerat ist im Konfigurationsmodus.

0 = Offnen der Session ist fehlgeschlagen. Uberpriifen Sie,
ob gegebenenfalls das Passwort falsch angegeben wurde.

Nach erfolgreichem Offnen der Session, kénnen iber die in

der Private-MIB definierten Variablen beliebige Konfigurations-

dnderungen erfolgen.

Nachdem die Konfiguration abgeschlossen wurde, wird durch
Schreiben der Variablen

wtWebGraphxxxxxSessCntrlLogout
die Session geschlossen.
wtWebGraphxxxxxSessCntrlLogout =

1 Alle Anderungen werden gespeichert
2 Beenden ohne speichern

Findet bei gedffneter Session liber einen Zeitraum von 5 Minu-
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ten keine SNMP-Kommunikation statt, beendet das Gerat sei-
nerseits die Session und alle Anderungen werden verworfen.

nem HTTP-Login. Das bedeutet: Ein User mit
Operator- oder Administrator-Rechten verliert seinen
Browser-Zugriff, sobald eine SNMP-Session gedffnet wird.

ﬁ Das Offnen einer SNMP-Session hat Vorrang vor ei-

Die Beschreibung zu den einzelnen SNMP-Variablen, OIDs
usw. finden Sie in der Private-MIB.
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16 Firmware Update

Die Betriebssoftware des Web-Thermometers wird standig
weiterentwickelt. Das folgende Kapitel beschreibt aus diesem
Grund das Verfahren, einen Upload der Firmware durchzufiih-
ren.

W Wo ist die aktuelle Firmware erhéltlich?
B Firmware-Update lber das Netzwerk unter Windows
16.1 Wo ist die aktuelle Firmware erhaltlich?

Die jeweils aktuellste Firmware inkl. der verfiigbaren Update-
Tools und einer Revisionsliste ist auf unseren Webseiten unter
folgender Adresse veroffentlicht: http://www.wut.de

Bitte notieren Sie vor dem Download zunachst die auf dem
Web-Thermometer befindliche 5-stellige Typenbezeichnung.
Von der Homepage aus erreichen Sie jetzt die nach Artikel-
Nummern sortierte Produktiibersicht, tiber die Sie direkt auf
das Datenblatt des Gerdtes gelangen. Folgen Sie hier dem
Link auf die aktuelle Version der Firmware.

16.2 Firmware-Update iiber das Netzwerk unter
Windows

Voraussetzung ist ein PC unter Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
mit einem Netzwerkanschluss und aktiviertem TCP/IP-Stack.
Fir den Update-Prozess bendétigen Sie zwei Files, die wie be-
reits beschrieben auf der Homepage http://www.wut.de zum
Download bereitstehen:

- das ausfuhrbare Tool WuTility fiir die Ubertragung der
Firmware in das Web-Thermometer

- die Datei mit der neuen Firmware, die in das Gerat lbertra-
gen werden soll
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Eine spezielle Vorbereitung des Web-Thermometers flr das
Firmware-Update ist nicht erforderlich.

Das fur das Update verwendete WuTility erkennt alle in Ihrem
Netzwerk befindlichen WuT Geradte und ist weitestgehend
selbsterkldrend. Sollten doch Fragen oder Unklarheiten be-
stehen, nutzen Sie bitte die zugehdrige Dokumentation oder
Online-Hilfe.

Unterbrechen Sie nie selbststindig den Update-Prozess

durch Trennen der Spannungsversorgung oder Betdti-

gen des Reset-Tasters, sofern vorhanden. Nach einem
unvollstdndigen Update ist das Web-Thermometer betriebs-
unfihig.

Mischen Sie niemals Files mit unterschiedlichen Versions-
Nummern im Filenamen. Dies fiihrt zur Funktionsunfédhigkeit
des Gerdites.

Das Web-Thermometer erkennt selbststindig, wann die Uber-

tragung der neuen Betriebssoftware komplett ist und fiihrt
dann selbststdndig einen Reset durch.
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17 Hardware-Reset auf Werkseinstellungen

Alle Modelle verfiigen auf der Platine Uber einen Jumper. Fiir
den Normalbetrieb muss dieser geoffnet sein. Um die Werks-
einstellungen abzurufen gehen Sie wie folgt vor:

s Machen Sie das Gerdt spannungslos und 6ffnen Sie das
Gehduse

s SchlieRen Sie den Jumper und fiihren Sie die Spannungs-
versorgung wieder zu. Es lduft jetzt ein interner Selbsttest
ab.

» Nach ca. 20s ist der Selbsttest abgeschlossen und die
Werkseinstellungen sind reaktiviert.

= Machen Sie das Gerdt spannungslos, 6ffnen Sie den Jum-
per und schlieBen dann das Gehduse wieder.

Das Zurtlicksetzen des nichtfliichtigen Speichers fiihrt

zum Verlust aller von den Defaultwerten abweichenden
Einstellungen, einschlieflich der IP-Adresse, Passwértern und
den aufgenommenen Messwerten.

Die Konfiguration des Web-10 entspricht nun dem Ausliefe-
rungszustand.
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18 Technische Daten

18.1 Technische Daten fiir den Artikel 57728

Anschlii und Ar

Kombinierter Sensor

Temperatur-, Luftfeuchte-, und Luftqualitdtsmessung
DB9-Anschlussbuchse

Netzwerk

10/100BaseT Autosensing/Auto-MDIX RJ45

GalvanischeTrennung

MeReingénge-Netzwerk: min. 1500 Volt

Versorgungsspannung

Power-over-Ethernet (PoE) oder
DC 12V .. 48V (+/-10%)

Versorgungsanschluss

Steckbare Schraubklemme, 5.08mm Raster
Beschriftung ,L+"” und ,M"

Stromaufnahme PoE Class 1 (0,44 - 3,84W)
typ. 60mA @24V DC bei externer Versorgung
Anzeigen 1 LED Power

2 LEDs Netzwerkstatus
4 LEDs Status und Error
3 LEDs Ampelanzeige im Sensor

Messeinheit

Messbereich

0°C...85°C, 5..95% rF, 0-60000ppb TVOC

Auflésung

1/10 °C, 1/10% rF, 1/10ppbTVOC

Luftqualitatssensor

TVOC auf Basis von Ethanol

Messfehler

Temperatur:

typ. @ 25°C £0,3°C

max. @ 0..560°C +0,7°C
Langzeitstabilitat: typ. <0,03°C / Jahr

Luftfeuchte:

typ. @ 25°C +2%rH

max. @ 0..50°C +4%rH (0-100%rH)
Langzeitstabilitat: typ. <0,25%rH / Jahr

Luftfqualitat:

typ. @ 25°C +15% des gemessenen Wertes

max. +40% des gemessenen Wertes
Langzeitstabilitat: typ. <1,3% des gemessenen Wertes

Messfrequenz

4s

Speicherfrequenz

15s, 30s, 1m, 5m, 15m, 60m

Speichertiefe (4MB)

min. 7 Wochen, max. 20 Jahre

Schutzklasse P20
Umgebungstemperatur Lagerung -40..470°C
Umgebungstemperatur Betrieb 0..+60°C
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Gehéause und sonstige Daten

Gehause Kunststoff-Kleingehause fiir Hutschienenmontage
105x22x75mm (Ixbxh)
Gewicht ca. 200g

Zulassige Luftfeuchtigkeit

0..95% relative Feuchte (nicht kondensierend)

18.2 Technische Daten fiir den Artikel 57721

Anschliisse und Anzeigen

Sensor CO2 Luftqualitdtsmessung
DB9-Anschlussbuchse
Netzwerk 10/100BaseT Autosensing/Auto-MDIX RJ45

GalvanischeTrennung

MeRBeingdnge-Netzwerk: min. 1500 Volt

Versorgungsspannung

Power-over-Ethernet (PoE) oder
DC 12V .. 48V (+/-10%)

Versorgungsanschluss

Steckbare Schraubklemme, 5.08mm Raster
Beschriftung ,L+"” und ,M"

Stromaufnahme PoE Class 1 (0,44 - 3,84W)

typ. 100mA @24V DC bei externer Versorgung
Anzeigen 1 LED Power

2 LEDs Netzwerkstatus

4 LEDs Status und Error

3 LEDs Ampelanzeige im Sensor
Messeinheit

Messbereich

0-2000ppm CO2

Auflésung 1/10ppm CO2
Messfehler CO2:

max. +-50ppm +3% vom gemessenen Wert
Messfrequenz 4s

Speicherfrequenz

15s, 30s, 1m, 5m, 15m, 60m

Speichertiefe (4MB)

min. 7Wochen, max. 20 Jahre

Schutzklasse 1P20
Umgebungstemperatur Lagerung -40..470°C
Umgebungstemperatur Betrieb 0..+50°C

Gehéause und sonstige Daten

Gehause Kunststoff-Kleingehause fiir Hutschienenmontage
105x22x75mm (Ixbxh)
Gewicht ca. 200g

Zulassige Luftfeuchtigkeit

0..90% relative Feuchte (nicht kondensierend)
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19 Entsorgung

Dieses Gerat enthdlt eine nicht aufladbare Lithium-Knopfzelle
Typ BR (Lithium-Kohlenstoffmonofluorid) zum Erhalt der Uhr-
zeit auch bei ausgeschaltetem Gerat, welche nach Ablauf der
Lebensdauer gesondert entsorgt werden muss. Bringen Sie
diese zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.

Trennen Sie zundchst das Gerdt von allen angeschlossenen
Kabeln und 6ffnen Sie das Gerat.

Auf der Platine befindet sich die Knopfzelle. Entfernen Sie
diese aus der Halterung und fiihren Sie sie dem Recycling zu.
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