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C5-1U-32,C5-U-23

Speisevarianten Koordinaten (mm)
Bez 5U 12-24V X Y max. Bauteilhéhe
B2 4. @mm GND Modul Mounting 17,20 56,16 %)
B3 | 3.5mm NC 20,38 3,70 0 * = Kundenspezifisch
B4 3. 5mm NC 92,13 3,70 )
B5 3.5mm NC 92,13 64,50 2
X1 | Buchsenleiste RM 2mm DUAL-PORT-RAM DC — 92,13 34,13 4,40
X2 | Mittelstiftbuchse 1.3mm AC,DC 12-24UV — AC,DC 53,96 69,50 7,50
X3 | Schraub-Steckverbinder AC,DC 12-24U — AC,DC 44,30 69,50 8,60
x4 | 18,100 BaseT  8Pol. — — 0,60 16,00 12,40 X O g onecter Dual Port RAM
X4A | OEM 18,100BT 6pol. RM2.54 — — 15,60 15,37 *
X5 Mittelstiftbuchse 2.8mm DC 5V @.5 A DC — 64,20 69,50 11,00 Pin| Signal B f
X6 Buchsenleiste RM 2.0mm RS232 (TTL> OEM DC oder DC 31,60 66,30 4,40 1 RD+ 1| DATe GND
X7 | OEM Pfostenstecker RM2.54 [RS232 (TTL> OEM| DC oder DC 11,40 50,40 * 2 T INLERT 2| bamt GND
D6 | LED geuwinkelt grin POWER Anzeige 1,78 33,45 10,30 ; b by s b
D7 | LED gewinkelt oben rot ERROR Anzeige 1,70 28,37 10,30 5 TERMINIERT 5| DaT4 GND
unten grin STATUS Anzeige 1,70 28,37 10,30 ¢ o 6| DpaTs GND
D8 LED stehend grin STATUS Anzeige 12,51 35,25 * 7| DaTs GND
BS] LED stehend grdn POWER Anzeige 12,51 41,75 * 8| DATZ GND
D18 | LED stehend rot ERROR Anzeige 12,51 28,75 * 9| -mess GND
Wandlerbereich 12-24U --> 5U — AC/DC |siehe Zeichnung 14,00 e e
J1 Jumper RM2.54 25,086 23,40 9,50 2| ro GND
J2 | Jumper RM2.54% 27,60 23,40 9,50 13| INTI1 GND
Ubrige Bauteile Top Side 5,50 14| Ag GND
Ubrige Bauteile Bottom Side 2,50 15 At GND
16| A2 RES (00>
95,8 17| a3 GND
38,5 11,6 35,7 3,45 X7 OEM RS232 TTL X6 OEM RS232 TTL 18| A4 5V
i) TT164 O — Pin|Signal |Funktion Pin|Signal |Funktion 1S A5 GND
L_AL“A* ﬂgqi 1 5V optionale Speisung DC 1 5V optionale Speisung DC 28| A6 SV
- 2 RxD Eingang 2 RI reserviert 21 A7 GND
. 3 TxD Ausgang 3 | RxD Eingang 22| A8 AL3
s 4 | Res Ein Ausgang (0OC) g ;XD ?USQ:”G I 23| A9 GND
eeld 5 | cTs Eingan es in/Ausgang
oo 6 DTR ﬁuszamz 6 TS Eingang ;; :1? S;é
p 7 | bR | Eingang 7 | BIR | Ausgang
[ X ] 8 RTS Ausgang 8 DSR Eingang
oo 8 [12-24U| optionale Speisung DC 9 | RTS Ausgang
oo 18| GND Signalmasse le| DCD reserviert
:: 11 |12-24U | optionale Speisung DC
o0 Res: Resetleitung Wired OR 12] GND Signalmasse
oo E open collector
[ X ) =
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