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Einleitung: 

Die W&T USB-Umlenkung für Linux besteht aus zwei Komponenten, einem Deamon und dem Client. 
Der Deamon wird einmalig vom Administrator gestartet und mit eingeschränkten Rechten ausgestattet. 
Somit kann der Client dann von einem User (ohne Root Rechte) benutzt werden, um USB-Geräte ein- 
oder auszubinden. Benötigt werden zum einen, der „Virtuell USB-Host Controller “-Kerntreiber 
[vhci_hcd] und eine JSON Library [libjansson].  

 

Voraussetzung: 

Um die USB-Umlenkung für Linux nutzen zu können, muss der USB-Server mindestens die unten 
genannte Firmware-Version verwenden. Diese kann unter http://www.wut.de/[Artikelnummer] herunter 
geladen werden.  

 USB-Server 53642 Firmware-Version ab v2.00 
 USB-Server 53662 Firmware-Version ab v1.24 
 USB-Server 53663 Firmware-Version ab v1.10 

 

Eine spezielle Linux-Distributionen wird nicht vorausgesetzt, dass Linux System muss allerdings mit 
einer Kernel Version ab 3.17 ausgestattet sein. 

 

Rechnerarchitektur: 

Die Linux USB-Umlenkung wird in zwei verschiedenen Versionen (32-/64-Bit) angeboten. Anhand der 
Rechnerarchitektur entscheidet sich, welche Version Sie benötigen. Welche Architektur Ihr PC hat 
finden sie mit folgendem Befehl heraus: 

# uname –m 

 

 32-Bit Version [i686] 
 64-Bit Version [x86_64] 
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Installation der USB-Umlenkung: 

Folgende Pakete müssen als Grundlage installiert werden: 

 LIBJANSSON 

 

1. Installieren von Paketen 

# sudo apt-get install libjansson4 

 

 

2. Download der W&T USB-Umlenkung 

# wget https://www.wut.de/download/tools/e-536ww-10-swww-210.tar.gz 
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3. USB-Umlenkung entpacken 

# tar -xvzf e-536ww-10-swww-210.tar.gz 

 

 

 

 

Konfiguration der USB-Umlenkung: 

Alle Parameter 

# usb_redirector_v2.1.x86_64 
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Nutzung: 

1. Den Deamon mit dem entsprechenden Userrecht starten 

# sudo usb_redirector_v2.1.x86_64 –d [GROUP] 

 
 

2. Das Netzwerk nach USB-Server scannen 

# ./ usb_redirector_v2.1.x86_64 –a 

 

 

3. USB-Geräte an einem USB-Server auflisten 

# ./ usb_redirector_v2.1.x86_64 –h [HOST] –s 
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4. Ein USB-Geräte einbinden  

# ./ usb_redirector_v2.1.x86_64 –h [HOST] –p [PORT] 

 

5. Auflistung aller eingebundenen USB-Geräte  

# ./ usb_redirector_v2.1.x86_64 –l 

 

 

6. Das eingebundene USB-Geräte ausbinden  

# ./ usb_redirector_v2.1.x86_64 –h [HOST] –u [Virtuelle PORT] 

 

 

 


