Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Sofern im Text nicht weiter angegeben:

SIMATIC®, STEP®7, S7°® und S7-300°®
sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG, Berlin und Minchen.

Informationen zum Datenserver

Von der Firma Wiesemann & Theis GmbH gibt es diverse Datenserver.

Meine Wahl fiel auf die pure.box 2 USB, da an dieser Box nahezu jede USB-Hardware anschlielRbar ist
und so mittels USB-Stick oder externe USB-Festplatte der interne Speicher der pure.box 2 USB
problemlos erweitert werden kann.

Die in diesem Dokument erwahnte Vorgehensweise funktioniert mit jeder pure.box 2 von der Firma
Wiesemann & Theis GmbH, daher ist es egal, ob Sie eine pure.box 2 mit USB-Anschluss verwenden
oder beispielsweise eine Box mit einem Steckplatz fiir SD-Speicherkarten.

In diesem Dokument wird deswegen der allgemeine Name pure.box 2 sowie pb2 als Projektname in
STEP7 verwendet.

Einleitung

Die pure.box 2 von der Firma Wiesemann & Theis GmbH kann auf einfachster Weise mit einer
Siemens SIMATIC S7 Uber Ethernet kommunizieren. Dazu muss neben den Siemens-eigenen
Bausteinen AG_SEND und AG_RECV mindestens ein Datenbaustein in der S7-Umgebung vorhanden
sein, in dem die zu sendenden Daten stehen und zu empfangenen Daten gespeichert werden.

In dieser Beschreibung wird das TCP-Protokoll verwendet.

Ziele dieser grundlegenden Beschreibung sind:

e eine Ethernet-Verbindung mit dem TCP-Protokoll zwischen der pure.box 2 und einer S7-300
auf einem bestimmten Port herstellen

e Verwendung der S7-seitigen Kommunikationsbausteine AG_SEND und AG_RECV

e Manipulation der von der S7-300 empfangenen Daten Uber Ethernet in der pure.box 2 mittels
PHP-Script und zuriicksenden der manipulierten Daten an die S7-300 Uber Ethernet
= Manipulation: kleine Buchstaben im Alphabet werden in groRe Buchstaben umgewandelt
=> in der pure.box 2 lauft ein minimalistischer Socket-Server, der auf einem bestimmten

Port eingehende Nachrichten empfangt und die manipulierten Daten zurlicksendet

EStumgebung S7-Software

Name Version Release Ausgabestand
STEP 7 Professional V5.4 +SP5+HF1  K5.4.5.1 4.1.0.1 K5.4.5.1
$7-SCL Professional 2006 SR6 V5.3 + SP5 K05.03.05.00_01.04.00.01  K5.3.5.0
S7-PLCSIM Professional V5.4 + SP3 K05.04.03.00_01.19.00.01  Vv5.4.3.0
S7-GRAPH Professional 2006 SR6 V5.3 + SP6 K5.3.6.0_7.2.0.1 K5.3.6.0
Baugruppe Bestellnummer E-Stand Firmware E-Adresse  A-Adresse
PS 307 5A 6ES7 307-1AE00-0AAOD 5 - - --
CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AG10-0AB0O 3 V2.0.8 - -
MMC 64kB 6ES7 953-8LF20-0AA0 1 - - -

CP 343-1 6GK7 343-1EX11-0XEO 2 V2.3 256...271 256...271
SCALANCE X005  6GK5 005-0BA00-1AA3 - - - -
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Schematischer Hardware-Aufbau:

wep | |[MeDServer]
[Sooumee | ] | %
Ethernet >
pure box 2 USB

Verwendete IP-Adressen:
e (CP343-1 > 192.168.2.5
e pure.box?2 > 192.168.2.55

Verwendete Bausteine von Siemens

e OB1 > Zyklische Bearbeitung
e FC5 > AG_SEND (Daten liber Ethernet senden)
e FC6 > AG_RECV (Daten uber Ethernet empfangen)

Verwendete selbstgeschriebene Bausteine
e FC1 > Alphabet Datenaustausch
e DB1 > Datenbaustein fiir die Sende- und Empfangsdaten

Dieses Beispiel ist zwar getestet, dennoch:

Bitte testen Sie dieses Beispiel vorerst an einer Anlage,
die im Fehlerfall keine Stillstandzeiten hervorruft!

Fiir Schaden wird keine Haftung iibernommen.

Kapitelverzeichnis
e S7 Hardware-Konfiguration > Seite 3
e Softwareerstellung mit STEP7 > Seite 20

e pure.box 2 konfigurieren > Seite 34
e Testen der Datenubertragung -> Seite 39
e Abschliefende Hinweise > Seite 40
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

S7 Hardware-Konfiguration

Sollten Sie bereits ein bestehendes S7-Projekt haben, in dem die pure.box 2 eingebunden werden
soll, so 6ffnen Sie dieses, andernfalls legen Sie ein neues S7-Projekt an.

In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass noch kein S7-Projekt existiert!

| SIMATIC Manager

und legen ein neues S7-Projekt mit dem Namen pb2 an:

Anwenderprojekte | Bibliotheken | Multiprojskte |
Datei  Zielsystern  Ansicht  Extras Fenster  Hilfe Name | Ablagepfad | g
H 7 2 v
Meueis) Projekt/Bibliothek —
Marme: Tvp:
|pb2 Prajekt -
—
Ablageort [Pfad) :
|E:\Ploglamme\Siemens\Step?\s?pmi Durchsuchen. ..
Erstellt ein neues Projekk oder eine neue Bibliothek,
Abbrechen | Hite |

Klicken Sie mir der rechten Maustaste auf pb und fligen Sie eine neue SIMATIC 300-Station dem
Projekt hinzu:

K SIMATIC Manager - [pb2 -- C:\Programme\SiemensiStep7is 7 projipb2]

=
S X

% Datei Bearbeiten Einfligen Zielswstem Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - |8
O = | 87 D Eg |y e | < Kein Filter » | T | 98 =E2M M
% [ kil trama Symbalischer Name Tvp | Grbﬂel Autar | A
rPF 2984 22,
einflgen SIMATIC 400-5kation
Zielsvstem 4 SIMATIC 300-5kation
Ui 2 SIMATIC H-Skation
Or':_ ze_””e” ot iRt SIMATIC PC-Station
jekteigenschaften. .. eturn Andere Skation
SIMATIC 55
PGIPC
MPI
PROFIBUS
Industrial Ethernet
FTR
< >
Fiigt SIMATIC 300-Skakion an der Cursorpositian ein, 57-Programm

M7-Programm
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Den von STEP7 automatisch vorgeschlagenen Namen SIMATIC 300(1) kénnen Sie Gbernehmen und
bestatigen den Namen mit der Eingabetaste:

K SIMATIC Manager, - [pb2 -- C:\Programme\SiemensiStep7is 7 projipb2] |Z||E|E|
% Datei Bearbeiten Einfligen Zielswstem Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
O & | &7 & Ba o dm| 2 %5 % : | < Kein Filter > - RE BEMN
+ % pb2 Objekthamme | Symbolischer Mamme | Tvp | Grbﬂel Autar | Aru
BBhpi) P 2984 22
SIMATIC 300[1) SIMATIC 300-Station 22,
3 | >
Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, TCR/IPCAuko) - = InkeliR) PRO Wireless

Klicken Sie nun mit der linken Maustaste doppelt auf SIMATIC 300(1) und den darauf erscheinenden
Objektnamen Hardware, um die S7-Hardware zu konfigurieren:

K SIMATIC Manager, - [pb2 -- C:\Programme\SiemensiStep7is 7 projipb2]

% Datei Bearbeiten Einfligen Zielswstem  Ansicht  Extras  Fenster Hilfe - 8 x
= D BE | By e EE | < Kein Filter » ~| 7 BB =B N
= % pb2 Objekthamme Symbolischer Mame Tvp | Grﬁﬂuel Autar | A

SIMATIC 300(1) ﬁ Hardware Stationzkonfiguration
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Bevor Sie die S7-Hardware nach der obenstehenden Tabelle zusammenstellen, folgend zwei wichtige
Hinweise:

Hinweis 1: Tragen Sie beim Hinzufligen des Ethernet-Kommunikationsprozessors CP343-1 die
IP-Adresse (z.B. 192.168.2.5) und die Subnetzmaske (255.255.255.0) ohne Router ein.

Bitte beachten Sie, dass Sie ggfs. diese Einstellungen fiir |hr Netzwerk spezifisch anpassen oder
sogar einen Router verwenden miissen.

Eigenschaften - Ethernet Schnitistelle CP 343-1 (RO/54)

Allgemein  Parameter l

[ MAC-Adresse einstellen / 1S0-Protokall venwenden

MACAdresse: Bei Arwahl eines Subretzes werden dis
) nachzten freien Adreszen vorgeschlagen

=
Metziibergang
IP-&d : 192168.2.5
essE {+ Feinen Router venwendean
Subnetzmaske; 255, 285,256.0

" Router venwendean

Adresze:

Subretz:

- hicht vernetzt ---

Lozchen
Abbrechen | Hie: |

Vernetzen Sie anschlieRend den CP mit dem Ethernet-Subnetz.

Klicken Sie hierzu auf den Button Neu... und Gbernehmen Sie den von STEP7 vorgegebenen
Namen Ethernet(1).

Eipenschaften - Meues Subnetz Industrial Ethernet E|
Allgemein ]
M arne:
57-Subnetz-D: |DEI4J3« - {0008
Projektpfad: |
Speicherort - -
des Frojekts: |E:\Ploglamme\5|emens\5tep?\s?pro|\pb2
Autor: |
Erstellt amn: 22711.20012 19:46:51
Zuletzt geandert am:  22.11.2012 19:46:51
Kommentar:

||| &bbrechen | Hilte |

Bestatigen Sie diesen Eintrag und klicken auf OK. Im folgenden Fenster klicken Sie auch auf OK.
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Hinweis 2: Sollten Sie beim Hinzufiigen der CPU gefragt werden, ob die Profibusschnittstelle
vernetzt werden soll, so bestitigen Sie dieses Fenster nur mit OK. Somit bleibt die
Profibusschnittstelle nicht vernetzt, da es in diesem Projekt nicht benétigt wird!

Eipenschaften - PROFIBUS Schnittstelle DP (RO/S2.1)
Allgemein  Parameter ]

Adresse: H hd Bei &rwahl eines Subnetzes wird die
nachzte freie Adresse vorgezchlagen

Subnetz:

--- nicht wemetzt -

|| Abbrechen Hilfe
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Stellen Sie die S7-Hardware nach der obenstehenden Tabelle zusammen unter Beachtung der beiden

Hinweise:

L2 HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) -- pb2] M=
Eﬂ] Station  Bearbeiten Einflgen Zielsystem  Ansicht  Extras  Fensker  Hilfe - a8 x
heEs8 8 & s g Eh B 98 k2
”
= (0] UR
1 PS 307 BA
P2 CPU 315-2 DP
X2 os
3
4 [k cPaaa
]
B
7
a
|
1
1
"
< >
«5]0 v
Steckplatz Baugrupp... | Bestelnummer Firm... | MPl-&drezse | E-bdreszse | A-bdresse | K.
1 PS 307 BA BESY 307-1EADD-QAAD ”
2 CPU 315-2 DIGESY 315-2AG10-0AB0D  |[¥2.0 |2
A £ SEE
3
4 ::Ii:‘. P 3431 BGET 343-1EX11-0<ED W20 |3 286,271 286,271
]
= w
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, And

By station Bearbeiten Einfilgen Zielsystem Ansicht Extras Femster Hilfe - & X
hE--eR L= s gn | YO %R w2
- = _
= (DJUR Speichern und (bersetzen
! PS 307 54
5 CPU 315-2 DP
o
w
{ >
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Abschliefend Laden Sie diese Konfiguration in die Baugruppe.
Beachten Sie bitte hierbei, dass die CPU dazu in die Betriebsart STOP gewechselt werden muss!

B2 HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) —- pb2] M=E3
Eﬂ] Station  Bearbeiten  Einfligen  Zielsystem  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - a8 x
DS 29 By & =R
I - .
= (1) U Laden in Baugruppe ta
PS 307 Bh —
CPU 315-2 DP
a7
s
< *

Wahlen Sie die Zielbaugruppe aus und bestatigen Sie mit OK:

Zielbaugruppe auswihlen [z

Zielhavugrippen:

B augruppe Trager Steckplatz
CPL 315-2 DF :

Allez markieren |

Abbrechen Hilfe
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Wabhlen Sie die Teilnehmeradresse aus (hier: 192.168.2.55) und bestatigen Sie mit OK:

Teilnehmeradresse auswiahlen [z|

Uber welche T silnehmeradresse ist daz PG mit der Baugruppe CPU 3152 DP verbunden?

B augruppentrager: _|:|
Steckplatz: _|:|

Zielstation: 0
~

ation eingeben:

AC-Adresse Baugruppentyp | Stationsname | Baugruppenn
P 343-1

Bioz 1652 S
| b

Erreichbare T eilhehmer:

|
|

Anzeigen

Abbrechen Hilfe

Nun wird die Konfiguration in die ausgewahlte Baugruppe geladen:

Laden

X

Station:

SIMATIC 300[1)
Baugruppe:

[0/2/0] CPU 315-2 DP

Ahbbrechen
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Nach der Ubertragung werden Sie gefragt, ob die Baugruppe neu gestartet werden soll.
Bestatigen Sie diese Frage mit Ja:

Laden in Baugruppe {13:4363)

Die Baugruppe CPU 315-2 DF [A 045 2] befindet zich im
Zuztand STOP.
Soll die Bavugruppe jetzt gestartet werden [Meustart]?

LR

Mein

Starten Sie als nachsten Schritt das Konfigurationstool NetPro, um die pure.box 2 an das Ethernet-
Netzwerk anzubinden:

[ HW Konfig - [SIMATIC 300{1) (Konfiguration) -- pb2] M=
Eﬂ] Station  Bearbeiten Einfligen  Zielsystem  Ansicht  Extras  Fensker  Hilfe - 8 x
st B & s g ED 23|58 | w2
— | 4
PS 307 B —
CPU 315-2 DP :
a7
b
< | —
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Fligen Sie die pure.box 2 als Andere Station in die Netzwerkkonfiguration ein.

Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste auf Andere Stationen und ziehen Sie mit gedrtckter linker
Maustaste das ausgewahlte Element in die Projektion.
Alternativ kénnen Sie auch doppelt mit der linken Maustaste auf das Element Andere Station klicken:

2% NetPro - [pb2 (Hetz] -- C:¥ProgrammelSiemens\Step /s 7projipb2]
%@ Metz EBearbeiten Einfiigen Zielsystem Ansicht  Extras  Fenster Hilfe

=8 B &S e i

8 L

CEX

- || & =

Ly

SIMATIC 300(1)

ation(1)

>

ol x|
Suchen: g

Auzwahl der Metzobjekte

+-3 PROFIBUS-DP
2 PROFIBUS-PA

+ 8 PROFINET IO

-] Stationen
5 Andere Stationen
BT PG
SIMATIC 300
SIMATIC 400
SIMATIC H-5tation
B 5IMATIC PC Station
£ SIMATIC S5

+- 1 Subnetze

Gerat wan
Fremdherstelem ¢
SIMATIC-5tation, die in

~ £,

Eereit

TCP{IP{AULD) - = Intel(R) PROJWire

einem anderen Projekt o

Rufen Sie die Objekteigenschaften der soeben erstellen Station mit Rechtsklick auf Andere Station(1)

auf:

& NetPro - [ph2 (Netz) -- C:\P
B8 etz Bearbeiten Einfligen  Zie

=8 8 &5 B

w8 Ba !

rogrammeXSiemensiStep fAs 7projipb2]

lsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

n?

A=

-8 %

Ethernet{1)
Industrial Ethernet

1 A J=T|

MPI(1)
MP

SIMATIC 300(1)

CPU DP |CF
3152, 3431

i
0 E [

Kopieren Chrl+C

Laschen Cel

2 2

<

Newu anordnen

Suchen: tit thi

Auzwahl der Metzobjekte

+ B2 PROFIEUS-DP
¥ PROFIBUS-PA

+- B8 PROFINET 1D

=1 Stationen
5 Andere Stationen
B3 PG/FC
SIMATIC 300
SIMATIC 400
SIMATIC H-Station
B SIMATIC PC Station

igenschaften. ..

Alt+Return

£5) SIMATIC 55
' 1 Subnetze

>

~ £,

Gerat von
Fremdherstellerm /
SIMATIC-Station, die in

Zeigt Eigenschaften des markierten Objekts zum Bearbeiten an.

TCRITP(AULa) - = Intel{R) PROMire

ginem anderen Projekt o

Dieses Dokument wurde von Marc Lippels (Wolfenbiittel, Deutschland) verfasst und am 14.12.2012 zuletzt bearbeitet.

Seite 11 von 40



Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Vergeben Sie im Reiter Allgemein einen aussagekraftigen Namen fir diese Station, in diesem Fall
beispielsweise pure.box 2:

Eigenschaften - Andere Station [5__<|

Allgemein l Schrittstelen ]

Mame: |pure.|:u:u:-: 2

Projektpfad: ||:||:|2"-.-'-‘-.r'u:|ere Station(1]

Speicherort - -

des Projekts: |E:'\F'ru:ugramme'\S|emens'\5tep?'\s?pm|'\pb2

Autor: |

Erstellt arn: 22112012 20:14:05

Zuletzt geandert am: 22.11.2012 20:14:05

K.ommentar;

Ahbrechen Hilfe
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Im Reiter Schnittstellen wahlen Sie Neu... 2 Industrial Ethernet = OK:

Allgemein  Schnittstellen

M arme

]

PROFIBUS
PTP

Abbrechen Hie ‘

aK Abbrechen | Hilfs |

Deaktivieren Sie MAC-Adresse einstellen / I1SO-Protokoll verwenden und tragen Sie die IP-Adresse
der pure.box 2 (192.168.2.55) in das Feld IP-Adresse sowie die bereits eingetragene Subnetzmaske
(255.255.255.0) ein und verwenden ebenfalls keinen Router im Feld Netziibergang:

Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle &|

Allgemein  Parameter l

[ MAC-Adiesse einstellen / |50-Pratokoll verwenden

MAC-Adresse: | Bei Arwwahl eines Subnetzes werden die
' nachzten freien Adreszen vorgeschlagen

=

Metziibergang

IP-Ad P 192.168.2.55
fesse | * Keinen Router venwenden

Subnetzmaske: |255. 255.256.0

" Router venmenden

Adresse;

Subnetz:

- nicht vemetzt - Mew...

Eigenszchalten...
Lozchen

oK | ﬁbbrechen| Hilfe |

Bitte beachten Sie, dass Sie ggfs. diese Einstellungen fiir Ihr Netzwerk spezifisch anpassen oder sogar
einen Router verwenden miissen.

SchlieBen Sie die Eigenschaften mit einem Mausklick auf den Button OK.
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Die Schnittstellenibersicht schliefen Sie ebenfalls mit einem Mausklick auf OK...

Eigenschaften - Andere Station

x]

tllgemein  Schnittstellen l
M ame Tvp Adregze Subnetz
Ethemet Schnittstellz[1]  Industnial Ethernet 1921E8.2.55 Ethermet[1]
Mew...
ak. Abbrechen Hilfe

...und gelangen somit wieder in die Hauptansicht von NetPro.

Beachten Sie bitte, dass Andere Station(1) nun den Namen pure.box 2 tragt:

Eﬁ MetPro - [pb2 [Hetz] -- C:\ProgrammelSiemens\Step7is 7 projipb2]

%@Netz Bearbeiten  Einfligen  Zielsystem  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe
=6 § 5 un | A8 58] 1 w2
Ethernet(1) 1 A
Industrial Ethernet
WP
AP
|SIMATIC 300(1)
B |57z i oo gi
oF |
H 'H (@
2 2
~
< >
Biereit TCPIP{AULD) - = Inkel(R) PROyWire

| x|
Suchen: ot &

Avgwahl der Metzobjekte

+ ﬁ! FROFIEUS-DP

B PROFIBUS-P

+ 32 PROFIMET IO

-7 Statiohen
B Andere Stationen
B PG/PC
SIMATIC 300
SIMATIC 400
SIMATIC H-Station
B, SIMATIC PC Station
5 SIMATIC 55

+- ] Subretze

Gerat won Aty
Fremdhersteller £ -
SIMATIC-Station, die in

einemn anderen Projekt o,
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Klicken Sie in NetPro mit der rechten Maustaste auf die CPU (in diesem Fall CPU315-2DP) und wahlen
Neue Verbindung einfiigen aus:

& NetPro - [pb2 iNetz) -- C:\Programme\SiemensiStep fis 7 projipb2]

%@ Metz  Bearbeiten Einflgen  Zielswstem  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe .
s = mnan 8 O & oK
Ethernet{1) L = olx|
Industrial Ethernet Sucher: ﬂﬂ
MAPICT) Auzwahl der Metzobjekte
P

+- 52 PROFIBUS-DP

22 PROFIBUS-PA,
+- 3% PROFIMET 10
=-[L1] Stationen
B sndere Stationen
B PG/PC

pure box 2

SIMATIC 300
SIMATIC 400
SIMATIC H-Station
B SIMATIC PC Station

Meu anordnen @ SIMATIC 55
+-(L1] Subnetze
Objekkeigenschaften. .. Alt+Return
| ||Gerdt von ~ Ty
Fremdherstellern /
< b4 SIMATIC-Station, die in
i d Prajekt
Figt eine neue Werbindung in der Yerbindunastabelle ein. TCR/IP{AULD) - = InkeliR) PROMYIre SRS =R A b

Wahlen Sie darauf die Station pure.box 2 aus.

Da das TCP/IP-Protokoll in diesem Projekt verwenden
wird, wahlen Sie als Verbindungstyp TCP-Verbindung

aus.

Damit die Eigenschaften der Verbindung im
Anschluss gezeigt werden, aktivieren Sie den Haken
bei Vor dem Einfiigen: Eigenschaften aufblenden,
sofern noch nicht gesetzt, und klicken auf OK.

Neue Yerbindung einfiigen

Yerbindungeparter

—-{&] Im akbuelen Projekt

Alle Broadcast-T eilnehmer
Alle Multicast-Teilnehmer
% I unbekannten Projekt

. %
Prajekt: |pb2 =
Station: |pure,tu3:-: 2
Yerbindung
Typ: | TCP-erbindung ﬂ
v for dem Einfligen: Eigenschaften aufblenden

Ok | [bemehmen Abbrechen ‘ Hilfe
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Es erscheint ein neues Fenster, in dem Sie im Reiter Allgemein die Bausteinparameter sehen.
Notieren Sie sich diese Parameter, da diese fir das S7-Programm gebraucht werden.
Aktivieren Sie den Haken bei Aktiver Verbindungsaufbau, sofern noch nicht gesetzt, da die S7-300
als Client arbeitet und selbststdandig eine Verbindung zum Server, der pure.box 2, aufbauen soll.

Eigenschaften - TCP-Yerbindung

Allgemein l Adreszen ] Elptinnen] Ubersichtl l
Lakaler Endpunkt B austeinparameter
1D [Hex): 1 I
Marme: |T|:P-Verb|ndung-1 WHIEHTT 00—l LADDR
Uber CF: |CP 3431 (ROVS4]
Wegewahl...

v Aktiver Yerbindungsaufbau

Abbrechen | Hife |

Im Reiter Adressen sehen Sie die IP-Adressen Lokal (S7-300) und Partner (pure.box 2).
Tragen Sie einen Port (hier: 2000) bei beiden Teilnehmern ein, idealerweise den identischen Port,
und klicken auf OK:

Eigenschaften - TCP-Yerbindung

Allgemein Adieszen letionenl Ubersicht] l

Die Ports won 1025 bis 65535 stehen zur Verfliguna.
[\wieitere Porte siehe Hilfe)

Lokal Fartrer
IP[DEZ]). 192168.25
PORT [DEZ): 2000 |2DDD

Abbrechen Hilfe
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Wenn Sie die CPU markieren, sehen Sie im unteren Fenster die Verbindungen.
Speichern und iibersetzen Sie diese Zusammenstellung:

E-Jﬁ' MetPro - [pb2 [Hetz) -- C:\ProgrammelSiemens\Step7is 7 projipb2]

%@ Metz EBearbeiten Einflgen Zielsystem Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - ax
= & = & B 1 K2
Ethd Speichern und dbersetzen 1 -
Industrial Ethernet
MPI(1]
AP
pure box 2
"o |
]

b
< | =
Lokale ID Partrer I |Partner Ty |.&k‘ti\-'er Verbindungsaufhau  |Subnetz S
0001 A050 purehox 2 TCP-Yerbindung  ja Ethernet(1) [IE] b
Speichert und erzeugt Systerndaten Fir das aktuelle Netz, TCPIIP{AUtD) - = InkellR) PROWireless ... 0 wan

Sollte das Fenster...
speichern und iibersetzen |

Ubersetzen

i+ Alles Ubersetzen und priifen

~

] | Ahbbrechen Hilfe

...erscheinen, so bestatigen Sie die Auswahl Alles iibersetzen und priifen mit dem Button OK.
Es sollten dabei keine Fehler aufgetreten sein:

&% Ausgaben zur Konsistenzpriifung fiir C:\ProgrammelSiemensiStep7is 7projipb2ipb2 |Z||E|r5__<|

Datei  Bearbeiten

reldun. .. | Meldung | Tvp | Projektname | Projekipfad |
Keine Fehler,
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300
SchlieRen Sie das Fenster zur Konsistenzpriifung und Ubertragen Sie abschlieRend die Konfiguration
in die Baugruppe mit Linksklick auf gig .

Bestitigen Sie das Uberschreiben der in der Baugruppe vorhandenen Konfiguration mit Ja, sofern Sie
gefragt werden.

Zielsystem Laden im aktuellen Projekt Markierte Stationen [(2263:35)

Dieze Aktion uberzchreibt die Konfigurationzdaten, die sich bereitz auf dem [den]
! Fielzuztemlen] befinden. Soll trotzdem geladen werden’?

Mein Hilfe

Achtung: Das Ubertragen der Konfiguration ist nur méglich, wenn die CPU in der Betriebsart STOP
befindet! Mit OK setzen Sie die Zielbaugruppe in den Betriebszustand STOP:

Zielbaugruppen stoppen [E|
Fur daz Laden der Spstemdaten werden die folgenden B augruppen
gestoppt.

B augruppe Trager Steckplatz
CPU 352 D0F 1] 2

Abbrechen Hilfe

Die Stationen werden nun in die Baugruppe geladen:

Laden

X

Station:
SIMATIC 300[1)
B augruppe:
[0£2/0] CPU 3152 DP

Abbrechen
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Die nachfolgende Frage, ob die Baugruppe wieder gestartet werden soll, bestatigen Sie mit Ja:

Zielsystem Laden im aktuellen Projekt Markierte Stationen (13:4363)

Die Baugruppe CPU 315-2 DF [ 045 2] befindet zich im Zustand STOP.
! 5 Soll die Baugruppe jetzt gestartet werden [Meustart]?

MHein Details. .

Die Projektierung der Ethernet-Verbindung ist damit abgeschlossen.
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Software-Erstellung mit STEP7

Fir die Kommunikation iber Ethernet mit AG_SEND und AG_RECV missen die Standard-Funktionen
FC5 (AG_SEND) und FC6 (AG_RECV) aus der SIMATIC_NET_CP-Bibliothek in unser Projekt kopiert
werden.

Klicken Sie dazu in der Hauptmaske des Simatic-Manager auf Datei > Offnen.. > im Reiter
Bibliotheken doppelt mit der linken Maustaste auf SIMATIC_NET_CP:

{ffnen Projekt rg|

Anwenderprojekte  Bibliotheken IBeispielpmiekte] Multiprniekte]

M armne | Ahblagepfad
@ CPFIP C:MProgrammetSiemens\Step\S7libs\CP_PtP
& GRAPHT C:AProgrammetSiemenz\Step 7\ S57libsgraphlib

@ Redundant 10 1] C:\ProgrammetSiemensz\Step S 7libs\red_io_0
SIMATIC_MET_CP C:\Programm ibshaimaticn

@ Standard Libram C:hProgrammesSiemenssStepS Flibehetdib 20

@ stdlibz [W2) C:AProgrammetSiemenshStep S 7libs\stdlibs

b arkiert
Arnwenderprojekte
Bibliatheken: 1
Beizpielprojekte:

Fultiprojekte: Durchzuchen...
Abbrechen | Hilfe |

Markieren Sie in der ge6ffneten Bibliothek SIMATIC_NET_CP - CP 300 - Blocks die Bausteine FC5
und FC6 und kopieren Sie diese (Rechtsklick auf die markierten Bausteine):

) SimaTic Manager - [SIMATIC_NET_CP -- C:¥Programme\SiemensiStep 7S 7libsisimaticn.orig] E”E|rg|
@ Datei Bearbeiten  Einflgen  Zielswstem  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - ax
= % 2 | < Kin Fiter > | T BEHM M
- SIMATIC_MET_CF Symbolizcher Name Eratellsprache | Grofe im Arbeitzspei... | T™
=-{z7 CP 300 DP_CTRL AL 1292 F
Blocks A5 SEMD ;
ERETESE Objekt 6ffnen CtrH-Alk+C
Ausschneid Chrlex L 636 Fy
Usschneiden ._r 3 -
— 1138 R
L 058 R
Ldschen Dl L 928 R
. . L 4R
Meues Objekk einfligen 3 L 1ME B
Bausteine vergleichen. . L ms R
L TI0OR
Drucken 3 L T R
speziclle Objekteigenschaften L S4B R
FILE_UE_HESLUER L - D
b
< | »

Kopiert die markierten Objekte und leqgt sie in der Zwischenablage ab.,
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Fligen Sie die beiden kopierten Bausteine in das aktuelle Projekt pb2 = SIMATIC(1) = CPU 315-2 DP
- S7-Programm(1) - Bausteine ein:

) SimaTic Manager - [pb2 -- C:\WProgrammelSiemensiStep /s fprojipb]
%Datei Bearbeiten  Einflgen  Zielswstem Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

EBX

a X

O e | B2 g 2 25 % | < Kein Filter > % EHE BEM N
= pb2 Objektname Syrbolischer Mame Erstellsprache | Grole im Arbeitzzpei... | Tup
= SIMATIC 30001) ¥ Systemdaten - SOB

- [@ crPus2DP 3 OB 3% Orga

- S7-Programm(1)
(E] Quelen
B austeine

+ m-'l

Einfiigen Chrl+Y

Meues Objekt einfligen 3
Ziglsyskem 3
Umverdrahken. ..
Bausteine vergleichen, ..
Referenzdaten »
Bausteinkonsistenz priifen ...
Drucken ¥
< Objekteigenschaften. .. Alt+Return
3

Fiigt den Inhalt der Zwischenablage an der Cursarpositic  SPezielle Objekbeigenschaften

| %

K SIMATIC Manager, - [pb2 -- C:\Programme\SiemensiStep7is 7 projipb2]

% Datei Bearbeiten Einfligen Zielswstem Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
= g | 2 25| % - = | < Kein Filter » ~ % @ BEM N
= % pb2 Ohjektharne Syrnbalizcher Mame Erstellzprache | Grafe im Arbeitzspei... | Typ

= SIMATIC 30001) B35 pstemdaten - SDB
--[@l cPu M52DP o 01 3 Orga
= g"jg'wlfmm“] &FFC5 AG_SEND il 1864 Furk
uellen
FCE AG_RECY AL 1206 Funk
Bausteine & - u
+-Jff CP 3431
Einfiigen Chrl+Y
Meues Objekt einfligen Organisationshaustein
Zielsystem 3 Funktionsbaustein
Funkti
Umwerdrahten... un il ,
- ) Datenbaustein
Bausteine vergleichen, ..
Datentyp
Referenzdaten 3 )
) ; . Variablentabelle
Bausteinkonsiskenz prifen ...
< >
. i L Drucken » =
Fuigt Datenbaustein an der Cursorposition ein,
Ohjekteigenschaften. .. alt+Return
spezielle Objelkbeigenschaften 4
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Legen Sie fir den Datenbaustein den Namen DB1 und als Typ Global-DB fest:

X

Eigenschaften - Datenbaustein

Allgemein - Teil 1 | Allgemein - Teil 2| Aufrufe | Attibute |

MHame und Tuep: |DE1 | Global-DE j J
Symbalizcher Mame: |.-i‘-.l|:|hal:|et

Symbalkommentar: |

Erstellsprache: | ]2 ﬂ

Projektpfad: |

Speicherart des Projekts: |E:'\F'ru:ugramme'\5iemens'\5tep?'\s?prni'\pr

Code Schnittstelle
Erstellt arn; 2211.2012 21:33.26
Zuletzt geandert am: 2211.2012 21:33.26 2211.2M2 21:.33.26
F.ammentar: I diesem Datenbaustein sind die Sendedaten [kleines Alphabet]

und die Empfangzdaten [grofes Alphabet] abgeleat.

#bhrechen Hilfe
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Erstellen Sie in diesem Datenbaustein vorerst 26 Variablen vom Typ CHAR und belegen diese
Variablen mit jeweils einem kleinen Buchstaben des Alphabets vor, da dieser Datenbereich als
Sendespeicher dient:

™ DB1 -- “Alphabet” -- pbZ\SIMATIC 300{1)\CPU 315-2 DPA...\DB1 M=
Rdreszse |Name Tyvp Infangswert |(Kommentar
0. STRUCT
+0.0| [Sendezeichen 01 CHAR ‘a' kleines a
+1._0| [Sendezeichen D& CHAL ‘b kleines b
+2.0| [Sendezeichen 03 CHAR 'o! kleines c
+3.0| [Sendezeichen 04 CHAR tdt kleines d
+4_0| [Sendezeichen 0L CHAL =N kleines =
+5.0| [Sendezeichen 0& CHAR £ kleines f£
+6_0| [Sendezeichen 07 CHAER = kEleines g
+7.0| [Sendezeichen 08 CHAR 'h' kleines h
+2.0| [Sendezeichen 03 CHAR it kleines i
+2._0| [Sendezeichen 10 CHAR 9! kleines j
+10.0( |Sendezeichen 11 CHAR 'k kleines k
+11._0( |Sendezeichen 12 CHAR "1t kleines 1
+1z2_0( |Sendezeichen 132 CHAL 'm' kleines m
+1=_0( |Sendezeichen 14 CHAR 'n' kleines n
+14_0 |Sendezeichen 15 CHAR ‘ol kleines o
+15.0( |Sendezeichen 1& CHALR ‘B! kleines p
+1c.0( |Sendezeichen 17 CHAR Yt kEleines o
+17._0( |Sendezeichen 12 CHAL ‘et kleines ¥
+1=5._0( |Sendezeichen 13 CHAR 's! kleines =
+15_0( |Sendezeichen Z0 CHAR - kleines t©
+20.0( |Sendezeichen 21 CHAR ‘' kleines u
+21.0( |Sendezeichen Z2 CHAR ! kleines v
+Z22_0( |Sendezeichen Z3 CHAL furt kleines w
+23.0( |Sendezeichen 24 CHAR 'x! kleines x
+24_0( |Sendezeichen Z5 CHAR Yt kleines v
+EZE_ 0 |Sendezeichen Ze CHAL 'zt kleines =
=z&.0 END STRUOCT
*
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Erweitern Sie den DB1 mit weiteren 26 Variablen vom Typ CHAR. Den Anfangswert lassen Sie leer.
Dieser Datenbereich dient als Empfangsspeicher:

FEa. 0] [CEfdeEEe1CHEr_2 g CHEE X EIEITiES X A
+E4_0f |Sendezeichen ZE CHALE 'w! |kleines ¥
25 0l [sepdezeaichen Fc CHAD 'zt lzleimes =
+E6_0( |Empfangszeichen 01 |CHAR ' ' |grobies A
+27.0( |Empfangszeichen 0z |CHAR ' ' |groies B
+E25. 0 |Empfangszeichen 03 |CHAR ' ' |grofies C
+E9_0| |Empfangszeichen 04 |[CHALLR ' ' |grobes I
+30.0( |Empfangszeichen 05 |CHAR ' ' |groGes E
+31._0( |Empfangszeichen 0& |CHAR ' ' |grokies F
+322_ 0| |Empfangszeichen 07 |CHALLR ' ' |grofies G
+33._0( |Empfangszeichen 05 |[CHAR ' ' |grofes H
+3d_0 |Empfangszeichen 05 |CHAR ' ' |grofes I
+35.0( |Empfangszeichen 10 |CHAR ' ' |groes J
+36.0( |Empfangszeichen 11 |[CHAR ' |lgrofies K
+27_0( |Empfangszeichen 12 |CHALL ' ' |grobes L
+38.0( |Empfangszeichen 13 |CHAR ' |grobGes M
+35_0| |Empfangszeichen 14 |CHAR ' ' |grofies M
+40_0( |Empfangszeichen 15 |CHALLR ' ' |grofes 0O
+41_0( |Empfangszeichen 16 |[CHAR ' ' |grofies P
+42_ 0 |Empfangszeichen 17 |CHAR ' ' |grobes 0O
+432. 0 |Empfangszeichen 18 |CHAR ' ' |groes R
+44_ 0 |Empfangszeichen 15 |[CHAR ' |lgroies 5
+45_0f |Empfangszeichen Z0 |CHALLR ' ' |grobes T
+45. 0 |Empfangszeichen Z1 |CHAR 'Y |grobGes T
+47_0 |Empfangszeichen Z2 |CHAR ' ' |grofies W
+48_0f |Empfangszeichen 3 |CHALLR ' |grofes W
+45_0( |Empfangszeichen Z4 |[CHAR 'l |grofies X
+50_0( |Empfangszeichen Z5 |CHAR ' ' |grofies T
+51.0( |Empfangszeichen Z6 |CHAR ' ' |groes Z
=Ez.0 END 5T a

Speichern Sie den DB1 mit [ .
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Zum zyklischen Senden wird ein Takt benétigt, wir behelfen uns mit dem Taktmerkerbyte 10.

Gehen Sie dazu wieder in die Hardwarekonfiguration, klicken Sie doppelt auf die CPU und aktivieren
Sie im Reiter Zyklus / Taktmerker den Taktmerker.
Bei Merkerbyte tragen Sie fir dieses Projekt die 10 ein und schlielen Sie das Fenster mit OK:

Uhrzeitalarme ] Wwheckalarme ] Diagnoze £ Uhr ] Schutz ] K.arnrmunik.ation ] e
Allgemein ] Anlauf Zpklug # Taktmerker I Remanenz ] Alarme ]
Zykluz
™
Zyklusliberwachungszeit [ma]; 180
Zykluzbelaztung durch Kommunik.ation [Z] |20
0B B5-Aufruf bei Penphenezuagriffsfehler: |Kein 0BE5-Aufruf ﬂ
w
*)
:l:l m LU Taktmerker
Iv Taktmerker
?teckplatz Merkerbyte: 10 %
5 | =
AR n
3
T Abbrechen Hie |
x> | W
Dricken Sie F1, um HilFe zu erhalten,

Zur Info: Das Taktmerkerbyte setzt sich folgendermafSen zusammen:

Taktmerkerbit Mx.7 Mx.6 Mx.5 Mx.4 Mx.3 Mx.2 Mx.1 Mx.0
im
Taktmerkerbyte

Periodendauer 2 1,6 1 0,8 0,5 0,4 0,2 0,1
in Sekunden
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Nun missen Sie anschliefend die Zusammenstellung erneut speichern und iibersetzen:

[ Hw Konfig - [SIMATIC 300(1) {Konfiguration) -- pb2]
Eﬂ] Station Bearbeiten  Einfligen  Zielsystem  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

O= 38 |8 S S e

'Speichern und (bersetzen

1 PS 307 24,
¥ CPU 3152 DP
X2 oA

3

4 [ cP 343

5

AbschlieRend Laden Sie diese Konfiguration in die Baugruppe und bestitigen Sie das Uberschreiben
der in der Baugruppe vorhandenen Konfiguration, sofern Sie gefragt werden.
Achtung: Das Ubertragen der Konfiguration ist nur moglich, wenn die CPU in STOP ist!

[ Hw Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) -- pb2]
Eﬂ] Stakion Bearbeiten EinfOgen Zielsystem  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

D8 B S O %8 w2

Laden in Baugruppe

PS 207 24
CPU 315-2 DP
oe
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

In dieser Grundlagenbeschreibung wird der OB1 den FC1 zyklisch aufrufen, in dem die
Kommunikationsbausteine AG_SEND und AG_RECV parametriert sind.

Erstellen Sie eine Funktion. Wenden Sie das Verfahren wie beim erstellen des DB1 an, allerdings

wahlen Sie als neues Objekt diesmal eine Funktion aus:

K simaTIC Manager, - [pb2 -- C:\ProgrammelSiemensiStep s 7 projipb2] E|T'E|g|
% Datei Bearbeiten  Einflgen  Zielsystem  Ansicht  Extras  Fensker  Hilfe - 5 X
0O = | 2% ) g | @ %5 % | < Kein Filter > | W BHEM
= % pb2 Objektnarne | Syrnbolischer M ame | Erstellzprache | Grofe im Arbeitszpei... | Tup
= SIMATIC 300(1] 59 Systemdaten - SDB
<[l CPU 315-2DF o 0B 36 Orga
= 5?'P[°grm'““] &3 FCS AG_SEND Bl 1664 Funk
g”e f’? e AG_RECY Al 1206 Funk
(H Bausteine
. :li: P 34341 0 DB Alphabet DB 33 Dater
jekt einflgen Organisationsbauskein
Zielsyskem [ Funktionsbaustein
ki
Unmvardrahten...
- ) Datenbaustein
Bausteine vergleichen. ..
Datentyp
Referenzdaten Variablentabele
< Bausteinkonsiskenz prafen ... >
Flgt Funkkion an der Cursorposition ein, Drucken »
Cbjekteigenschaften. .. Alt+Return
Speziclle CGbjekbeigenschaften 4

Tragen Sie beim Namen FC1 ein und wahlen Alphabet Datenaustausch als symbolischen Namen.
Lassen Sie die Erstellsprache auf FUP und (ibernehmen die Einstellung mit Klick auf OK:

Eipenschaften - Funktion gl

Aligemein - Teil 1 | Algemein - Teil 2| Aufiufe | Attibute |

Marme: FC1

Symbaolizcher Mame: |Alphabet D atenauztauzch

Symbaolkormmentar: |

Erztellsprache: FUF - I

Projektpfad: |

Speicherort des Projekts: |E:\Plogramme'\5iemens\8tep?"\s?pmi\.pb2

Code Schnittstelle
Erztellt am: 2311.201218:49:49
Zuletzt geandert am: 2311202134949 231.2M2 134349

Karnmentar:

Abbrechen Hilfs
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Offnen Sie die eben erstelle Funktion FC1 mit Rechtsklick auf FC1 oder Doppelklick auf FC1:

I SIMATIC Manager - [pb2 -- C:\Programme\Siemens\Step Fis Fprojipb2]

% Datei EBearbeiten Einfiigen Zielsystem Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 0 x
O = | 8% B 2 25| % e |<KeinFiIter> jvﬁ am BEM
= pb2 Objektname | Symbolischer Mame | Erstellsprache | Griole im Arbeitsspei... | Tvp
= SIMATIC 300(1) 3 Systemdaten - SDB
= [@ cru 3s20P B Oiga
- S7-Programm(1]
(Bl Quellen '
Bausteine =
CP 3431 - i
+ ::ﬂi = DB P.us.schnemlen Chri+x B 85 Date
Kopieren Chrl+C
Lischen el
Meues Objekk einfligen 3
Zielsystem »
Unnverdrahten, .,
Bausteine vergleichen. ..
Referenzdaten 2
< Drucken 4 >
Gffnet markiertes Objekt. Umbensnnen F2
Objekkeigenschaften. .. Alk-+Return
Spezielle Objekteigenschaften 3

Fligen Sie den FC5 (AG_SEND) in das Netzwerk 1 im FC1 hinzu.

Dazu miussen Sie vorher sicherstellen, dass im Netzwerk 1 unter der Kommentarbox die schwarz
umrandete Box zu sehen ist (zur Verdeutlichung folgend rot umrandet).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf FC5 AG_SEND CP 300 und wahlen Baustein einfiigen aus.

i KOPZAWL/FUP. - [FC1 - "Alphabet Datenaustausch? -- pb2ASIMATIC 300{1)ACPU 315-2 DPA.. ARC1]

{3 Datei Bearbeiten Einfligen Zielsystem Test Ansicht Extras Fenster Hife — | & x

el & e g o 25 DR - E 2R n?

=] =]

Inhalt won: 'Umgebung)Schnittstelle’
=4 schnittstelle ~ [ [name A
B Meues Metzwerk S o In FaE
(&) Bitverknipfung o ouT 0= oUT
(] Vergleicher 0k TN OnT 0= IN OUT
Urnwandler =
Zahler FCl : Titel:
DE-Aufruf
(5] Springe
{£1] Festpunkt-Fkk.
(g8 Gleitpunkt-Fk. m: Titel:
Verschieben
Programrnsteuerung
SchiebenjRatieren
Statusbits
(@] Zeiten
{29 Wortverknipfung
FE Bausteine
FC Bausteine

I} FC1 Alphabet Datenaustausch

. ‘

Eoumentar: ‘

3 ) 3 e e R

iF g
+ SFE Bausteine Baustein dffnen
+ SFC Bausteine Objekteigenschaften... Alt+Return
Al Mutinstanzen
: Rl oLk ol Projektbaustein sortieren nach 4
-

’AG_SEND | CP_300

T i hd
F‘rogrammelemente EEAufrufstruklur < 3

ﬁll | | | |\ 1: Fehler }\ 2 Infa /\ 3 Quervenweise }\ 4: Operandeninfo )\ 5: Steuem f\ E: Diagnose )\ T: Vergleich f

Flgt den ausgewahlten Baustein in den Programmeode ein. 2 |offline Abs <52 Mwl Einfg And
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Fligen Sie nun ein weiteres Netzwerk in den FC1 ein.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf Netzwert 1 und anschliefend Netzwerk einfiigen:

OP/AWL/EUP - [FC1 -- “Alphabet Datenaustausc ph2WSIMATIC 300(1NCPU 315-2 DPY...AFC1T]

i Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystem Test Ansicht Extras Fenster Hilfe E
DETEH S ¥ B 7 8 o 2 M| e & 3 E - A7
Kl Inhalt von: 'UngebungiSchnittstelle'
=43 schmittscelle ~ [ [Name A
B Meues Netzwerk S & FRaED
+1-{&] Bitverkniipfung Lk ouT B el
+- (2] Weralsicher Tk TH T ¥ |l v our v
+-{ag Umwandler -
+ Zhler FCl : Titel:
- o oot =
+-{g] Springe
+ Festpunkt-Flt.
+ Gleitpunkt-Flt. I_m Titel-
+ ‘erschisben usschneiden Chrl+i
Hommern
+ Programinmsteusrung Kopigren Chrl+C ‘
] Schieben/Ratieren
Lischy el
+-{aif] Statusbits u=rhen ki
+- (@] Zeiten
+-{23 Wortverknipfung
] FE Bausteine Symbole bearbeiten...  Al+Return
-] FC Bausteine EE AL
{TF FC1 Alphabet Datenaustausch 222 1D poNE|pp »
i} FCS AG_SEND CP_300
£} FC6 AG_RECY CP_300 s —|LADDE ELROLL pp o
+ SFE Bausteine
+] FC Bausteine kol SEND STATUS fmppn
Al rutinstanizen
[ TR b PPP LEN ENO
4 b3
r\G_SEND J CP_300 ¢

= = v
rogrammelemente E: Aufrufstrakbur < 5

ﬁl‘ | | | |\ 1: Fehler f\ 2: Info /\ 3: Querverweise /\ 4: Operandeninfo /\ 5: Steuern /\ E: Diagrose /\ 7. Wergleich /'

Flgt neues Metzwerk hinter dem markisrten Metzwerk ein, 2 ffline obs <52 Wwl Einfg &nd

In dem nun erstellen Netzwerk 2 fligen Sie analog zu Netzwerk 1 den Baustein FC6 AG_RECV CP_300

hinzu:
S KOP/AWL/FUP. - [FCA| -- "Alphabet Datenaustausch’ - phZSIMATIC 300(1)ACPU 315-2 DP... \FC1] =3
i Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystem Test Ansicht Extras Fenster Hife -8 x
DS & © a2 1< [OE e EE R %
[ Inhalt wvon: 'Umgebung)$chnittstelle'
- schmittstelle A [ [name =
£ Weues Metzwerk A O 1N
+-{&] BitverkniipFung IOk ouT Hge oUT
+-( Vergleicher o TH_OmT * | v ouT b
(=g Umwandler - =
- 272 —ID DONE[-»> »
+ DB-Aufruf
+-{g] Springs 777 = LADDER ERROE|77 2
(=[] Festpunkk-Fkt,
+ Gleitpunkk-Fkk 277 —{SEND STATUS| 232
+ Verschieben or —|uER ol
+ Programmsteuerung
+ SchiebenfRotieren
# Statushits M: Titel:
+-{&] Wortverknipfung
# FB Bausteine
=I-{gH FC Bausteine
ik FC1  Alphabet Datenaustausch
i

Al Multiinstanzen Objekteigenschaften... Al-+Return

R T
< Projektbaustein sortieren nach 3

G_RECY [ CP_300 ¢

= = v
Hj Programmelemente EE Aufrufstrukbur ¢ 3

ﬁ‘| [ <] -1 T:Fehler p Zinfo A 3 Quewemeise A 4 Opelandeninfo A 5 Steuem A G Diagnose A 7:Vergleich [/

Fiigt den ausgewahlten Baustein in den Programmcode ein. 2 offline Abs <52 NwZ Finfg |And
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Zur Erinnerung: ID und LADDR wurde in NetPro fiir diese Kommunikation fest vergeben:

Bausteinparameter

1—ID

WE16H0100 —LADDR

Im Netzwerk 1 befindet sich der Sende-Baustein, den Sie nun beschalten missen:

S KOP/AWL/FUP - [FC1 -- "Alphabet Datenaustausch” -- pb2ASIMATIC 300{1)\CPU ...

¥ Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystern Test Ansicht Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
D= H & & ) B O
il A2

m: kleine Buchstaben aus dem DE1 senden -

ACT = M10.5 -=> Taktmerkerbit [(Sendeauftrag anstolien)

I = varde in NetPro worgegeben

LADDE = smrde in MNetPro worgegeben

SEND = Bendedaten (DEl, ab Bit 0.0, Z& BEyte mal)

LEN = Langenangabe (26 Byte —-r Alphabet hat Z& Zeichen)

LONE = Bit fur "Senden fertig" -> kamn frei gewdhlt werden
ERROR = EBit fir "Fehler beim Senden" -+ kann frei gewdhlt werden

BTATUS = Statuswort [(genause Fehlerbeschreibung steht im Siemens-Handbuch)
—* kann frei gewdhlt werden

Mz.0 = positiver Flankemmerker
=> damit die kleinen Buchstabhen jede Sekunde ein Mal gesendet werden

"AG_SEND"
Mz.0 .. —{EN
F
M10. 5 — ACT
1 —{ IT
W§leglon = LADDE DONE =Mz . 1
FHDEL. ERROR—mz 2
DEXD. 0
EYTE 26 —SEND STATUS | e
se —|LEN ENO|
v
£ >
Hll [ <[ MM\, 1 Fehler A 2nfo A 3 Quervenwsize A & Operanderinfo A 5 Steuem A
Criicken Sie F1, um Hilfe zu erhalken, e 2 |offline fbs < 5.2
-

Bei ACT sehen Sie, dass dort M10.5 eingetragen wurde. Aus der Tabelle zum Taktmerkerbyte kénnen
Sie entnehmen, dass das Bit alle 500ms toggelt und damit der Sendeauftrag angestof3en wird.

Ferner wird der positive Flankenmerker M2.0 verwendet, der jede Sekunde nur einen Impuls fiir das
sekiindliche Senden der Daten an die Funktion FC5 (AG_SEND) gibt.
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Das Netzwerk 2 beschalten Sie folgendermalien:

R KOP/AWLIFUP - [FC1 - "Alphabet Datenaustausch” - pb2\SIMATIC 300(1)3cPU ... [ ][E)[X]
-8 X

iF Datei EBearbeiten Einflgen Zielsystem Test Ansicht Extras  Fenster  Hilfe
D=3 & & K g O g
O m | ke K2

m: enp fahgene grolbe Buchstaben in den DE1 speichern

I = wrde in NetPro worgegeben

LADDE = warde in NetPro worgegeben

RECWT = Empfangsdaten (DEBl, ab Bit Z6.0, Z& Byte mal)

NL'E = Bit fiir "Newue Daten enpfangen"

ERROR = EBit fiir "Fehler beim Empfangen" -> kann frei gewdhlt werden

STATUSE = SBtatuswort [(genaue Fehlerbeschreibung steht im S5iemens-Handbuch)
—-= kann frei gewdhlt werden

LEN = empfangene Linge -> kann frei gewahlt werden

"AG RECV"

. —{EN HDR|—Mz . 3
1 = I ERROR L7 4
WELEH100 —— LADDER STATUS —purs

PHDEL. LEN —pmrs

DEXZ6E.0
BYTE Z5 = BECY ENO (=

< *

ﬂll [ <[ MM, 1:Fehler A ZInfo A 3 Ouerverweize A 4 Operandeninfo  # 5 Steuem A

Dridcken Sie F1, umn Hilfe zu erhalten. i 2 offline Abs < 5.2

Bemerkung:  Sie sollten sich angewdhnen jeden Baustein und fiir jedes Netzwerk einen Titel
anzugeben! Ein Kommentar ist zwar keine Pflicht, kann aber sehr niitzlich sein.

Speichern Sie den FC1 mit & .
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Offnen Sie danach den OBL1. Sollte es der erste Aufruf des OB1 sein, dann 6ffnet sich ein Fenster und
Sie missen diesen Baustein zuerst einstellen. Wahlen Sie diesmal als Erstellsprache AWL aus und
vergeben den symbolischen Namen Zyklische Bearbeitung:

Eigenschaften - Organisationsbaustein

Aligemein - Teil 1 | Allgemein - Teil 2| Aufiufe | Attibute |

I arme: |DB1
Symbolizcher Marne: |Z_I,lk|ische Bearbeitung
Symbaolkorimentar: |

I Erstellzprache: |AW'L j I
Projektpfad: |

Speicherort des Projekts: |E:'\F'rogramme'\Siemens\Step?'\s?proi\pﬂ

Code Schnittstelle
Erstellt am: 22.11.2012 13:29:03
Fuletzt geandert am: 07 02 2000 150343 15021996 16:51:12
Kammentar "Mair Fragram Sweep [Cycle]”

Abbrechen | Hilfe

Schreiben Sie im OB1 die Anweisung CALL FC 1 in das Netzwerk 1, damit die von uns erstellte
Funktion FC1 zyklisch vom Programm aufgerufen und somit der Datenaustausch zwischen der
pure.box 2 und der S7 bearbeitet wird.

S KOP/AWL/FUP - [0B1 -- "Zyklische Bearbeitung” -- pb2\SIMATIC 300(1)\CPU 315-... (2 |[B][X]
B x

{3} Datei Bearbeiten EinfOgen  Zielsystern  Tesk  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe
0 3] [ !
B n?
-
OEl - "Main Program Sweep (Cycole)l"
Fommentar :
M: Alphahet senden und enpfangen
Die Funktion fir das Senden und Enmpfangen der Buchstaben zyklisch aufrufen.
I CALL FC 1 I
b
ﬂ|| [ 4] ™M\ 1:Fehler A Zlnfo A 3 Queverwsise A 4 Operandeninfo A 5 Steuem A
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, 2 offline Abs < 5.2

Sollten Sie die symbolische Darstellung aktiviert haben, so schreibt STEP7 in das Netzwerk 1
CALL "Alphabet Datenaustausch" statt CALL FC 1 als Text.
Die symbolische Darstellung konnen Sie mit Klick auf das Icon *3 ein- und wieder ausschalten.

Speichern Sie den OB1 mit & .
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Ubertragen Sie alle Bausteine in die S7.
Sollten Sie die Bausteine einzeln in die S7 lGbertragen, so (ibertragen Sie den OB1 als letzten Baustein.

) siuaTic Manager - [pb2 -- C:\Programmel\Siemens\Step7is fprojipb2]
% Datei  Bearbeiten  Einflgen  Zielswstem  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

O = | &7 3 1] [ <Kein Filter » S %m 2EM

= % ph2 ﬂLadenHE | Spmbolizcher Mame | Erstell... | Grofe i ... | Tup
= SIMATIC 300[1) = _ . i
=@ CPU F5-20P
- S7-Programim(1)
(B Quellen
Bausteine
+-Jff CP 3431

L&dt aktuelles Obijekt in Zielsystem.

Dieses Dokument wurde von Marc Lippels (Wolfenbiittel, Deutschland) verfasst und am 14.12.2012 zuletzt bearbeitet.

Seite 33 von 40



Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

pure.box 2 konfigurieren

Navigieren Sie in das Verzeichnis \\192.168.2.55 - userfiles ©> websites in der pure.box 2 und
erstellen Sie dort die Datei manipulation.php:

& websites |Z| |E|

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Fawvoriten Extras 7

Adresse |3 11192, 168.2 S5\userfilesiwebsites v | g Wechseln zu

@Zurﬂck - \_/l lﬁ H.._\JSuchen - Crdner

Mame Grofe  Tvp Geandert am

E manipulation. php OKE PHP-Datei 23.11.2012 20043

»

Sollten Sie wahrend der Verbindung auf die pure.box 2 nach einem Passwort gefragt werden, dann
tragen Sie bitte Ihren Benutzernamen und personliches Kennwort in die entsprechenden Felder ein:

Yerbindung zu 1%2.168.2.55 herstellen
'I;JlI }.\

verbindung mit 192, 168.2,55 wird hergestell:

Benutzername: |ﬂ admin L Benutzername: admin

Kennwort: Ihr personliches Kennwort

Eennwiork |

[ Ok ] [ Abbrechen l
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Offnen Sie die Datei manipulation.php mit einem Texteditor und fiillen diese mit folgendem Code:

B manipulation. php - Editor,

Datei Bearbeiten Format  Ansicht 7

<7php

?’?’ffffffffffffffffffffﬁffﬁfﬂfHﬂﬂfﬁfﬁﬁfﬁ
Meser Cor ] 3 1

/Y £

set_time_Timit (00; AL PHP=script endlos laufen lassen

$ip_purehoxz

'192.168.2.55"; S/ IP-adresse der pure.box 2
fport

2000; A4 Port, auf dem "gelauscht" wird

i ((%sock = socket_create(AF_IMET, SOCK_STREAM, SOL_TCPI) === Talse) {}
it (socket_bind($sock, $ip_pureboxz, $port) === false) {}
if (socket_listeni$sock, 50 === falsel) {}
}F (({$m=gsock = socket_accept($sock)) === false)
hreak;
do 1
if (false === ($puffer = socket_read($msgsock, 26, PHP_BIMARY_READ)])
) break 2;
}f (1 $puffer = trim ($pufferl)
) continue;
$alphabet = strrtoupper($puffer’;
socket_write ($msgsock, $alphabet, strlen ($alphabetll);
Fowhileftruel;
socket_close($msgsock);
T while(truel;
socket_close($sock);

T

Zeile 4, Spalte 4

Speichern Sie diese Datei und schlieBen anschlieRend den Texteditor.
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

I_E'[&T)'_
Starten Sie das Tool W Tiliy - \WET

Metzwerkger ke
vermalten

Info:

Sollten Sie das Tool WuTility nicht installiert haben, so kénnen Sie es von der Webseite der
Firma Wiesemann & Theis GmbH kostenfrei herunterladen.

Markieren Sie lhre pure.box 2 und 6ffnen die Webmaske der pure.box 2 mit einem Klick auf Browser:

E3 Unbenannt - WuTility

9 (=16
Datei  @erdt  Konfiguration  Firmware  Optionen Hilfe
D & W @ K ® | m +£ @ o
M Cffren apeichern Scannen  IP-Adresse Browser || Registrierg.  Firmware Hilfe Info
|Ethernet—.ﬂ.dresse|IP—Adresse |Prcn:|uktnummer Produkknarne |'u'ersi0n |
:05h19¢c #E0512 (ZUSE 1.16

Melden Sie sich mit Ihrem Passwort an lhrer pure.box 2 an und navigieren Sie zur manipulation.php
im Verzeichnis Eigene Dateien = websites.

Klicken Sie auf das Icon, das ein Dokument mit einem Stift darstellt, um die Dateieigenschaften zu
bearbeiten:

W &T Home >> Konfiguration >> Eigene Dateien
| www. WuT.de |

pure.box 2 USE

#0512 Startseite &) Startseite
- Home

O wWehseite (<IP-Adresse>fwebsitess. )
- Konfiguration
&[] pure.box 2
.|| Eigene Dateien

Eigene Dateien (46,5MB)
._1 Eigenschaﬂen Frei (667 SME)
.| Abmelden

Eigene Dateien

Speicherbelegung

| Speichern |

Ausfiihrung Pfad |

— | Startseite

Objektele)

Grifie | Anderungsdatum

= uzerfies I

programs

,_1 manipulation phg 1 KB 23112012 21:05:35
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Beachten Sie, dass der Punkt Ausfiihren als PHP-Script vorbelegt ist und klicken anschlieBend auf
Parametersatz hinzufiigen:

Beschreibung

Ausfihren als & PHP-Script Ausfiihrung dber den Webserver oder die
Kaommandozeile

' Programm
(kormmandozeilenausfiihrbar)

L

Farametersatz

hinzufigen

Keine Parametersatze vorhanden

Die Datei manipulation.php muss bei jedem Start der pure.box 2 gestartet werden, da dieses PHP-
Script ein minimalistischer Socket-Socket ist.
Zum Ubernehmen der Anderung klicken Sie bitte auf Speichern:

1

Farameterzatz

hinzufigen

Neuer & i}

Parametersatz

Aufrufparameter z.B:
¥=18&y=hello%20warld

Ausfithrung M Startsite
@ Bei Systemstart

L1 Zeitgastavert
(1% Ereignisgesteuert
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Nun starten Sie die pure.box 2 neu. Dazu gehen Sie auf Abmelden und klicken auf Neustart
folgendem Punkt:

Fithrt einen Hardware-Reset durch

Bestatigen Sie die nachfolgende Frage mit Ja, neustarten um die pure.box 2 neu zu starten:

Durch den Meustart gehen getatigte Einstellungen verloren und evtl. bestehende “erhindungen werden beendet
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Testen der Dateniibertragung
Offnen Sie den DB1 im Simatic-Manager in der Online-Ansicht mit einem Klick auf &i"

Wenn Sie folgenden Inhalt erhalten, funktioniert die Kommunikation zwischen der S7 und der
pure.box 2 fehlerfrei:

E KOP/AWL/FUP - [@DBA1 -- "Alphabet™ -- pb2ASIMATIC 300(1)\CPU 3...
i Datei k

O = 2~ = &' OB W

Name

Bearbeiten Einfligen Zielsystem Test  Ansicht Extras Fenster  Hilfe

0.0|8endezeichen 01 CHAR ‘al 'a' kleines a
1. 0|8endezeichen 02 CHAL ‘b ‘b’ kleines b
Z.0|Sendezeichen 03 CHALER =0 ‘et kleines c
2.0(Sendezeichen 04 CHALR tdt S kleines d
4.0|5endezeichen 05 CHALER ‘et ‘e kleines =
E.0|Sendezeichen 05 CHALR YE! ‘£ kleines
&_0|Sendezeichen 07 CHLE Yot tat kleines o
7.0|8endezeichen 08 CHAR 'h! 'h' kleines h
5.0|8endezeichen 03 CHAL it it kleines i
3.0|8endezeichen 10 CHAR '3 '3 kleines jJ
10.0|5endezeichen 11 CHALR ‘B! 'k kleines k
11.0|%endezeichen 12 CHALER 'l 'L kleines 1
1z.0|5%endezeichen 13 CHALR ‘! 'm! kleines m
13.0|%endezeichen 14 CHAL ‘n' ‘n' kleines n
14._0|Sendezeichen 15 CHAR 'o! ‘o kleines o
15.0|%endezeichen l& CHLE ‘p' ! kleines p
16.0|%endezeichen 17 CHALR Yot tag! kleines o
17.0|5endezeichen 12 CHALR 'e! ‘r! kleines r
15.0|%endezeichen 13 CHALER 's! 's! kleines =
12.0|%endezeichen Z0 CHALR et ! kleines t
Z0.0|8%endezeichen 21 CHAL ‘ut ‘u’ kleines u
Z1.0|8endezeichen ZZ CHAR Yt Yt kleines w
Zz.0|8endezeichen 23 CHAL turt turt kleines w
Z3.0|%endezeichen Z4 CHALER tx! ‘x! kleines x
Z4.0|5endezeichen 25 CHLE tart tar! kleines ¥
Z5_0|%endezeichen Z6 CHALER 'zt 'z kleines =
Z6.0|Enpfangszeichen 01 |CHAR v YA grofes A
27.0|Empfangszeichen 02 |CHAR v ‘B’ grofes B
28 0|Ewpfangszeichen 03 |CHAR v ‘c grofes C
28 0|Empfangszeichen 04 |CHAR v ‘o grofes D
30.0|Ewpfangszeichen 05 |CHAR v 'E! grofes E
21.0|Enpfangszeichen 06 |CHAR v 'F! grofes F
32 0|Empfangszeichen 07 |CHAR v G grofes
32.0|Enpfanygszeichen 02 |CHAR v 'H' grofes H
34.0|Empfangszeichen 05 |CHAR v ‘T grofes T
35 0|Ewpfangszeichen 10 |CHAR v YT grofes J
36.0|Empfangszeichen 11 |CHAR v 'K grofes E
37.0|Ewpfangszeichen 1Z |CHAR v 'L grofe=s L
28.0|Enpfangszeichen 13 |CHAR v ‘M grofes M
39 0|Ewpfangszeichen 14 |CHAR v ‘N grofes N
40.0|Enpfangszeichen 15 |CHAR v ot grofe=s 0
41l.0|Empfangszeichen 1& |CHAR v ‘P grofes P
4Z. 0|Ewpfangszeichen 17 |CHAR v Q' grofes 0
43.0|Empfangszeichen 18 |CHAR v 'R grofes R
44 0|Empfangszeichen 13 |CHAR v = grofes 8
45, 0|Enpfangszeichen Z0 |CHAR v ‘T grofes T
46 0|Empfangszeichen Z1 |CHAR v i grofes 17
47.0|Enpfanygszeichen 22 |CHAR v Bt grofes W
48. 0|Empfangszeichen 23 |CHAR v ' grofes T
453 0|Ewpfangszeichen Z4 |CHAR v Y grofes X
E0.0|Enpfangszeichen Z& |CHAR v T grofes T
El.0 Empfangszeichen=26 CHALR v ‘2 grofes Z I

|}| |\ 1: Fehler )\ 2: Info A 3 Quervenyeise }'\ 4: Dperandeninfo }\ §

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, @ RLUM Abs < £
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Grundlagen zum Datenaustausch zwischen pure.box 2 und S7-300

Abschlieende Hinweise

Diese Grundlagenbeschreibung wurde sorgfdltig von Marc Lippels (Wolfenbiittel,
Deutschland) verfasst. Dennoch kdnnen Tippfehler bzw. Irrtimer nicht ausgeschlossen
werden.

Das entwickelte Programm ist ablauffahig auf einer S7 der Baureihe 300, es kann aber leicht
an eine S7 der Baureihe 400 angepasst werden.

Bitte beachten Sie, dass die Parametrierung der S7 anders verlaufen kann, sofern Sie eine
abweichende STEP7-Version verwenden.

Der auf der pure.box 2 laufende Socket-Server ist sehr minimalistisch gehalten. Sollten Sie
diesen einfach gehaltenen Socket-Server in einer produktiven Anlage einsetzen wollen, so ist
das Abfangen aller moglichen Fehler sinnvoll, ggfs. auch das Mitschreiben der Fehler z.B. in
einer Protokolldatei.

Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Grundlagenbeschreibung nehmen Sie bitte Kontakt
mit der Firma Wiesemann & Theis GmbH per E-Mail an info@wut.de auf.
Alle Anfragen zu dieser Grundlagenbeschreibung werden an mich weitergeleitet.
Teilen Sie in lhrer E-Mail bitte auch mit, ob ich Sie direkt per E-Mail kontaktieren darf oder ob
Sie nur einen Kontakt tGber die Firma Wiesemann & Theis GmbH wiinschen.

Dieses Dokument wurde von Marc Lippels (Wolfenbiittel, Deutschland) verfasst und am 14.12.2012 zuletzt bearbeitet.

Seite 40 von 40


mailto:info@wut.de

