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Irrtum und Anderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen kénnen, darf keine unserer Aussagen
ungeprift verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle lhnen be-
kannt gewordenen Irrtiimer oder Missverstandlichkeiten, damit
wir diese so schnell wie moglich erkennen und beseitigen kén-
nen.

Fuhren Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus, wenn
Sie hier beschrieben sind und Sie die Anleitung vollstandig ge-
lesen und verstanden haben. Eigenmachtiges Handeln kann Ge-
fahren verursachen. Wir haften nicht fiir die Folgen eigenmach-
tigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber noch einmal bei uns
bzw. lhrem Handler nach!
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Sensobase sammelt Daten von W&T Web-IO0 Gerdten und
schreibt sie Uber die Universalschnittstelle ODBC in eine belie-
bige Datenbank. AuRerdem bietet das Programm den Export
einzelner Sensormessreihen als Excel-Tabelle an, was vor allem
eine grafische Darstellung ermdglichen soll, entweder komplett
oder auf eine Tagesstatistik aus Min-, Max- und Mittelwert re-
duziert.
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1. ODBC-Grundlagen

Ein zentraler Begriff in der ODBC-Welt ist die ,Datenquelle®.
Darunter versteht man einen benannten Parametersatz, der auf
eine Datenbank verweist. Die von Sensobase verwendete Daten-
quelle heilft standardmaRig ,W&T Sensor Database®. Alle auf ei-
nem Rechner installierten Datenquellen lassen sich mit dem
Windows-Dienstprogramm ,Datenquellen (ODBC)“. Sensobase
wird Sie durch alle notwendigen Schritte zum Anlegen und Kon-
figurieren Ihrer Datenquelle flhren.

Der wichtigste Parameter jeder Datenquelle ist der verwendete
ODBC-Treiber, der vor allem bestimmt, in welchem Format die
Daten gespeichert werden und welche Datenbank-Operationen
liberhaupt zur Verfligung stehen. Weitere Parameter legen fest,
wo die Daten gespeichert werden, sowie die Optionen, die mit
dem speziellen Datenbankformat zu tun haben. Da der
Konfigurationsdialog zur Eingabe dieser Parameter vom jeweili-
gen Treiberhersteller mitgeliefert wird, konnen diese Optionen
sehr unterschiedlich ausfallen.

2. Auswahl eines Treibers

Wenn Sie eine richtige Datenbank wie etwa MySQL oder Oracle
besitzen, missen Sie erst einen geeigneten ODBC-Treiber be-
schaffen; bei MySQL z. B. ist dies ein separater Download
namens MyODBC. Ansonsten enthalt Windows bereits mehrere
ODBC-Treiber, wobei wir den ,Access“-Treiber empfehlen, wenn
keine Datenbank vorhanden ist.

Sofern Sie den Treiber wechseln wollen, beachten Sie,

dass Sensobase derzeit keine Mdglichkeit bietet, die

bereits gesammelten Daten von einer Datenbank in die
nédichste mitzunehmen.
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3. Spezielle ODBC-Treiber

Text

Dieser Treiber hdangt seine Daten stehts ans Ende von Tabellen
an. Nachtriagliches Andern von Inhalten ist nicht méglich.
Anders gesagt: Von den elementaren SQL-Kommandos stehen
hier nur INSERT und SELECT zur Verfligung, kein UPDATE und
auch kein DELETE.

Bei diesem Treiber miissen Tabellennamen auf .txt enden. Das
betrifft nicht nur die Dateien, in denen sie gespeichert sind,
sondern macht sich auch auf Ebene der SQL-Kommandos be-
merkbar. Eine Auflistung aller Sensoren z. B. erhdlt man nicht
per ,SELECT * FROM Sensors“, sondern ,SELECT * FROM
Sensors.txt".

Vorbereitungen zur Verwendung: Der Treiber verlangt ein Ver-
zeichnis, in dem er seine Tabellen (eine Textdatei fiir jede) und
eine Datei namens ,Schema.ini“ anlegen kann. Wir empfehlen
hierflir ein neues, leeres Verzeichnis anzulegen.

Excel

Die wesentlichste Einschrdankung ist hier die Anzahl der Zeilen,
die auf 65536 pro Tabelle begrenzt ist. Angenommen, man hat-
te zwei Sensoren, die im Abstand von zehn Minuten abfragt
werden (144 Messungen am Tag), dann wiirde die Kapazitat ei-
ner solchen Excel-“Datenbank” fiir ca. acht Monate ausreichen.

Ein weiteres Problem entsteht durch exklusiven Zugriff des
ODBC-Treibers auf die Arbeitsmappen. Es sind zwar durchaus
mehrere nur-lesende Zugriffe zugleich maéglich, aber ein schrei-
bender Zugriff blockiert alle anderen. Anders gesagt: Solange
Sensobase Sensorwerte aufzeichnet, kann niemand anderes in
die Daten hineinschauen.

Im Gegensatz zum Text-Treiber ist das UPDATE-Kommando hier
verfuigbar, DELETE aber nicht.
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Vorbereitungen zur Verwendung: Eine neue Excel-Arbeits-
mappe anlegen. Der ODBC-Treiber ist zwar bei Bedarf durchaus
in der Lage, seine xls-Datei selbst neu anzulegen, aber der zu-
gehorige Konfigurationsdialog lasst keine freien Eingaben zu,
sondern nur die Auswahl bereits existierender Dateien.

Access
Auch auf Rechnern, auf denen kein Access installiert ist, kann
man den Access-Treiber auswahlen um mdb-Datenbanken zu

erstellen. Zur Auswertung allerdings ist eine komplette Access-
Installation notwendig.

4. ,,Echte“ Datenbanken

Vorbereitungen zur Verwendung: Sofern Sie keinen Client fir
die Erstellung einer Datenbank zur Verfiigung haben, kénnen
Sie die Datenbank auch manuel anlegen. Sie sollten zwei neue
Benutzer anlegen. Einen mit Vollzugriff auf die Datenbank, ei-
nen nur mit Leserecht. Bei MySQL funktioniert dies z. B. mit fol-
genden SQL-Kommandos:
CREATE DATABASE wt_sensor_db;
GRANT ALL ON wt_sensor_db.* TO Sensobase@’%’

IDENTIFIED BY ‘topsecret’;

GRANT SELECT ON wt_sensor_db.* TO gast@’%’

IDENTIFIED BY ‘gast’;
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Der Name der Datenbank ist dabei beliebig. Sensobase nimmt
selber keine Datenbankauswahl vor, sondern verlasst sich auf
die entsprechenden Konfigurationseinstellungen der ODBC-
Datenquelle.

MySQL

Achtung: Bei einigen Versionen des ODBC-Treibers (3.51.09 bis
3.51.11) gehen beim Datenexport alle Uhrzeiten verloren (wer-
den zu 00:00:00). Das Problem ist in MyODBC 3.51.12 beho-
ben, s. http://bugs.mysql.com/bug.php?id=5681.

Datenreihen-Export

Die exportierten Dateien bestehen Text, der durch Tabulator-
Zeichen getrennt ist und lassen sich also notfalls (z. B. auf
Computern ohne Excel) auch einfach mit einem Texteditor 6ff-
nen. Die standardmaRig vergebene Endung .xlIs hat aber den
Vorteil, dass sie sich einfach per Doppelklick mit Excel 6ffnen
lassen, wo dann mit wenigen weiteren Handgriffen ein Dia-
gramm erstellt werden kann.

Die Exporttabellen enthalten neben der Messreihe auch die
kompletten Stammdaten des jeweiligen Sensors.
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Ablaufe auf Datenbankebene
Die Sensordatenbank besteht aus zwei Tabellen, einer mit den
Stammdaten der verwendeten Sensoren (,Sensors“) und einer
weiteren, standig wachsenden, mit den aufgezeichneten Mess-
werten (,Recording®). Sensobase legt diese Tabellen, sofern sie
noch nicht existieren, mit den folgenden Kommandos neu an :
CREATE TABLE Sensors (

SensorID INT,

Host VARCHAR( 64 ),

Port INT,

Slot INT,

Unit VARCHAR( 32 ),

Location VARCHAR( 80) )
CREATE TABLE Recording (

Reading FLOAT,

Calendar DATE,

Clock TIME,

SensorID INT )

Bei Beginn des Aufzeichnungsmodus wird fiir alle Sensoren in
der Liste die Sensor-ID ermittelt. Falls diese bereits in der Da-
tenbank vorhanden sind, werden nur die Texte fiir MessgroRe
und Sensorstandort aktualisiert:
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SELECT SensorID FROM Sensors
WHERE Host="192.168.1.45" AND Port=80 AND Slot=0
UPDATE Sensors SET Unit=""C’, Location="Flur 2. OG’

WHERE SensorID=5

Andernfalls wird eine noch nicht verwendete ID ermittelt und
ein neuer Stammdatensatz angelegt:

SELECT MAX( SensorID ) FROM Sensors
INSERT INTO Sensors
(SensorlD, Host, Port, Slot, Unit, Location)

VALUES (6, ’192.168.1.45’, 80, 0, “C’, ‘Flur 2. OG’)

Aufzeichnung eines Wertes:
INSERT INTO Recording (Reading, Calendar, Clock, SensorID)
VALUES ( 27.5, {d ‘2005-06-23"}, {t '12:21:06'}, 6 )

Wenn kein aktueller Sensorwert ermittelt werden konnte, wird
stattdessen ein NULL-Wert in die Datenbank eingetragen. Man
kénnte in so einem Fall auch gar keinen Eintrag vornehmen,
aber dann ware spater nicht mehr nachvollziehbar, ob die Lu-

cke vom Sensor oder dem Datensammler selber verursacht wur-
de.

Das Zadhlen der bereits aufgezeichneten Messwerte beginnt da-

mit, dass alle in der Datenbank bekannten Sensoren ermittelt
und der aktuelle Liste hinzugefligt werden:

10
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SELECT Host, Port, Slot, Unit, Location FROM Sensors
Danach werden fiir die Sensoren in der aktuellen Inventarliste
die Sensor-IDs ermittelt und in zwei Durchgidngen die Messwer-
te gezahlt, jeweils gruppiert nach Sensor-ID:
SELECT SensorlD, Host, Port, Slot FROM Sensors
SELECT SensorID, COUNT(*) FROM Recording

GROUP BY SensorlD
SELECT SensorlD, COUNT(*) FROM Recording

WHERE Reading IS NOT NULL

GROUP BY SensorIlD
Es wird nach einer bestimmten Sensor-ID und auf Wunsch nach
Datum gefiltert. Explizites Sortieren nach Datum und Uhrzeit ist
notwendig, da SELECT die Werte sonst nicht unbedingt in der
Reihenfolge ausgibt, wie sie aufgezeichnet wurden.
SELECT Location, Unit, Host, Port, Slot FROM Sensors

WHERE SensorID=6
SELECT Calendar, Clock, Reading FROM Recording

WHERE SensorIlD=6 AND Calendar>{d ‘2005-06-20’}

ORDER BY Calendar, Clock
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Die Tagesstatistik ist die komplizierteste Auswertung, die noch
mit einem einzigen SQL-Statement realisierbar ist:

SELECT Location, Unit FROM Sensors WHERE SensorlD=6
SELECT Calendar, MAX( Reading ), AVG( Reading ),

MIN( Reading ), COUNT( * ) FROM Recording

WHERE SensorIlD=6 AND Reading IS NOT NULL

GROUP BY Calendar

ORDER BY Calendar

12
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5. Die Benutzeroberflache

Netzwerk Neuen Sensor Datenbank- Aufzeichnung
durchsuchen hinzufligen Statistik Start/Stop

/;Igl_l

#=uUnbenannt - Sensibase

jD = ﬂ\x n\(;)l: Y @\BHW&TSeanatahase e T B EEI\ .

N 1 min )

°C Imin  WET Web-10 Thermometer
°C 1min  WaT Web-I0 Thermometer,
E 1720823231 80 o 1min WEeT Web-Therma-Hyargraph
E 172.16.232.31 80 % 1min WeT Weh-Therma-Hydrograph

E 172.16.232.53 a0 1
o
o
1
E 172.16.232 27 a0 ooeC 1min
o
o
o

E 1721623235 80

oC L min exportieren

oC 1 min

E 172.16.232.21 a0 o 1 min Datenreihe Zusammenfassung
E 7216232194 80 exportieren
I 17218232183 80

Bereit [ [ 2

Um Sensobase fiir den Datenimport zu konfigurieren wahlen Sie
zunachst aus dem Menu

,ODBC -> Anderen Treiber wahlen*.

Wadhlen Sie hier den gewiinschten ODBC Treiber aus.

x
Bitte wahlen Sie einen ODBC-Treiber aus: 0K I
Drriver da Microsoft para arquivos testa (*.tt: * cav] - ARTEEER

Driver do Microsoft &ccess [%.mdb) "
Driver do Microzoft dBase [*.dbf)
Driver do Microzoft Excel[”.xls]
Diiver do Microzsoft Paradox [.db |
Driver para o Micragoft Yisual FosPro
Microsoft Access Driver [*.mdb)
Microsoft Access-Treiber (% mdb)]
Microsoft dBase Driver [=.dbf]
Microsoft dBase WFP Driver [ dbf)
Microsoft dBase-Treiber [*.dbf]
Microsoft Excel Driver [7xls)
Microsoft Excel-Treiber [*.xls]
Microgoft FoxPro Driver [.dbf)

angeben, insbesondere
h, j& hach Treiber, eine

o -
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Nun erscheint die Konfiguration des gewdhlten Treibers. Diese
kann je nach Hersteller abweichen. Die MySQL-Konfiguration
beispielsweise stellt sich folgendermaRen dar:

Bl connector /0DBC - Add Data Source Name |

Connector/0DBC '\A\}

MysaL
Connect Options | Advanced I

Data Source Name IW&T Sensor Database

Description I

Server I

User I

Password I

Database I LI

Test I Help Ok LCancel

Nachdem die User-/ Login-Informationen eingegeben worden
sind kann die Datenaufzeichnung gestartet werden.

Die Daten konnen jederzeit als Excel-Datei direkt pro Sensor ex-
portiert werden.

Des weiteren bietet Sensobase die Moglichkeit eine Zusammen-

fassung zu exportieren (Min. Temperatur, Max. Temperatur,
Durchschnittstemperatur pro Tag).
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