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Irrtum und Anderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen konnen, darf keine unserer Aussagen
ungepriift verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle lhnen
bekannt gewordenen Irrtimer oder MiRverstandlichkeiten,
damit wir diese so schnell wie moéglich erkennen und beseiti-
gen konnen.

Fihren Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus,
wenn Sie hier beschrieben sind und Sie die Anleitung voll-
standig gelesen und verstanden haben. Eigenmachtiges Han-
deln kann Gefahren verursachen. Wir haften nicht fir die Fol-
gen eigenmachtigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber
noch einmal bei uns bzw. lhrem Handler nach!
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Einleitung

WuTility ist ein kostenloses Inventarisierungs- und Manage-
ment-Tool fir alle Gerdte der W&T Produktgruppen Web-10,
Web-Thermometer, Web-Graphen und Com-Server.

Die wichtigsten Funktionen im Uberblick

Inbetriebnahme mit IP-Vergabe und Schnellzugang zur
weiteren Konfiguration.

Automatische Inventarisierung der im lokalen Netzwerk
befindlichen Gerate.

Kopieren und Archivieren von Konfigurationsprofilen ein-
zelner Gerdte sowie auch gruppenweise.

Durchfiihren von Firmware-Updates

Unterstlitzung bei der Installation von Austauschgerdten
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1 Quickstart

Die Bedienung von WuTility ist flir die meisten Aufgaben selbsterklarend
gestaltet. Viele bereits erfahrene - und sicher auch viele neue - Anwender
werden daher schon mit der Kurzreferenz in diesem Kapitel zurecht

kommen.

Hinweise und Hilfetexte werden dartiberhinaus auch am linken, unteren
Fensterrand des Programmes gegeben, wenn der Mauszeiger auf die

einzelnen Schaltflichen oder Meniipunkte bewegt wird.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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1.1 Kurzreferenz

E& Technilke.sil - WuTility

File Edit Yiew Device Configuration Tools Setup  Help

DEFEEPOH LGP X [RSAEF(0P

| Ethernet 10 | IP address | Hiost name | Product IT | IModel | Flz
00c03d:0197ce 172,16,232.6 #o7EI0 ‘Web-10 Digital, 10/100BT, 12-24% 8.
00c03d:014dfd 172,16.232.11 #ETEI0 ‘web-10 Digital, 10/ 100BT, 12-24Y &,
00c03d:014ef3  172,16,232.12 #11830 hier werden Sie geholfen 8.
00c03d:0135ba 172,16,232.13 #E7EI0 ‘Wweb-10 Digital, 10/100BT, 12-24Y &,
00c03d:010424  172,16,232,.49 Com-Server Highspeed gl
00c03d:015c31  172,16,232.46 #7601 web-10 Thermometer, 10/1008... &1
4

[ New
Loscht die angezeigte Inventarliste und erlaubt somit das
Erzeugen einer neuen Liste mit Hilfe der Scan-Funktion
oder durch manuelles Anlegen.

=/ Open
Offnet eine zuvor abgespeicherte Inventarliste. Die Liste
wird rein passiv aus der entsprechenden Datei geladen.
Sollen die angezeigten Gerdte zusatzlich auf ihre
Verfligbarkeit getestet oder neu angeschlossene Gerdte
gefunden werden, kann die Scan-Funktion verwendet wer-
den.

| Save

Die aktuelle Inventarliste wird mit allen angezeigten In-
formationen unter dem anzugebenden Dateinamen ge-
speichert.

fig| Save passwords?

Aktiviert die Abspeicherung der zu den Gerdten gehdren-
den Passworter als Bestandteil der Inventarliste. Das Spei-
chern in der Datei erfolgt im Klartext, so dass geeignete
Vorkehrungen gegen den Zugriff Unbefugter getroffen
werden missen. Ist die Option nicht aktiviert, werden die
Passworter nur in dem Zeitraum gespeichert, in welchem
die Inventarliste in WuTility ge6ffnet ist.
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{ip)| Scan

Durchsucht mit Hilfe eines UDP-Broadcast das Netzwerk
nach W&T-Gerdten und erzeugt aus den Antworten eine
Inventarliste mit Adress- und Versions Informationen. Da
Broadcasts in der Regel Router und Gateways nicht pas-
sieren, werden mit dieser Methode nur im lokalen Netz-
werk befindliche Gerdte gefunden. Um mit WuTility auch
in entferten Netzwerken befindliche Gerate zu verwalten,
kénnen diese manuell in die Inventarliste eingefligt wer-
den (siehe Insert und Examine).

Wird das Netzwerk bei einer bereits bestehenden
Inventarliste gescannt, werden neu gefundene Gerdte der
Liste hinzugefiigt und mit dem Icon einer Glihlampe
kenntlich gemacht (iF).

Die Daten bereits in der Liste existierender Gerdte wer-
den, sofern diese antworten, aktualisiert. Bereits in der
Inventarliste enthaltene Gerate, von welchen keine Rick-
meldung erfolgt, werden in der Liste mit einem Fragezei-
chen versehen (7).

g Examine

Fragt das/die in der Inventarliste markierte(n) Gerat(e) di-
rekt adressiert ab. Zum einen wird auf diesem Weg die
grundsatzliche Erreichbarkeit dieser Geradte uberpriift.
Zum anderen konnen die Adress- und Versions Informa-
tionen von manuell der Inventarliste zugefligten und in
einem anderen Netzwerk befindlichen Gerdten (siehe
auch Insert) abgefragt werden.

#|Insert

Erlaubt das manuelle Einfligen eines Gerdtes in die
Inventarliste. Geben Sie in dem folgenden Fenster nur die
IP-Adresse des gewliinschten Gerdtes an und betdtigen
den OK-Button. Es wird ein Listeneintrag ohne weitere In-
formationen erzeugt. Durch Markieren dieses Eintrages
und anschlieRendes Betdtigen des Buttons Examine, kon-

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T Kurzreferenz

nen auf diesem Weg auch in einem anderen IP-Netzwerk
angeschlossene Gerdte inventarisiert werden.

#| Edit
Erlaubt das Editieren, der einzelnen Spalten eines mar-
kierten Listeneintrages. Besonders die Spalte Description
kann somit anwendungsspezifisch genutzt und z.B. fiir
die Angabe des Geratestandortes verwendet werden. Alle
Ubrigen Informationen stammen direkt aus dem Gerat
und sollten daher nicht verandert werden.

% Get names
Ermittelt die Host-Namen der in der Inventarliste markier-

ten Gerate. Die Funktion setzt einen im Netzwerk verflg-
baren DNS-Dienst voraus.

| Select all
Selektiert alle Gerdte der angezeigten Inventarliste.

E Delete

Loscht die selektierten Gerdte aus der angezeigten
Inventarliste.

| Undo
Macht die letzte Betdtigung des Buttons Delete riickgan-

gig
| Assign IP address

Einem in der Inventarliste markierten Gerat, welches sich
im lokalen Netzwerk befindet und dessen aktuelle IP-
Adresse 0.0.0.0 lautet, kann mit dieser Funktion eine gul-
tige IP-Adresse zugewiesen werden. Befolgen Sie nach Be-
tatigung des Buttons die Anweisungen und Hinweise der
folgenden Fenster. Bei den Com-Servern der Highspeed-
Generation kann im Zuge dieser IP-Vergabe auch das Web
Based Management aktiviert werden.
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g Configure replacement device

Erlaubt die komfortable Installation eines Ersatzgerates.
Dieses wird hierbei automatisch im Netzwerk gefunden
und mit der Konfiguration des urspriinglichen Gerates
ausgestattet. Folgende Voraussetzungen missen hierfir
erfullt sein:

* Die Konfiguration des urspriinglichen Gerates wurde
vorher Uber die Funktion Configuration — Store to
archive archiviert

® Die Konvertierungsdatenbank von WuTility sollte Gber
den Menlipunkt Setup — Database online update aktuali-
siert werden.

® Das zu installierende Ersatzgerat mul bereits tUber die
gleiche IP-Adresse wie das urspriingliche Gerat verfligen
oder, sofern es sich im gleichen Subnetz wie WuTility be-
findet, auf seine Werkseinstellungen konfiguriert sein (IP-
Adresse = 0.0.0.0).

Trennen Sie jetzt das zu ersetzende Gerat vom Netzwerk,
selektieren den entsprechenden Eintrag der Inventarliste
und betdtigen dann den Button Configure replacement
device. Befolgen Sie die weiteren Anweisungen von
WuTility (siehe auch Kapitel Automatisch Konfiguration
von Ersatzgerdten).

2 Telnet

Startet automatisch eine Telnet-Session zum
Konfigurationsport (= 1111) des in der Inventarliste mar-
kierten Gerdtes. Der Button ist nur dann aktiviert wenn
das Gerdt auch tatsachlich uber einen Telnet-Zugang ver-
fugt. Ist der Button deaktiviert, kann das jeweilige Gerat
ausschlieRlich mit einem Web Browser konfiguriert wer-
den.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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| Web Browser

Startet automatisch den Web Browser und ladt die
Homepage des in der Inventarliste markierten Gerates. Ist
der Button deaktiviert, kann das Gerat nur Uber Telnet
konfiguriert werden. In Com-Servern der Highspeed Bau-
reihe, ist es moglich das Web Based Management (WBM)
zu sperren. Erfolgt in Verbindung mit diesen Gerdten eine
Fehlermeldung des Browsers, aktivieren Sie bitte
zundchst das WBM auf dem HTTP-Standard-Port 80.

ﬂ Firmware update

Der Button ermdglicht, an das in der Liste markierte Ge-
rat eine neue Firmware zu Ubertragen. Tragen Sie in dem
folgenden Fenster den Namen der neuen Firmware-Datei
ein und betdtigen dann den Button Weiter>. WuTility
pruft, ob die neue Firmware fir das Hardware-Modell ge-
eignet ist. Ist dieses nicht der Fall erfolgt ein entspre-
chender Hinweis und der Button Weiter> bleibt
deaktiviert.

Ist im Menu Setup die Option Parallel firmware updates?
aktiviert, konnen auch mehrere Gerate (bis zu 32) identi-
schen Typs gleichzeitig mit einer neuen Firmware be-
schickt werden. Bitte beachten Sie, daR hierbei z.B. bei
Auftreten eines Netzwerkproblems oder Spannungsaus-
falls wahrend des Updates alle Gerdte nicht mehr be-
triebsbereit sind.
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2 HowTo

Anstelle der aufzahlenden Beschreibung aller einzelnen Meniipunkte von
WuTility, orientiert sich das folgende Kapitel an praktischen Anwendungs-
fallen und Aufgaben. Im Rahmen dieser Beschreibungen, erfolgt gleich-

zeitig auch die Erlduterung der einzelnen Optionen und Funktionen.
| Download und Installation von WuTility

[ | Welche W&T-Gerate/Firmwarestande werden unterstitzt?

| Vergabe von IP-Adressen mit WuTility

| Erstellen und Verwalten von Inventarlisten

| Erreichbarkeit von Gerdten und deren Statusinformationen

| Handling von Passwortern

| Kopieren von Konfigurationsprofilen zwischen Geraten

| Archivierung und Verwaltung von Konfigurationsprofilen

| Firmware-Updates

| Automatische Installation und Konfiguration von Ersatzgeraten

Irrtum und Anderung vorbehalten 11
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2.1 Download und Installation von WuTility

2.11 Download

WuTility steht in der jeweils aktuellsten Version auf unseren
Webseiten unter http://www.WuT.de zur Verfliigung. Am ein-
fachsten navigieren Sie dort Uberdie am linken Bildschirm-
rand befindliche Insider-Suche.

Geben Sie die Artikel-Nummer lhres Gerdtes (z.B. 58631,
57630 etc.) ein, stellen die darunter liegende Auswahl auf
Tools und betdtigen dann den Button Los. Sie gelangen di-
rekt auf eine Ubersichtseite mit einem Download-Link zu
WuTility.

2.1.2 Installation

Nach dem Download liegt WuTility als msi-Datei vor, welche
den Microsoft Windows Installer 2.0 voraussetzt. Auf allen
Systemen ab Windows 2000/SP3 kann die Installation direkt
durch einen Doppelklick auf die Datei gestartet werden.
Wird das msi-Format auf dem verwendeten Rechner als un-
bekannt angezeigt, muR der kostenlos Uber die Microsoft-
Webseiten verfliigbare Windows Installer nachinstalliert wer-
den. In Abhadngigkeit des verwendeten Betriebssytems finden
Sie diesen unter folgenden Links:

Windows 95/98/ME:

http://ww. m crosoft.com downl oads/ rel ease. asp?Rel easel D=32831

Windows NT/2000:

http://ww. m crosoft.com downl oads/rel ease. asp?Rel easel D=32832

Der Upgrade eines bereits installierten WuTility, auf einen
héheren Versionsstand gestaltet sich identisch zur Erst-
installation. Der Umstieg auf einen niedrigeren Versions-
stand wird hingegen mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
In diesem Fall ist es notwendig, zundchst die neuere Version
zu deinstallieren. Verwenden Sie hierfiir den Punkt Software
aus der Systemsteuerung lhres Rechners.



W&T How to

zte W&T-Gerate und Firmwarestande

Uneingeschrankt alle Funktionen von WuTility stehen mit den
folgenden Produkten und Firmwarestanden zur Verfiigung:

°* Web-l1O Digital

Art.Nr. Bezeichnung éi?mwarestand
57630  Web-1O0 12xDigital (12E/12A) 1.41/2.06
57631  Web-lO 12xDigital mit RS232 1.41/2.06
57632  Web-10 24xDigital 19" (24E/24A) 1.41/2.06
* Web-Thermometer
Art.Nr. Bezeichnung éi?mwarestand
57601 Web-lIO 1xThermometer 1.40/1.18
57603 Web-10 2xThermometer 1.40/1.18
57604 Web-10 8xThermometer 1.40/1.18
57605  Web-Graph 1xThermometer 1.41/1.19
57606  Web-Graph Thermo-Hygrometer demnachst
* W&T Com-Server

Art.Nr. Bezeichnung éi?mwarestand
58631 Com-Server Highspeed Industry 1.26

58633 Com-Server Highspeed Isolated 1.26

58031 Com-Server Highspeed Office 1-Port 1.26

58034  Com-Server Highspeed Office 4-Port 1.26

58231 Com-Server Highspeed Kompakt 1.26

58331 Com-Server Highspeed 19" 1-Port 1.26

58334  Com-Server Highspeed 19" 4-Port 1.26

58431 Com-Server Highspeed OEM 1.26

58211 Com-Server 10BT Industry 1.21

58411 Com-Server 10BT OEM 1.21

58412  Com-Server 10BT OEM Scheckkartenmodul 1.21

58001 Com-Server BNC Display 1-Port 3.39

58004 Com-Server BNC Display 4-Port 3.39

58201 Com-Server BNC Kompakt 3.39

58301 Com-Server BNC 19" 1-Port 3.39

58304  Com-Server BNC 19" 4-Port 3.39

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Bei hier nicht aufgefiihrten W&T-Produkten bzw. niedrigeren
Firmwarestanden als die angegebenen, bestehen in erster Li-
nie Einschrankungen, was den Upload und Download von
Konfigurationsprofilen sowie deren Archivierung angeht.

Viele andere Funktionen wie z.B. Firmware-Updates, Telnet-
Schnellstart etc. sind trotzdem moglich. Sehr frihe
Firmwarestande kleiner 1.21 bzw. 3.39 kénnen nicht auto-
matisch inventarisiert werden.
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2.3 Vergabe von IP-Adressen mit WuTility

Scan @, Assign IP address M

WuTility ermdglicht die Erstvergabe von IP-Adressen an W&T-
Gerdte. Voraussetzung hierfur ist, daR die aktuelle IP-Adres-
se dieser Gerate 0.0.0.0 lautet, was den W&T-Werksein-
stellungen entspricht. Die zu vergebende Adresse mul sich
dartiberhinaus im gleichen Subnetz befinden, wie die des fur
die Vergabe verwendeten Rechners.

® Stellen Sie sicher, daR sowohl das Gerit als auch der ver-
wendete Rechner an das Netzwerk angeschlossen sind
und sich im gleichen Subnetz befinden. Starten Sie
WuTility und betdtigen Sie den Button Scan

® In der daraufhin erzeugten Gerdteliste konnen Sie das ge-
wiinschte Gerdt anhand der angezeigten Ethernet-ID iden-
tifizieren. Die angezeigte IP-Adresse muf 0.0.0.0 lauten.

B Untitled - WuTility

File Edit YWew Device Configuration Tools Setup  Help

CeEE@O# 26X |5 80L 00

Ethernet IT IP address | H... | Product ID | Model

01S1le 0.0.0.0

® Markieren sie das Gerdt in der Liste und betdtigen dann
den Button Assign IP address . Folgen Sie jetzt den wei-
teren Anweisungen und Hinweisen, besonders hinsicht-
lich evt. Adresskonflikte.

‘ﬁ Bei allen Com-Servern der Highspeed Baureihe, besteht
im Zuge der IP-Vergabe mit WuTility auch die Méglich-

keit, das ab Werk abgeschaltete WBM (Web Based Manage-
ment) auf einem frei wdahlbaren TCP-Port zu aktivieren.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.4 Erstellen und Verwalten von Inventarlisten

Mit der Inventarliste besteht die Mdglichkeit alle W&T
Netzwerkgerdte einer Installation tUbersichtlich und mit ihren
wichtigsten Eckdaten darzustellen. Neben den Adress- und
Versionsinformationen, steht in der Spalte Description auch
eine frei editierbare Beschreibung zur Verfligung.

2.4.1 Automatische Erstellung einer Inventarliste

Scan @, Editﬁ

Betdtigen Sie den Button Scan. Alle im lokalen Subnetz an-
geschlossenen W&T-Gerdte, die den daraufhin erzeugten
Inventarisierungsbroadcast empfangen, antworten mit einem
Info-Paket und werden in der Liste aufgefiihrt. Der unter
Description angezeigte Text kann frei vergeben werden. Se-
lektieren Sie zu diesem Zweck das gewiinschte Gerdt und be-
tatigen den Button Edit.

Gerdte in anderen Netzwerken, welche nur lber Router/
Gateways erreichbar sind, kdnnen in der Regel nicht automa-
tisch inventarisiert werden. Es besteht jedoch die Mdglich-
keit diese manuell in die Liste einzufligen.

2.4.2 Manuelles Einfiigen von Geriten

Insert |, Examine g

Um auch Gerate, die sich in entfernten Netzerken befinden
und nicht automatisch inventarisiert werden, in die Liste auf-
nehmen zu konnen, besteht die Mdglichkeit diese manuell
anzulegen. Betdtigen Sie hierfiir den Button Insert .
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Geben Sie in dem folgenden Fenster die IP-Adresse des Ge-
rates und, wenn gewiinscht, eine Beschreibung Ihrer Wahl
ein. Nach Betdtigung des Buttons OK erscheint dieses Gerat
dann mit der Modellbezeichnung Unknown in der Inventar-
liste.

Markieren Sie den Listeneintrag und betdtigen Sie den But-
ton Examine. Vorausgesetzt das Gerdt ist erreichbar, werden
alle Spalten mit den entsprechenden Informationen gefiillt.

AﬁDie Infomationsbeschaffung der Gerdte erfolgt
netzwerkseitig tiber die UDP-Ports 8512 und 8513 so-
wie ggf. auch tiber TCP-Port 80. Sollte sich zwischen WuTility

und Zielgeriit Firewalls oder dhnliche Komponenten befinden,
miissen diese Ports dort freigeschaltet sein.

2.4.3 Speichern und Offnen von Inventarlisten

Save E Open g

Mit Hilfe des Buttons Save konnen Inventarlisten gespeichert
werden. Alle angezeigten Informationen, aulfer dem aktuel-
len Status, kdnnen somit zu einem spdateren Zeitpunkt
wieder geladen werden.

Mit dem Button Open wird eine zuvor gespeicherte Inventar-
liste gedffnet. Das Offnen erfolgt rein passiv, ohne die
Verfligbarkeit oder den Status der gelisteten Gerdte zu lber-
prifen. Wenn erforderlich, kann dieses manuell erfolgen, in-
dem alle Listeneintrdage selektiert werden und anschlieRend
der Button Examine betatigt wird.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.5 Erreichbarkeit von Geraten und Statusinformationen

Scan @, Examineg

Die Erreichbarkeit aller in einer Inventarliste enthaltenen Ge-
rate eines lokalen Netzwerkes, l1alt sich am einfachsten mit
Hilfe der Scan-Funktion Uberprifen. Eingehende Riickmel-
dungen werden mit der Liste abgeglichen und etwaige neue
Gerate automatisch hinzufugt.

Entfernte Netzwerke kdonnen mit der Scan-Funktion nicht
erfaBt werden, da diese auf einem Netzwerkbroadcast ba-
siert. In der Liste enthaltene Gerate, mit nicht zum lokalen
Subnetz passenden IP-Adressen werden daher in der Status-
Spalte mit dem Symbol g7 gekennzeichnet. Eine Uberpriifung

solcher entfernten Gerate kann erfolgen, indem diese selek-
tiert werden und anschlieRend der Button Examine betétigt
wird.

2.5.1 Verwendete Symbole der Statusinformation

i Glilhlampe

Kennzeichnung eines bei dem zuletzt duchgefiihrten
Netzwert-Scan neu gefundenen Gerates.

2 Fragezeichen

Es wurde bei der zuletzt durchgefiihrten Betdtigung der
Buttons Scan oder Examine keine Riickmeldung empfan-
gen. Das Gerat ist evt. abgeschaltet oder der Netzwerk-
pfad ist unterbrochen.

& TV

Das Gerdt hat die IP-Adresse 0.0.0.0. Fir die weitere
Kommunikation mul zundchst eine giiltige IP-Adresse zu-
gewiesen werden. Fur den IP-Bereich des lokalen Netz-
werkes kann zu diesem Zweck der Button Assign IP
address verwendet werden.
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2 Raumschiff

Das Gerat hat auf die letzte Betatigung des Buttons Scan
eine Rickmeldung geliefert, die IP-Adresse paRt jedoch
nicht zum lokalen Netzwerk. Eine weitergehende Kommu-
nikation mit Telnet, Browser etc. ist daher nur nach einer
entsprechender Anderung der IP méglich. Je nach Geréa-
te-Typ kann dieses z.B. liber die serielle Schnittstelle und
mit Hilfe eines Terminalprogrammes erfolgen.

» Dinosaurier

Das Gerdt hat zwar auf die zuletzt durchgefiihrte Betati-
gung des Buttons Scan oder Examine geantwortet, kann
aber aufgrund seiner frihen Firmwareversion keine nahe-
ren Modell- oder Versions Informationen liefern. Fiihren
Sie bei Bedarf einen Update auf den akuellen Firmware-
stand durch.

‘ Vergewissern Sie sich vor einer evt. Beschaffung
der Firmware bzw. vor dem Start des Updates un-
bedingt um welches Hardware-Modell es sich bei dem Ge-
rdt (Aufkleber, Gehdusebedruckung, ...) handelt. WuTility
kann bei mit Dinosauriern gekennzeichneten Gerdten

nicht tiberpriifen, ob Firmware und Hardware zueinander
passen.

i IP-Konflikt

WuTility hat von der IP-Adresse des gekennzeichneten
Geradtes eine Rickmeldung erhalten, die Ethernet-ID paRt
jedoch nicht zu dem Listeneintrag. Stellen Sie sicher,
dass keine IP-Adressen doppelt vergeben wurden.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.6 Handling und Speicherung von Passwortern

Die Konfigurationszugange der W&T-Gerdte konnen ber das
Systempasswort geschiitzt werden. Bei Aktionen welche die
Kenntnis dieses Passwortes erfordern, erfolgt eine vorherige,
automatische Abfrage. Das auf diese Abfrage hin eingegebe-
ne Passwort wird von WuTility nur temporar gespeichert. Das
heiRt eine erneute Eingabe des Passwortes flir das jeweilige
Gerat ist erst nach einem Neustart von WuTility erfoderlich.

2.6.1 Speichern von Passwértern

E Save passwords?

Die Betdtigung des Buttons Save passwords? aktiviert die
Speicherung des zu dem jeweiligen Gerdt gehdrenden Sys-
tem-Passwortes in der Inventarisierungsdatei. Es steht dann
auch nach dem Neustart von WuTility und Laden der jeweili-
gen Inventarisierungsdatei wieder zur Verfligung. Eine er-
neute Eingabe ist nicht erforderlich.

‘ﬁ Ist die Option Save passwords? aktiviert, werden die
Passworter in unkodierter Textform in die
Inventarisierungsdatei tibernommen. Es miissen kundenseitig

ggf. Vorkehrungen getroffen werden, um diese Daten vor
dem Zugriff Unbefugter zu schiitzen.

20
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2.7 Copy/Paste von Konfigurationen

Fur die Inbetriebnahme mehrerer gleicher Gerdate mit identi-
schen Einstellungen, bietet WuTility die Moglichkeit das
Konfigurationsprofil eines Gerates in ein oder mehrere an-
dere zu kopieren.

Voraussetzung ist, daR alle Gerate uUber eine giltige IP-
Adresse verfligen und sich in der Inventarliste von WuTility
befinden. Bei der Parametrierung eines Gerates mit Hilfe der
Paste-Funktion, werden alle Parameter entsprechend dem
Ubertragenen Konfigurationsprofil programmiert (Subnet-
Mask, Gateway-Adressen, feste Betriebsarten, Baudraten,
Alarme etc.). Ausgenommen sind lediglich die IP-Adresse
und das System-Passwort.

® Stellen Sie zunachst ein Gerat mit Hilfe von Telnet oder
WBM auf die gewiinschten Parameter ein, speichern die-
se ab und beenden dann die Konfigurations-Session.

® Selektieren Sie das so konfigurierte ,Referenz-Gerat" in
der Inventarliste und wdahlen den Menilipunkt
Configuration — Copy.

® Selektieren Sie in der Inventarliste alle Gerate, die dieses
Konfigurationsprofil erhalten sollen und wahlen den
Menlpunkt Configuration — Paste.

Nach der Ubertragung fiihren die Gerdte automatisch einen
Reset durch und starten mit den neuen Betriebsparametern.

Mit den Menilipunkten Configuration — Paste to file ... kann
die von einem Gerat kopierte Konfiguration als Datei gespei-
chert werden. Analog hierzu kann mit Configuration — Copy
from file... eine bereits bestehende Datei als Grundlage fiir
den Konfigurations-Upload verwendet werden.

‘ﬁ Ein Konfigurationsprofil enthdlt unter anderem auch

das Systempasswort des Gerdtes im Klartext. Treffen
Sie daher Vorkehrungen gegen den Zugriff Unbefugter auf
diese Dateien.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.8 Konfigurationsprofile archivieren

In Installationen mit einer groReren Anzahl an W&T Geraten,
ist es ratsam deren Konfigurationsdaten zu archivieren. Sol-
len Austauschgerdte in Betrieb genommen oder die Anlage
ggf. erweitert werden, kann so auf bestehende Profile zu-
riickgegriffen werden. Eine ,manuelle” Einzelkonfiguration
per Browser oder Telnet kann somit entfallen.

Vor dem erstmaligen Start einer Archivierung, muB im Meni
Setup — Config archive ... das Unterverzeichnis angegeben
werden, in welches WuTility die Gerdtedaten speichert. Auch
die Namenskonvention flr die automatisch erzeugten Datei-
en kann an dieser Stelle eingestellt werden.

Archive for Configuration Data x|

Diirectary for config files:

|D: “hlatcfg Browsze. .. |

Fatterm for file names: Example:

[ 7] = [17216232.933ckg
17216.232.77-11

—Available placehalder

date, human-readable

date, sortable format

file type extenzion

revizion number [is incremented
when writing a new file)

#p  hardware platform D
%P compact version of Zp
i P address

#e  Ethemet |D

P
T oo

=

()8 I Cancel |

Besonders mit Blick auf die Funktion Configure replacement
device empfehlen wir bei dem Namensschema die Kombina-
tion %i-%n zu wahlen. Zum einen enthalten die Dateinamen
somit die IP-Adresse, was eine einwandfreie Identifizierung
erlaubt, und zum anderen werden bei spdteren erneuten
Archivierungsldaufen die alten Konfigurationsdaten nicht
liberschrieben.

22



W&T How to

2.8.1 Archivierung durchfiihren

® Selektieren Sie das oder die Gerat(e), deren Konfigurati-
on Sie archivieren mochten. Es ist auch moglich die kom-
plette Liste zu selektieren und zu archivieren.

®* Waihlen Sie den Meniipunkt Configuration — Store to
archive. WuTility beginnt mit der Archivierung und spei-
chert alle Daten in das vorgegebene Verzeichnis.

‘ﬁ Ein Konfigurationsprofil enthdlt unter anderem auch

das Systempasswort des Gerdtes im Klartext. Treffen
Sie daher Vorkehrungen gegen den Zugriff Unbefugter auf
diese Dateien.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.9 Upload von Konfigurationsprofilen im XML-Format

Bei Web-10- und Web-Thermometer-Gerdten liegt das
Konfigurationsprofil in Form einer XML-Datei vor. Diese kann
entweder manuell Uber die Webseiten oder mit der WuTility-
Funktion Store to archive ausgelesen und gespeichert wer-
den.

Durch den spdteren Upload einer XML-Datei an das Web-1O
oder Web-Thermometer ist eine Schnellkonfiguration der Ge-
rate ohne Browser mdglich.

® Selektieren Sie das/die Gerat(e), welches die XML-Datei
erhalten soll(en).

® Wahlen Sie den Menlpunkt Configuration — Upload XML
data. Es stehen zwei Verfahren zur Durchfiihrung des
Uploads zur Verfligung:

... With conversion (= empfohlenes Verfahren)
WuTility tberprift vor der Ubertragung, ob die
ausgewdhle XML-Datei zu dem Firmwarestand des
ausgewdhlten Geradtes palt. Ist dies nicht der Fall,
wird die Datei automatisch in das bendtigte Format
konvertiert und erst dann an das Gerdt Ubertragen.
Auf diese Weise ist sichergestellt, dass einmal archi-
vierte Konfigurationsprofile weiter verwendbar sind,
auch wenn sich durch unterschiedliche Firmware-
stande die XML-Formate unterscheiden.

‘ Zur korrekten Durchfiihrung der automatischen
XML-Konvertierung, ist WuTility auf aktuelle
Daten iiber eventuell erfolgte Anderungen des XML-
Formates angewiesen. Wir empfehlen diesen Daten-
bestand vor einem XML-Upload tiber die WuTility Funk-

tion Setup — Database online update tiber unsere
Webseite zu aktualisieren.
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= Faw

WuTility Gbertragt die XML-Datei ohne vorherigen Ab-
gleich mit dem Firmwarestand des ausgewdhlten Ge-
rdtes und einer eventuell notwendigen
Formatkonvertierung. Stimmen die XML-Formate nicht
liberein, wird die Datei von dem Web-10 oder Web-
Thermometer unter Umstanden nicht akzeptiert.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2.10 Firmware-Updates

WuTility ist das Standardwerkzeug um W&T-Gerdte
erforderlichenfalls mit einer neuen Firmware auszustatten.

Wo ist die aktuelle Firmware erhaltlich?

Die jeweils aktuellste Firmware inklusive der zugehorigen
Revisionsliste aller erfolgten Anderungen und Erweiterungen,
ist auf unseren Webseiten unter folgender Adresse veroffent-
licht:

http.//www.wut.de

Am einfachsten navigieren Sie dort Uber die am linken
Bildschirmrand unter dem Menibaum befindliche Insider-Su-
che. Geben Sie die Artikel-Nummer lhres Gerdtes (z.B.
58631, 57630 etc.) ein, stellen die darunter liegende Aus-
wahl auf Firmware und betdatigen dann den Button Los. Sie
gelangen direkt auf die Ubersichtseite mit dem Downloadlink
fur den aktuellen Firmwarestand lhres Gerates.

Gultige Firmware-Dateien fir W&T Gerate der Produkt-
gruppen Com-Server, Web-I0 und Web-Thermometer haben
die Dateiendung *.uhd, bzw. bei dlteren Gerdten auch *.bin.
2.10.1 Sicherung der Konfigurationsdaten ...

... bei Com-Servern

Die Konfigurationsdaten eines Com-Servers werden durch
den Upload einer Firmware nicht beeinfluRt. Sofern das
Updatepaket keinen ausdricklichen Hinweis enthalt, wird
nach der erfolgreichen Ubertragung automatisch ein Reset
durchgefiihrt. Alle Einstellungen bleiben erhalten.

... bei Web-10s und Web-Thermometern

Alle Konfigurationsdaten auRer der IP-Adresse dieser Gerate
befinden sich nach dem Upload einer neuen Firmware auf
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den Werkseinstellungen. Sichern Sie aus diesem Grund vor
einem Firmware-Update die Konfigurationsdaten wie im Ka-
pitel Konfigurationsprofile archivieren beschrieben. Durch
anschlieRende Ubertragung dieser Profile an die Gerite, kon-
nen die urspriinglichen Einstellungen dann komfortabel wie-
derhergestellt werden.

2.10.2 Upload der neuen Firmware

ﬂ Firmware update

Selektieren Sie zundchst das gewilinschte Gerdt in der
Inventarliste und stellen Sie sicher, dass alle anderen Konfi-
gurations Verbindungen (WBM, Telnet 1111, COM-Um-
lenkung) geschlossen sind. Die Betdatigung des Buttons Firm-
ware update offnet ein Dialogfenster, in welchem die zu
Ubertragende Firmwaredatei eingegeben werden mulR.
WuTility Uberprift, ob die Firmwaredatei fiir das ausgewahl-
te Gerate-Modell geeignet ist und aktiviert daraufhin den
Button Weiter. Dessen Betdtigung startet jetzt die eigentliche
Ubertragung der Firmware. Nach der abschlieBenden Betiti-
gung des Buttons Fertig stellen, befindet sich das Gerat mit
aktualisierter Firmwareinformation in der Inventarliste.

AﬁUnterbrechen Sie nie einen laufenden Update-Prozefd

durch Ziehen des Netzsteckers, Betdtigen der Reset-
Taste oder der Buttons Abbrechen bzw. Zuriick. Nach einem
unvollstdndigen Update ist das Gerdt nicht mehr betriebsbe-
reit.

2.10.3 Paralleler Firmware-Update mehrere Gerite

Mit WuTility besteht auch die Moglichkeit mehrere Gerdte
identischen Typs gleichzeitig mit einer neuen Firmware zu
beschicken. Aus Sicherheitsgriinden ist diese Funktion
standardgemal abgeschaltet und muB tGber den Menlpunkt
Setup — Paralell firmware updates zunachst aktiviert wer-
den. Bis auf den Punkt, dass vor Betatigung des Buttons
Firmware update mehrere Gerdte aus der Inventarliste selek-

Irrtum und Anderung vorbehalten
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tiert werden, ist die Vorgehensweise identisch zum Firm-
ware-Update einzelner Gerate.

Bei einem Gruppenupdate werden bis zu 32 Gerdte

gleichzeitig mit neuer Firmware beschickt. Das Unter-
brechen des Updates, z.B. durch Spannungs- oder Netzwerk-
ausfall, fiihrt dazu, dass alle Gerdte nicht mehr betriebes-

bereit sind. Es miissen daher geeignete Vorsichts-
mafnahmen gegen solche Ereignisse getroffen werden.
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2.11 Automatische Konfiguration von Ersatzgeraten

% | Configure replacement device

Die Funktion Configure replacement device vereinfacht bei
einem Austausch von Geraten das Konfigurieren des Ersatz-
gerates. Voraussetzung hierfiir ist, dal die Konfigurations-
daten des urspriinglichen Gerates im Konfigurationsarchiv
vorliegen (siehe Kapitel Konfigurationsprofile archivieren).
Die Prozedur funktioniert sowohl fur Ersatzgerate denen
bereits die IP-Adresse des zu ersetzenden Gerdtes zugewie-
sen wurde, als auch fur solche, die sich noch auf den Werk-
einstellungen mit der IP-Adresse 0.0.0.0 befinden.

‘ Vor dem Upload iiberpriift WuTility die XML-

Konfigurationsprofile von Web-I0s und Web-Thermo-
metern auf evt. Versionsdifferenzen und nimmt
erforderlichenfalls automatisch eine Konvertierung fiir den
Firmwarestand des neuen Gerdtes vor. Voraussetzung
hierfiir ist eine aktuelle Konvertierungdatenbank der XML-
Versionen. Wir empfehlen daher vor dem Gerditetausch eine
entsprechende Online-Aktualisierung tiber den Mentipunkt
Setup — Database online update.

Methode 1: Altes Gerit aus der Inventarliste wahlen

® Trennen Sie zunachst das alte bzw. defekte Gerdte vom
Netzwerk. Das Ersatzgerat darf sich zu diesem Zeitpunkt
noch nicht am Netzwerk befinden.

® Betdtigen Sie den Button Configure replacement device.
Es wird ein neues Fenster geoffnet und WuTility wartet
darauf, daR das Ersatzgerdt mit der urspringlichen IP-
Adresse oder 0.0.0.0 an das Netzwerk angeschlossen
wird.

® SchlieRen Sie jetzt das Ersatzgerdt an das Netzwerk an.
Erkennt WuTility das Gerat und es verflugt bereits Uber

Irrtum und Anderung vorbehalten
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die urspriingliche IP-Adresse, wird das entsprechenden
Konfigurationsprofil sofort Gbertragen und das Gerat ist
anschlieRend einsatzbereit. Befindet sich das Ersatzgerat
auf seinen Werkseinstellungen mit IP-Adresse 0.0.0.0, er-
folgt vor der Konfiguration eine Abfrage, ob es sich um
das gewiinschte Gerat handelt.

Methode 2: Neues Gerat per Kommandozeile angeben

Trennen Sie zunachst das alte bzw. defekte Gerdte vom
Netzwerk. Das Ersatzgerat darf sich zu diesem Zeitpunkt
noch nicht am Netzwerk befinden.

Uber Start — Ausfiihren ... geben Sie jetzt bitte folgende
Befehlszeile gefolgt von Return ein:

WiTility /r [IP-Adresse] [Ethernet-Adresse]

z.B. WiTility /r 172.17.222.10 00-cO- 3d- 00- aa- bb
SchlieRen Sie jetzt das Ersatzgerdt an das Netzwerk an.
Da in diesem Szenario kein Zweifel an der Identitat des
Erstzgerdtes aufkommen kann, werden auch Gerdte mit
Werkseinstellung ohne weitere Riickfrage direkt konfigu-
riert.

AﬁRouter libertragen keine Broadcasts. Die automatische

Konfiguration von Ersatzgerdten mit der IP-Adresse

0.0.0.0 funktioniert daher nur, wenn sich WuTility und Er-
satzgerdt im gleichen Subnetz befinden.
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