W& | verbindet W&T
Interfaces fiir TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
Glas- und Kunststoff-LWL, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, /O digital, /O analog, ISA, PCI

Aktuelle Treiberversionen:

COM-Umlenkung 95/98

Windows 95/98/Me

SchlieBen Sie einen Com-Server ans Netzwerk an, richten Sie auf Inrem System einen virtuellen COM-Port ein und lhre
serielle Anwendung ist netzwerkfahig; ohne eine Zeile zu programmieren.

Datum

07.10.2003

27.08.2002

30.11.2001

27.08.2001

26.03.2001

Anderungen und Kommentare

Zuséatzlich 110 Baud (nur in Verbindung mit Highspeed Com-
Servern ab Firmwarestand 1.35)

Unterstitzung des System-Passwortes flr
Verbindungen mit Com-Server Highspeed hinzugefiigt

Erzeugt zusatzlichen Registry-Eintrag, den einige Anwendungen fir die Ermittlung
der verfligbaren COM-Ports nutzen.

Netzwerkseitige Lizenzprifung entfernt

COM-Umlenkung fir Windows 95/98/Me

Revision

2.40
auf Anfrage

2.30
auf Anfrage

2.21
auf Anfrage

2.20
auf Anfrage

2.10
auf Anfrage

W&T

Wir sind gerne personlich fur Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12

42279 Wuppertal

Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265

info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Anderungen vorbehalten: Da wir Fehler
machen kénnen, darf keine unserer Aussagen ungeprift verwendet werden. Bitte
melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtimer oder Missverstandnisse,

damit wir diese so schnell wie méglich erkennen und beseitigen kénnen.
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