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Instrucciones:

Termometro Web
Tipo 57707, 57778, 57713, 57714, 57715, 57720, 57725, 57726, 57729

Instrucciones actuales:

Fecha Cambios y comentarios

« Agregada informacién sobre la compensacion de valores de medicion via

04.05.2022 archivo JSON.

Instrucciones viejas:

Fecha Cambios y comentarios
02.03.2022 « Agregada informacién sobre la numeracion de NodelD especifica del cliente en
OPC-UA
13.12.2021 « Nueva prese.ntacu?r.\
« Agregados dispositivos actuales
04.05.2020 « Agregada informacién sobre OPC UA

« Agregada la informacion para los certificados intercambiables

16.08.2019 « Agregada informacién sobre OPC

« Agregados los datos sobre Modbus-TCP

26.03.201
6.03.2019 « Tipos 57725, 57726 y 57729 agregados
« Tipos 57715, 57716 y 57718 eliminados

21.06.2018 « Nuevo articulo tipo 57707 agregado

20.03.2017 « Revision en relacion a las nuevas funciones, p. ej. MQTT, REST, Web-API,
e Socket-API, Port-Liste, etc.
« Agregada informacién adicional sobre la alimentacion de tensién
24.11.2016 « Agregada informacién adicional sobre la puesta en servicio del sensor de VOC
(afecta Unicamente al articulo #57718)

Correcciones opticas
14.03.2016 | ° ) ]
« Corregidas faltas de ortografia
« Adaptadas capturas de pantalla del Firmware actual

27.11.2015 - )
« Pequenas correcciones de errores

28.10.2015 « Primera revisioén de las instrucciones
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W&T Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal

Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de
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