
W&T collega
Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

Istruzioni:

Termometro web
Tipo 57707, 57778, 57713, 57714, 57715, 57720, 57725, 57726, 57729

Istruzioni correnti:

Data Modifiche e commenti Revisione

04.05.2022 Informazioni sulla compensazione del valore di misura per file JSON aggiunte.
1.57

Scarica PDF

 
Istruzioni precedenti:

Data Modifiche e commenti Revisione

02.03.2022
Informazioni sulla numerazione NodeID specifica per il cliente aggiunta in OPC-
UA

1.55
Scarica PDF

13.12.2021
Nuovo layout
Apparecchi correnti aggiunti

1.52
Scarica PDF

04.05.2020
Aggiunte informazioni su OPC UA
Aggiunte informazioni su certificati interscambiabili

1.48
Scarica PDF

16.08.2019 Aggiunte informazioni su OPC
1.34

Scarica PDF

26.03.2019

Informazioni su Modbus TCP aggiunte

Tipo 57725, 57726 e 57729 aggiunto
Tipo 57715, 57716 e 57718 eliminato

1.31
Scarica PDF

21.06.2018 Nuovo articolo tipo 57707 aggiunto
1.22

Scarica PDF

20.03.2017
Rielaborazione in merito alle nuove funzioni fra cui MQTT, REST, Web-API,
Socket-API, lista Port ecc.

1.12
Scarica PDF

24.11.2016
Aggiunte ulteriori informazioni sull’alimentazione di tensione
Aggiunte ulteriori informazioni sulla messa in funzione del sensore VOC
(interessa solo l’articolo #57718)

1.10
Scarica PDF

14.03.2016
Correzioni ottiche
Errori d’ortografia corretti

1.03
Scarica PDF

27.11.2015
Screenshot adattati al firmware attuale
Piccole correzioni di errori

1.01
Scarica PDF

28.10.2015 Prima revisione istruzioni
1.00

Scarica PDF

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
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rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.
Protezione dei dati
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