W& | verbindet
Interfaces fur TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
Glas- und Kunststoff-LWL, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analog, ISA, PCI

Firmware:

Web-Thermo-Hygrometer ++

Typ 57729

Aktuelle Firmware

Datum

09.01.2024

Altere Firmware

Datum

23.08.2023

16.01.2023

08.11.2022

09.08.2022

12.07.2022

04.05.2022

02.03.2022

20.01.2022

16.12.2021

05.08.2021

22.06.2021

20.05.2021

Anderungen und Kommentare

Stabilitatsverbesserungen

HTTP Requests mit Token Authentifizierung optimiert
Selbstsigniertes Zertifikat fir OPC UA Nutzung optimiert
Messmodul: Systemstart optimiert

Fehler behoben: Mail Authentifizierung: Methode Auth schlug fehl

Anderungen und Kommentare

TCP/IP-Stack - MTU bis max. 1500 méglich
Aktionen - Hostname bei HTTP-Requests im Kopf korrigiert
HTTP(S) - POST zu Aktionen hinzugefugt

Updatevorgang optimiert
Fix: Problem bei Dateiupload bei Zertifikaten behoben

Fehler behoben: Bei speziellen Luftfeuchtewerten wurde eine "Sensor verloren"
Meldung ausgel6st.

Eingabemaske furr Mail-Server tberarbeitet

DHCP - Auswertung der Optionsflags erweitert

OPC UA - Ubernahme der Anwendungs-URI korrigiert

Ausgabe von Taupunkt, Mischungsverhéltnis und Enthalpie Uber W&T-Tags
korrigiert. (Zur direkten Anzeige auf der Seite "Meine Webseite" muss das
Gerat auf die Werkseinstellungen gesetzt werden.)

Fehler behoben: Das Einschalten von OPC UA flihrte zum Dauerreset, welcher
nur durch einen Werksreset behoben werden konnte.

Sicherheit: Abschaltung der veralteten Protokolle TLS 1.0 und 1.1. Ab sofort
wird nur noch TLS 1.2 unterstitzt.

Datei Upload optimiert

Neu: Messwertkompensation mit bis zu 10 Korrekturpunkten pro Sensor per
JSON-Datei konfigurieren.
Firmware Update - Einleiten Giber Button in der Oberflache moglich

Neu: Konfigurierbare NodelDs fir OPC-UA
MQTT: Retain-Flags Uberarbeitet

HTTPS - Chunked Transfer Uberrarbeitet

SSL/TLS - Zertifikat-Upload wieder mdéglich

DHCP - IP-Vergabe iber DHCP-Relays angepasst

Boot-Sector - Notzugriff bei unterbrochenem Firmeware-Update Uiberarbeitet

Security Updates: DHCP-, DNS- und ICMP-Dienste lberarbeitet
Fehler in SNMP-Ausgabe korrigiert
Fehlerhafte Ausgabe in MQTT korrigiert

Problem behoben: Falscher Zeitstempel wurde beim ersten Wert im
Datenlogger eingetragen.

Probleme in SNMPv2/3 MIB-Baum behoben
Probleme in Cloud Kommunikation behoben

Fehler behoben: SNMP Ausgabe mit unterschiedlichen Nachkommastellen
Software des Messmoduls aktualisiert und Neustart verbessert
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Datum

03.05.2021

15.09.2020

17.08.2020

21.07.2020

02.03.2020

31.01.2020

28.11.2019

30.09.2019

06.08.2019

Anderungen und Kommentare

« Neu: OPC UA Unterstiitzung

« Neu: Upload eigener Zertifikate

« Neu: Nachlieferung von historischen Daten tber MQTT
« Fehlermeldungen fir MQTT Verbindungen hinzugefiigt
« Web-API Abfragen Uberarbeitet

« Web-Server Fehlermeldungen optimiert

« HTTP Verarbeitung lberarbeitet

« REST Verbindungen Uberarbeitet

« Security Updates

« Fehler behoben: Bei Upload der Konfigurationsdatei ins Gerat wurden SNMP
Passwdrter nicht ibernommen

« Automatische Uberwachung fiir Messmodulausfall hinzugefiigt

« Firmware-Update fiir Messmodul Uiberarbeitet

« TLS: Probleme bei TLS-Handshake behoben
« Factory Default Reset konnte fehlschlagen

« TLS: Unterstitzung von TLS 1.2

« Server Authentifizierung Uberarbeitet

« Zeichencodierung fir HTTP-Request Meldung korrigiert

« Erkennung unvollsténdiger OPC-Anfragen implementiert

« SNMP-Indexfehler bei der Erzeugung dynamischer Namen korrigiert
« Systemstart optimiert

« Up-Time Kontrolle fir das Messmodul hinzugefiigt

« Zuordnung der Gerétefehlerliste Uberarbeitet

« Problem in OPC Kommunikation behoben
« Problem mit SNMP Namen-Indexierung behoben

« Netzwerkstack optimiert

« Diagnose Liste korrigiert

« Konfigurations-Upload beschleunigt

« Einfiihrung von SSL fiir MQTT-Verbindungen

« MQTT Client-ID nun frei konfigurierbar

« Authentifizierungsmechanismus stabilisiert

« OPC-Kommunikation optimiert

« DHCP-Funktionalitat stabilisiert

« Problem behoben: Fehler in Gerate-Oberflache

« Problem behoben: Fehler in SNMPv3 Authentifizierung
« Problem behonen: Fehler bei zeitgesteurten Alarmen bei manueller Zeiteingabe
« Problem behonen: Fehler in MQTT Authentifizierung

« Problem behoben: Zoom-Fehler in Visualisierung
« Problem behonen: Cloud-Ausgabe mit deselektierten Sensoren schlug fehl

« Ausgabe von Taupunkt, Mischungsverhéltnis und Enthalpie tber W&T-Tags
moglich. (Zur direkten Anzeige auf der Seite "Meine Webseite" muss das Gerat
auf die Werkseinstellungen gesetzt werden.)

« MQTT Topics kdnnen nun W&T-Tags enthalten

« Passworter kdnnen nun durch Upload der Konfigurationsdatei gesetzt werden.

« Problem behoben: Nach Abziehen des Sensors blieben die zuletzt gemessenen
Werte stehen.

« Problem in SNMPv3 konnte zu Fehler "NotInTimeWindow" fiihren.

« Problem mit REST Digest Authentication behoben.

« Probleme mit Factory Default Reset behoben.

« Probleme mit MQTT-Ping-Intervall behoben.

« Problem behoben: MQTT Retain-Flag wurde u.U. nicht gesetzt.

« Problem behoben: Alarm Clear-Meldung bei einem Index > 12 Alarmen wurde
falsch gesendet.

« Probleme mit SNMPv3 Modultyp-Erkennung behoben.

« Mogliche Probleme mit Software-Reset behoben.

« Mébgliche Berechnungsfehler bei negativen Zahlen behoben.

« Mbgliche Anmeldungs-Probleme bei Nutzung bestimmter Mail-Server behoben.

« Fall-Back System zur Sicherung Konfigurationsintegritét nach Firmware-Update
verbessert.

« MQTT-Standardpfade hinzugefiigt.

« Gerate-Registrierung nur noch dem Administrator-Benutzer vorbehalten.
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Datum

06.05.2019

26.03.2019

13.12.2018

30.08.2018
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Anderungen und Kommentare

Problem behoben: Upload groBer Konfigurations-Dateien schlug fehl.
Problem behoben: TCP-Client Meldung wurde u.U. nicht ausgel6st.
Problem behoben: Fehler in SSL-Stack beseitigt.
Skript-Komponenten aktualisiert

Neu: Unterstiitzung von Modbus-TCP zur Messwertabfrage

Neu: Unterstlitzung von SNMPv2c¢ und SNMPv3

Problem mit Lupenfunktion behoben.

Problem behoben: Keine Anzeige von Messwerten bei Nutzung von
austauschbaren Tags in HTTP-Request Meldung.

Problem behoben: Keine Ausgabe der Einheit bei abgeschaltetem Sensor.
Problem behoben: Neustart nach Software-Reset konnte unterbrochen werden.

Cloud-Kommunikation optimiert.

FTP-Datenausgabe optimiert.

WAuTility Inventarisierungsproblem behoben.

Problem behoben: Intervall-Auswabhl fiir Datenspeicher-Ausgabe wurde nicht
berucksichtigt.

Problem behoben: MQTT Verbindungsaufbau nach SchlieBen der Verbindung
wurde nicht erneut initiiert.

Problem behoben: Werteausgabe in Visualisierung schlug fehl, wenn
Sensornamen Sonderzeichen enthielten.

Web-API - Cross Origin Request kann konfiguriert werden.

Rest - Cross Origin Request kann konfiguriert werden.

Problem behoben: Ausgabeprobleme mit der CSV-Logger-Datei behoben.
Problem behoben: Sonderzeichen in der Geréatevisualisierung wurden nicht
korrekt verarbeitet.

Problem behoben: Textfelder fiir Serveradressen waren fir alphanumerische
Eingaben zu kurz.

Problem behoben: SNMP System-Meldungen wurden nicht versandt.
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W&T

Wir sind gerne personlich fur Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12

42279 Wuppertal

Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265

info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Anderungen vorbehalten: Da wir Fehler
machen kénnen, darf keine unserer Aussagen ungeprift verwendet werden. Bitte
melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtimer oder Missverstandnisse,

damit wir diese so schnell wie mdglich erkennen und beseitigen kénnen.

Datenschutz
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