
W&T collega
Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php


Firmware:

Com-Server Highspeed 100BaseFX
Tipo 58651

Firmware corrente

Data Modifiche e commenti Revisione

11.11.2022 Aggiornamento di sicurezza: WBM Session management (VDE-2022-057)
DHCP: Problema con relay DHCP corretto

1.78
Download ZIP

Firmware precedente

Data Modifiche e commenti Revisione

04.03.2021 Aggiornamenti di sicurezza 1.77
Download ZIP

29.07.2019 Eliminazione di punti deboli in parte critici nella gestione basata sul web ( VDE-
2022-043)
Problema DHCP in caso di lease time infinito eliminato
Correzioni nella modalità SLIP

1.76
Download ZIP

30.04.2015 Correzione: Chiusura di un collegamento TCP con condizione di stop
handshake e dati di invio in sospeso
Correzione: DHCP con link instabili durante la fase boot

Per trasmettere questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell’ultimissima
versione allegata!

1.73
Download ZIP

08.01.2015 Modalità server FTP: interruzione del collegamento irregolare tenuto in
considerazione dal client
L’SNMP è stato disattivato dopo l’aggiornamento a 1.71

Per trasmettere questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell’ultimissima
versione allegata!

1.72
Download ZIP

10.07.2014 Pagine web ottimizzate per IE10
Box-to-box: attivato Dispatch Char nello slave
modalità SLIP ottimizzata
DHCP: ottimizzazione in caso di alto carico di dati

Per trasmettere questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell’ultimissima
versione allegata!

1.71
Download ZIP

21.01.2011 Ottimizzazione dell’upload firmware in ambienti disturbati

Per trasmettere questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell’ultimissima
versione allegata!

1.67
Download ZIP

22.12.2010 Supporto di pacchetti UDP/IP frammentati
Ottimizzazioni gestione basata sul web

1.66
Download ZIP

11.01.2010 Modificato comportamento keep-alive nella modalità box-to-box
Adatta lunghezza minima ethernet-frames
Rielaborazione del comportamento di reset nella modalità DHCP

1.64
Download ZIP

04.05.2009 Comportamento DHCP ottimizzato in seguito a interruzione del link
Correzione SNMP incl. nuovo MIB 1.23
Correzione del divisore della velocità baud impostabile liberamente
Correzione della modalità bus IP

1.62
Download ZIP

03.03.2008 Versione di base 1.59
Download ZIP

https://cert.vde.com/de/advisories/VDE-2022-057/
https://archive.wut.de/firmware/e-58651-ww-fius-178.zip
https://archive.wut.de/firmware/e-58651-ww-fius-177.zip
https://cert.vde.com/de/advisories/VDE-2022-043/
https://archive.wut.de/firmware/e-58651-ww-fius-176.zip
https://archive.wut.de/firmware/e-58651-ww-fius-173.zip
https://archive.wut.de/firmware/e-58651-ww-fius-172.zip
https://archive.wut.de/firmware/e-58651-ww-fius-171.zip
https://archive.wut.de/firmware/e-58651-ww-fius-167.zip
https://archive.wut.de/firmware/e-58651-ww-fius-166.zip
https://archive.wut.de/firmware/e-58651-ww-fius-164.zip
https://archive.wut.de/firmware/e-58651-ww-fius-162.zip
https://archive.wut.de/firmware/e-58651-ww-fius-159.zip


Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.
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