
W&T collega
Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

Istruzioni:

Com-Server++, Com-Server PoE 3x Isolated, Com-
Server 20mA e Com-Server OEM
Tipo 58665, 58662, 58664, 58461

Istruzioni correnti:

Data Modifiche e commenti
Revisione
istruzioni

08.01.2024 Nuova modalità operativa Modbus/TCP-Gateway
2.20

Scarica PDF

 

Istruzioni precedenti:

Data Modifiche e commenti
Revisione
istruzioni

09.11.2022
Elaborazione allegato
Correzioni ortografiche

2.19
Scarica PDF

26.07.2022 NEU: Ampliato con un nuovo modello Com-Server OEM, #58461
2.18

Scarica PDF

25.01.2022
Ampliamenti capitolo UDP-peer
Riindirizzamento COM per Windows: Aggiornamento delle versioni Windows
supportate

2.17
Scarica PDF

29.11.2021
Nuovo tipo di funzionamento: Modo Client TCP con crittografia TLS-PSK
Ulteriori istruzioni security

2.16
Scarica PDF

19.10.2021
Nuovo tipo di funzionamento: comunicazione crittografata via porte COM virtuali
(Encrypted COM port redirector)

2.15
Scarica PDF

23.03.2020 Istruzioni combi per piattaforma hardware
2.14

Scarica PDF

21.11.2019
Gestione basata sul web mediante HTTPS
Gestione certificato
Formula per divisore velocità di Baud corretta

2.13
Scarica PDF

08.02.2017 Power-over-Ethernet per 58662
2.11

Scarica PDF

24.11.2016 Indicazioni supplementari sull’alimentazione di tensione
2.10

Scarica PDF

29.09.2016 NOVITÀ: Com-Server 20 mA
2.09

Scarica PDF

04.12.2015 NOVITÀ: funzionamento box-to-box a richiesta crittografato TLS
2.08

Scarica PDF

29.07.2015 Ampliamenti per Com-Server 3x Isolated
2.07

Scarica PDF

19.01.2015
Alimentazione di tensione ampliata 12-48 V DC (da SN2283238)
Correzioni migliorative

2.06
Scarica PDF

14.08.2013 Parità MARK/SPACE integrata
2.05

Scarica PDF

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/download/manual/e-5866w-10-prus-220.pdf
https://www.wut.de/download/manual/e-5866w-10-prus-219.pdf
https://www.wut.de/download/manual/e-5866w-10-prus-218.pdf
https://www.wut.de/download/manual/e-5866w-10-prus-217.pdf
https://www.wut.de/download/manual/e-5866w-10-prus-216.pdf
https://www.wut.de/download/manual/e-5866w-10-prus-215.pdf
https://www.wut.de/download/manual/e-5866w-10-prus-214.pdf
https://www.wut.de/download/manual/e-5866w-10-prde-213.pdf
https://www.wut.de/download/manual/e-5866w-10-prus-211.pdf
https://www.wut.de/download/manual/e-5866w-10-prus-210.pdf
https://www.wut.de/download/manual/e-5866w-10-prus-209.pdf
https://www.wut.de/download/manual/e-5866w-10-prus-208.pdf
https://www.wut.de/download/manual/e-5866w-10-prus-207.pdf
https://www.wut.de/download/manual/e-58665-10-prus-206.pdf
https://www.wut.de/download/manual/e-58665-10-prus-205.pdf


31.07.2013
Riconoscimento conflitto indirizzo IP integrato
Nuovi codici di lampeggiamento dei LED integrati

2.04
Scarica PDF

05.06.2013
Nuovo capitolo: Modalità bus UDP
correzioni ottiche

2.03
Scarica PDF

14.06.2011 Validità dalla revisione firmware 1.24
2.02

Scarica PDF

Data Modifiche e commenti
Revisione
istruzioni

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati

https://www.wut.de/download/manual/e-58665-10-prus-204.pdf
https://www.wut.de/download/manual/e-58665-10-prus-203.pdf
https://www.wut.de/download/manual/e-58665-10-prus-202.pdf
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdit-000.php
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