
W&T verbindet
Interfaces für TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
Glas- und Kunststoff-LWL, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analog, ISA, PCI

Beispielanwendung zum seriellen Com-Server:

ESPA-Kommunikation über TCP/IP-Netzwerke
führen

Das ESPA-Protokoll hat sich als Standard für das Versenden kurzer Nachrichten und Informationen etabliert. Typische
Anwendungsfelder sind Brandmeldeanlagen, Alarmserver, Gebäudeleitsysteme, Telefonanlagen, Lichtrufanlagen und viele
mehr.

Ein Hauptanwendungsgebiet sind Schwesternruf- bzw. Personenrufsysteme in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
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Die physikalische Übertragung erfolgt als serielle Datenkommunikation, basierend auf RS232, RS422 oder RS485. Mit
ESPA sind sowohl Punkt zu Punkt Verbindungen als auch Bussystem mit mehreren Kommunikationteilnehmern (RS485)
möglich.

Als Nachteil bringt das mit sich, dass für ESPA-Systeme eigene Kabelnetze benötigt werden. Insbesondere bei räumlich
ausgedehnten Systemen kann der Aufwand erheblich sein.

Mit Hilfe der W&T Com-Server können ESPA-Verbindungen über das normale Ethernet-Netzwerk mitgeführt werden. Egal
ob ESPA als RS232, RS422 oder RS485 arbeitet - der Com-Server++ unterstützt alle drei physikalischen Standards

ESPA durch das Netzwerk tunneln - so wird's gemacht

Für die Tunnelung des ESPA-Protokolls werden zwei Com-Server++ 58665 benötigt.

Vorbereitungen

Beide Com-Server mit dem Netzwerk verbinden und mit Strom versorgen
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Serielle Verdrahtung vorbereiten und DIL-Schalter auf physikalische Übertragungsvariante einstellen
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Bei den Com-Servern eine IP-Adresse vergeben

https://www.wut.de/
https://www.wut.de/e-58665-ww-dade-000.php
https://www.wut.de/e-58www-92-apde-000.php


Serielle Parameter konfiguriren

Bei beiden Com-Servern müssen die zum ESPA-System passenden seriellen Parameter wie Baudrate, Parität, Anzahl der
Datenbits und Stopbits eingestellt werden.

Dazu im Browser als Adresse die IP-Adresse des jeweiligen Com-Servers eingeben und mit Admin-Passwort einloggen (ab
Werk ohne Passwort)

Dann den Link SETUP Port 0 (Serial) anklicken und danach UART Setup auswählen.

Der ursprüngliche ESPA-Standard hat hier 1200Baud, gerade Parität, 7 Datenbits und 2 Stopbits vorgesehen - aktuelle
ESPA-Installationen können aber abweichende Parameter nutzen.

Die Einstellungen müssen mit Send übergeben werden.

Com-Server 1 als Box-to-Box Master konfigurieren

Bestimmen Sie den ESPA-Master nahen Com-Server als Box-to-Box-Master.

Hierzu den Menüzweig SETUP Port 0 (Serial) >> TCP/IP Mode >> Box to Box wählen.

Als Slave IP-Address die IP-Adresse des zweiten Com-Servers eintragen und als Slave Port 8000 wählen.

Die Einstellungen müssen mit Send übergeben werden und anschließend im Pfad Back >> Logout mit Save gespeichert
werden.



Com-Server 2 als Box-to-Box Slave

Beim zweiten Com-Server müssen nur die eigenen IP-Parameter und die seriellen Parameter konfiguriert werden.

Der Box-to-Box Master stellt einfach die Verbindung her und anschließend kann der Tunnel zur Übertragung der ESPA-
Daten genutzt werden.

Einsetzbare Com-Server Modelle

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler
machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte
melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse,
damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

Datenschutz

Com-Server ++

1x RS232/RS422/RS485

#58665

Com-Server PoE 3x Isolated

3x RS232/RS422/RS485

#58662
Alle W&T Com-Server

Hier finden Sie weitere Com-Server
Modelle
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