
W&T conecta
Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI

Instrucciones actuales:

Aisladores RS232 1kV, 4kV y 50kV
Tipo 88001, 88004 y 88050

Fecha Cambios y comentarios
Revisión de

instrucciones

19.09.2019 Revisión de las indicaciones de seguridad, nuevo diseño
1.40

Descarga PDF

28.09.2009 Agregadas indicaciones de seguridad
1.30

Descarga PDF

14.02.2007
Aislador RS232 88001 y 88050:

Aviso añadido a la dependencia del límite de cuota de baudios inferior de la
tensión de salida de la interfaz acoplada.

1.20
Descarga PDF

01.02.2005
Aislador RS232 88001, 88004 y 88050, todas las revisiones de aparatos

Juego de adaptador para interfaces de 9 polos añadido
1.10

Descarga PDF

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.
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