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EnOcean via Ethernet
Der kurze Weg vom Taster zur Applikation
Wie lässt sich ein einzelner Taster mit einer Software verbinden, die in beliebiger Entfernung auf einem Rechner läuft?

Ein EnOcean Funktaster und der neue W&T EnOcean Com-Server lösen diese Aufgabe ohne großen Aufwand: 

Der Funktaster überbrückt den Weg zum Com-Server ohne die Installation eines zusätzlichen Signalkabels und ganz ohne eigene Stromversorgung. Einfach Taster montieren... fertig! 

Der Com-Server leitet das Signal des Tasters dann via Intra- oder Internet an die Software weiter, die über OPC mit dem Com-Server kom​muniziert. 

Der Umsetzer besitzt einen 10/100 MBit-Ethernet-Anschluss und lässt sich durch sein schmales Hutschienengehäuse leicht in Gebäudeinstallationen und Schaltschränke integrieren. Die Konfiguration des Gerätes beschränkt sich auf die Einstellung einiger weniger netzwerkspezifischer Parameter und erfolgt komfortabel über ein mitgeliefertes Softwaretool. 
Mit einem einzigen EnOcean Com-Server können bis zu 127 Funk-Aktoren gesteuert werden, die Anzahl der empfangenen Funk-Sensoren ist dagegen unbeschränkt.

Ein umfangreiches Programm an Tastern, Schaltern, analogen Sensoren und Aktoren
in EnOcean-Technik steht mittlerweile von

mehreren Herstellern zur Verfü​​gung.

Der Listenpreis des EnOcean Com-Servers beträgt 498,- Euro inklusive Netzteil und externer Antenne.

Weitere technische Daten und Applikationen finden Sie im Internet unter 
http://www.wut.de
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