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Unabhängig, schnell und sicher


Fernschalten über 3,8km Glasfaser





Das neue Digital-IO Extender Set von Wiesemann & Theis überträgt bis zu vier Schaltsignale über ein zweiadriges Multimode-Glasfaserkabel.





Bereits verlegte Glasfaserstrecken können dabei zur Signalübertragung verwendet werden. 





Die Übertragung arbeitet völlig unabhängig von anderen Daten- und Netzwerk-Infrastrukturen und zeichnet sich durch Signal-laufzeiten aus, die deut-lich unter einer Millisekunde liegen.





Je nach Glasfasertyp kann das Digital-IO Extender Set eine Distanz von bis zu 3,8 km überbrücken.  





Digitale I/O-Signale sind aufgrund ihrer geringen Bandbreite und des großen Spannungshubs prinzipiell unempfindlicher gegen externe �Störungen als z.B. serielle Datensignale. 





Trotzdem erzwingen die Einsatzbedingungen in manchen Fällen ein Übertragungsverfahren, das völlig resistent gegen einwirkende Störeinflüsse �auf die Übertragungsstrecke ist.





Das Medium "Glasfaser" erfüllt diese Anforderungen in idealer Weise und bietet zusätzlich noch den Vorteil, eine galvanische Trennung in beliebiger Höhe zwischen den verbundenen Teilnehmern zu realisieren. 





In Installationen, die einem starken Gewitter-Risiko ausgesetzt sind, wie z.B. bei Verbindungen in exponierten Lagen oder zwischen entfernten Gebäuden, sichert eine solche Lösung die Zuverlässigkeit der Übertragung selbst unter widrigen Bedingungen.





Die Kosten für das aus zwei Umsetzern bestehende Digital-I/O Extender Set betragen 498,00 Euro.





Die technischen Daten finden Sie auf 


http://www.WuT.de


Wiesemann & Theis GmbH, Wuppertal








